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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego konstrukcji przebudowy czesci pomieszczen
przyziemia istniejgcego budynku Szkoty Podstawowej w miejscowosci Rymandw,
ul. Szkolna na dziatce nr ew. 2682/5, gmina Rymandéw

Opis projektowanej inwestycji.

Istniejgcy budynek Szkoty Podstawowej jest obiektem czterokondygnacyjnym,
konstrukcji tradycyjnej murowanej; fundamenty wylewane, Sciany zewnetrzne i nosne
murowane z cegly petnej, nad piwnicami stropy odcinkowe ceglane Kleina, nad
pozostatymi kondygnacjami stropy drewniane oraz zelbetowe w korytarzach przy
sanitariatach i klatkach schodowych.

Dach zZelbetowy, ptaski wielospadowy o nachyleniu potaci ok. 10% w kierunku $cian
zewnetrznych. Konstrukcja sktada sie z pltyt prefabrykowanych opartych na
podwdjnych belkach 2 x 10,5 x 27 cm w rozstawie 180 cm

Kategoria geotechniczna i warunki gruntowo-wodne

Projektowany budynek zaliczono do Il kategorii geotechnicznej posadowiony w
prostych warunkach gruntowych.
Poziom wod gruntowych nie wystepuje w obrebie posadowienia budynku.
Teren potozony jest w Karpatach fliszowych w obrebie tzw. Centralnej Depresji
Karpackiej. Podtoze gruntowe terenu budujg utwory trzeciorzedowe, oligocenhskie
osady fliszowe w postaci warstw krosnienskich. Sg to piaskowce grubotawicowe z
tupkami wystepujgce w tym rejonie na gtebokosci 1,1 — 2,4 m.
Grunty podtoza budowlanego sg nosne.

Schematy.
Przy wymiarowaniu konstrukcji nadprozy przyjeto schematy belki
jednoprzestowej podpartej przegubowo.

Obciazenia.
Podstawowe obcigzenia i ukfady statyczne dziatajgce na konstrukcje ustalono
w oparciu o PN:

PN-77/B-02010/Az1 | ObcigZenia w obliczeniach statycznych. ObcigZenie $niegiem.

PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. ObcigZenia state

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe

PN-B-03264-2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe — Obliczanie statyczne i projektowanie

Opis rozwiazan konstrukcyjno-materialowych

Istniejace tawy fundamentowe

Pozostajgce sciany fundamentowe betonowe - po odkryciu powierzchnie sciany
oraz odsadzki , oczyscic z resztek gruntu luzno zwigzanych starych powtok
bitumicznych, oraz innych elementéw zmniejszajgcych przyczepnosc. Uzupetni¢ ubytki
za pomocg jednokomponentowej zaprawy z dodatkiem tworzyw sztucznych. Wykonac
izolacje przeciwwilgociowe wg branzy architektoniczne;.
W miejscach utozenia stalowej belki podwalinowej dla nadproza NSt-1 nalezy wykonac
bruzdy o wymiarach maks. 30x30cm. W tawie zamontowa¢ prety zbrojeniowe #20mm
na zaprawie iniekcyjnej.




tawy fundamentowe

- zelbetowe wysokosci 40cm, zbrojone 6#12 (zaktad pretow podtuznych min.
50 @) oraz strzemionami #8 co 20cm z zageszczeniem strzemion w miejscu
zaktadow.

Stosowac: Beton C-20/25, stal: PB240 (A-1); # RB500 (A-Ill), otulina min. 40mm

Stopy fundamentowe

- zelbetowe wysokoséci 40cm, zbrojona dwukierunkowo, gérg i dotem pretami
#16 co 15cm. Stopy SF-1  zaprojektowano w celu przeniesienia obcigzen z
projektowanych nadprozy NSt-1 za pomocg stalowych stupdéw oraz belki podwalinowe;j
ktéra przekazuje obcigzenia na stopy rozmieszczone po dwoch stronach istniejgcego
fundamentu.
Projektowane stopy potgczy¢ za pomocg dodatkowych pretéw #20mm zakotwionych w
istniejgcych fundamentach w rozstawie mijankowym ok. 40cm, sposéb rozmieszczenia
pretéw podano na rys.nr 1/K, 2/K, 6/K. Prety montowac¢ na zaprawie iniekcyjnej (np.
HILTI) na gteboko$é min.40cm.
Rozmieszczenie stép i faw podano na rysunku rzutu fundamentéw.
Pod fawami wykonac¢ beton podktadowy C12/15.
Gtebokos¢ posadowienia nie gtebiej niz fundamenty istniejgce.

Stosowac: Beton C-20/25, stal: PB240 (A-1); # RB500 (A-Ill), otulina min. 40mm

Uwaga :

o Fundamenty posadowi¢ na gruncie rodzimym (nie nasypowym),

o Pod fundamenty wykonac beton podkfadowy C12/15, gr. 10cm,

o Fundamenty zabezpieczyc izolacjami przeciwwilgociowymi systemowymi

np. Weber.tec 901 (Eurolan 3K) lub inne,
o Glebokosé¢ posadowienia na poziomie istniejagcych taw fundamentowych.
Wykopy wykonaé tak aby nie spowodowaé wyparcia gruntu spod istniejgcych
fundamentoéw.
Wszelkie prace przy istniejgcych fundamentach wykonywaé etapowo i nie
dopuscié do podkopania istniejacych fundamentéow.
Fundamenty nalezy wykonywaé w dwodch etapach: najpierw po jednej stronie
Sciany nosnej a nastepnie po uzyskaniu przez beton odpowiedniej nosnosci
przystapi¢ do wykonania fundamentéw po drugiej stronie. Niedopuszczalne jest
jednoczesne wykonywanie i odkopanie istniejacych fundamentéw po obu
stronach.
o Na podstawie przeprowadzonej analizy obliczeniowej odpor gruntu wynosi
g:s = 200 kPa.
o Fundamenty zaprojektowano dla obliczeniowego odporu gruntu g: = 180 kPa,
W przypadku stwierdzenia wystepowania gruntow stabszych niz zatozono w
projekcie nalezy niezwtocznie skontaktowac sie z projektantem.
o Woda gruntowa nie wystepuje w poziomie posadowienia, w przypadku
stwierdzenia wody gruntowej podczas robot ziemnych skontaktowacC sie z
projektantem,
o Wszelkie prace ziemne powinny byc¢ prowadzone pod nadzorem uprawnionego
geologa,
Istniejace Sciany nosne wewnetrzne

W istniejgcych $cianach wykonanych 2z ceglty petnej gr. 50-80cm
zaprojektowano nowe otwory ze wzgledu na zmiane sposobu uzytkowania i
dostosowanie pomieszczen do nowej funkciji.

Sciany parteru i pozostatych kondygnacji nadziemnych — bez zmian.




Sciany zewnetrzne
Sciany zewnetrzne — bez zmian (brak ingerencji w konstrukcje no$ng)

Sciany dziatowe
Projektowane scinki dziatowe z cegly petnej posadowione na warstwie chudego
betonu C12/15 zbrojonego siatkami stalowymi ¢ 4mm o oczku 15x15cm

Nadproza i belki stalowe

Nad otworami drzwiowymi oraz w miejscach gdzie przewiduje sie powiekszenie
powierzchni pomieszczeh zaprojektowano w istniejgcych scianach ceglanych nadproza
stalowe z dwuteownikéw walcowanych.

Nadproza wg oznaczen na schematach i rys. szczegotowych.

Stosowac: Stal S355JR oraz S235JR (opis wg rys. szczegdtowych)
Elektrody E42 0 RC11 (ER-146)

Ze wzgledu na wykonanie nadprozy w mocnho obcigzonych $cianach przyziemia nalezy
wykonac je z zachowaniem pewnych zasad:

— wszystkie prace zwigzane z wykonywaniem ,wyburzen” pod montaz nadprozy
stalowych realizowa¢ za pomocg ciecia pitami diamentowymi aby nie naruszyé
struktury istniejgcego muru z cegly petnej,

— przed wykonaniem nadprozy nalezy zabezpieczy¢ istniejgcg konstrukcje przez
podstemplowanie belek stalowych oraz sklepienia stropu odcinkowego.
Rozmieszczenie i oznaczenie nosnosci podpor wg rys. schematéw
konstrukcyjnych.

— prace nalezy etapowac:

¢ wykonywanie fundamentéw,

e zabezpieczenie istniejgcej konstrukcji poprzez wykonanie tymczasowych
podpdr dla $cian, belek, stropéw oraz klatki schodowej,

e montaz stalowych belek podwalinowych oraz stupow stalowych w
wykonanych bruzdach sciennych,

e wykonanie bruzd w Scianie (okoto 2 szerokosci $ciany) i zamontowanie
belek stalowych oraz wypetnienie szczelin zaprawg peczniejgca,

¢ po uzyskaniu odpowiedniej nosnosci zaprawy peczniejgcej przystgpi¢ do
wykonania bruzd po drugiej stronie $ciany i zamontowanie pozostatych
belek nadproza, zespolenie belek przez przyspawanie stalowych
przewigzek i skrecenie Srubami oraz wypetnienie szczelin zaprawa
peczniejgca,

e po uzyskaniu odpowiedniej nosnosci zaprawy peczniejgcej przystgpi¢ do
wyciec¢ Sciany oraz rozebranie muru pod nadprozem,

e konstrukcje nadprozy oraz stupow zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowe;j
REI120 poprzez malowanie oraz obtozenie.

Schody wewnetrzne

Schody wewnetrzne — bez zmian.
Nadproze NSt-2 zostato zaprojektowane tak aby istniejaca belke spocznikowg klatki
schodowej oprze¢ na belce stalowej. W tym celu przed wykonaniem nadproza nalezy
podstemplowac belke spocznikowg oraz czes¢ stopni biegu schodowego na czas
wykonywania bruzd pod belki stalowe. Ewentualng rdznice poziomdéw belki
spocznikowej z goérng poétka belki stalowej uzupetni¢c zaprawg peczniejgcg o
wytrzymatosci na sciskanie min. 10MPa




Istniejace stropy

Ze wzgledu na projektowany charakter inwestycji (zmiane sposobu uzytkowania
na ztobek) istniejgce belki stropu odcinkowego nalezy zabezpieczyé do odpornosci
ogniowej REI120 poprzez malowanie oraz obudowe systemowg ptytg GKF gr. 15mm.

W istniejgcych stropach oraz dachu przewiduje sie wyburzenia otworéow do
przeprowadzenia instalacji wentylacyjnej. Rozmieszczenie wg schematow
konstrukcyjnych oraz branzy sanitarne;.

Przed wykonaniem przebi¢ pod projektowane przewody wentylacyjne z rur
stalowych przez strop kazdej z kondygnacji nadziemnej nalezy wykona¢ odkrywki w
miejscach wskazanych na rysunkach w celu sprawdzenia czy nie pozostajg one w
kolizji z istniejgcymi belkami stropowymi.

Dach
W istniejgcych plytach prefabrykowanych wykonaé przebicia pod projektowane
przewody wentylacyjne przyziemia.

Daszki zewnetrzne

Nad wejsciami do budynku od strony zachodniej zaprojektowano daszki
konstrukcji stalowej montowane do $ciany zewnetrznej za pomocg Srub M12
zakotwionymi od wewnatrz w stalowej blasze oporowej osadzonej w wykutej bruzdzie a
nastepnie zatynkowane;.




Gtebokosci zakotwienia pretéw
w istn. $cianie fund. min. 40cm

20mm zespalajgce
F-1 z istn. fundamentem
40cm.

Wykucie istn. fundamentu na wys.

Gilebokosc enia
nie gtebiej iz iejacy
fundament.

Pod stopg W stwe
chudego be|

C12/15gr. 1

270

/150

SFH |

N

Wykucie istn. fung

projektowanej belki podwalinowej.

Wg rys. konstrukgiji

nadproza (rys. nr 6/K)

amentu na wys.

projektowangj bel

270

Wg rys.

i podwalinowe;.

konstrukcji

ngdproZ

L

(7))
N

150

~

-1

w
50 M |

Proj. prety @20mm zespalajgce
proj. stopg SF-1 z istn. fundamentem
Rozstaw co 40cm.

Gtebokosci zakotwienia pretéw
w istn. $cianie fund. min. 40cm

Beton: C 20/25 (B-25),
Stal: (@) PB-240 (A-l),

(#) RB 500 (A-lll),
Klasa ekspozycji: XC2
otulina: 5cm

a (rys. nr 6/K)

Wykucie istn. fundamentu na wys.

projektowanej belki podwalinowe;.

Temat:

Lokalizacja:

Projekt budowlany przebudov% czesci pomieszczeh przyziemia
istniejgcego budynku Szkoty Podstawowej ze zmianq sposobu
uzytkowania na Zzlobek, w miejscowosci {?y

mandw,
ul.’ Szkolna, dziatka nr ewid. 2682/5.

gm. Rymandw

dz. nr 2682/5

Konstrukcja:
[Projektant: mgr inz. Piotr Pabian Podpis:
spec. konstr,
nr upr. PDK/0045/PO0K/09
Projektant mgr inz. Jakub Malik Podpis:
sprawdzajqcy: | spec. konstr.
nr upr. PDK/0177/PO0K/13
Rysunek: Faza: Adres inwestycji:

RZUT FUNDAMENTOW POD KONSTRUKCUE (Projekt budowlany [ yuna rymANGW

NOSNA NADPROZA Nst-1

Skala: Branza: Data: Nr rys:

1:50 Konstrukcja 03.2018r. 1 / K

38-480 Rymantw

obr. Rymanéw 0001

ul. Mitkowskiego 14A



AutoCAD SHX Text
1/K

AutoCAD SHX Text
Data:

AutoCAD SHX Text
Nr rys:

AutoCAD SHX Text
Konstrukcja

AutoCAD SHX Text
Branża:

AutoCAD SHX Text
Skala:

AutoCAD SHX Text
Faza:

AutoCAD SHX Text
Projekt budowlany

AutoCAD SHX Text
Rysunek:

AutoCAD SHX Text
Adres inwestycji:

AutoCAD SHX Text
03.2018r.

AutoCAD SHX Text
Konstrukcja:

AutoCAD SHX Text
Temat:

AutoCAD SHX Text
Projektant:

AutoCAD SHX Text
Lokalizacja:

AutoCAD SHX Text
Podpis:

AutoCAD SHX Text
Podpis:

AutoCAD SHX Text
Projektant sprawdzający:

AutoCAD SHX Text
nr upr. PDK/0045/POOK/09

AutoCAD SHX Text
 spec. konstr.

AutoCAD SHX Text
nr upr. PDK/0177/POOK/13

AutoCAD SHX Text
 spec. konstr.

AutoCAD SHX Text
GMINA RYMANÓW

AutoCAD SHX Text
ul. Mitkowskiego 14A

AutoCAD SHX Text
38-480 Rymanów

AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
gm. Rymanów

AutoCAD SHX Text
dz. nr 2682/5

AutoCAD SHX Text
obr. Rymanów 0001

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Piotr Pabian

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Jakub Malik

AutoCAD SHX Text
RZUT FUNDAMENTÓW POD KONSTRUKCJE

AutoCAD SHX Text
NOŚNĄ NADPROŻA NSt-1

AutoCAD SHX Text
Projekt budowlany przebudowy części pomieszczeń przyziemia istniejącego budynku Szkoły Podstawowej ze zmianą sposobu użytkowania na żłobek, w miejscowości Rymanów,  ul. Szkolna, działka nr ewid. 2682/5.


[
—— —— jﬂ;;
/ \
] - [ T &
\ e "
| A A | ¢
%
L ‘ ‘ ™ A A
— T ‘ | &@/@S ]
‘ ‘,”m\ @;Q(\«('
| I;I e
3
L
/
L 1 l I
= — 7 c o/ clo.
- | 3
L= ey T @ 5000 SNE 6 500 %%'
= | \ e SRR Nst-6.2 NSt-6.1 NSt-5 NSz-4 ®
Jj L o J e NN J 4x HEB 160 4x HEB 160 4x HEB 160  AHEA 100
L% 1 T % —,
l = 100kN®X_ . ® s 120 153 | | 135 80 135
Bl 100kN &35 2 ® ® ® @ 50N
I I == - SOKN 50kN 50kN
| | =
16%«: ! %kN B
® i ®
] L ] 100N | {SE 1] 100N
=il
| =] = g
ﬂ ¥ 1600 | i - o
_ I I &5 |1
= @ .3 ®
100kN 100N
L — ® il ® ~ g
L 100KN | i I 100kN 2 §§
b= ® ® B
— 1000 || || 100N = %
j fﬁ _— == e ‘ p%ﬁ%ﬁj }gi B= ‘ ‘ Eﬁ%ﬁ:g
‘ ‘ - o SR \ ] ] | ] B fa] N ]

100kN
®
100kN
®
100kN
®
100KN
®
100kN
®
100kN

@ 2
100kN

\J

HEA 2

0
® 10008

80

NSt-[=2x HEB 280

®
100K
®
100kN
®
100kN
®
100k

®
100kN

410

0 ®
100k

8

o

D7-1 DZ-1 DZ-1 DZ-1

Istniejqce belki stalowe stropu odcinkowego

@®  Tymczasowe podpory zabezpieczajoce istn. konsrukcje

(100kN)  (Wmagana nosnos¢ podpory)

B

Przebicia stropéw pod proj. trzony wentylacyjne

DZ-1

T 1 T 1

UWAGI:

1. Projektowane przewody wentylacyjne prowadzi¢
przez istniejgcy strop odcinkowy w stalowej rurze

ochronne;j.

Temat:

Lokalizacja:

'odstawowe

Projekt budowlany przebudowy czesci pomieszczen iemia
istnllejqcego budy};lk% Szkofyv% 1 $ e

ze zmianq sposobu
uzytkowania na zlobek, w miejscowosci {?ymun&w,

gm. Rymandw
obr. Rymanéw 0001

ul.’ Szkolna, dziatka nr ewid. 2682/5. dz. nr 2682/5
Konstrukcja:
[Projektant: mgr inz. Piotr Pabian Podpis:
spec. konstr,
nr upr. PDK/0045/PO0K/09
Projektant mgr inz. Jakub Malik Podpis:
sprawdzajqcy: | spec. konstr.
nr upr. PDK/0177/PO0K/13
Rysunek: Faza: Adres inwestycji:
SCHEMAT ELEMENTOW KONSTR. PIWNIC Projekt budowlany  GyiNA RYMANGW
Skala: Branza: Data: Nr rys: ul. Mitkowskiego 14A
38-480 61
1:100 Konstrukcja 11.2018r. 2 / K Rymantw



AutoCAD SHX Text
KOTŁWONIA

AutoCAD SHX Text
P O Z A    O P R A C O W A N I E M

AutoCAD SHX Text
100kN

AutoCAD SHX Text
100kN

AutoCAD SHX Text
100kN

AutoCAD SHX Text
100kN

AutoCAD SHX Text
100kN

AutoCAD SHX Text
100kN

AutoCAD SHX Text
100kN

AutoCAD SHX Text
100kN

AutoCAD SHX Text
100kN

AutoCAD SHX Text
100kN

AutoCAD SHX Text
100kN

AutoCAD SHX Text
100kN

AutoCAD SHX Text
100kN

AutoCAD SHX Text
100kN

AutoCAD SHX Text
100kN

AutoCAD SHX Text
100kN

AutoCAD SHX Text
100kN

AutoCAD SHX Text
100kN

AutoCAD SHX Text
100kN

AutoCAD SHX Text
100kN

AutoCAD SHX Text
100kN

AutoCAD SHX Text
100kN

AutoCAD SHX Text
100kN

AutoCAD SHX Text
100kN

AutoCAD SHX Text
100kN

AutoCAD SHX Text
100kN

AutoCAD SHX Text
100kN

AutoCAD SHX Text
100kN

AutoCAD SHX Text
50kN

AutoCAD SHX Text
50kN

AutoCAD SHX Text
50kN

AutoCAD SHX Text
50kN

AutoCAD SHX Text
50kN

AutoCAD SHX Text
50kN

AutoCAD SHX Text
50kN

AutoCAD SHX Text
Istniejące belki stalowe stropu odcinkowego

AutoCAD SHX Text
Tymczasowe podpory  zabezpieczające istn. konsrukcję

AutoCAD SHX Text
(100kN)

AutoCAD SHX Text
(Wmagana nośność podpory)

AutoCAD SHX Text
50kN

AutoCAD SHX Text
50kN

AutoCAD SHX Text
2/K

AutoCAD SHX Text
Data:

AutoCAD SHX Text
Nr rys:

AutoCAD SHX Text
Konstrukcja

AutoCAD SHX Text
Branża:

AutoCAD SHX Text
Skala:

AutoCAD SHX Text
Faza:

AutoCAD SHX Text
Projekt budowlany

AutoCAD SHX Text
Rysunek:

AutoCAD SHX Text
Adres inwestycji:

AutoCAD SHX Text
III.2018r.

AutoCAD SHX Text
Konstrukcja:

AutoCAD SHX Text
Temat:

AutoCAD SHX Text
Projektant:

AutoCAD SHX Text
Lokalizacja:

AutoCAD SHX Text
Podpis:

AutoCAD SHX Text
Podpis:

AutoCAD SHX Text
Projektant sprawdzający:

AutoCAD SHX Text
nr upr. PDK/0045/POOK/09

AutoCAD SHX Text
 spec. konstr.

AutoCAD SHX Text
nr upr. PDK/0177/POOK/13

AutoCAD SHX Text
 spec. konstr.

AutoCAD SHX Text
GMINA RYMANÓW

AutoCAD SHX Text
ul. Mitkowskiego 14A

AutoCAD SHX Text
38-480 Rymanów

AutoCAD SHX Text
1:100

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Piotr Pabian

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Jakub Malik

AutoCAD SHX Text
SCHEMAT ELEMENTÓW KONSTR. PIWNIC

AutoCAD SHX Text
Przebicia stropów pod proj. trzony wentylacyjne

AutoCAD SHX Text
gm. Rymanów

AutoCAD SHX Text
dz. nr 2682/5

AutoCAD SHX Text
obr. Rymanów 0001

AutoCAD SHX Text
Projekt budowlany przebudowy części pomieszczeń przyziemia istniejącego budynku Szkoły Podstawowej ze zmianą sposobu użytkowania na żłobek, w miejscowości Rymanów,  ul. Szkolna, działka nr ewid. 2682/5.


T
|
T
g%
T
|
J
|
|
J
I

1
<
<

fal
|
)

)

|
|

|

|
)

D/H
0]

3
Hi

0

Przekucie w istn. I C
stropie stropie [?I U

=
&
=
I
L
-

UG I o WY ’

-+ -
|

| |
it tenilia = RN {ash

7| X3 Xz
7| = - =
L T Przekucie w istn. /
Ptrzek.ucle wistn, / e stropie
stropie o
/ /
Przekucie w istn. Przekucie w istn.
stropie stropie &
S B
il 1 ——) I —— [EE]L }H Hi }H H} }H H} [EE]‘ ‘[EE]‘ ‘[EE]‘ i 7 i 1 i 7 I ——I I ——I I ——I
L“V—F'J L“v—r'J T & T b p— b p— i b p— b p— | @ \A L“v—r'J L“v—r'J L“V—F'J L“v—r'J L“v—r'J

EH) Przebicia stropdw pod proj. trzony wentylacyjne
Temnat: Lokalizacja:
f;ioielst budogk:’ny kprzsebll‘Jd'(;w; %z ci_pomieszczen przyzierrl!in gm. Rymandw
niejqgcego budynku Szkoly Podstawowej ze zmianq sposobu
Lzy‘tlké%lur%u na ;Iobsk. W miejscowosci {?ymun&vll, 9 s obr. Ryman&w 0001
ul.’ Szkolna, dziatka nr ewid. 2682/5. dz. nr 2682/5
Konstrukcja:
[Projektant: mgr inz. Piotr Pabian Podpis:
spec. konstr,
nr upr. PDK/0045/PO0K/09
Projektant mgr inz. Jakub Malik Podpis:
sprawdzajqcy: | spec. konstr.
nr upr. PDK/0177/PO0K/13
Rysunek: Faza: Adres inwestycji:

SCHEMAT ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH |Projekt budowlany GMINA RYMANGW
KONDYGNACJI POWTARZALNEJ
Skala: Branza: Data: Nr rys: ul. Mitkowskiego 14A

1:100 Konstrukcja 11.2018r. 3 / K 38-480 Rymanow



AutoCAD SHX Text
3/K

AutoCAD SHX Text
Data:

AutoCAD SHX Text
Nr rys:

AutoCAD SHX Text
Konstrukcja

AutoCAD SHX Text
Branża:

AutoCAD SHX Text
Skala:

AutoCAD SHX Text
Faza:

AutoCAD SHX Text
Projekt budowlany

AutoCAD SHX Text
Rysunek:

AutoCAD SHX Text
Adres inwestycji:

AutoCAD SHX Text
III.2018r.

AutoCAD SHX Text
Konstrukcja:

AutoCAD SHX Text
Temat:

AutoCAD SHX Text
Projektant:

AutoCAD SHX Text
Lokalizacja:

AutoCAD SHX Text
Podpis:

AutoCAD SHX Text
Podpis:

AutoCAD SHX Text
Projektant sprawdzający:

AutoCAD SHX Text
nr upr. PDK/0045/POOK/09

AutoCAD SHX Text
 spec. konstr.

AutoCAD SHX Text
nr upr. PDK/0177/POOK/13

AutoCAD SHX Text
 spec. konstr.

AutoCAD SHX Text
GMINA RYMANÓW

AutoCAD SHX Text
ul. Mitkowskiego 14A

AutoCAD SHX Text
38-480 Rymanów

AutoCAD SHX Text
1:100

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Piotr Pabian

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Jakub Malik

AutoCAD SHX Text
SCHEMAT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH

AutoCAD SHX Text
KONDYGNACJI POWTARZALNEJ

AutoCAD SHX Text
Przekucie w istn. stropie

AutoCAD SHX Text
Przekucie w istn. stropie

AutoCAD SHX Text
Przekucie w istn. stropie

AutoCAD SHX Text
Przekucie w istn. stropie

AutoCAD SHX Text
Przekucie w istn. stropie

AutoCAD SHX Text
Przebicia stropów pod proj. trzony wentylacyjne

AutoCAD SHX Text
gm. Rymanów

AutoCAD SHX Text
dz. nr 2682/5

AutoCAD SHX Text
obr. Rymanów 0001

AutoCAD SHX Text
Projekt budowlany przebudowy części pomieszczeń przyziemia istniejącego budynku Szkoły Podstawowej ze zmianą sposobu użytkowania na żłobek, w miejscowości Rymanów,  ul. Szkolna, działka nr ewid. 2682/5.

AutoCAD SHX Text
Przekucie w istn. stropie


SF-1 szt.8

Montaz pretow #20
w istn. fundamencie
na zaprawie iniekcyjne]

NN NN NN NN
NN NN NN NN

NONN N NN N NN
NONONON NN NN

NONN N NN NN
NON NN NN NN
NONONNNN N NN

NONN NN NN NN
NONON N NN NN
NN N NN

\
\ 3\
||
[l
I
I
LILI
I
1]
[ 1)
T
|
TE
1
Sl
2l
K

Nr2 B#16
co 15cm

Nr1 10416

NONONN
NONONN
NONONN
L=140cm
L=140cm

P e g e

16416,
7420,

[ DU WO SN E 5tcet

AN N N R N N Y N NN

—
S

Nr2
Nr3

—[EEEEE

(SRS

co 15cm

L 120

/

Nr3 #20

NrT] 20416

NONCON N N NN
NONCON NN NN
NN N NN N
NONON N NN
NONN NN
SNONONNYN
NONONON

, L=110cm

~:\§:\§:‘§?‘:§\:t:::: Nr2 8#16

co 15cm

ldain i \Beton podkfadowy

C12/15 gr.10cm

Nr1  10#16
co 15cm

100

L-1 -26mb

szt.4
Nr2 #8
| co 20
60
2 [ ——a— = /
| |
S | 29 29
| |
] N W 49
T T 15 1o
\\ \\ \\ [=T75cmm
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L=380cm

Beton podkfadowy
C12/15 gr.10cm

Uwagi:

STOPA SF-1

POZ. | SZT. | DLUGOSC NAZWA ["’ASA MASA

kg/mb
(numer) [mm] [ke/m [kl
1 20 1100 #16mm 1.60 35.20
2 16 1400 #16mm 1.60 35.84
3 7 1400 #20mm 2.47 24.20
Masa elementsw (kq)| 95.24
Dodatek na obrébke 3% (kg)]  2.85
MASA OGOLEM (kg) | 98.09
MASA OGOLEM 8 szt (kg) 784.72

LAWA L-1

MASA
POZ. | SZT. | DLUGOSC NAZWA [k MASA

g/mb
(numer) [mm] [ke/m [kg]
1 6 3800 | #12mm 0.90 20.52
2 15 1750 #8mm 0.40 10.50
Masa elementéw (kq)|  31.02
Dodatek na obrébke 3% (kg) 1.55
MASA OGOLEM (kg) 32.57
MASA OGOLEM 4 szt (kg) 130.28

1. Fundamenty posadowic na gruncie rodzimym, nie nasypowym.

2. Wszelkie prace ziemne powinny by prowadzone pod nadzorem
uprawnionego geologa.

3. Pod fundamenty wykonac beton podktadowy C12/15, gr. 10cm.

4. Gfebokos$c posadowienia nie gfebiej niz istniejgcy fundament.

5. Prety #20 kotwi¢ w istniejacych fundamentach na zaprawie iniekcyjnej
na gtebokos¢ min. 40cm

Beton: C 20/25 (B-25),
Stal: (@) PB-240 (A-),
(#) RB 500 (A-1l),
Klasa ekspozycji: XC2
otulina: 5cm

Temat:

Lokalizacja:

istniejacego budynku Szkoty
uzytkowania na zfobek, w miejscowosci Rymandw,
ul. Szkolna, dziatka nr ewid. 2682/5
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Tymczasowe wykorzystanie belek HEB160 Proj "
N X j. kostrukcja
z nadprozy NSt-5 i NSt-6 700 700 Tnadproza
(Il Etap)
maks.I 140
~330 l ~330
Tymczasowe stemple [ Wykugie istn.
RO 101.6x6.3, FH—| Fundamenty Ta wys
nos$nos¢ jednego une ?‘rpen u F‘g v;/é/s
stempa min.100kN) — projektowanej belkl
podwalinowej.
+/0.00
: -
\ \
Wykonanie stopy fundamentowej
SF-1 oraz fawy £-1

(I Etap)

Istn. fundament

Wykonanie stopy fundamentowej

SF-1 oraz tawy £-1
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Konstrukcja:
) . Projektant: mgr inz. Piotr Pabian Podpis:
s . L J& 300 500 300 500 300 Proj. prety @20mm zespalajgce spec. konstr,
Q%e_bok_os_c posadowienia nie gtebiej —_— Proj. prety @20mm zespalajace proj. stopg SF-1z istn. fundamentem nr upr. PDK/0045/P00K /09
niz istniejgcy fundament. proj'stopa SF-1z istn. fundamentem 1900 Rozstaw co 40cm. Projektant mgr inz. Jakub Malik Podpis:
Pod stopg wyla¢ warstwe chudego betonu : : Gtebokoéci zakotwienia pretéw sprawdzajqcy: | spec. konstr.
€ pre
C12/15 gr. 10cm | Etap Wvkucie istr. fund " Proj. prety @20mm zespalajace Rozstaw co 40cm. ] Istn. Wekucie istn. fund t w tstn. $cianie fund. min. 40cm nr upr. PDK/0177/POOK/13
A
proj ) P ). Rozstaw co 40cm. w istn. $cianie fund. min. 40cm proj ) P J- NADPROZE NSt—1 Projekt budowlany | cyiNa RYMANGW
Gtebokosci zakotwienia pretéw Skala: Branza: Data: Nr rys: ul. Mitkowskiego 14A
istn. $cianie fund. min. 40cm —
W ranie iu ! 1:20 Konstrukeja 03.2018r. 6 / K 38480 Rymandw
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Przedy wykuwaniem bruzd
w $cianie, istniejacg belke
spocznikowg podsteplowaé
na site 50kN

@@

fzo

Poduszka bet.

250

| Etap

250

gr. min. 150mm
C20/25

do

UWAGA:
Wszystkie wymiary sprawdzac¢ na budowie.

1.
2.

3.

Bruzdy pod porojektowane belki stalowe oraz otwory pod nadprozem wykonywaé metodg wycinania pitami

ogniowej REI120

Zabezpieczenie
konstr. stalowej

odpornosci

' 600/3 firmy Optiroc

@ L=1550
szt.2

HEA 100 RS

Il Etap

Zabezpieczenie
konstr. stalowej

Poduszka bet.

gr./min. 150mm A R

C20/25

diamentowymi aby nie naruszy¢ struktury isnt. muru z cegty petnej.
Wysokos¢ otworu w swietle po wykonczeniu =207cm

Przed przystgpieniem do wykonania nadproza istniejgcg belke stropu odcinkowego nalezy podstemplowac
po obu stronach sciany. Podpory oraz fundament projektowac na site 50kN

Zabezpieczenie konstr. stalowej do odpornosci ogniowej REI120

do odpornosci
ogniowej REI120

Istn. $ciana z cegty
petnej

/@ HEB 160 L=2000 szt.2

Wykucia nad potkami
wypetni¢ zaprawg
peczniejgcg np. optiroc

e w bl. 10x100x500 szt.10

600/3 firmy Optiroc

“.n..- 1 Wyburzenia

V
Zabezpieczenie
konstr. stalowej
do odpornosci
ogniowej REI120
Nadproze NSt-2
POZ. | SZT. | DLUGOSC NAZWA MASA MASA
(nurmer) [mm] [kg/mb] [kg]
1 2 2000 HEB 160 42.60 170.40
2 10 500 bl. 10x100x500 78.50 39.25
3 2 500 bl. 10x200x500 78.50 15.70
Masa elements (kg) | 225.35
Dodatek na spoiny 2% i obrébke 3% (kg) 11.26
MASA OGOLEM (kg) 236.61
NADPROZE NSt-7
POZ. | SZT. | DLUGOSC NAZWA MASA MASA
(numer) [mm] [kg/mb] | [kg]
1 2 1550 HEA 100 16.70 51.77
2 3 140 Ro ©21.3x3.0 1.35 0.60
3 3 250 Pr. 12 0.90 0.68
4 6 - Nakretka M12 - -
5 6 - Podktadka M12 - -
Masa elementsw (kq)| 53.05
Dodatek na spoiny 2% i obrébke 3% (kq) 2.65
MASA OGOLEM (kg) 55.70
Temat: Lokalizacja:
Projekt budowlany przebudowy czesci pomieszczen przyziemia gm. Rymanéw
istniejqcego budynku Szkoly Podstawowej ze zmianq sposobu
quytlké%mr%u na );Iobek, W )rlnie'scowosd ymanévlv, qasp obr. Rymandw 0001
ul.” Szkolna, dziatka nr ewid. 2682/5. dz. nr 2682/5
Konstrukcja:
Projektant: mgr inz. Piotr Pabian Podpis:
spec. konstr,
nr upr. PDK/0045/P0O0K/09
Projektant mgr inz. Jakub Malik Podpis:
sprawdzajqcy: | spec. konstr.
nr upr. PDK/0177/PO0K/13
Rysunek: Faza: Adres inwestycji:
NADPROZA NSt-2, NSt-7 Projekt budowlany | c\iNA RYMANGW
Skala: Branza: Data: Nr rys: ul. Mitkowskiego 14A
1:20 Konstrukeja 03.2018r. 7 / K 38-480 Rymandw
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‘ ‘ ‘ HEA 120
. . . L=1700
Wykucia J‘nad poiHami Istn. belki stalowe ‘ Wyk“r'.? nad potkami a3 (2
wype’fni{: gaprawg stropu odcinkowego 280 wycpze Inelc zapr:awc? firoc
peczniejgca np. gptiroc ‘ 280/51],.]21 qopt'. opc
600/3 firmy Optirdc \ % rmy Lptin
‘ 360,130 ‘ ‘
‘ = : z R R R R e R e — = — ==~ T = s ‘ Wypetni¢ materiatem A ’ S ‘
HEA 120 r lekidrg np- siporexem B> eanmre O SN S E—— |
‘ = L=1850 ‘ e T -
8, AT z e At
= szt ‘ @@—/ LT ﬁm S e T Zabezpieczenie
Poduszki v e : : R E - SRS R -
‘ ¥ R R e R SRR Poduszka bet. s B e e T e T konstr. stalowej
gr.min. 150mm 5ol |, 250 LU .\ .- 200 . 0 Do 400 gr. min. 150mm ‘ e do odpornosci
‘ C20/25 7 R T R C20/25 ‘ I I ey ogniowej REI12

HEA 120

L=1700 < |
Zabezpieczenie szt.3
konstr. stalowej
do odpornosci

ogniowej REI120

UWAGA: NADPROZE NSt-3
1. Wszystkie wymiary sprawdzaé na budowie. Poz. | szT. | prucosce NAZWA MASA | MASA
2. Bruzdy pod porojektowane belki stalowe oraz otwory (nurmer) [mm] [kg/mb] | [kg]
pod nadprozem wykonywaé¢ metodg wycinania pitami 1 1 1850 | HEA 120 19.90 [ 36.82
i i ; : i 2 3 1700 [ HEA 120 19.90 [101.50
dlamentowyml aby nie naruszy¢ struktury isnt. muru 3 ) 955 Re 821330 T3 345
z cegly petnej. 4 [ 10 | 310 |Pr.o12 0.90 | 2.80
3. Nadproza wykona¢ w czterech etapach: 5 20 - Nakretka M12 - -
| etap - podparcie istniejgcych belek stropu 6 |20 - P°dk'°dk‘;‘a“:;26|ement6w s
odcinkowego Dodatek na spoiny 2% i obrobke 3% (kq) | 7.22
Il etap - wykucie bruzdy i osadzenie dwoch profili MASA OGBLEM (kg) |151.79

stalowych HEA120 po jednej stronie Sciany
Il etap - wykucie bruzd i osadzenie pozostatych
dwach profili stalowych HEA120 po drugiej stronie
Sciany
IV etap - wyburzenie otworu pod projektowanym STAL S355J R
nadprozem
4. Wysokos¢ otworu w Swietle po wykoriczeniu = 200cm
5. Zabezpieczenie konstr. stalowej do odpornosci
ogniowej REI120

Temat: Lokalizacja:
_F;iolelgt budogl%ny kprzgeblijdlow %Z?SCI pomieszczen przyziengicl gm. Rymanéw
istniejqcego budynku Szkoty Podstawowej ze zmianq sposobu
uzytkéwur%u na );Iobek, W )rlnie'scowosd ymandw, P obr. Rymandw 0001
ul.” Szkolna, dziatka nr ewid. 2682/5. dz. nr 2682/5
Konstrukcja:
e Projektant: mgr inz. Piotr Pabian Podpis:
S H spec. konstr,
..., | Wyburzenia nr upr. PDK/0045/PO0K/09
Projektant mgr inz. Jakub Malik Podpis:
sprawdzajqcy: | spec. konstr.
nr upr. PDK/0177/PO0K/13

Rysunek: Faza: Adres inwestycji:
NADPROZE NSt-3 Projekt budowlany | GyNA RYMANGW
Skala: Branza: Data: Nr rys: ul. Mitkowskiego 14A

38—480 R 61
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i 4 NADPROZE NSt-5 PeP———

Przed przystgpieniem do wykonania nadproza
istniejgeq belkg stropu odcinkowego nalezy b i i POZ. | SZT. | DLUGOSC NAZWA MASA | MASA
podstemplowat po obu stronach sciany. k::;ipls?:é?g ) _ (numer) [mm] [kg/mb] | [kg]
Podpory oraz fundament projektowaé na site 50kN do odpornosci . d Es::tfplsfgi)?/\?g 1 4 1900 | FEB 160 4260 1323.76
ogniowej REI120 Tymczasowa podpora - ) . 2 10 172 Ro $33.7x4.0 3.00 5.20
J, ‘ istn. belki stropu do deor,né)éﬂzo 3 10 300 Pr. 916 1.60 4.80
S TS ST TSN ST ST ST ST S ST S ST SS ST SON ST ST S ST SSTSTS STSONT ST ST “odcinkowego. ogniowej 4 20 - Nakretka M16 - -
AT DN % W 21 5 20 - Podkladka M16 - -
0 \\\\mﬂ l!‘ I / 7[7' Iy W\ \VW\FX I\ il_’( 7//7 //1 4[ — S XK —J— Masa_elements (kg) |333.76
\ \\ NN / 2 JUNR\BEE | I | e /A PN ANANNA NN A A A A VA VAN U VA VAVl VA VACAVANTA | Dodatek na spoiny 2% i obrobke 3% (kg) | 16.70
\ \ R\ \ \ I I [/ WAV / ]
A \ i ] .l\ 7 ‘ ’ : { MASA OGOLEM (kg) |350.46
= . o N = HEB 160 L N
| | = TS0 v |
wypein sapraws ' ! S s HEB 160 A
S —— - 2 -
— - . . . L=1900
peczniejgca np. optiroc ‘ Wykucia nad poétkami
600/3 firmy Optiroc ‘ wypelnié zaprawa szt4 Tymczasowa NADPROZE NSt-3
. T 1 T 1 1 peczniejgca np. optiroc £ Il Etap podpora _ POZ. | szT. | DruGcosé NAZWA MASA MASA
e e [ ] 600/3 firmy Optiroc : _— istn. beki stropu | (rumer) [mm] [ka/mb] | [kg]
LEA LS ] ¢ T - ‘ — = ’ odefkovege. 1| 4 | 1300 | HEA 100 16.70 | 86.84
s e \% ~ ; ‘ e “\ ‘ BWE—dk —3)@0E 2 | 6 | 195 |Ro #21.3x30 135 | 1.60
S Twone ] R PR e e : L] P @ A 4 [ 10 | - | Nakretka M12 - -
S / T NS V006 : 1 ‘ ' 5 120 | - |Podkladka M12 - -
A ROy SR ey \ ., ' . Masa_elementéw (kg)| 90.06
— v,1?5,9 ,,,,,, \ ‘ \ ‘ fj::tfp's‘f:ﬁcgf Dodatek na spoiny 2% i obrobke 3% (kg) | 4.50
= / 8 B e 1900 T [ 1 do odpornosci MASA OGOLEM (kg) | 94.56
- R e L L —‘— ogniowej REI120

Poduszka bet. Zamurowanie istn.| otworu

‘ Poduszka bet. Il Etap

gr. min. 200mm drzwiowego przedlosadzeniem
gr. min. 200mm C20/25 profili stalowych.
C20/25

Zabezpieczenie
konstr. stalowej
do odpornosci
ogniowej REI120

STAL S355JR

UWAGA:
1. Wszystkie wymiary sprawdza¢ na budowie.

N ADPROZE NSt-4 2. Bruzdy pod porojektowane belki stalowe oraz otwory
pod nadprozem wykonywa¢ metodg wycinania pitami
A A diamentowymi aby nie naruszy¢ struktury isnt. muru
# z cegly petnej.
3.  Wysokos¢ otworu w Swietle po wykonczeniu =207cm
T TSSO TS S ST SN ST S S S S S N S S ST SN S SO S Sy — TRASTSATSSTSATSTSSA T T 4. Przed przystgpieniem do wykonania nadproza
istniejgca belke stropu odcinkowego nalezy

Wykucia nad pdikami Eﬂ%go Wvkucia nad o6fkam podstemplowacé po obu stron_ach écie}ny. _
wypetni¢ zaprawa = @@ W;’p:ﬁ:} ZZpchv)vaam' T Podpory oraz _fundament projektowac na sﬂg,: 50kN
peczniejaca np| optiroc peczniejaca np. optiroc L=1200 5. Zabezpieczenie konstr. stalowej do odpornosci
600/3 firmy Opt‘roc 150 \ 500 500 150 600/3 firmy Optiroc szt.4 ogniowej REI120
| Il Etap ——
TSR R \; . o] Wyburzenia

|
|
|
2 l | Etap
|
|
|

1
Poduszka bet. )

Zabezpieczenie

gr. min. 150mm konstr. stalowej Temat: Lokalizacja:

Poduszka bet.
gr./min. 150mm

\
C20/25 | d i Projekt budowlany przebudowy czesci pomieszczen przyziemia m. Rymanéw
0 odpornosci et H c gm. Ryl
qcego budynku Szkoly Podstawowej ze zmianq sposobu
‘ C20125 ogniowej REI120 uzytkéwur%u na );Iobek, w )rlnie'scowosd ymandw, P obr. Rymandw 0001
1 ul.” Szkolna, dziatka nr ewid. 2682/5. dz. nr 2682/5
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T w Projektant: mgr inz. Piotr Pabian Podpis:
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UWAGI:

Przed przystqpieniem do wykonania nadproza
istniejgcq belke stropu odcinkowego nalezy

podstemplowa¢ po obu stronach Sciany.

Podpory oraz fundament projektowa¢ na site 50kN

Zabezpieczenie
konstr. stalowej
do odpornosci
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wypetnj¢ zaprawg

peczni?jacq np.
600/3 fi

rmy Optiroc
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HEB 160 L=2030 szt.4

Poduszka bet.
gr. min. 200mm

C20/25

Istn< $ciana z«cegly
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Zabezpieczenie
konstr. stalowej
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(6) /MeB 160 L=1700 szt.4/
HEB 160 L=2030 szt.4

006

opuroe 8006
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Zabezpieczenie
konstr. stalowej
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UWAGI:

Przed przystqpieniem do wykonania nadproza
istniejgcq belke stropu odcinkowego nalezy
podstemplowaé po obu stronach sciany.

Podpory oraz fundament projektowaé na sife SO0kN

Zabezpieczenie
konstr. stalowej
do odpornosci

Wykucia nad poétkami
wypetni¢ zaprawg

Zabezpieczenie
konstr. stalowej
do odpornosci
ogniowej REI120

(6) /HeB 160 L=1700 szt4/

ogniowej REI120

peczniejgca np. optiroc
600/3 firmy Optiroc

| Etap

%—@ HEB 160 L=2030 szt4

Il Etap

% ':’
<=1 3@

Zabezpieczenie
konstr. stalowej
do odpornosci

LR R ogniowej REI120
! pR L \ Ill Etap
780
UWAGA:
Nadproze NSt-6.1, NSt-6.2 1. Wszystkie wymiary sprawdzaé na budowie.
poz. | sz7 | otucose NAZWA wASA | mAsA 2. Bruzdy pod porojektowane belki stalowe oraz otwory
(numer) [mm)] [kg/mb] | [kg] pod nadprozem wykonywac metodg wycinania pitami
1 1 2030 | HEB 160 4260 |345.90 diamentowymi aby nie naruszy¢ struktury isnt. muru
2 |20 172 [Ro #33.7x4.0 3.00 | 10.40 z cegly peinej.
i ig 300 z;'k:;tfq W6 1.60 | 960 3. Wysokos¢ otworu w swietle po wykonczeniu =207cm
5 | 40 — [ Podkladka M16 - Z 4. Przed przystgpieniem do wykonania nadproza
6 4 1700 | HEB 160 42.(60) 289.68 istniejgca belke stropu odcinkowego nalezy
Masa elementd (kg) |655.60 A & i
Dodatek na spoiny 2% i obrébke 3% (kq) | 32.78 podstemplowac po obu Stron.aCh SCIa,ny' .
VASA OCOLEM (k Podpory oraz fundament projektowac na site 50kN
(ko) |688.38 5. Zabezpieczenie konstr. stalowej do odpornosci

STAL S355JR

ogniowej REI120

e Wyburzenia
Temat: Lokalizacja:
_F;iolelgt budogl%ny kprzgeblijdlow %Z?SCI pomieszczen przyziengicl gm. Rymanéw
istniejqcego budynku Szkoty Podstawowej ze zmianq sposobu
uzytkéwur%u na );Iobek, W )rlnie'scowosd ymandw, P obr. Rymandw 0001
ul.” Szkolna, dziatka nr ewid. 2682/5. dz. nr 2682/5
Konstrukcja:
Projektant: mgr inz. Piotr Pabian Podpis:
spec. konstr,
nr upr. PDK/0045/P0O0K/09
Projektant mgr inz. Jakub Malik Podpis:
sprawdzajqcy: | spec. konstr.
nr upr. PDK/0177/PO0K/13
Rysunek: Faza: Adres inwestycji:
NADPROZE NSt—6.1, NSt-6.2 Projekt budowlany | GyuNA RYMANGW
Skala: Branza: Data: Nr rys: ul. Mitkowskiego 14A
38—480 R 61
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rozstaw dopasowaé na budowie

2007
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N
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Wykucie w Scianie

gniazda pod blache
0porowg.

Nagwintowany pret

$12mm df. ok.70cm

4s7t.

30 40 1500 10
1600

1. Wszystkie elementy spawane wykona¢ na petng dtugosé przy czym
spoiny czotowe wykonac o grubosci ciehszego z fgczonych
elementoéw, spoiny pachwinowe wykona¢ o grubosci 0,7 grubosci
cienszego z tgczonych elementow.

2. Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie zestawem farb
chlorokauczukowych lub epoksydowych przez min. dwukrotne
malowanie.

3. Ostre krawedzie stepic.

Daszek nad wejsciem
MASA
POZ. | SZT. | DLUGOSC NAZWA [kg/mb ?f]A
(numer) [mm] [kg/m 9
1 2 1500 | RK_60x40x4 5.64 16.92
2 2 1700 RK 80x40x4 6.90 23.46 P TokalzacTo:
3 4 1500 RK_40x40x3 3.41 20.46 Proleid budowlany przebudowy czesci pomieszczen przyziemia gm. Rymjar;éw
4 8 450 RK_40x40x3 341 12.30 istniejacego budynku Szkoly Podstawowej ze zmianq sposobu br. R sw 0001
5 1 1500 | RK 60x40x4 5.64 B.46 uzytkowania na ztobek, w miejscowosci Rymandw, obr. Rymanow
6 7 450 RK 60x40x4 5.64 510 ul.” Szkolna, dziatka nr ewid. 2682/5. dz. nr 2682/5
7 | 4 | 160 bl 10x160x160 | 7850 8.02 Konstrukeja: _ _ ‘
8 | 2 | 250 bl 10x160x250 | 78.50 6.28 Projektant: | mgr inz. Piotr Pabian Podpis:
Spec. Konstr.
ST fosm [ s [ 7 v
pret 12x . X Protektant - . —
Masa_elementéw (kg)| 120.30 prowdzaiacy: | spon homtr MO Podpis:
Dodatek na_spoiny 2% i obrébke 3% (kg) 6.10 nr upr. PDK/0177/PO0K/13
MASA OGOLEM (kg) | 126.40 Rysunek: Faza: Adres inwestycji:
Konstrukcja zadaszenia DZ-1 Projekt budowlany | GyuNA RYMANGW
MASA OGOLEM 5 szt (kg) 632.00 Skala: Branza: Data: Nr rys: ul. Mitkowskiego 14A
1:20 Konstrukcja oz20t8r.| 11 / K | 387480 Rymanow
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2007 spoiny czotowe wykonac¢ o grubosci cienszego z faczonych
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3. Ostre krawedzie stepi¢
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i Stal: S235JR
Daszek nad wejsciem
POz | szT. | Dtucosc NAZWA [kM}anb MASA
‘ (numer) [mm] [kgg /m [kg]
~ 1 2 1500 | RK 60x40x4 5.64 16.92
/ ‘ M 2 2 1700 | RK 80x40x4 6.90 23.46 Tomat: ToKkalzacia:
2 3 4 1500 RK_40x40x3 341 20.46 Proleid budowlany przebudowy czesci pomieszczen przyziemia gm. Rymjar;éw
Vas V4 \ ‘ — 4 8 450 RK_40x40x3 3.41 12.30 istniejacego budynku Szkoly Podstawowej ze zmianq sposobu br. R Sw 0001
‘ o 5 1 1500 | RK 60x40x4 5.64 8.46 uzytkowania na zlobek, w miejscowosci Rymandw, obr. Rymanow
\ ‘ I 6 2 450 RK 60x40x4 564 510 ul.” Szkolna, dziatka nr ewid. 2682/5. dz. nr 2682/5
| \ iy 7 | 4 | 160 |bl. 10x160x160 | 7850 8.02 Konstrukeja: — — : :
| | N 8 | 2 | 250 [bl 10x160x250 | 78.50 6.28 rofeidant: | mar inz. Piotr Pabian Podpis:
N\ / 3 9 | 5 | 1600 |pt. 5%50 1.96 | 14.70 ot upr. POK//0045/POOK//09
1003 1003 10 2 2000 | pret 12x12 1.15 4.60 - - - -
Projektant mgr inz. Jakub Malik Podpis:
2007 Masa_elementéw (kg)| 120.30 sprawdzajqey: | spec. konstr.
Dodatek na spoiny 2% i obrébke 3% (kg) 6.10 nr upr. PDK/0177/PO0K/13
\ ‘ / MASA OGOLEM (kg) 126.40 Rysunek: Faza: Adres inwestycji:
S N Zestawienie elementéw daszku DZ-1 Projekt budowlany | GyiNA RYMANGW
% ‘ MASA OGOLEM 5 szt (kg) 632.00 Skala: Branza: Data: Nr rys: ul. Mitkowskiego 14A
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