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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
- Inwentaryzacja techniczna budynku
- Projekt architektoniczno- budowlany sporzgdzony w miesigcu marzec 2018

2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

INFORMACJE OGOLNE

Rodzaj prowadzonych prac.
Zakres rob6t obejmuje przebudowe czesci pomieszczen przyziemia istniejgcego budynku Szkoty Pod-
stawowej przy ul. Szkolnej, na dziatce nr ewid. 2682/5 wraz z przebudowg wewnetrznej instalacji gazu.

CZESC OPISOWA

1. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego
zagospodarowanie placu budowy
roboty rozbidérkowe

roboty ziemne przygotowawcze
roboty ziemne

roboty zelbetowe

roboty murowe

roboty ciesielskie

roboty dekarskie

montaz stolarki

wykonanie instalacji wewnetrznych
roboty wykonczeniowe

roboty brukarskie
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1.1 Szczeqotowy zakres prac budowlanych uwzglednia m.in.:

- wykonanie po wewnetrznej stronie izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej (wg systemu
REMMERS)) sciany zewnetrznej wschodniej na catg wysokos$ci przyziemia oraz $cian wewnetrznych
i pozostatych $cian do wysokosci 1,5m,

- demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej,

- wyburzenie czeéci istniejgcych $cian dziatowych, a takze fragmentéw Scian nosnych,

- wykonanie dodatkowych wzmocnieh i podparé belek stropowych, sklepien z cegty w formie nadprozy,
belek i stupéw stalowych,

- zamurowania czesci istniejgcych otworéw drzwiowych,

- wymiana warstw posadzkowych ( demontaz istniejacych warstw posadzki na gruncie z wyréwnaniem
poziomdéw miedzy poszczegdlnymi segmentami budynku, wykonania nowej posadzki na gruncie),

- wykonanie nowych $cian dziatowych z cegty petnej gr.12cm,

- przebudowa wewnetrznych instalacji ( kanalizacji sanitarnej, wodociggowej, elektrycznej i gazowej),

- wykonanie przebi¢ w stropie wszystkich kondygnacji nadziemnych pod projektowane przewody wenty-
lacyjne wyprowadzane ponad dach)

- roboty wykonczeniowe (oczyszczenie i malowanie widocznych belek stropowych z ich zabezpiecze-
niem farbami do wymaganej klasy odpornosci pozarowej RE120, wykonanie sufitéw podwieszanych z
ptyt ogniochronnych RIDURIT z optytowaniem gr. 15mm nad wszystkimi pomieszczeniami,

- wykonczeniowe posadzek,

- montaz stolarki drzwiowej, armatury sanitarnej,

- roboty tynkarskie

- roboty zewnetrzne ( montaz daszkow zabezpieczajgcych nad wejsciami, drzwiami ewakuacyjnymi
budynku, przetozenie fragmentu chodnika z kostki brukowej przy elewacji zachodniej)




- przebudowa przytgcza wodociggowego ( projektowana studnia wodomierzowa)
- wykonanie nowego odcinka trasy instalacji gazowej doziemnej bezposrednio do kottowni.

2. Istniejgce na dzialce obiekty budowlane podlegajgce adaptacji lub rozbiérce

Dziatka nr ewid. 2682/5 jest czesciowo zabudowana ( budynkami: Szkoty Podstawowej, strzelnicy z
internatem dla szkoty muzycznej, a takze obiektem Sali gimnastycznej z zapleczem ). Sposéb usytuow-
ania na dziatce w.w. budynkéw wytworzyt po §rodku wolny dziedziniec wewnetrzny, ktéry uzytkowany
jest obecnie jako boisko sportowe (Orlik). Z uwagi na znaczne réznice wysokosci miedzy wschodnig a
zachodnig czescig dziatki — teren dziatki uksztattowano zgodnie ze spadkiem naturalnym ( skarpy, murki
oporowe). Wzdluz wszystkich granic dziatki wykonano ogrodzenie. Dojazd do budynkéw zapewnia
zjazd publiczny z drogi wewnetrznej ul. Szkolnej o nawierzchni asfaltowej. Dojscia i chodniki wykonano
z kostki brukowej i ptyt betonowych.

Dziatka jest w petni uzbrojona. Zdecydowang czes$¢ nieruchomosci stanowi powierzchnia nieutwardzo-
na, powierzchnig biologicznie czynna.

Planowana przebudowa czesci pomieszczeni przyziemia Szkoty Podstawowej nie wigze sie ze zmiang
Sposobu zagospodarowania dziatki.

3. Elementy zagospodarowania terenu , ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

Dziatka jest w petni uzbrojona (woda, prad, gaz, kanalizacja sanitarna i deszczowa). W zwigzku z pla-
nowana przebudowa, z uwagi na kolizje istniejacych instalacji wewnetrznych z planowanym zamierze-
niem inwestycyjnym, konieczna bedzie przebudowa: przytacza wodociggowego ( projektuje sie studnie
wodomierzowg) i trasy wewnetrznej instalacji gazowej ( wykonanie instalacji doziemnej wzdtuz elewacji
wschodniej z miejscem witgczenia w Scianie kottowni).

4. KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT

zagospodarowanie placu budowy
roboty rozbiérkowe

roboty ziemne

roboty fundamentowe
budowlano- montazowe

roboty wykonczeniowe

maszyny i sprzet na budowie

4.1 ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlach, co najmniej w
zakresie:

Ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych

Wykonania drég, wyjs¢ przejsé

Doprowadzania energii elektrycznej i wody

Urzadzenia pomieszczen higieniczno- sanitarnych i socjalnych

Zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego

Zapewnienia wlasciwej wentylacji

Zapewnienia tgcznosci telefonicznej

Urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow
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Teren budowy powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5m. Przejscia i strefy niebezpieczne
powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi luz zakazu. Na terenie budowy powinny by¢ wyzna-
czone oznakowane miejsca do skladania materiatow i wyrobow. Sktadowiska materiatow i urzgdzen



technicznych nalezy wykona¢ w sposob wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia lub
spadniecia.
Teren budowy powinien by¢é wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw.

4.2 ROBOTY ROZBIORKOWE

Po przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania istniejgca konstrukcja nosna przyziemia budynku cze-
Sciowo ulegnie zmianie.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t demontazowych:

> niebezpieczenstwo upadku z rusztowan lub dachu: prowadzenie prac na wysokosci po-
wyzej 1-3 m,

> przygniecenie pracownika elementem konstrukcji stropu odcinkowego

> Uderzenie pracownika przedmiotem lub fragmentem montowanej konstrukcji spadajacej z gory
> porazenie prgdem

4.3 ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU FUNDAMENTOW ORAZ IZOLACJI MUROW
FUNDAMENTOWYCH

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych: poprzedzajgcych wykonanie izolacji
murow fundamentowych:

> upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustrada-
mi; brak przykrycia wykopu),

> zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu
przed obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wyko-
pu)

Roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji i
urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robat.

4.4 ROBOTY BUDOWLANO- MONTAZOWE

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét montazowych:

> niebezpieczenstwo upadku z rusztowan lub dachu: prowadzenie prac na wysokosci po-
wyzej 1-3 m, a w szczegdlnosci: wykonanie nowych naprozy stalowych w Scianach istniejgcych muro-
wanych z cegty, wykonanie konstrukcji stalowej daszkéw zabezpieczajgcych nad wejsciem do budyn-
ku,

> przygniecenie pracownika elementem konstrukcji stropu nad przyziemiem ( stropy Kleina)
> Uderzenie pracownika przedmiotem lub fragmentem montowanej konstrukcji spadajgcej z gory
> porazenie prgdem

Przed wykonaniem nadprozy z belek stalowych nalezy zabezpieczy¢ cze$¢ stropu poprzez obustronne
tymczasowe podstemplowanie. Zastosowane stemple powinny mie¢ minimalng no$no$¢ wg opisu
szczegotowego PT konstrukcji. Odlegfo$c od lica $ciany demontowanej do tymczasowego podparcia nie
powinna przekracza¢ 30cm. Prace nalezy przeprowadzi¢ etapowo dla strony wewnetrznej i zewnetrznej
Sciany. Wykonanie poziomej bruzdy z jednej strony $ciany no$nej na gtebokosc¢ ¥ grubosci Sciany, pod
dolng powierzchnig stropu (dla istniejgcych otworéw, ktére zostang poszerzane nalezy usungc¢ cze$c
istniejgcego nadproza). W nastepnej kolejnosci nalezy wykonac poduszki betonowe grubosci ok. 15-
20cm na murze pod oparcie obu koncow belek. Osadzenie pierwszego z profili nalezy zagwarantowac
min. 20 cm dtugos$¢ oparcia belki stalowej na murze. Wyklinowanie i wypetnienie przestrzeni miedzy
profilami a $ciang ,silng” zaprawg peczniejgcg. Po osiggnieciu odpowiedniej wytrzymatosci przez
zaprawe wykucie bruzdy i wykonanie poduszek od drugiej strony Sciany w celu umieszczenia kolejnego
profilu. Potgczenie ze sobg belek $rubami i przewigzkami tworzy zespolong belke nadprozowa.
Wypetnienie przestrzeni miedzy powstatg belkg, a pozostatg czeScig Sciany nad nig zaprawg



peczniejgcg— jw. Po osiggnieciu przez zaprawe odpowiedniej wytrzymatoSci (min. tydzien lub wg
zalecen producenta) mozna przystgpi¢ do rozebrania $cian murowanych pod projektowany otwor.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z polskimi normami, normami branzowymi, polskim prawem, zasadami
sztuki budowlanej, przepisami BHP oraz ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano- montazowych, budownictwo ogdine” i projektem PT konstr.

4.5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

> upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusz-
towania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robét
zwigzanych z dociepleniem $cian zewnetrznych,

> uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej (brak wygrodzenia strefy niebez-
piecznej).

Roboty wykohczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg by¢ wykonywane przy uzyciu rucho-
mych podestéw roboczych oraz rusztowan systemowych. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i de-
montaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw roboczych powi-
nien posiada¢ wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzgdzen zabez-
pieczajagcych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczna.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byé wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Odbiér rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokéle odbioru techniczne-
go.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na wyso-
kosci 1,00 m.

Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronna.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdéw i przejs¢
dla pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne mogg byé wykonywane z rusztowan skfadanych typu ,Warsza-
wa” (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg produ-
centa.

Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wytgcznie przez osoby
odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu.

Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Dopuszcza sie wykonywanie robot malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci
nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podiogi.

Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewni¢ ich stabilnosc.

W pomieszczeniach, w ktérych bedg prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy
wytgczyé instalacje elektryczng i stosowaé zasilanie, ktére nie bedzie mogto spowodowaé zagroze-
nia prgdem elektrycznym.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.



4.6 MASZYNY | URZADZENIA TECHNICZNE UZYTKOWANE NA PLACU BUDOWY

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywania robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen tech-
nicznych;

» pochwycenie kohczyny goérnej/ dolnej przez naped ( brak petnej ostony napedu)

» Potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy ( brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)

» Porazenie prgdem elektrycznym ( brak zabezpieczenia przewodéw zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi)

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczgcych systemu zgodnosci.

4.7 INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Szkolenie pracownikow w zakresie BHP

Zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby

» Zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
ochronnego

YV VYV

Podczas realizacji w/w zadania beda zatrudnione nastepujgce grupy zawodowe, ktére narazone sa na
wystgpienie nastepujacych zagrozen:

- Operator dzwigu, koparki, spycharki, walca i sprzetu innego - upadek, potkniecie si¢ wpadnigcie do
wykopu, uderzenie elementem maszyny, porazenie pradem, wybuch niewypatu, wybuch gazu,

- Kierowca samochodu ciezarowego, dostawczego, osobowego - upadek, potkniecie sie, poslizgniecie,
wpadniecie do wykopu, uderzenie elementem samochodu lub transportowanym materiatem, kolizja
drogowa,;

- Mechanik samochodowy, mechanik sprzetu, elektromechanik — uderzenie srodkami materialnymi,
pochwycenie przez ruchome elementy, poparzenie elektrolitem, ogniem, upadek, potkniecie sie, posli-
zgniecie, wpadniecie do kanatu

- Slusarz, spawacz - uderzenie $rodkami materialnymi, poparzenie ogniem, upadek, potkniecie sie,
poslizgniecie, wpadniecie do kanatu, zaprészenie oczu, hapromieniowanie oczu;

- Elektromonter — upadek, potkniecie, wpadniecie do wykopu, porazenie prgdem, zetkniecie z uszko-
dzonym urzadzeniem elektrycznym

- Inzynier budowy, kierownik robét, majster budowy - upadek, potkniecie, wpadniecie do wykopu, upa-
dek ze schoddw, poslizgnigcie na ptaszczyznie, uderzenie przez

srodki materialne, zetkniecie z uszkodzonym urzgdzeniem elektrycznym.

Obszarem wystepowania tych zagrozen sg miejsca prowadzenia robét i sktadowania materiatow.

Czas wystepowania zagrozeh pokrywat sie bedzie z terminem realizacji robét wynikajgcych z zadania
inwestycyjnego.

Skala wystepowania w/w zagrozen miesci sie w akceptowalnej kategorii ryzyka.

4.8 SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

> Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (plan sporzadza kierownik
budowy) umiesci¢ wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonow :

- najblizszego punktu lekarskiego
- strazy pozarnej



- posterunku Policji

> W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w. umie$ci¢ punkt pierwszej pomocy ob-
stugiwany przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw;

> Telefon komdrkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w.

> Kaski ochronne oraz pasy i linki zabezpieczajgce przy pracach na wysokosciach umiesci¢ w
pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w.

> Wykonac¢ ogrodzenie terenu budowy o wys. Min. 1,5 m i oznakowac na planie j.w.

> Barierki ochronne wykonane z desek kraweznikowych o szerokosci 15 cm. Porecz umieszczona
na wysokosci min. 1,1 m oraz deskowania azurowego pomiedzy poreczg a deskg kraweznikowa.

> Na terenie budowy rozmieséci¢ tablice ostrzegawcze.

> Skarpy wykopoéw wykonaé¢ o odpowiednim nachyleniu i odpowiednio zabezpieczyc¢.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

. organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

. dbac o sprawnos$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przezna-
czeniem,

e organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracowni-
kéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami srodowiska pracy,

o dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a tak-
ze o sprawnosc¢ srodkéw ochrony zbiorowe;j i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kieru-
jaca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w ce-
lu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢é wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

VI. Podstawa prawna opracowania:

Obowigzujgce przepisy i normy.

Opracowat:



