
B.1

A.1

R
E

I
 
1
2
0

A.1

60 cm

- okładzina z piaskowca

- ściana murowana z cegły pełnej 

- preparat KIESOL

- preparat soli SALZPERRE

- preparat  przeciw grzybom ADOLIT M FLUSSNG

IZOLACJ PIONOWA ( wg systemu REMMERS)

- szlam SULFATESCHLAMME

- obrzutka VORSPRITZMORTEL

- tynk renowacyjny SANIERPUTZ

- tynk wapienni-cementowy PUTZMORTEL

- szpachla do wygładzania FEINPUTZL

- grunt HYDRO-TIFENGRUND

- farba SILICONFARBE - SF
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A.3

A.2

60 cm

- okładzina z piaskowca

- ściana murowana z cegły pełnej 

- tynk renowacyjny SANIERPUTZ

- tynk wapienni-cementowy PUTZMORTEL

- szpachla do wygładzania FEINPUTZL

- grunt HYDRO-TIFENGRUND

- farba SILICONFARBE - SF

A.2

A.3

60 cm

- tynk zewnętrzny

- ściana murowana z cegły pełnej 

- tynk cementowo - wapienny

- rura stalowa (przewód wentylacyjny) 

- obudowa systemowa  przewodów wentylacyjnych z płyt GKF EI 120

B.1 B.1

B.1
- wylewka cementowa zbrojona

- styropian twardy EPS 100-040

- 1x folia PE

- warstwa rozdzielająca - 1x folia PE 

- wykładzina dywan. trudnozapalna/ terakota na kleju

- podsypka piaskowa

- pospółka ubita warstwami

- grunt rodzimy

- podkład betonowy C12/15 (B15) zbrojony siatkami Ø4mm  

1 cm

6 cm

15 cm

10 cm

25 cm

B.2

- 2-ga warstwa izolacji BIT-K2

- preparat  do gruntowania KIESOL

IZOLACJ POZIOMA ( wg systemu REMMERS)

- 1-sza warstwa izolacji BIT-K2

B.2
- istniejąca wylewka cementowa

- istniejąca izolacja termiczna

- istniejąca lastriko/ terakota na kleju

C.1

- istniejące warstwy podbudowy

- grunt rodzimy

C.1

- istniejące warstwy posadzkowe

- strop Kleina na belkach stalowych

- zabezpieczenie istniejących i proj. belek stalowych farbami pęczniejącymi 

- obudowa systemowa z płyt GKF ogniochronnych gr.15mm

- istniejące legary drewniane  

REI 120

- istniejące warstwy wykończeniowe - parkiet/ terakota

C.2

C.2

- istniejący tynk cementowo- wapienny 

- istniejąca płyta spocznikowa 

- istniejące warstwy wykończeniowe - lastriko

REI 120
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Uwagi:

1. Poziom 0.00 przyjmuje się jako poziom posadzki po wejściu

 do budynku w elewacji południowej.

2. Z uwagi na różnice wysokości poziomów posadzek przyziemia

projekt zakłada konieczność ich zniwelowania przyjmując -0,70m

jako głóny poziom.

C.3

C.1

C.3

C.3

- istniejący tynk cementowo- wapienny 

- istniejąca płyta stropowa żelbetowa

- istniejące warstwy wykończeniowe - pakiet
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