SCHEMAT PODLACZENIA TECHNOLOGICZNEGO
ZASOBNIKA CWU DO INSTALACJI WODY

ZIMNEJ, CIEPLEJ Z CYRKULACJA

ZASOBNIK OBSLUGUJACY LAZIENKE
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Projektowany elektryczny, pojemnosciowy podgrzewacz wody V=100
1 litréw o wymiarach: szer.- 506 mm, wys. - 1251 mm, gt. - 275 mm 1
moc - 1,5 kW , 1x230V
ZB | Wyposazenie podgrzewacza elektrycznego
5 Pompa cyrkulacyjna przytacza dn 15mm, pkt.pracy V=0,1m>/h, 1
dP=1,0mH,0, zasilanie 1x230V, moc 7W
3 Termostatyczny zawOr mieszajgcy, mieszanie boczne dn 15mm, zakres 1
ustawiania temperatury 20-43°C, max. temp.pracy 90 °C
4 Kurek kulowy gwintowany PN16 bar DN15mm 6
5 Zawor zwrotny, mosiezny, gwintowany dn 15mm 4
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Lokalizacja:

uzytkowania na zfobek, w miejscowosci Rymandw,
ul. Szkolna, dz. nr ew. 2682/5

Projekt budowlany przebudowy czesci pomieszczen przyziemia
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