SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty budowlane w zakresie budynkéw
kategoria wg. CVP 45210000-2
B.09.00.00 TYNKI

Kategoria rob6t 45324000-4

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych oraz renowacji $cian
zewnetrznych i wewnetrznych przy przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania czesci
pomieszczen przyziemia budynku ZSP w Rymanowie, na ztobek.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie tynkow zewnetrznych i wewnetrznych obiektu.

—  tynki wewnetrzne,

— cienkowarstwowe tynki cementowo-wapienne,

— tynki zewnetrzne,

— renowacja scian zewnetrznych i wewnetrznych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogoblne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

1.5. Dokumentacja robot.

Dokumentacje robét stanowig:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z 3.07.2003r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. z 2003r. nr 120, poz. 1133 z pdzniejszymi zmianami),

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamowieh
publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r.
(Dz.U. z 2004r. nr 202, poz. 2072),

— dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzgdzeniem MGPIB z 15.12.1994r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995r. nr 2, poz. 29),

— aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych,
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 7.07.1994r. (Dz.U. z 2000r. nr 106, poz. 1126
z poézniejszymi zmianami), protokoty odbioréw czesciowych, kohcowych i robot
zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami.

2. MATERIALY.

2.1. Woda (PN-EN 1008/2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki
lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz waod
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139/2003)



2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej,

a w szczegolnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mieC frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty, do warstw

wierzchnich — $rednioziarnisty

2.2.3. Do giadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito

0 przeswicie 0,5mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne:

— marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

— przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

— zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢é budowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. mak. do ok. 3 godzin.

— do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

— do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5°C.

— do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno sucho gaszone lub gaszone
W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno
tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna
i zanieczyszczenh obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie,
w zaleznoséci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Gotowe mieszanki dla tynkéw cienkowarstwowych np. TYNKFIX CWW lub rbwnowazne.

Wiasciwosci:

Klasa palnosci Al

Wytrzymato$é na $ciskanie = 1,5 N/mm?

Uziarnienie 0-0,5 mm

Wspodtczynnik przepuszczalnosci pary wodnej p < 20

Przyczepno$¢ do podtoza = 0,08 N/mm?

2.5. Materialy do renowacji scian wewnetrznych i zewnetrznych (nalezy stosowaé kompletne
systemy renowacyjne):

a) preparat przeciw soli np. SALZPERRE blokujgcy chlorki, siarczany i azotany w murze,
wzmacniajgcy, hydrofobizujacy, ograniczajgcy migracje soli w murze.

b) preparat przeciw grzybom np. ADOLIT M FLUSSING

c) preparat wzmacniajgcy, krzemionkujgcy np. KIESOL

d) mineralny szlam uszczelniajgcy, w duzym stopniu odporny na siarczany
np. SULFATESCHLAMME,

e) obrzutka np. VORSPRITZMORTEL.:

— wspotczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej: p < 15,

— absorpcja wody spowodowana podcigganiem kapilarnym: WO,

f) tynk renowacyjny z spoiwem o wysokiej odpornosci na siarczany i niskiej zawartosci
aktywnych alkaliow np. SANIERPUTZ:

— wspotczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej: p < 15,

— nasigkliwos¢ kapilarna w4: = 0,3 kg/m?,

g) tynk wapienno-cementowy np. PUTZMORTEL.:

— absorpcja wody spowodowana podcigganiem kapilarnym: WO,

— wytrzymato$¢ na Sciskanie: kategoria CS I,

— wspofczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej: p < 25,

h) mineralna szpachléwka powierzchniowa, tynk drobnoziarnisty i zaprawa zbrojona
FEINPUTZ:

— wytrzymatos¢ na Sciskanie: kategoria CS I,



— wspétczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej: p < 25,

— absorpcja wody: W1,

i) wodorozcienczalny preparat do wgtebnego gruntowania o wtasciwosciach
wzmacniajgcych i hydrofobizujgcych HYDRO-TIFENGRUND,

j) farba wzmocniona zywicg silikonowg, z dodatkami glono- i grzybobdjczymi
przeznaczona na powierzchnie zagrozone zaatakowaniem przez glony i grzyby
SILICONFARBE — SF:

— spoiwo: dyspersja czysto akrylowa, emulsja zywicy silikonowej,

—  pigmenty tlenkowe odporne na Swiatto i alkalia,

— przepuszczalnosé pary wodnej sd < 0,14m.

3. SPRZET I NARZEDZIA.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow.

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakohczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow
muréw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

c) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze
W ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C
W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

d) Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania
i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.
e) $ciane wydzielenia pozarowego EI120 otynkowa¢ tynkiem na siatce, gr. 2cm.

5.2. Przygotowanie podtozy

5.2.1. Spoiny w murach.

W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypeiiaé zaprawag spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungcé
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowg. Nadmiernie sucha
powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywanie tynkéw tréjwarstwowych.

5.3.1. Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi.

Narzut tynkdw wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy na rzutu.
Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach
zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Wykonywanie tynkow cienkowarstwowych gotowych mieszanek.
Tynk cienkowarstwowy nalezy nanosic¢ recznie lub maszynowo przy pomocy dostepnych na
rynku maszyn tynkarskich. Cienkowarstwowe wewnetrzne tynki strukturalne oraz powtoki



malarskie nalezy nanosi¢ na réwnomiernie wyschniety, twardy tynk (tynk musi by¢ biaty
i suchy). Przed natozeniem cienkowarstwowych tynkow strukturalnych uzy¢ podktadu
gruntujgcego. Swiezy tynk chronié przed wptywem niekorzystnych  warunkéw
atmosferycznych takich jak (mroz, porywiste wiatry, bezposrednie promienie stoneczne oraz
deszcz). Minimalna temperatura podtoza i otoczenia podczas prac wynosi +50C.

5.5. Wykonywanie renowacji scian wewnetrznych:
do wysokosci ok. 1,5m.

Na oczyszczone $ciany zewnetrzne natozy¢ preparat przeciw soli SALZPERRE

oraz preparat przeciw grzybom ADOLIT M FLUSSING rozciehczony z woda.

Po zastosowaniu preparatéw biochemicznych po 24 godz. naktadamy:

— preparat rozcienczony z wodg 1:1 KIESOL,

— po ok. 10 min naktadamy szlam SULFATESCHLAMME,

— po ok. 15 min. naktadamy obrzutke VORSPRITZMORTEL,

—  po 24 godz. dniach naktadamy tynk renowacyjny SANIERPUTZ — do 1,5m.
powyzej 1,5m

— nakladamy tynk wapienno-cementowy PUTZMORTEL,

—  po kilku dniach na cato$ci naktadamy szpachle do wygtadzania FEINPUTZ,

—  po 2 dniach naktadamy grunt pod farbe HYDRO-TIFENGRUND,

—  po 24 godzinach malujemy w dwoch warstwach farbg SILICONFARBE — SF.

5.6. Wykonywanie renowac;ji scian zewnetrznych:

Na oczyszczone Sciany zewnetrzne natozyC preparat przeciw soli SALZPERRE
oraz preparat przeciw grzybom ADOLIT M FLUSSING rozcienczony z woda.

Po zastosowaniu preparatéw biochemicznych po 24 godz. naktadamy:

— preparat rozcienczony z wodg 1:1 KIESOL,

— po ok. 10 min naktadamy szlam SULFATESCHLAMME,

— po ok. 15 min. naktadamy obrzutke VORSPRITZMORTEL,

—  po 24 godz. dniach nakladamy tynk renowacyjny SANIERPUTZ,

— po kilku dniach na catosci nakladamy szpachle do wygtadzania FEINPUTZ,
— po 2 dniach naktadamy grunt pod farbe HYDRO-TIFENGRUND,

—  po 24 godzinach malujemy w dwoch warstwach farbg SILICONFARBE — SF.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke
i konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatow
i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiarowg robdt jest mz. llos¢ robdét okresla sie na podstawie projektu
Z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbidr podtoza

Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢é bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli
odbiér poditoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczysci¢
i zmy¢ woda.

8.2. Odbior tynkow.

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Ill od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej - nie wieksze niz 3mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci
taty kontrolnej 2m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego - nie wieksze niz 2mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,



— poziomego - nie wigksze niz 3mm na 1m i ogotem nie wiecej niz 6mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkdw roztworow soli
przenikajgcych z podtoza, pilsni itp.,

— trwale slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
—  przygotowanie zaprawy,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— ustawienie i rozbiorke rusztowan,

— umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

— osiatkowanie bruzd,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
— reperacje tynkoéw po dziurach i hakach,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczgce elementéw murowych. Elementy murowe
Z kamienia naturalnego.



