OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO - BRANZA ARCHITEKTURA

A. PODSTAWA OPRACOWANIA

- wytyczne funkcjonalne i uzgodnienia programowe z Inwestorem

- projekt koncepcyjny

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 oraz p6zniejsze zmiany)
zwane dalej ,warunkami technicznymi”.

B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

B.1. Przedmiot opracowania

Projekt budowlany obejmuje zakresem przebudowe czesci pomieszczen przyziemia istniejgcego bu-
dynku Szkoty Podstawowej ze zmiang sposobu uzytkowania na ztobek w miejscowosci Rymandw, ul.
Szkolna, dziatka nr ewid. 2682/5.

Przytacza do budynku i przekfadki sieci tj. prad, gaz, kanalizacja sanitarna, deszczowa- bez zmian
(wyjatek stanowi przytagcz wodociggowy). Z uwagi na zmiane sposobu uzytkowania pomieszczenh przy-
ziemia i przebieg istniejagcej instalacji gazowej wewnetrznej niezbedna jest jej przebudowa po nowej
trasie (wg zatgcznika graficznego). Dodatkowo zmianie ulegnie lokalizacja zestawu wodomierzowego,
ktdéry zgodnie z inwentaryzacja, po przebudowie — miesci sie w sali gtébwnej zabaw. Przebudowa insta-
lacji wodociggowej bedzie polegata na zaprojektowaniu dodatkowej studzienki wodomierzowej przed
elewacjg zachodnia.

B.2. Lokalizacja

Planowana inwestycja obejmuje dziatke nr ewid. nr 2682/5 pofozong w Rymanowie, po prawej stronie
drogi krajowej Krosno-Sanok. Na dziatce, oprdcz budynku objetego opracowaniem, znajdujg sie budyn-
ki: strzelnicy z internatem dla Szkoty Muzycznej oraz Sala Gimnastyczna z zapleczem.

Wejscie gtdbwne i zarazem front budynku jest od wschodu z ul. Szkolnej. Objety przebudowg budynek
Szkoty Podstawowej wchodzi w skfad Zespotu Szkdt Publicznych sktadajgcego sie z budynku: Szkoty
Podstawowej, Gimnazjum, Liceum, Szkoty Muzycznej, sali gimnastycznej, strzelnicy z internatem.
Dziedziniec wewnetrzny o nawierzchni zielonej wykorzystywany jest jako boisko szkolne (Orlik), z do-
jazdem o nawierzchni asfaltowej i dojsciem o nawierzchni z kostki brukowe;.

Dziatka jest w petni uzbrojona (woda, prad, gaz, kanalizacja sanitarna i deszczowa).

Nieruchomos$é potozona jest w terenie zabudowy ustugowej oznaczonej na planie Zgodnie z Miejsco-
wym Planem Zagospodarowania Przestrzennego ,Rymanéw” dziatki lezg w terenach przeznaczonych
pod ustugi oswiaty oznaczonym na rysunku planu symbolem UO2.

Obstuga komunikacyjna- z istniejgcej drogi wewnetrznej tj. ulicy Szkolnej.

B.3. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu po przebudowie:

Inwentaryzowany obiekt wybudowany zostat w roku 1927 z przeznaczeniem na szkote. Jest to budynek
4-kondygnacyjny, kryty dachem ptaskim. Obecnie miesci sie w nim Szkota Podstawowa. Wejscie gtow-
ne do budynku zostato wykonane centralnie w elewacji wschodniej (od strony z ul. Szkolnej).



Na parterze znajduje sie pomieszczenia administracyjne, sale lekcyjne i sanitariaty. Pierwsze i drugie
pietro zajmujg sale lekcyjne i zespoty sanitarne. tgcznosé pomiedzy kondygnacjami zapewniajg cztery
symetrycznie potozone klatki schodowe. Dominujacy uktad konstrukcyjny budynku jest podtuzny — cen-
tralny korytarz biegnie wzdtuz wewnetrznej Sciany nosnej i zakoriczony jest obustronnie klatkami scho-
dowymi. Wszystkie pomieszczenia od zachodniej strony budynku przeznaczone sg na sale lekcyjne, od
strony wschodniej korytarz tgczy sie z holami, a takze salami lekcyjnymi. Wyjscie na strych nieuzytkowy
z dwdch klatek schodowych.

Zej$cie do poziomu przyziemia bez koniecznosci wyjscia na zewnatrz umozliwia komunikacja pionowa z
czterech klatek schodowych. Przyziemie petni funkcje uzupetniajgcg kondygnacji nadziemnych, gdzie
znajdujag sie m.in. szatnie, dodatkowa sala, kotlownia, zespét pomieszczen kuchennych z magazynami,
mata jadalnia, warsztat i sala wielofunkcyjna.

Dodatkowo, od strony zachodniej, mozliwe jest bezposrednie wejscie z poziomu istniejacego terenu na
poziom przyziemia (dodatkowo 5 wejs¢ zewnetrznych) oraz po jednym w $cianach szczytowych.

Ciag pomieszczen przyziemia wzdtuz zachodniej sciany budynku jest dobrze doswietlony — na skutek
spadku terenu caty zachodni segment jest ponad terenem. Pomieszczenia wzdiuz wschodniej $ciany
(od ulicy Szkolnej) majg gorsze doswietlenie ( poziom posadzki jest ok. 2m ponizej otaczajgcego tere-
nu).

Do budynku doprowadzona jest woda przytgczem z wodociggu gminnego, energia elektryczna (przytgcz
kablem ziemnym), scieki sanitarne odprowadzone sg do kanalizacji gminnej, a wody deszczowe do
istniejgcej na terenie kanalizacji deszczowej. Ogrzewanie budynku centralne zasilane z kottowni gazo-
wej W poziomie przyziemia.

Przewidziany do przebudowy budynek Szkoty Podstawowej wyposazony jest w nastepujgce instalacje:
- wody ( zasilanie z wodociggu gminnego)

- kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

- instalacje elektryczna,

- co ( zasilanie z kottowni)

- c.w.u. ( podgrzewacze elektryczne)

- gazowa

Wyposazenie w instalacje wewnetrzne pomieszczen poddanych adaptacji bedzie oparte o rozbudowe
istniejgcych instalacji, cze$ciowo wskazanych do przebudowy.

Z uwagi ha zapotrzebowanie (brak ztobka na terenie Gminy Rymandw) pojawita sie koncepcja przebu-
dowy mato funkcjonalnych pomieszczen przyziemia istniejgcej Szkoty Podstawowej. Zgodnie z progra-
mem zasadnicza czes¢ pomieszczen w strefie centralnej i potudniowej przyziemia przewidziana jest do
zmiany sposobu uzytkowania na nowg funkcje. Projekt przebudowy zaktada przygotowanie dwoch sal
dla min. 20-stu dzieci wraz z niezbednym zapleczem ( szatnie, zaplecze higieniczno- sanitarne), a takze
personelu (wc, pomieszczenie socjalne). Z uwagi na ograniczong wielko$¢ adaptowanej powierzchni —
w ztobku nie przewiduje sie petnej technologii kuchni - jedynie catering. W tym celu w strefie centralnej
wydzielono przestrzen techniczng jako mini zaplecze kuchenne ( rozdzielnia positkow i zmywalnia).

Zakres prac budowlanych koniecznych do przeprowadzenia w zwigzku ze zmiang sposobu uzytkowania
pomieszczen uwzglednia m.in.:

- wykonanie izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej wg systemu REMMERS) $cian zewnetrznych
i wewnetrznych przyziemia w obrebie opracowania do petnej wysokosci lub srodkowych 1,5m,

- demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej,

- wyburzenie czeéci istniejgcych Scian dziatowych, a takze fragmentdéw Scian no$nych

- wykonanie dodatkowych wzmocnien /podpar¢ belek stropowych, sklepien z cegty w formie nadprozy,
belek i stupow stalowych),

- zamurowania czesci istniejgcych otworéw drzwiowych,

- wymiana warstw posadzkowych ( demontaz istniejgcych warstw posadzki na gruncie z wyréwnaniem
poziomdéw miedzy poszczegdlnymi segmentami budynku, wykonania nowej posadzki na gruncie)

- wykonanie nowych $cian dziatowych z cegtly petnej gr.12cm,



- przebudowa wewnetrznych instalacji ( kanalizacji sanitarnej, wodociggowej, elektrycznej i gazowej),

- wykonanie przebi¢ w stropie nad przyziemiem w celu wyprowadzenia projektowanych przewodéw
wentylacyjnych ponad dach- rury stalowe zakonczone wentylatorami)

- roboty wykonczeniowe (oczyszczenie i malowanie widocznych belek stropowych z ich zabezpiecze-
niem farbami do wymaganej klasy odpornosci pozarowej R120, wykonanie sufitbw podwieszanych z
ptyt ogniochronnych RIDURIT z optytowaniem gr. 15mm nad wszystkimi pomieszczeniami, wykoncze-
niowe posadzek, montaz stolarki drzwiowej, armatury sanitarnej, roboty tynkarskie).

- roboty zewnetrzne ( montaz daszkéw zabezpieczajgcych nad wejsciem do budynku)

- przebudowa przytgcza wodociggowego ( projektowana studnia wodomierzowa)

- wykonanie nowego odcinka trasy instalacji gazowej doziemnej bezposrednio do kottowni.

Przebudowa czesci pomieszczen przyziemia oprécz zmian funkcjonalnych i konstrukcyjnych wigze sie z
koniecznoscig wydzielenia odrebnej strefy pozarowej, dostosowania do wymogoéw ochrony przeciwpo-
zarowej w tym warunkéw technicznym jakim powinien odpowiada¢ obiekt uzytecznosci publicznej o
funkcji ztobka.

SIECI ZEWNETRZNE

- odprowadzenie sciekéw sanitarnych (do istniejgcej kanalizacji sanitarnej biegngcej w sgsiedztwie bu-
dynku- bez zmian)

- doprowadzenie energii elektrycznej — istniejgcy przytgcz bez zmian

- kanalizacja deszczowa (odprowadzenie wody z rynien z odprowadzeniem do istniejgcej kanalizacji
deszczowej - bez zmian)

- doprowadzenie wody istniejacy przytgcz przewidziany do przebudowy ( przytacz ulegnie skréceniu,
projektuje sie studnie wodomierzowsg)

- przebudowa instalacji gazowej wewnetrznej ( po nowej trasie wg. rysunku PT. branzy sanitarnej).

Przebieg istniejgcych i projektowanych przytgczy i sieci przedstawiono na planie.

B.4. Podstawowe dane liczbowe

B.4.1.1 Wymiary obiektu- stan istniejacy

SZKOLA PODSTAWOWA W RYMANOWIE
powierzchnia zabudowy podstawowa 925,3 m*
powierzchnia catkowita 3698,0 m*
powierzchnia uzytkowa 2693,20 m?
kubatura 18516,0 m*
dtugos¢ obiektu (max) 61,21 m
szerokos¢ obiektu (max) 17,50 m
wysokos¢ obiektu 15,10-17,40 m

B.4.1.2 Zestawienie pomieszczen - inwentaryzacja

POZIOM PRZYZIEMIE ,.- 3,16m”

POMIESZCZENIA ZLOBKA

LP Nazwa pomieszczenia Pow. |J.m. Wykonczenie posadzki

0/1 Kuchnia 28,90 | m2 Terakota

0/2 Korytarz 14,50 | m2 Terakota




o/3 |Jadalnia 16,80 | m2 Terakota
0/4 | Szatnia 30,00 | m2 Terakota
o/5 |Komunikacja 8,50 | m2 Terakota
o/6 |Szatnia 48,1 |m2 Terakota
o/7 | Pok. socjalny 17,3 |m2 Terakota
o/g |Magazyn 11,9 | m2 Terakota
o/9 |Magazyn 85| m2 | Terakota
0/10 |Magazyn 14,9 | m2 Terakota
0/11 | Zmywalnia 11,7 |m2 | Terakota
0/12 | Komunikacja 48| m2 | Terakota
0/13 | Obieralnia 42| m2 Terakota
0/14 | Kottownia 38,7 | m2 | Terakota
0/15 | Schowek 42| m2 Terakota
0/16 | Magazyn 36,5 | m2 Terakota
0/17 | Magazyn 21,6 |m2 Terakota
0/18 | Warsztat 17,7 Terakota
0/19 | Szatnia 47,9 Terakota
0/20 | Sala pomocnicza 48,1 Terakota
0/21 | Komunikacja 6,5 Terakota
o/22 | Komunikacja 13,7 Terakota
0/23 |Magazyn 227 Terakota
0/24 | Magazyn 10,7 Terakota
0/25 | Komunikacja 16,8 Terakota
0/26 | Zaplecze sali 16,9 Terakota
0/27 | Sala wielofuncyjna 47,10 Panele podiogowe
o/k1 | Kl. schodowa 1 8.2 Prefabrykat
o/k2 | Kl. schodowa 2 11,7 Prefabrykat
o/k3 | Kl. schodowa 3 11,7 Prefabrykat
o/k4 | Kl. schodowa 4 8.2 Prefabrykat
609,0 | m2

B.4.2.1 Wymiary obiektu po przebudowie

PRZEBUDOWA SZKOLA PODSTAWOWEJ W RYMANOWIE

powierzchnia zabudowy podstawowa 1130,59 m?
powierzchnia catkowita 3698,0 m*2
powierzchnia uzytkowa 2623,21 m?
PRZYZIEMIE 539,01 m?

PARTER 677,0 m2

| PIETRO 690,4 m*

Il PIETRO 716,8 m®




Kubatura 18516,0 m®
dtugosé obiektu (max) 61,21 m
szerokos$c¢ obiektu (max) 17,50 m
wysoko$¢ obiektu 15,10-17,40 m

B.4.2.2 Zestawienie pomieszczen objetych przebudowg

POZIOM PRZYZIEMIE ,,- 3,16m”

POMIESZCZENIA Zt OBKA
LP Nazwa pomieszczenia Pow. |J.m. Wykonczenie posadzki
0/1 | Wiatrotap 7,07 | m2 | Plytki gresowe
0/2 | Pom. dodatkowe 7,72 m2 | Terakota
0/3 | Hol 12,67 | m2 | Plytki gresowe
0/4 |Salanrl 66,00 | m2 | Wykt. dywanowa
trudnozapalna
0/5 | Przedsionek 4,46 | m2 | Plytki gresowe
0/6 | Pom. porzgdkowe 4,24 | m2 | Terakota
0/7 |Korytarz 21,14 |m2 | Ptytki gresowe
0/8 | Szatnia 16,04 | m2 | Plytki gresowe
0/9 | Pom. mycia nocnikow 4,55 | m2 | Terakota
0/10 | Wc personelu 2,60 | m2 | Terakota
0/11 |tazienka + natrysk 14,53 | m2 | Terakota
0/12 | Pok. socjalny 18,38 |[m2 | Terakota
0/13 | Korytarz 5,98 | m2 | Plytki gresowe
0/14 |Salanr 2 67,36 | m2 | Wykt. dywanowa
trudnozapalna
0/15 | Rozdzielnia positkow 11,10 |[m2 | Terakota
0/16 | Zmywalnia 6,41 | m2 | Terakota
0/17 |Korytarz 9,2221 | m2 | Plytki gresowe
279,47 |m2

POZOSTALE POMIESZCZENIA PRZYZIEMIA ( nie objete przebudowa)

KUCHNIA Z ZAPLECZEM 231,80 |m2 | Terakota

KLATKI SCHODOWE 27,74 |m2 | Prefabrykat

B.5. Forma architektoniczna obiektu
B.5.1. Rozwigzania architektoniczne

Forma architektoniczna budynku szkoty w wyniku przebudowy nie ulegnie zmianie.
Projekt ogranicza sie do istniejgcej kubatury budynku

Pozostawia sie klasyczny podziat elewacji: okna szczeblinkowe, drzwi zdobione, opaski z gzymsow
obwodowych, bonie wokét okien, pilastry, cofniete Sciany w stosunku do $cian budynku, wystajgce
parapety zewnetrzne, portale kamienne zamknigete zwornikami, zaakcentowane narozniki budynku za-



kohnczone kamiennymi przyporami o zréznicowanej wysokosci od 2,5 do 4m, a takze oktadzine Sciany
zachodniej z piaskowca.

Jedyng zmiang — dodatkowym elementem, jako pojawi sie w elewacji jest wykonanie i montaz daszkéw
zabezpieczajgcych nad kazdym wejsciem do budynku w elewacji zachodniej ( m.in. wejscie gtéwne do
ztobka).

B.6. Rozwigzania konstrukcyjne i materiatlowe

ISTNIEJACA KONSTRUKCJA PO PRZEBUDOWIE

Po przebudowie istniejgca konstrukcja no$na budynku czesciowo ulegnie zmianie. Sciane wschodnig
przyziemia nalezy oczy$ci¢ i zaizolowa¢ wg systemu Remmers na catej wysoko$ci. Pozostate Sciany
zewnetrzne i wewnetrzne zaizolowac¢ do wysokosci 1,5m.

W $cianie zachodniej ( wejsciowej do ztobka) nalezy czesciowo wymieni¢ stolarke na nowa; okienng
(okno na wydzieleniu stref pozarowych EI60), drzwiowg ( drzwi zewnetrzne- 5szt).

W niektérych fragmentach $cian przyziemia nalezy wykonaé zamurowania i wyburzenia wg oznaczenh
na rysunkach, ktére wynikajg ze zmiany funkcji pomieszczen. Sciany wewnetrzne dziatowe czes$ciowo
do wyburzenia. Schody wewnetrzne- bez zmian.

OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNO- MATERIALOWYCH

= tawy fundamentowe
Istniejgce tawy fundamentowe — bez zmian.

Projektowane fawy nalezy jako zelbetowe wysokosci 40cm, zbrojone wg PT. konstr..
Stosowac: Beton C-20/25, stal: PB240 (A-l); # RB500 (A-1ll), otulina min. 40mm

= Stopy fundamentowe
Projektowane stopy zelbetowe wysokosci 40cm, zbrojone dwukierunkowo wg Pt. konstr. ( stopy
przejmujg obcigzenia z projektowanych nadprozy stalowych NSt-1 przez stupy oraz belki pod-
walinowe. Rozmieszczenie stép i taw podano na rysunku rzutu fundamentéw. Pod tawami wy-
kona¢ beton podktadowy C12/15. Gteboko$¢ posadowienia nie gtebiej niz fundamenty istniejg-
ce, na gruncie rodzimym.
Stosowac: Beton C-20/25, stal: PB240 (A-1); # RB500 (A-lll), otulina min. 40mm

= Sciany piwnic
Istniejgce Sciany zewnetrzne przyziemia wykonane z cegty na zaprawie cementowo-wapiennej
0 grubosci 72 cm- bez zmian. Wewnetrzne sciany konstrukcyjne murowane z cegty gr.66-81 —
czesciowo przewidziane sg do wyburzenia, czesciowo do zamurowania ( wg zaznaczen na ry-
sunku 1A).
Sciany dziatowe z cegty o grubosci 15-30 cm z zwigzku ze zmiang funkgji- cze$ciowo przewi-
dziane sg do demontazu.

Projektowane $ciany dziatowe gr. 12cm nalezy wymurowac z cegty petnej na zaprawie cemen-
towej, Sciane wydzielenia pozarowego EI120 otynkowaé tynkiem na siatce gr. 2cm.

Nowe $cianki posadowi¢ na warstwie chudego betonu C12/15 zbrojonego siatkami stalowymi |
4mm o oczku 15x15cm

Klasa odporno$ci pozarowej $cian wewnetrznych przyziemia > EI 30 min.

Sciane zachodnig przyziemia, obtozong do wysokosci nadprozy okiennych ( ok. 280 cm) ciosa-
mi z piaskowca o nieregularnym ksztalcie — pozostawia sie bez zmian. Za wyjgtkiem miejsc
wskazanych na rysunku- przewiercenia otworow pod kotwy stalowe montazowe- oparcie kon-
strukcji projektowanych daszkow.



Projekt nie uzwglednia spoinowana $ciany z piaskowca zaprawg cementowg (stan spoin okre-
Sla sie jako dobry) w przypadku stwierdzenia widocznych punktowych uszkodzen ( czy zwie-
trzatosci) roboty wykonac jako odrebne zadanie.

= Sciany parteru i pozostatych kondygnacji nadziemnych
Sciany parteru i pozostatych dwéch kondygnacji nadziemnych wykonane w cato$ci z cegty gru-
bosci; parter- ok. 65 cm, pietro i poddasze ok. 50 cm — pozostawia sie bez zmian.
Sciana wewnetrzna podtuzna konstrukcyjna 49-66 cm- bez zmian.

W poziomie parteru i pozostatych kondygnacji nadziemnych nie projektuje sie nowych $cian,
wytgcznie obudowe systemowg z pityty GKF ogniochronnych RIDURIT jako obudowe przewo-
déw wentylacyjnych prowadzonych z innej strefy pozarowe;.

Klasa odpornosci pozarowej $cian wewnetrznych kondygnacji nadziemnych > EIl 30 min.
Klasa odpornosci pozarowej $cian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych > EI 60 min.

= Stropy
Stropy — nad piwnicami strop odcinkowy Kleina (o strzatce ok. 12 cm) wsparty na belkach sta-
lowych- konstrukcyjnie bez zmian.

Stropy w korytarzach przy sanitariatach i klatkach schodowych zelbetowe- bez zmian.

Na pozostatymi kondygnacjami - stropy drewniane. W miejscu projektowanych przebi¢ przewo-
dow wentylacyjnych wykonac¢ otwory w stropie wg oznaczen na rysunkach.

Ze wzgledu na wymagang klase odpornosci pozarowej- belki stalowe nad adaptowanymi po-
mieszczeniami nalezy zabezpieczyé ogniochronnie farbami peczniejgcymi do:.

Klasa odpornosci pozarowej stropu nad przyziemiem > REI120 min.

= Schody wewnetrzne

Istniejgce dwubiegowe cztery klaki schodowe Sg to schody dwubiegowe prefabrykowane — stop-
nie z jednej strony osadzone w Scianie a z drugiej oparte na prefabrykowanych belkach strunobe-
tonowych 9 x 17cm. Spoczniki zelbetowe oparte na podtuznych Scianach nosnych. Konstrukcje
schodéw pozostawia sie bez zmian.

= Nadproza i belki stalowe
Nad otworami drzwiowymi w istniejgcych scianach ceglanych nadproza stalowe wg PT konstr.
Nadproza stalowe wykona¢ z dwuteownikéw walcowanych wg oznaczeh na schematach i rys.
szczegotowych zgodnie ze sztuka budowlang i zachowaniem ostroznosci ( podstemplowanie).
Stosowac: Stal S355JR oraz S235JR (opis wg rys. szczegbtowych)
Elektrody E42 0 RC11 (ER-146)

Ze wzgledu na wymagang klase odpornosci pozarowej- belki stalowe nad adaptowanymi po-
mieszczeniami nalezy zabezpieczy¢ ogniochronnie farbami peczniejgcymi do:.

Klasa odpornosci pozarowej stropu nad przyziemiem > REI120 min.

Ze wzgledu na wymagang klase odpornosci ogniowej nalezy je zabezpieczy¢ dodatkowo przez
obtozenie oktadzinami systemowymi np. Riduritem.

= Dach
Istniejgcy dach prefabrykowany, ptaski wielospadowy o nachyleniu potaci ok. 10% w kierunku
Scian zewnetrznych oraz jego konstrukcje- pozostawia sie bez zmian. Nalezy wykona¢ jedynie



wyprowadzenie przewoddw wentylacyjnych z rur stalowych ponad istniejgcy dach ( projektowa-
na wentylacja piwnic).

W przypadku stwierdzenia kolizji z istniejgcymi belkami konstrukcji dachu- dopuszcza sie prze-
suniecie w poziomie kanatéw wentylacyjnych w przestrzeni poddasza. Kominy nalezy zaizolo-
wac ponad dachem.

= Kominy
Istniejace trzony kominowe z cegty petnej palonej na zaprawie cementowo-wapiennej gr. ok. 50
cm przykryte czapami betonowymi grubosci 5 cm — pozostawia sie bez zmian. Wentylacja
wszystkich pomieszczen kondygnacji nadziemnych— bez zmian.

W przyziemiu nalezy zapewni¢ wentylacje wszystkich pomieszczen zgodnie z obowigzujaca
normg. Istniejgce kanaty wentylacyjne nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem droznosci i ewentualnie
udrozni¢. W pomieszczeniach, w ktoérych brak jest wentylacji nalezy wykona¢ nowe przewody
stalowe o srednicy @160mm. Przewody nalezy wyprowadzi¢ ponad dach. Wyloty kominéw wy-
prowadzi¢ ponad kalenice na wysokos¢ min. 60 cm lub na takg wysokos¢ by odlegtosé pozioma
od wylotu komina wynosita min 100 cm od pofaci dachowej. Na rysunkach oznaczono kanaty
wentylacyjne, w ktérych nalezy zamontowa¢ wentylatory kanatowe wspomagajgce mechanicz-
nie wentylacje pomieszczen.

= Konstrukcje wsporcza stalowa daszkéw

Nad kazdym wejsciem w elewacji zachodniej nalezy wykonaé¢ daszki zabezpieczajgce zgodnie z
§ 292.

1. Wejscia do budynku o wysokosci powyzej dwdch kondygnacji nadziemnych, majgcego po-
mieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, nalezy ochraniaC¢ daszkiem lub podcieniem ochron-
nym o szeroko$ci wiekszej co najmniej o 1 m od szeroko$ci drzwi oraz o wysiegu lub gtebokosci
nie mniejszej niz 1 m w budynkach niskich (N) i 1,6 m w budynkach wyzszych. Wymaganie to
nie dotyczy budynkdw na terenie zaktaddw karnych, aresztéw $ledczych oraz zaktadow po-
prawczych i schronisk dla nieletnich.

2. Daszek, o ktorym mowa w ust. 1, powinien miec konstrukcje umozliwiajgcg przeniesienie
ewentualnych obcigzen, jakie w prawdopodobnym zakresie moze spowodowac upadek oktadzin
elewacyjnych, skrzydet okiennych lub szyb.

Konstrukcje daszku wykonac¢ z rur kwadratowych i ptaskownikéw ( wymiary elementéw podano
na rys. szczegétowym). Na tak przygotowanej konstrukcji zamontowaé deskowanie ( deske gr.
18mm i szer. 50mm kreci¢ do ptaskownikéw, prostopadle do $ciany budynku), utozyé membra-
ne separacyjng, z wierzchu wykonhczy¢ blachg na rgbek stojgcy w kolorze istniejgcego dachu
i obrobek blacharskich.

OPIS ROZWIAZAN WYKONCZENIOWYCH- MATERIALOWYCH

= Posadzki
We wszystkich pomieszczeniach kondygnacji wyzszych: pomieszczeniach dydaktycznych, w
holach i korytarzach oraz w pom. administracyjnych — parkiet, w sanitariatach terakota, na klat-
kach schodowych lastriko- bez zmian.

W poziomie przyziemia, w obrebie pomieszczeh objetych przebudowa, nalezy zdemontowac
istniejgce warstwy posadzki na gruncie. Posadzki obecnie sg zréznicowane pod wzgledem po-
ziomow, a takze materiatdw wykonczeniowych ( posadzka cementowa, parkiet, panele podto-
gowe). W pomieszczeniach kuchni, na korytarzach i kottowni terakota, w pomieszczeniach ma-
gazynowych posadzka cementowa- bez zmian.

Projektowane wykonczenie posadzek:



- w korytarzach ptytki gresowe antyposlizgowe gat. | wg PN-EN 14411.
- w pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych technicznych i pomocniczych- terakota.
- w salach zabaw - wyktadzina dywanowa trudnozapalna.

Ptytki gresowe ( korytarze, hole komunikacyjne)

Gres szkliwiony, prasowany na sucho o parametrach zgodnych z normg PN-EN 14411, charak-
teryzujacy sie matg nasigkliwo$cig wodng, duzg wytrzymatoscig na zginanie oraz duzg odpor-
noscig na $cieranie. Stosowaé ptytki w V klasie Scieralnosci (PEI 5. Liczba obrotow >12000)
zaleca sie stosowac do pokrycia powierzchni podtég narazonych na wzmozony ciggty ruch pie-
szych, gdzie wnoszone sg czgstki materiatu $cierajgcego (hole, korytarze). Stosowac plytki rek-
tyfikowane. Wtasciwosci antyposlizgowe ptytek podtogowych R11-R13.

= Wykonczenie scian i sufitéw
W obrebie pomieszczen objetych przebudowg wykona¢ sufity podwieszane z ptyt gipsowo-
ognioodpornych GKF z ptyt Ridurit gr. 15mm.
Wykonczenie scian murowanych — tynki cementowo-wapienne kategorii ll, z gtadziami gipso-
wymi lub gipsowe nakfadane maszynowo kategorii IV.

W pomieszczeniach mokrych okfadzina $cian z ptytek ceramicznych zgodnie z normg PN- EN
14411 do wysokosci 2,30m. W toaletach scianki wydzielajgce kabiny z lekkich scianek moduto-
wych o wys.1,3m z przeswitem w systemie LTT do 30mm.

Plytki klinkierowe

W pomieszczeniach mokrych stosowaé ptytki klinkierowe, ptytki formowane na sucho i gteboko
spiekane, zgodnie z normg PN-EN/176, o nasigkliwosci wodnej E<3% zgodne z wymaganiami
PN-ISO 13006:2001 dla grupy BlI, szkliwione.

Przy umywalkach w pomieszczeniach bez okfadziny sciennej, oraz w pokoju sniadan przy poko-
ju nauczycielskim nalezy wykona¢ fartuchy z ptytek ceramicznych do wysokosci 1,6 m.

= Malowanie
Wszystkie pomieszczenia malowac¢ farbg emulsyjng lub akrylowg w kolorach pastelowych. W
miejscach narazonych na uszkodzenia i zabrudzenia- farby silikatowe.

= Stolarka zewnetrzna
Istniejgca stolarka zewnetrzna we wszystkich Scianach za wyjgtkiem zachodniej- bez zmian.

Drzwi zewnetrzne od strony dziedzifica wewnetrznego wykona¢ jako aluminiowe wzmacniane,
szklone, zachowujgc podziat i ksztatt istniejgcych, czesciowo z naswietlami ( z uwzglednieniem
przepisdw pozarowych tj. min. szerokosci drzwi na drodze ewakuacyjnej = 90cm).

Dodatkowo projekt zaktada konieczno$¢ wymiany jednego z okien ( przy korytarzu tuz obok
rozdzielni kuchennej) na aluminiowe EI60- w celu zachowania pasa szer. 2,0m na wydzieleniu
stref pozarowych). Bezwzglednie nalezy zachowac oryginalny podziat okna z gestym podziatem
szczeblinkowym.

Wartosci wspofczynnika przenikania ciepta U okien, drzwi balkonowych i drzwi zewnetrznych
odpowiadajg wartosciom Ugmay Okreslone w ponizszej tabeli:

Lp. |Okna, drzwi balkonowe i Wspétczynnik przenikania ciepta Umax) [W/(mz-K)]
drzwi zewnetrzne

od 1.01.2014 . od 1.01.2017 r. od 1.01.2021r.

1 |Okna (z wyjatkiem potaciowych), drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne:



a) przy t= 16°C 1,3 1,1 0,9

b) przy ti 16°C 1,8 1,6 1.4
2 |Okna pofaciowe:

a) przy t= 16°C 15 1.3 11

b) przy ti 16°C 1,8 1,6 1,4

3 |Okna w $cianach wewnetrznych:

a) przy Ati 2 8°C 15 1,3 1,1
b) przy Ati < 8°C bez wymagan
c) oddzielajgce pomieszczenie (1,5 1,3 11
ogrzewane od nieogrzewane-
go

4 |Drzwi w przegrodach ze- 1,7 15 1,3

wnetrznych lub w przegrodach
miedzy pomieszczeniami
ogrzewanymi i hieogrzewany-
mi:

5 |Okna i drzwi zewnetrzne w bez wymagan
przegrodach zewnetrznych
pomieszczen nieogrzewanych

Pomieszczenie ogrzewane - pomieszczenie, w ktérym na skutek dziatania systemu ogrzewania lub w
wyniku bilansu strat i zyskow ciepta utrzymywana jest temperatura, ktérej wartos¢ zostata okreslona w
§ 134 ust. 2 rozporzadzenia.

ti - Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z § 134 ust. 2 rozporzgdzenia.

J0d 1 stycznia 2019 r. - w przypadku budynkéw zajmowanych przez wtadze publiczne oraz bedgcych
ich wtasno$cia.

= Stolarka wewnetrzna

Drzwi wewnetrzne aluminiowe na wydzieleniu stref pozarowych EI60, a takze stalowe EI60 ( do
kottowni). Pozostate drzwi wewnetrzne do sal gtéwnych- aluminiowe, pozostate- drewniane, ra-
mowe, okleinowane, pokryte okleing CPL odporna na scieranie i uszkodzenia mechaniczne po-
wierzchni, oscieznice regulowane.

Drzwi powinny odpowiada¢ wymaganiom w zakresie przepisow ochrony p.poz., dymoszczelno-
Sci i podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej. Do pomieszczeh technicznych i kottowni- drzwi
p.poz. wyposazone w samozamykacz i akcesoria ewakuacyjne.

Drzwi do kabin ustepowych w systemie $cian lekkich LTT. Drzwi do fazienki, umywalni i wydzie-
lonego ustepu powinny otwiera¢ sie na zewngtrz pomieszczenia, mie¢, z zastrzezeniem § 75
ust. 2, co najmniej szerokos¢ 0,8 m i wysokos¢ 2 m w Swietle oscieznicy, a w dolnej czesci —
otwory 0 sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m®dla doptywu powietrza.

Drzwi do gtéwnych sal — aluminiowe, szklone szkiem bezpiecznym.

= Parapety wewnetrzne



Aglomarmur- aglomerat zlozony z odtamkdéw skalnych, potaczonych specjalnymi zywicami
epoksydowymi.

Parapety zewnetrzne
Parapety zewnetrzne i wszystkie obrobki blacharskie wykona¢ z blachy powlekanej 0,55 mm w

kolorze takim jak blacha do pokrycia dachu.

Rynny i rury spustowe z blachy powlekanej. Stosowac rynny ¢ 75 i rury spustowe ¢ 50 . Rynny
lezace uktadaé ze spadkiem min. 0,5% mocowane do deski czotowej za pomoca rynhakow.

Nawierzchnia chodnikéw
Przed wejsciem do budynku w elewacji zachodniej, w wyniku ujednolicenia pozioméw posadzek
pomieszczen przyziemia objetych przebudowsg, dojscia o nawierzchni z kostki brukowej nalezy
czesciowo zdemontowac i utozyé ponownie, jako kontynuacja istniejgcych chodnikéw.

OPIS ROZWIAZAN PRZECIWWILGOCIOWYCH

1IZOLACJA PIONOWA S$cian istniejacych

Po odkryciu $cian powierzchnie oczysci¢ ze starych powtok oraz innych elementéw zmniejszaja-
cych przyczepnos¢. Tak przygotowane sciany poddaé zabiegom iniekcyjnym. Technologia izolaciji
poziomej oparta jest na kremie iniekcyjnym. Na odpowiednio zaplanowanym poziomie nawiercic¢
(na ok. 15cm wyzej od poziomu podtoza ) rzad otwordéw w odstepie co 10 do 12 cm o $rednica
otworéw fi 13 do 14 mm. Nawiercanie nalezy zakonczy¢ ok. 3cm przed drugg strong muru. Wy-
wiercone otwory napetni¢ kremem iniekcyjnym KIESOL - C ( aplikowac przy uzyciu lancy lub inne-
go urzadzenia $wieze porcje kremu iniekcyjnego, zuzycie - 0 ,10l/na kazde 10cm grubosci muru
i na kazdy metr biezgcy). Nastepnie wypetni¢ otwory zaprawg szybkowigzacg DICHTSPACHTEL
(zuzycie - ok. 1,1kg/l pustki)

IZOLACJA POZIOMA

Technologia wykonania izolacji poziomej na chudym betonie wewnatrz obiektu.

Po skuciu istniejgcej posadzki betonowej nakladamy kolejno:

- na styku krawedzi fasete z zaprawy wodoszczelnej DICHTSPACHTEL (zuzycie - 1,5kg/mb)

- po 24 godzinach metodg natryskowg preparat do gruntowania KIESOL rozcienczonym z wodg w
stosunku 1: 1 (zuzycie - 0,10 kg/m2 - przy jednym gruntowaniu)

- po ok. 10 min na Swieze gruntowanie nakladamy pierwsza powtoke izolacji BIT- K2 (zuzycie —
4L/m2 — na 2 warstwy)

- po 24 naktadamy druga warstwe izolacji BIT- K2

- po 24 godzinach po potozeniu drugiej warstwy folia PCV + izolacja termiczna +wylewka betonowa

RENOWACJA SCIAN ZEWNETRZNYCH - do wysokosci sufitu

Na oczyszczone $ciany zewnetrzne natozy¢ preparat przeciw soli SALZPERRE ( zuzycie 0,40L/m2)
oraz preparat przeciw grzybom ADOLIT M FLUSSING ( zuzycie - 0,05kg/m2 - rozcieficzony z wo-
da).

Po zastosowaniu preparatow biochemicznych po 24 godz. naktadamy :

- preparat rozciehczony z wodg 1:1 KIESOL

( zuzycie - 0,10kg/m?)

- po ok. 10 min naktadamy szlam SULFATESCHLAMME

(zuzycie — 1,8kg/m?)

- po ok. 15 min. naktadamy obrzutke VORSPRITZMORTEL

( zuzycie - ok. 1,5kg/m? - na 1mm warstwy )

- po 24 godz. dniach naktadamy tynk renowacyjny SANIERPUTZ

(zuzycie - ok. 8,5kg/m? - na 1cm warstwy)

- po kilku dniach na catosci naktadamy szpachle do wygtadzania FEINPUTZ

(zuzycie - ok. 1,5kg/m? - na Imm warstwy)

- po 2 dniach nakladamy grunt pod farbe HYDRO-TIFENGRUND

(zuzycie - 0,10 1/m?)

- po 24 godzinach malujemy w dwéch warstwach farbg SILICONFARBE — SF



( zuzycie - 0,30L/m? przy dwoch warstwach)

= RENOWACJI SCIAN WEWNETRZNYCH - do wysokosci ok. 1,5m
Na oczyszczone $ciany zewnetrzne natozy¢ preparat przeciw soli SALZPERRE ( zuzycie 0,40L/m2)
oraz preparat przeciw grzybom ADOLIT M FLUSSING ( zuzycie - 0,05kg/m2 - rozcienczony z wo-

da).

Po zastosowaniu preparatéw biochemicznych po 24 godz. naktadamy :

- preparat rozcienczony z wodg 1:1 KIESOL

( zuzycie - 0,10kg/m)

- po ok. 10 min naktadamy szlam SULFATESCHLAMME

(zuzycie — 1,8kg/m?)

- po ok. 15 min. naktadamy obrzutke VORSPRITZMORTEL

(zuzycie - ok. 1,5kg/m? - na 1mm warstwy)

- po 24 godz. dniach naktadamy tynk renowacyjny SANIERPUTZ —do 1,5m
(zuzycie - ok. 8,5kg/m? - na 1cm warstwy)

- powyzej 1,5 m naktadamy tynk wapienno-cementowy PUTZMORTEL
(zuzycie — 1,5kg/m2 na mm warstwy)

- po kilku dniach na catosci naktadamy szpachle do wygtadzania FEINPUTZ
(zuzycie - ok. 1,5kg/m2 - na 1mm warstwy)

- po 2 dniach nakladamy grunt pod farbe HYDRO-TIFENGRUND

(zuzycie - 0,10 I/m2)

- po 24 godzinach malujemy w dwoch warstwach farbg SILICONFARBE — SF
(zuzycie - 0,30L/m2 - przy dwoch warstwach)

OPIS ROZWIAZAN TERMOIZOLACYJNYCH

= Sciany zewnetrzne przyziemia i parteru ze wzgledu na swoj zabytkowy charakter- pozostawia
sie nieocieplone- bez zmian.

= Posadzka na gruncie
Piyty styropianowe EPS 100 o podwyzszonych parametrach technicznych (takich jak wytrzy-
matos¢ na zginanie, wytrzymato$¢ na naprezenia $ciskajgce, wytrzymatos$¢ na rozrywanie) gr.
15cm

= Strop miedzykondygnacyjny

Wygtuszenie miedzykondygnacyjne istniejgce- bez zmian.

Wartosci wspotczynnika przenikania ciepta Uz Scian, stropow i stropodachow uwzgledniajgce
poprawki ze wzgledu na pustki powietrzne w warstwie izolacji, tgczniki mechaniczne przecho-
dzgce przez warstwe izolacyjng oraz opady na dach obliczone zgodnie z Polskimi Normami do-
tyczgcymi obliczania oporu cieplnego i wspdéfczynnika przenikania ciepta oraz przenoszenia
cieptfa przez grunt.

Lp. Rodzaj przegrody i temperatura |Wspoétczynnik przenikania ciepta Ucmax)
W pomieszczeniu [W/(mz-K)]

od 1.01.2014r. |od 1.01.2017 |od 1.01.2021r.
r.

1 |Sciany zewnetrzne:



a) przy t; 2 16°C 0,25 0,23 0,20
b) przy 8°C <t;< 16°C 0,45

c) przyt;<8°C 0,90

Sciany wewnetrzne:

a) przy At; = 8°C oraz oddzielajgce (1,00
pomieszczenia ogrzewane od
klatek schodowych i korytarzy

b) przy At; < 8°C bez wymagan

¢) oddzielajgce pomieszczenie 0,30
ogrzewane od nieogrzewanego

Sciany przylegte do szczelin dylatacyjnych o szerokosci:
a) do 5 cm, trwale zamknietychi 1,00
wypetnionych izolacjg cieplng na

gtebokosci co najmniej 20 cm

b) powyzej 5 cm, niezaleznie od 0,70
przyjetego sposobu zamkniecia i
zaizolowania szczeliny

Sciany nieogrzewanych kondy- bez wymagan
gnacji podziemnych

Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami:

a) przy t; =2 16°C 0,20 0,18 0,15
b) przy 8°C <t; < 16°C 0,30
c) przyti<8°C 0,70

Podtogi na gruncie:

a)przyt,216°C 0,30
b) przy 8°C <t; < 16°C 1,20
c) przyti<8°C 1,50

Stropy nad piwnicami nieogrzewanymi i zamknietymi przestrzeniami podpodtogowy-
mi:

a) przy tj =2 16°C 0,25

b) przy 8°C <t < 16°C 0,30



c) przyti<8°C 1,00

8 |Stropy nad ogrzewanymi pomieszczeniami podziemnymi i stropy miedzykondygna-

cyjne:

a) przy At; = 8°C 1,00

b) przy At;< 8°C bez wymagan
¢) oddzielajgce pomieszczenie 0,25

ogrzewane od nieogrzewanego

Pomieszczenie ogrzewane - pomieszczenie, w ktérym na skutek dziatania systemu
ogrzewania lub w wyniku bilansu strat i zyskow ciepta utrzymywana jest temperatura, kto-
rej wartos¢ zostata okreslona w § 134 ust. 2 rozporzadzenia.

ti - Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z § 134 ust. 2 rozporzadzenia.

J0d1 stycznia 2019 r. - w przypadku budynkéw zajmowanych przez wtadze publiczne
oraz bedacych ich wtasnoscia.

B.7 Warunki korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne

Parter budynku oraz przyziemie dostepne jest dla osdb niepetnosprawnych. Drzwi rozwierane
sg dostepne dla oséb niepetnosprawnych.

W czesci pomieszczen podlegajgcych adaptaciji brak jest progéw wyzszych niz 2cm oraz barier
architektonicznych uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych poruszanie sie os6b niepetnospraw-
nych.

Zgodnie z § 305 pkt 1 Nawierzchnia doj$¢ do budynkow, schodéw i pochylni zewnetrznych i
wewnetrznych, ciggéw komunikacyjnych w budynku oraz podtég w pomieszczeniach przezna-
czonych na pobyt ludzi, a takze posadzki w garazu, powinna by¢ wykonana z materiatow nie-
powodujgcych niebezpieczenstwa poslizgu.

B.8 Instalacje wewnetrzne

Przewiduje sie wyposazenie obiektu we wszystkie niezbedne instalacje:
- wod-kan;

- wentylacyjng wspomagang mechanicznie

- CO;

- elektryczng i oswietleniowa;

- odgromowa, uziemiajgcg wyréwnawczg i przeciwprzepieciowa;

- gazowg

- cieptej wody uzytkowej

W budynku zaprojektowana zostata wentylacja naturalna grawitacyjna z rur stalowych wyprowadzonych
ponad dach budynku. llo$¢ powietrza, jakg ze wzgledéw higienicznych nalezy odprowadzi¢ i jednocze-
$nie doprowadzi¢ z poszczegdlnych rodzajéw pomieszczen okreslona jest wg normy PN 83/B-03430
~Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymaga-
nia”. Zgodnie z pkt. 4.1.1. normy.

Do wspomagania wentylacji naturalnej grawitacyjnej zastosowaé wentylacje mechaniczng wyciggowa
dorywczg. Wycigg powietrza z tych pomieszczen realizowany poprzez wentylatory kanatowe zamonto-
wane na kratkach wentylacji grawitacyjnej. Uzupetnianie wywiewanego powietrza z pomieszczen przy-



legtych i przez infiltracje ( nawietrzaki okienne). Sterowanie pracg tych wentylatoréw wykonaé poprzez
sprzezenie z oSwietleniem pomieszczenia z mozliwo$cig uruchamiania recznego.

B.9 Warunki ochrony przeciwpozarowej
Dane techniczne

Wymiary obiektu po przebudowie

PRZEBUDOWA SZKOtLA PODSTAWOWEJ W RYMANOWIE
powierzchnia zabudowy podstawowa 1130,59 m?
powierzchnia catkowita 3698,0 m*2
powierzchnia uzytkowa 2623,21 m?

PRZYZIEMIE 539,01 m?

PARTER 677,0 m?

| PIETRO 690,4 m?

Il PIETRO 716,8 m?

Kubatura 18516,0 m®
dtugos¢ obiektu (max) 61,21 m
szerokos¢ obiektu (max) 17,50 m
wysokos¢ obiektu 15,10-17,40 m

Charakterystyka ogdlna
Istniejgcy budynek Szkoty Podstawowej jest obiektem zaliczanym do $redniowysokich SW
(>15,0<18,0m), kryty dachem ptaskim wielospadowym. Konstrukcji tradycyjnej murowanej; fun-
damenty wylewane, $ciany zewnetrzne i nosSne murowane z cegty, stropy: na piwnicami stropy
odcinkowe ceglane Kleina, na pozostatymi kondygnacjami wylewane Zzelbetowe i drewniane.

Przedmiotem opracowania jest wylgcznie przebudowa czeéci pomieszczen przyziemia ze zmia-
ng sposobu uzytkowania na Ztobek, dla ktérego to lokalu wydzielono odrebna strefe pozarowa.

Powierzchnia wewnetrzna strefy pozarowej: 333,65 m°
Kubatura: 934,25 m®

Klasyfikacja budynku wedtug kategorii zagrozenia ludzi
Budynek jest zakwalifikowany do trzech kategorii zagrozenia ludzi ZL IlI, ZLIII, a pomieszczenie
techniczne kottowni- PM.
Pomieszczenia objete przebudowg z przeznaczeniem na ztobek stanowig odrebng strefe poza-
rowg ZLII, wydzielong Scianami oddzielenia pozarowego REI120, drzwiami EI60. Czes¢ po-
mieszczen przyziemia, objeta opracowaniem, przeznaczona jest do pobytu do 40 dzieci plus
nauczyciele i opiekunowie.
Strefy pozarowe oddzielone bedg Sciang ppoz. o klasie odpornosci ogniowej REI 120 (wg § 232
warunkow technicznych) z zamykaniem otworéw drzwiami klasy EI 60.

Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych
Zaznaczone na planie zagospodarowania.

Strefy zagrozenia wybuchem
W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem. Nie przewiduje sie stosowania ani

przechowywania materiatbw moggcych powodowaé¢ zagrozenie wybuchem. Jedynym stosowanym pal-



nym medium jest gaz ziemny doprowadzony do kottowni i kuchni. W kuchni przy projektowanej rozz-
dzielni- kuchenka elektryczna.

Klasa odpornosci pozarowej budynku, odpornosé ogniowa elementéw

Zasadniczg czes¢ budynku wykonac¢ w klasie B odpornosci pozarowej, z elementéw nie roz-
przestrzeniajgcych ognial.

Zgodnie z § 212 ust. 2 elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej,

powinny w zakresie klasy odpornosci ogniowej spetniaé, z zastrzezeniem § 237 ust. 9,
€O najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa od- Klasa odporno$ci ogniowej elementow budynku
pornosci | giéwna kon- |\ i $ciana ze- $ciana we- rzykr C|e
pozarowej | strukcja no- ] stropl) 1).2) 1) przy y
budynku éna dachu wnetrzna wnetrzna dachu®
1 2 3 4 5 6 7
» REI
oA R 240 R 30 120 E 1120 E 160 E 30
” REI 2)
»B R 120 R 30 60 E 160 E 130 E 30
,C” R 60 R15 | R= E 130 E 115" E 15
” REI
»,D R 30 ) 30 E130 -) -)
E ) () () () () ()
Oznaczenia w tabeli:
R — nos$nos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczaca zasad ustalania
klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,
E — szczelnos¢é ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
I — izolacyjnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
g ) — nie stawia sie wymagan.

) Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej bu-
dynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.
Wymaganla nie dotycza naswietli dachowych, swietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem
%218) jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wigcej niz 20% jej powierzchni.
Dla scian komér zsypu wymaga sie E | 60, a dla drzwi komér zsypu — E | 30.

W zakresie wystroju wnetrz uzyto wytgcznie:

- materiatéw, ktérych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne i silnie dymigce,

- wyktadzin podfogowych i oktadzin Sciennych oraz statych elementow wystroju i wyposazenia
wnetrz, co najmniej "trudno zapalnych",

- sufitdw podwieszonych i oktadzin sufitowych, co najmniej "niezapalnych", nie kapigcych i nie
odpadajgcych pod wptywem ognia.

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Zaktada sie, ze gestos$¢ obcigzenia ogniowego nie przekroczy wartosci 500 MJ/m?2.

Warunki ewakuacji
Ewakuacja oséb z pomieszczen mozliwa jest bezposrednio na zewnatrz lub poprzez korytarze

posiadajgce bezposrednie wyjscie na poziom terenu. Wyjscia i kierunki ewakuacji bedg ozna-
kowane. W salach nie zaktada sie ilosci dzieci powyzej 30 dzieci, nie ma potrzeby stosowaniu




dwdch wyjsé ewakuacyjnych. Drzwi pomieszczen gdzie moze przebywaé powyzej 6 dzieci
otwierajg sie na zewnatrz. Wyjscia ewakuacyjne posiada¢ bedg szerokos¢ co najmniej 90 cm.
Zapewniono odpowiednie techniczne warunki ewakuacji ludzi z poszczegdlnych kondygnacii i
(lub) stref pozarowych. taczna szerokosé wyj$¢ ewakuacyjnych odpowiada wskaznikowi 0,6 m
na kazde 100 os6b moggcych przebywaé w danej strefie lub na kondygnaciji.

Dtugosci przejs¢ i dojsé ewakuacyjnych nie przekraczajg wartosci dopuszczalnych. Drogi ewa-
kuacyjne wyposazone bedg w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

Dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego w budynku centrum nie przekracza dopuszczalne;j.
Drzwi z pomieszczen otwierane na drogi ewakuacyjne nie zawezajg ich ponizej wartosci wyma-
ganych. Zachowano minimalne wymiary szerokosci wynoszace odpowiednio dla korytarzy 1,4
m. Zastosowano oznakowanie ewakuacyjne (wyjscia i kierunki ewakuacji) odpowiadajgce wy-
maganiom normowym (PN-92/N-01256/02) w zakresie szczegdtowych rodzajéw i wymiardw, z
uwzglednieniem zwiekszonych wymiaréw piktogramoéw, ze wzgledu na znaczng wielko$¢ obiek-
tu.

Oddzielenia przeciwpozarowe
Oddzieleniami poszczegdlnych stref beda:
- stropy REI120
- $ciany REI120
- drzwi EI60

Pozostale zadania z zakresu ochrony przeciwpozarowe;j.

Przed oddaniem obiektu do uzytkowania nalezy:

= wyposazyc¢ obiekt w gasnice zgodnie z zasadami okreslonymi w punkcie 1.12,

= sporzadzi¢ instrukcje bezpieczenstwa pozarowego zgodnie z § 6 Rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpoza-
rowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw /Dz. U. Nr 109, poz. 719/.

= wyposazy¢ obiekt w znaki ewakuacyjne i ochrony przeciwpozarowej zgodnie z odpowiednimi
Polskimi Normami tj.

PN - 92/N - 01255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa

PN - 92/N - 01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa

PN - 92/N - 01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczehstwa. Zasady umieszczania znakéw bezpieczeh-
stwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych

0000

= zapoznac¢ uzytkownikéw obiektu z instrukcjg bezpieczenstwa pozarowego

Instalacja elektryczna przeciwpozarowa
Zgodnie z przepisami budynek jest wyposazony w gtéwny wytgcznik pragdu GWP. Gtéwne wy-
taczenie zasilania realizowane jest przy pomocy wytgcznika zabudowanego na elewacji, na ze-
wnatrz budynku. Przycisk typu ROP jest opisany w sposdb trwaty i czytelny: ,POZAROWY
WYLACZNIK PRADU".

Instalacja oswietlenia awaryjnego
W przebudowywanej czesci pomieszczen nalezy wykonaé oswietlenie awaryjne — ewakuacyjne
wg opisu branzy elektryczne;.

Oswietlenie dodatkowe — kierunkowe (podswietlone piktogramy ewakuacyjne).
W budynku zaprojektowano oswietlenie znakéw ewakuacyjnych, z wykorzystaniem opraw z
jednym zrodtem Swiatta w oprawie. Minimalny czas dziatania oprawy po zaniku napiecia to 2h.
wg opisu branzy elektryczne;.



Instalacja odgromowa
Istniejgca bez zmian.

- Wyposazenie w gasnice
wg Pt. branzy sanitarnej
Obiekt bedzie wyposazony w gasnice przenosne spetniajgce wymagania Polskich Norm beda-
cych odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczgcych gasnic.

Dla obiektu nalezy wykonac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego, natomiast gasnice nalezy
wyposazy¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji bezpieczeristwa pozarowego.

Gasnice powinny by¢ rozmieszczone:

1) w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegdlno$ci:

a) przy wejsciach do budynku,

b) na korytarzach,

c) przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz;

2) w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta (piece,
grzejniki);

Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spetnione nastepujgce warunki:

1) odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé cztowiek, do najblizszej
gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;

2) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci, co najmniej 1 m.

- Zaopatrzenie wodne do wewnetrznego gaszenia pozaru
wg Pt. branzy sanitarnej
Woda do wewnetrznego gaszenia pozaru — hydranty DN 25/30 w zestawie z gasnica
oznaczony na rysunku podstawowym.

- Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru
wg Pt. branzy sanitarne;j
Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru zaznaczona na planie zagospodarowania - wymagany
min. dwa hydranty:
- jeden istniejacy z sieci hydrantowej miejskiej w odlegtosci do 45m
- drugi projektowany z sieci hydrantowej miejskiej w odlegto$ci do 47m

oznaczony na planie zagospodarowania terenu.

- Wentylacja i klimatyzacja
We wszystkich salach wykona¢ wentylacje grawitacyjng, wspomagang miejscami mechanicznie
( wentylatory kanatowe). Kanaty wentylacyjne wykonano wytgcznie z materiatdw niepalnych.
Jako otuliny termoizolacyjne rur wodociggowych, instalacji grzewczej, wentylacji i klimatyzacji

zastosowano wytgcznie materiaty posiadajgce ceche nierozprzestrzeniajgcych ognia.

- Droga pozarowa:
Do budynku zapewniona jest dojazd pozarowy szerokosci min. 4m i nosnosci 100KN na os.

- Instalacja Aktywnego Systemu Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej

W istniejgcej kottowni gazowej nalezy zamontowac¢ aktywny system bezpieczehstwa instalacji gazowej
do stosowania w strefach zagrozonych wybuchem wg opisu branzy elektrycznej i sanitarne;.

B.10 Warunki sanitarno — higieniczne i podstawowe dane technologiczne

B.10.1 Sanitariaty i pomieszczenia socjalne

Sanitariaty podzielono na grupy:



- sanitariaty jako zaplecze sal dla dzieci wyposazone w kabiny ustepowe, umywalki i natrysk, a
takze pomieszczeni mycia nocnikow.

Przy ustalaniu ilosci przyboréw sanitarnych, do okreslenia liczby korzystajgcych z nich oséb
przyjeto wskazniki proporcjonalne do zaktadanej ilosci dzieci

- wc dla personelu

- socjalne w obrebie zaplecza Sali

- pomieszczenie porzgdkowe

B.10.2 Sposéb utrzymania czystosci w obiekcie

Posadzke zmywa sie codziennie. Pomieszczenie porzgdkowe wyposazone jest w zlew oraz
ztaczke do weza i kratke Sciekowg w posadzce.

Sciany w toaletach, pomieszczeniach porzadkowych i pomieszczeniach maszyn myjacych oraz
innych pomieszczeniach mokrych wytozone sg ptytkami ceramicznymi szkliwionymi, do wyso-
kosci min. 2,0m. W korytarzach komunikacyjnych zaplecza, szatniach, strefie dostaw na $cia-
nach wymalowane sg lamperie farbg tatwozmywalng do wys. 2,3m ( farbami lateksowymi).

Przy punktach wodociggowych w innych pomieszczeniach zastosowaé fartuchy ochronne z gla-
zury do wys. 1,6m. W pokoju socjalnym przy zlewie glazura do wys. 1,6m. W wypadku $cian
kuchni wazne jest, by nie stykaty sie one bezposrednio z zywnoscig. Nalezy wiec zabezpieczy¢
je okfadzing ceramiczng. Stosowacé ptytki szkliwione o gtadkiej powierzchni, jednokolorowe i ja-
sne (zabrudzenia sg na nich lepiej widoczne). W celu wtasciwego uodpornienia naroznikéw na
uszkodzenia mechaniczne, wskazane jest stosowanie pltytek z przeszkliwionymi krawedziami.
Odpornosé¢ chemiczna okfadzin sciennych wg normy PN — EN ISO 10543 -13 powinna wynosi¢
minimum GA dla srodkéw domowego uzytku i GLA dla niskich stezen kwaséw oraz zasad.

Wystroj, wyposazenie, konstrukcja i rozmieszczenie pomieszczen muszg byc¢ tak przygotowane
by zapewnic¢ utrzymanie ich w czystosci, dokfadne ich czyszczenie i dezynfekcje, minimalizo-
wanie dostepu do zywnosci zanieczyszczen z zewngtrz, zapewnia¢ odpowiednig przestrzen ro-
boczg pozwalajgcg na higieniczne przeprowadzenie koniecznych dziatan, ochrone przed bru-
dem i materiatami toksycznymi, zapewniac¢ odpowiednie warunki przechowywania zywno$ci, tj.
wlasciwg temperature.

B.10.3 Obstuga zaplecza kuchennego ( catering)

Obiekt obstugiwany jest przez strefe dostaw, ktéra dostepna jest od strony elewacji zachodnie]
z poziomu terenu.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem dla sprzetéw, instalacji i przedmiotéw majgcych kontakt z zywno$cig na-
rzuca sie nastepujgce wymogi:
- muszg by¢ zainstalowane w sposéb pozwalajgce na odpowiednie czyszczenie sprzetu i otaczajg-
cego go obszaru,
- muszg byc¢ skonstruowane w taki sposob, i z takich materiatéw, ktére umoZzliwig utrzymanie ich w
jak najlepszym stanie higienicznym i technicznym, uniemoZzliwiajgcym przedostanie sie zanieczysz-
czen do zywosci,
- muszg by¢ doktadnie czyszczone oraz jes$li zachodzi taka potrzeba dezynfekowane. Czestotliwosc
tych zabiegébw musi zapewniac¢ brak dostepu jakichkolwiek zanieczyszczen.

B.10.4 Obudowa grzejnikow

Nalezy uwzgledni¢ obudowe urzgdzen grzewczych we wszystkich salach i toaletach, z ktérych
korzysta¢ bedg maluchy. Nalezy zwrdci¢ uwage rowniez na zachowanie odpowiedniej odlegto-
$ci miedzy obudowami urzgdzen, a innymi elementami wyposazenia takich jak muszla ustepo-
wa, umywalka, stoty z krzestami. Obudowy grzejnikdbw musi zapewnia¢ bezpieczenstwo jako
ochrona przed wysokim temperaturami, ostony nalezy wykona¢ na konkretny wymiar, dopaso-
wac je do sprzetu grzewczego, chowajgc za obudowg nie tylko sam grzejnik, ale rowniez ter-
mostat oraz pozostate elementy konstrukcyjne sprzetu.

B.10.5 Oswietlenie
Oswietlenie budynku dostosowane do funkcji poszczegdlinych pomieszczen.



Niezaleznie od oswietlenia dziennego w pomieszczeniach pracy, wszedzie projektuje sie oswie-
tlenie elektryczne o parametrach nie mniejszych niz okreslone w PN-84/E-02033. ,Oswietlenie
wewnatrz Swiattem elektrycznym”.

B.10.6 Ogrzewanie i wentylacja

Ogrzewanie centralne przebudowywanych pomieszczen bedzie realizowane jako rozbudowa
istniejgcej instalacji c.o. ( kottownia gazowa zlokalizowana w wydzielonym pomieszczeniu
technicznym w przyziemiu).

Wentylacja pomieszczen kondygnacji wyzszych - przewody wentylacyjne murowane tradycyj-
nie z cegty- bez zmian.
Projektowane kanaty wentylacyjne — z rur stalowych @160mm.

B.11 DANE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA SRODODIWSKO

Emisja zanieczyszczeh

Emisja zanieczyszczen gazowych na poziomie dopuszczalnym. Przyjete rozwigzania technicz-
ne oraz zastosowana automatyka sg istniejgcej kottowni gwarantuje trwato$¢ urzadzen i
oszczedno$¢ energii cieplnej.

Eksploatacja budynku ze wzgledu na jego funkcje oraz sama realizacja zamierzonych robét bu-
dowlanych nie wigze sie z emisjg zanieczyszczen gazowych, pytowych, ani ptynnych.

Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow
Pojemniki na odpadki state pozostawia sie w miejscu istniejgcych — bez zmian.

Emisja hatasu i wibracji
Budynek nie emituje szczegdlnych hatasow i wibracji, planowane roboty budowlane nie wyma-
gaja koniecznosci podjecia dodatkowych srodkéw zaradczych.

Wptyw inwestycji na istniejgca zielen i warunki gruntowo- wodne

Adaptacji czesci pomieszczeh piwnic nie wptywa na zmiane sposobu zagospodarowania po-
wierzchni terenu przy budynku — ilo§¢ drzwi zewnetrznych wejsciowych i szerokosé doj$é- bez
zmian.

B.12 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

B.14

Charakterystyka energetyczna budynku w wyniku przeprowadzonych prac projektowych nie
ulegnie zmianie.

UWAGI

Pomieszczenia przyziemia od strony wschodniej przechodzity r6znego rodzaju przeksztatcenia,
obecnie uzytkowane jako piwnice, ulegty czesciowej dezintegracji. Stan zachowania a przede
wszystkim wytrzymato$é mechaniczna niektorych fragmentéw Scian, uszkodzenia mechaniczne,
czesciowy brak ogrzewania, jak réwniez duze zawilgocenie i zasolenie $cian- wymuszajg
koniecznos¢ przeprowadzenia zabiegdéw renowacyjnych jako warunek dostosowania/ adaptacji
pomieszczen do nowej funkcji. Zagtebienie w gruncie, a takze brak wilasciwej izolacji
przeciwwilgociowej jest przyczyng zawilgocenia muréw (cegta oraz spoiny sg materiatem
porowatym i tatwo nasigkliwym). Zabiegi renowacyjne ( iniekcje) nalezy rozpoczgé od
najbardziej zawilgoconych scian w celu zabezpieczeniu wnetrza przed przenikaniem wilgoci.



W $cianach nosnych otwory mozna wykona¢ po wczesniejszym zabezpieczeniu konstrukciji
przez montaz nadprozy stalowych. Nadproza zaprojektowano w stalowych postaci belek
zespolonych réznej wysokosci i typu.

Przed wykonaniem nadprozy z belek stalowych nalezy zabezpieczyé czes¢ stropu poprzez
obustronne tymczasowe podstemplowanie. Zastosowane stemple powinny mie¢ minimalng
nos$nos¢ wg opisu szczegdétowego PT konstrukcji. Odlegtos¢ od lica sciany demontowanej do
tymczasowego podparcia nie powinna przekracza¢ 30cm.

Prace nalezy przeprowadzi¢ etapowo dla strony wewnetrznej i zewnetrznej sciany. Wykonanie
poziomej bruzdy z jednej strony $ciany nosnej na gtebokos¢ Y2 grubosci sciany, pod dolng
powierzchnig stropu (dla istniejgcych otwordw, ktére zostang poszerzane nalezy usung¢ czesé
istniejgcego nadproza). W nastepnej kolejno$ci nalezy wykona¢ poduszki betonowe grubos$ci
ok. 15-20cm na murze pod oparcie obu kohcéw belek. Osadzenie pierwszego z profili nalezy
zagwarantowa¢ min. 20 cm dlugos¢ oparcia belki stalowej na murze. Wyklinowanie
i wypetnienie przestrzeni miedzy profilami a $ciang ,silng” zaprawg peczniejgcg. Po osiggnieciu
odpowiedniej wytrzymatosci przez zaprawe wykucie bruzdy i wykonanie poduszek od drugiej
strony s$ciany w celu umieszczenia kolejnego profilu. Potgczenie ze sobg belek $rubami
i przewigzkami tworzy zespolong belke nadprozowg. Wypetnienie przestrzeni miedzy powstatg
belka, a pozostatg czescig sciany nad nig zaprawg peczniejacg— jw. Po osiggnieciu przez
zaprawe odpowiedniej wytrzymatosci (min. tydzien lub wg zaleceh producenta) mozna
przystgpi¢ do rozebrania scian murowanych pod projektowany otwoér.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z polskimi normami, normami branzowymi, polskim prawem,
zasadami sztuki budowlanej, przepisami BHP oraz , Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano- montazowych, budownictwo ogéine” i projektem.

Wszelkie zmiany konsultowaé z autorem projektu.

Opracowat:



