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1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot i zakres rozdziatu

Przedmiotem opracowania jest projekt wewnetrznych instalacji sanitarnych (wod.-kan.), instalacji
grzewczych, instalacji gazowej oraz wentylacji pomieszczen projektowanej przebudowy czesci pomiesz-
czenh przyziemia istniejgcego budynku Szkoty Podstawowej ze zmiang sposobu uzytkowania na zlobek
w miejscowosci Rymandw, ul. Szkolna, dziatka nr ewid. 2682/5.

Zakres rozdziatu obejmuje:

— wewnetrzng instalacje wody zimnej i cieptej
— wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej
— Instalacje centralnego ogrzewania

— wentylacje pomieszczen

- instalacje gazu ziemnego

2. INSTALACJE SANITARNE — WOD.-KAN.

2.1. Instalacje wodoci ggowe i p.po z..
2.1.1. Bilans zapotrzebowania wody i ilo $ci odprowadzanych $ciekéw
Bilans zapotrzebowania wody
Ziobek :
Do obliczen przyjmuje sie nastepujgce zatozenia:
- ilo$¢ dzieci w ziobku 40 dzieci
- normatywne zapotrzebowanie wody na 1 dziecko 130 dms3/d[dziecko
- ilos¢ 0s6b zatrudnionych 8 os6b
- normatywne zapotrzebowanie wody na 1 zatrudnionego 30 dm?3/d[bs.
- wspétczynnik nieréwnomiernosci dobowej Na =1,25
- wspotczynnik nieréwnomiernosci godzinowe;j Nh =25

stad:
Qsra = (40x130)+( (8x30) = 5.440 I/d = 5,44 m3/d

Qmax.d = Qér.d XNd =5,44%x1,25=6,8 m3/d

Qmax.d
Qmax.h =T X Nh=6,8/12x 2,5 =1,42 m3/h
Zuzycie wody przyjeto do w/w wyliczen na podstawie Dz. U. Nr 8 poz. 70, Rozporzadzenie Mini-
stra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. — w sprawie przecietnych norm zuzycia wody dla po-
szczegOblnych grup odbiorcéw tab. 3 poz. 1 Rozdziat | Ochrona zdrowia i opieka spoteczna i poz.8
Rozdziat Il Oswiata i nauka.
Natomiast sekundowe zapotrzebowanie wody zimnej dla budynku, obliczone na podstawie ilosci
zainstalowanych przyboréw wyniesie:;

Nazwa punktu czerpal- llosé Normatywny wy- Normatywny wy-
L.p. sztuk | ptyw wody zimnej | ptyw wody cieptej
nego
[q n] [q n]
- ) [szt] dm?/s dmd/s
1 Natrysk 1 0,15 0,15
2 Umywalka 6 0,07 0,07
3 Zlew 5 0,07 0,07
4 Miska ustepowa 4 0,13 -
5 Zmywarka 1 0,15 -
Razem : Zgn 1,59 0,92




Przeptyw obliczeniowy — wg PN-92/B-01706:
woda zimna :
gs =0,698 x (gn)°®— 0,12 = 0.698 01,59°%5 - 0.12

gs = 0,76 [dm3/s] =2,73 m%h
woda ciepla :

gs = 0,698 x (Xgn)®*— 0,12 = 0.698 [00,92°5 - 0.12
gs = 0,55 [dm?3/s]

lloSci odprowadzanych $ciekdéw do kanalizacji sanitarnej

Zaklada sie, ze ilos¢ sciekéw odprowadzanych do kanalizacji sanitarnej, ze bedzie wynosita 100%
ilosci pobieranej wody. Odptyw sciekéw sanitarnych z obiektu wyniesie :

Qéc san. ér.d = 5,44 m3/d
Q $c san. max.d — 6,8 m3/d
Q $c san. max.h = 1,42 m3/h

Sekundowy odptyw $ciekdéw sanitarnych z obiektu wyniesie:

Nazwa punktu czerpalne- llosé Rownowa 2nik
L.p. P o b sztuk odptywu ZAWs
g AWSs

- - [szt] dm?/s dm?/s
1 Natrysk 1 1,0 1,0
2 Umywalka 6 0,5 3,0
3 Zlew 5 1,0 50
4 Miska ustepowa 4 2,5 10,0
5 Zmywarka 1 1,0 1,0
6 Wpusty podtogowe 2 1,0 2,0
Razem : AW 22,0

Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji bytowo-gospodarczej — wg PN-92/B-01706:
Qscsanit. = K X VAWS = 0,7 x 4,69
Qscsanit. = 3,28 [dm?3/s]

Okreslenie miarodajnego sekundowego rozbioru wody dla instalacji ppoz.

Do wyliczeh zapotrzebowania wody na cele ppoz. przyjeto dziatanie jednego hydrantu HP25. Minimalna
wydajnos¢ jednego hydrantu HP 25 — q = 1,0dm3/s.

Wydajnos¢ instalacji

g=1x1,0=1,0dm?3/s =3,6mdh

2.1.2. Instalacja wody zimnej

Woda do budynku doprowadzona jest z miejskiej sieci wodociggowej poprzez przytacz dn 63 PE.

Z uwagi na zmiane sposobu uzytkowania pomieszczen przyziemia zmianie ulegnie lokalizacja zestawu
wodomierzowego, ktéry zgodnie z inwentaryzacjg, po przebudowie — miesci sie w sali gtéwnej zabaw.
Przebudowa instalacji wodociggowej bedzie polegata na zaprojektowaniu dodatkowej studzienki wodo-
mierzowej KAJMA 1l z wlazem B125 lub rownowaznej z wodomierzem Qs=2,5m3/h DN 20 przed elewa-
cjg zachodnia.



Woda zimna w projektowanej przebudowie doprowadzona jest do wszystkich przyboréw sanitarnych,
zaworow czerpalnych ze zlgczkg do weza oraz do wewnetrznego hydrantu pozarowego DN-25 mm.
Instalacje rozdziela sie na dwie czesci — zasilanie armatury sanitarnej i drugg zasilanie wewnetrznego
hydrantu p.poz.

Gtéwne przewody rozprowadzajgce wode zimng do poszczegdllnych pomieszczen prowadzone beda pod
posadzka w warstwie styropianu.

Instalacje podtynkowa i w posadzkach wykona¢ z rur np. QIK typ PE-RT . System QIK do rur PE-RT
oferuje specjalny typ ztgczy z pierscieniem petnym nasuwanym praskg hydrauliczng, dopuszczony do
bezposredniego krycia w posadzkach podtdg.

Lokalizacja punktéw statych oraz odlegtosci miedzy podporami zgodna z wytycznymi producenta rur.
Instalacje wody zimnej moga byé wykonane w innej technologii.

W miejscach przejsé rurociggéw przez przegrody budowlane stosowacé tuleje ochronne z rur stalowych,
przy czym w miejscach tych nie moze byé potgczeh rur.

Przestrzeh miedzy rurociggiem, a tulejg ochronng ma by¢ wypetiona szczeliwem elastycznym. Tuleje
przechodzace przez $ciany powinny wystawa¢ 3 cm. Tuleje ochronne musza byé na state osadzone w
przegrodach budowlanych.

W pomieszczeniach sanitarnych i porzadkowych przewidziano montaz zaworéw czerpalnych ze zitgczka
do weza na wysokosci h=~50-60. Do podigczenia baterii stojgcych stosowac atestowane, elastyczne,
zbrojone wezyki podtgczeniowe oraz zawory kgtowe ¢wieré obrotowe, kulowe DN15/12 mm. Wszystkie
zastosowane materiaty majg posiada¢ atest PZH.

2.1.3. Instalacja wody cieptej

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej dla potrzeb obiektu realizowane bedzie za posrednictwem elek-
trycznych pojemnosciowych podgrzewaczy wody:

0/12 Pok. Socjalny podgrzewacz wody model do montazu pod zlewem V=10 L, 1,2 kW

0/6 Pom. Porzgdkowe podgrzewacz wody model do montazu pod zlewem V=10 L, 1,2 kW

0/18 Rozdzielnia Positkow podgrzewacz wody V=80 L, 1,5 kW

0/9 Pom. Mycia Nocnikéw podgrzewacz wody V=100 L, 1,5 kW z wyposazeniem zgodnie z rys. IS 02
(aby zapewni¢ bezpieczenstwo i chroni¢ dzieci przed poparzeniem).

Instalacje wody cieptej wykonaé w tej samej technologii co instalacje wody zimnej.

2.1.4. Instalacja cyrkulacji cieptej wody

Przewody cyrkulacyjne prowadzi¢ rownolegle z przewodami cieptej wody. Wykonac¢ je w tej samej
technologii co przewody wody zimnej i cieptej. Do wymuszenia obiegu wody cyrkulacyjnej zastosowaé
pompe cyrkulacyjng.

2.1.5. lzolacje termiczne instalacji wodoci  ggowych

Rurociggi prowadzone po wierzchu izolowaé termicznie otulinami PE, a prowadzone w bruzdach $cien-
nych lub posadzce izolowac termicznie otulinami PE odpornymi na dziatanie zapraw murarskich.
Grubosci izolacji dla przewodow cieptej wody uzytkowej stosowac¢ zgodnie z: ,ROZP. MIN. INFRASTR. z
dnia 6 listopada 2008 r.”, wg. tabeli.

L.p Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolaciji ciepl-
nej
(Materiat 0,035 W/mK)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez | 2 wymagan z poz. 1-4

Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w | ¥2 wymagan z poz. 1-4
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi po-
mieszczeniami réznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

(o2}




2.1.6. Proby szczelno s$ci instalacji wodoci ggowych

Wszystkie instalacje musza by¢ poddane prébie szczelnosci przed zaizolowaniem.
Probe cisnieniowg przeprowadza sie przy cisnieniu 1,5 raza wyzszym od ci$nienia roboczego (ciSnienie
nie wieksze niz dopuszczalne dla najstabszego punktu instalacji) przy odkrytych przewodach (nie zabe-
tonowanych):
e wytworzy¢ trzykrotnie w odstepach co 10 minut ci$nienie prébne,
e po ostatnim osiggnieciu cisnienia probnego w przeciggu 30 minut ci$nienie nie powinno obni-
zy¢ sie o wiecej niz 0,6 bara,
* po dalszych dwoch godzinach cisnienie nie powinno obnizy¢ sie wiecej niz o 0,2 bara od war-
tosci odczytanej po 30 minutach,
e podczas préby szczelnosci nalezy wizualnie sprawdzi¢ szczelnos¢ zigcz.
W fazie wylewania posadzek, na ktérych roziozono rury nalezy utrzymywac¢ w rurach cisnienie min 3
bary (zalecane 6 bar).
Po zakonczeniu proby z wynikiem pozytywnym instalacje zdezynfekowac¢ roztworem podchlorynu so-
du.

2.1.7. Instalacja p.po z.

Do wewnetrznego wodnego zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektu stuzy¢ bedzie hydrant
p.poz. @ 25 mm. Hydrant bedzie zamontowany w miejscu ogolnie dostepnym przy ciggu komunikacyj-
nym, w szafce hydrantowej. Zastosowac typowy hydrant wewnetrzny g25mm — wyposazony w prgdow-
nice i potsztywny wez p-poz o dtugosci 30m oraz w gasnice. Zawoér powinien by¢ umieszczone na wyso-
kosci 1,35 m od poziomu podtogi.

Rozmieszczenie hydrantu zapewnia ochrone catej powierzchni ztobka.

Instalacje projektuje sie z rur stalowych instalacyjnych ze szwem ocynkowanych typu sredniego wg
PN-74/H-74200 i tgcznikéw zeliwnych z zeliwa ciggliwego ocynkowanych wg PN-88/H-74393 o potgcze-
niach gwintowanych.

Instalacje p.poz nalezy uziemi¢ i poddac prébie szczelnosci na cisnienie 0,1MPa.

Do mocowania przewodow instalacji hydrantowej nalezy stosowa¢ uchwyty przeznaczone dla prze-
wodow instalacji tryskaczowych. Uchwyty przewoddw powinny bezposrednio tgczyé przewody z budyn-
kiem i nie powinny stuzy¢ jako uchwyty dla innych przewodéw, instalacji, przedmiotéw lub urzgdzen.
Elementy budynku, do ktérych przymocowane sg uchwyty z przewodami powinny mie¢ dostateczng wy-
trzymalos¢ mechaniczng, w innym przypadku, nalezy zastosowa¢ dodatkowe potgczenia do elementéw
nosnych budynku.

2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie sciekéw sanitarnych z budynku do zewnetrznej sieci kanalizacji realizowane bedzie
poprzez istniejgcy przykanalik ks 160 wychodzgcy z budynku.
Rurociagi instalacji kanalizacji sanitarnej tj. odcinki poziome, piony kanalizacyjne oraz podejscia do przy-
borow projektuje sie z rur i ksztattek PVC kielichowych tgczonych na uszczelki gumowe np. typu WAVIN
Metalplast Buk. Piony kanalizacyjne nalezy uzbroi¢ w czyszczaki (rewizje) nad posadzka przyziemia w
miejscach dostepnych oraz w rury wywiewne na dachu. Piony kanalizacyjne prowadzi¢ w bruzdach lub
po wierzchu $cian, a pézniej obudowac, podejscia do przyboréw prowadzi¢ w bruzdach. Rury i ksztaftki
spetniajg wymogi PN-80/C-89205. Instalacje zaprojektowano z rur o $rednicach: DN 0,160 m, DN 0,110
m, DN 0,050 m, DN 0,040 m, DN-0,032 m. Mozna zastosowac rury kanalizacyjne innych sprawdzonych
producentow.

Odwodnienie posadzek weztéw sanitarnych oraz pomieszczenia technicznego projektuje sie poprzez
wpusty sciekowe z kratkg ze stali nierdzewne.

Montaz

Rury uktada¢ zgodnie z projektem i instrukcjg montazu rur PVC w ziemi stosujgc odpowiednig pod-
sypke o gr. min 10 cm oraz zasypke piaskiem do wysoko$ci ok.30 cm ponad rure. Rury tgczy¢ na
uszczelki gumowe zgodnie z wytycznymi producenta. Przewody prowadzi¢ ze spadkami min. 2% dla ¢
1101 1,5 % dla ¢ 160 mm. Piony wychodzgce ponad dach zakohczy¢ typowymi kominkami PVCq 160
mm. Na pionach zamontowa¢ czyszczaki w celu umozliwienia prawidtowej eksploatacji instalacji kanali-
zacyjnej.



3. INSTALACJE GRZEWCZE

3.1. Przyjete rozwi gzanie ogrzewania obiektu

W stanie istniejgcym budynek posiada wodne pompowe ogrzewanie grzejnikowe. Instalacja c.o.
zasilana jest z istniejgcej kottowni gazowej mieszczgcej sie w piwnicy budynku.
Parametry wody grzejnej: tz/tp =70/55 oC
Zapotrzebowanie ciepta dla projektowanego obiektu na cele ogrzewania pomieszczen wyznaczono
w oparciu o obliczenia programem komputerowym OZC.
Strukture przegrod budowlanych, przyjeto na podstawie projektu branzy architektoniczno-
konstrukcyjne; .
Zapotrzebowanie ciepta do ogrzewania budynku wykonano dla warunkoéw :
strefa klimatyczna Il tz = -20°C
ogrzewanie bez przerwy z ostabieniem w nocy
Dokumentacje opracowano zgodnie z :
PN-EN 12831: 2006 - Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego
PN-EN 832: 2001 — Wiasciwosci cieplne budynkéw. Obliczanie zapotrzebowania na energie do
ogrzewania
PN-/B-02402 - Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach,
PN-/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne,
PN-/B-02020 - Ochrona cieplna budynkéw.

W zwigzku z przebudowg przewiduje sie demontaz istniejgcej instalacji c.o. ( grzejniki, rury) i montaz
nowych grzejnikbw oraz przebudowe fragmentu instalacji c.o. DN100 kolidujgcej z projektowanymi
drzwiami.

Ogrzewanie pomieszczen realizowane bedzie poprzez stalowe plytowe grzejniki profilowane
THERM X2 FKO ,firmy KERMI, ( bocznozasilane). Na zasilaniu grzejnikow zastosowano zawér termo-
statyczny firmy OVENTROP oraz na powrocie zawér odcinajgcy z mozliwoscig odciecia i opréznienia
grzejnika firmy OVENTROP.

Element grzejny musi byé zabezpieczony przed bezposrednim kontaktem w celu ochrony dzieci
przed poparzeniem, badz urazem.

Przewody c.o. zaprojektowano z rur stalowych czarnych $rednich ze szwem wg PN-79/H-74200 tgczo-
nych przez spawanie. Potgczenia z armaturg nalezy wykona¢ jako gwintowane.

Po zmontowaniu instalacje nalezy dokladnie wyptuka¢, a nastepnie wykonac probe cisnieniowa

zgodnie z PN/M-02650. Cisnienie préby wodnej 0,60 MPa. Prébe instalacji nalezy wykonac¢ przy od-
cietym zasilaniu z kotta. Po pozytywnym wyniku préby cisnieniowej rurociggi stalowe oczysci¢ do Il stop-
nia czystosci i pomalowac.

4. WENTYLACJA POMIESZCZE N BUDYNKU

W budynku zaprojektowana zostata wentylacja naturalna grawitacyjna, poprzez kanaty typu
SPIRO wyprowadzone ponad dach budynku. Kanaty wykonane z blachy stalowej ocynkowanej powinny
odpowiadac¢ klasie szczelnosci ,A” wg PN-B-76001. Aby zapobiec przenoszeniu dzwiekdéw przewodami
wentylacji nalezy piony zaizolowa¢ akustycznie matami lamelowymi z welny mineralnej LAMELLA MAT
20mm. Otuliny termoizolacyjne stosowac posiadajgce ceche nierozprzestrzeniajgcych ognia. W miej-
scach przejsé kanatéw wentylacyjnych przez elementy oddzieleh przeciwpozarowych zastosowano klapy
odcinajace.

llo$¢ powietrza, jakg ze wzgledow higienicznych nalezy odprowadzi¢ i jednoczesnie doprowadzic¢
Z poszczegoblnych rodzajéw pomieszczen okreslona jest wg normy PN 83/B-03430 ,Wentylacja w budyn-
kach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania”.

W Swietle powyzszych wymagan przy zalozeniu, ze w rozpatrywanym budynku nie jest dopusz-
czone palenie tytoniu, niezbedny strumien powietrza Swiezego, jaki nalezy doprowadzi¢ do poszczegdl-
nych pomieszczen przyjeto na poziomie:

- w pomieszczeniach personelu min. 20 m3/h osobe, jednak nie mniej niz k=2 w/h

- w salach przebywania dzieci min. 15 m3/h/ ma kazde dziecko

- w szatniach 2-4w/h

- Kuchnia z kuchenkg elektryczng — 50 m3/h

- Zmywalnia 6w/h
W pomieszczeniach sanitarnych - sanitariaty ogolne i dzieciece ilos¢ powietrza przyjeto wg kryterium
urzadzen :

- dla miski ustepowej 50 m3/h



- dla umywalek 15 m3/h

Do wspomagania wentylacji haturalnej grawitacyjnej w pomieszczeniach sanitarnych oraz szatni
zastosowac wentylacje mechaniczng wyciggowg dorywczg. Wycigg powietrza z tych pomieszczen reali-
zowany poprzez wentylatory kanalowe tazienkowe zamontowane na kratkach wentylacji grawitacyjnej.
Uzupetnianie wywiewanego powietrza z sanitariatéw poprzez kratki kontaktowe w drzwiach z pomiesz-
czen przylegtych (nawiewniki okienne) i przez infiltracje. Sterowanie pracg tych wentylatoréw wykonac
poprzez sprzezenie z o$wietleniem pomieszczenia z mozliwoscig uruchamiania recznego . Wentylatory
bedg posiada¢ funkcje, dzieki ktérej bedg dziataly jeszcze kilka minut po wylgczeniu swiatta.

W salach przebywania dzieci zainstalowana jest wentylacja grawitacyjna zakonczona obrotowy-
mi nasadami kominowymi w dachu. Nawiew $wiezego powietrza przewiduje sie przez montowane w
stolarce okiennej nawiewniki oraz okna uchylne zapewniajgce dodatkowy przeptyw Swiezego powietrza
(przewietrzenia Sal).

5. INSTALACJA GAZU

Z uwagi na zmiane sposobu uzytkowania pomieszczen przyziemia i przebieg istniejgcej instalac;ji
gazowej wewnetrznej niezbedna jest jej przebudowa po nowej trasie (wg zatgcznika graficznego).

5.1. Wewnetrzna instalacja gazowa.

Instalacje gazowg nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu w oparciu o ustalenia zawarte
w PN-80/H-74219 typ A2 jako spawang. Jako jedyne potgczenia gwintowane dopuszcza sie pofgczenie
kotta gazowego i armatury odcinajgcej. Potgczenia gwintowane nalezy uszczelni¢ konopiami czesanymi
oraz specjalng pastg uszczelniajgca lub tasmami teflonowymi. Przewody gazowe gtéwne nalezy prowa-
dzi¢ pod stropem pomieszczen, natomiast podejscia do urzadzen nalezy prowadzi¢ po $cianach budyn-
ku. Doprowadzenie gazu do kottdw rurg DN 80, do istniejgcej kuchni DN32.

Przewody instalacji gazowych w stosunku do przewodéw innych instalacji stanowigcych wyposaze-
nie budynku (c.o, wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej itp.) nalezy lokalizowa¢ w sposéb zapewniajacy
ich bezpieczenstwo uzytkowania. Odlegtosé miedzy przewodami instalacji gazowej, a innymi przewoda-
mi powinna umozliwiaé wykonywanie prac konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji gazowych po-
winny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1 m powyzej innych przewoddw instalacyjnych.

Rurociggi gazowe krzyzujace sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone
co najmniej 2 cm. Rozwigzania techniczne instalacji gazowej powinny umozliwiaé samokompensacije
wydtuzen cieplnych oraz eliminowaé ewentualne odksztatcenia instalacji wywotane deformacjg lub osia-
daniem budynku. Przewody instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ na powierzchni $cian w odlegtosci min.
3 cm od tynku na uchwytach o rozstawie 1,5 - 2,5 m. Przy przejsciach rurociaggami przez przegrody bu-
dowlano-konstrukcyjne (sciany nosne) stosowac nalezy rury ochronne wystajgce po min. 3 cm po kazdej
stronie przegrody z wypetnieniem szczelin materiatem nie powodujgcym korozji. Jako armature odcina-
jaca przed przyborami gazowymi nalezy zastosowaé kurki odcinajgce doptyw gazu. Po wykonaniu préby
szczelnosci przewody gazowe nalezy pomalowac z6ttg farbg antykorozyjng dwukrotnie.

Armatura, przybory i ich tgczenie z instalacja.

Przed kazdym przyborem musi by¢ zamontowana armatura odcinajgca i regulujgca przeptyw gazu.
Wysokos¢ zamontowania kurka powinna byé dostosowana do przylgcza aparatu gazowego,
z tym, ze kurek odcinajgcy powinien by¢ umieszczony w miejscu tatwo dostepnym i nie nizej niz 0.7 m od
podiogi. Montowany aparat gazowy musi posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do obrotu oraz znak bez-
pieczenstwa, ,B". Przy instalowaniu aparatu gazowego nalezy spetnia¢ nastepujgce warunki:

-  urzadzenie gazowe nalezy faczyé ze stalowymi odcinkami instalacji gazowej na state za pomo-

cg srubunkow,

—  kurek odcinajagcy doptyw gazu do urzadzenia nalezy instalowa¢ w miejscu tatwo dostepnym.

— urzadzenia gazowe muszg posiadaé wymagane atesty i instrukcje obstugi

w jezyku polskim.

Préba i odbiér instalacii

Instalacja gazowa po wykonaniu podlega sprawdzeniu, ktére polega na:

kontroli zgodnosci wykonania z projektem oraz obowigzujgcymi przepisami i normami

kontroli szczelnosci przewodow

kontroli jakosci wykonania
Probe szczelnosci instalacji wewnetrznej nalezy wykona¢ zgodnie z PN/M-34503 ,,Proby rurocia-
gow gazu”. Probe szczelnosci przeprowadzi¢ powietrzem pod cisnieniem 50 kPa w czasie 30 minut.
Jezeli w czasie trwania préby nie nastgpi spadek cisnienia na manometrze kontrolnym, instalacje



mozna uzna¢ za szczelna. Jezeli wynik proby szczelnosci byt negatywny, nalezy odnalez¢ miejsca
nieszczelne i wymieni¢ nieszczelne elementy instalacji, wzglednie rozmontowa¢ przewody i zlgcza
wykona¢ na nowo, a nastepnie prébe szczelnosci przeprowadzi¢ powtdrnie. Instalacja powinna by¢
napetniona gazem w ciggu 6 miesiecy od daty wykonania préby szczelnosci. Po tym terminie prébe
nalezy przeprowadzi¢ na nowo.

5.2. Instalacja doziemna gazu

Trasa projektowanej doziemnej instalacji gazowej zlokalizowana jest w pierwszej klasie lokalizacji
gazociggu. Szerokos¢ strefy kontrolowanej, ktorej linia srodkowa pokrywa sie z osig gazociggu dla
gazociggoéw niskiego i sredniego cisnienia wynosi 1 m.

Doziemng instalacje gazowg zaprojektowano z rur 90x5,2 PE100 SDR 17,6 (instalacja zasilajaca
kottownie) oraz 40x3,7 PE100 SDR 11 (instalacja zasilajgca istniejgca kuchnie) zgodnie z normg PN-
EN 1555-2:2004 ,Systemy przewodow rurowych z tworzywa sztucznego do przesytania paliw gazo-
wych — Polietylen(PE) oraz rur stalowych DN80, DN32 wykonanych zgodnie z normg PN-EN 10208-
2+AC ,Rury stalowe dla mediéw palnych”. Przytacz prowadzi¢ zgodnie z trasg pokazang w czesci ry-
sunkowej, z zachowaniem minimalnego przykrycia na poziomie 0,8m. W odlegto$ci 1,0 m od szafki
gazowej oraz wejscia do budynku, nalezy zastosowac zigczki przejsciowe PE/Stal dn90/DN8O,
dn40/DN32 zgodnie z normg PN-EN 12007-2 ,Systemy dostawy gazu”. Materiaty uzyte do wykonania
przejscia PE-Stal nie powinny by¢ gorsze niz materiaty uzyte do budowy sieci gazowej. Odcinek sta-
lowy gazociggu w ziemi — przejscia PE-stal izolowa¢ tasmami polietylenowymi klasa izolacji B30
zgodnymi z PN-EN 12068:2002.

Roboty ziemne i utozenie gazociggu w wykopie

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami a w szcze-
golnosci:

- Normg PN-B-06050:1999, Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogolne,

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401),

Szeroko$¢ dna wykopu powinna by¢ na prostych odcinkach wigksza o co najmniej 0,4m od ze-
wnetrznej srednicy rury i nie moze by¢ mniejsza niz 0,6m. Na tukach szerokosé dna wykopu powinna
by¢ o0 50% wieksza od szerokosci dna wykopu na odcinkach prostych. Nalezy zwréci¢ uwage, ze dla
projektowanego gazociggu szerokosc strefy kontrolowanej wynosi 1,0 m (Dz.U. nr 97 poz. 1055 Roz-
porzgdzenie Ministra Gospodarki z 30 lipca 2001 r).

Wszystkie prace zwigzane z montowaniem i uktadaniem gazociggu w wykopie powinny by¢ pro-
wadzone w taki spos6b aby nie powodowaly zanieczyszczen wnetrza rur, uszkodzenia powtok izola-
cyjnych oraz wystepowania nadmiernych naprezen w odcinkach przewodow.

Ziemie z wykopow utozy¢ na odktad w miejscach umozliwiajgcych skladowanie, za$ pozostatg
czes$¢ odwozi¢ do miejsca skladowania wyznaczonego przez Inwestora. Przy zblizeniach do obiektow
budowlanych nalezy zachowa¢ szczegdlng ostrozno$é. Wykopy i zasypke w rejonie istniejacego
uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ recznie do czasu zlokalizowania i zabezpieczenia istniejgcego
uzbrojenia, a mechanicznie po zlokalizowaniu uzbrojenia podziemnego. Zasypywanie wykopéw do
wysokosci 0,3m ponad wierzch rury oraz w rejonie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem prowadzi¢ recz-
nie, zas mechanicznie pozostale zasypywanie z zageszczeniem gruntu. Rury uktada¢ w gotowym
wykopie na podsypce zwirowo-piaskowej grubosci 10cm. W przypadku gdy grunt rodzimy jest grun-
tem sypkim o normalnej wilgotnosci, piaszczystym, zwirowo-piaszczystym lub gliniasto - piaszczy-
stym o wielkosci ziaren nie przekraczajgcych 20mm, mozna go zastosowac jako podtoze pod rury.
Podioze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim ¥ swej powierzchni.

Rury z PE powinny byé obsypane materiatami sypkimi, takimi jak: zwir, tluczen, piasek lub mie-
sza-nina piasku i zwiru oraz zageszczane warstwami o grub. 10-30cm. Wysokos$¢ obsypki nad wierz-
chotkiem rury powinno wynosi¢ min. 30cm. Nastepnie wykop mozna zasypaé¢ gruntem rodzimym po-
zbawionym kamieni. Wykopy nalezy uksztattowa¢ w ten sposob by mozna prowadzi¢ gazociag z nie-
wielkim spadkiem oraz by gazociag na catej swej dlugosci opierat sie o podioze.

Po zakonczeniu robot wykop zasypacé ziemig wykonujgc zageszczanie poszczegoélnych warstw
ziemi stosujgc zageszczarki, a warstwe wierzchnig odtworzyc.

Znakowanie i identyfikacja gazociggu.

Trasa gazociggu i armatura zabudowana na gazociggu powinny byc¢ trwale oznakowane w tere-
nie.

Znakowanie trasy gazociggu wykona¢ zgodnie z:

- ZN-G-3001:2001 - Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggu

- ZN-G-3002:2001 - Gazociagi. Tasmy ostrzegawcze i lokalizacyjne

- ZN-G-3003:2001 - Gazociggi. Stupki ozaczeniowe, oznaczeniowo-pomiarowe

- ZN-G-3004:2001 - Gazociggi. Tablice orientacyjne.



Oznakowanie gazociggéw z tworzyw sztucznych powinno zawiera¢ zaréwno tasmy ostrzegaw-
cze, jak i drut lokalizacyjny.

Drut lokalizacyjny powinien by¢ tak utozony aby byta wyeliminowana mozliwo$¢ powstawania
niebezpiecznego napiecia elektrycznego pomiedzy czynnikiem lokalizacyjnym a ziemig i aby sposéb
ich zainstalowania nie narazat czynnika lokalizacyjnego na korozje.

Znakowanie trasy nalezy wykonaé¢ na podstawie rzeczywistego przebiegu gazociggu w terenie,
potwierdzonego pomiarami geodezyjnymi. W terenach zabudowanych nalezy przy uzyciu tabliczek
umieszczonych na scianach budynkéw lub innych obiektéw trwatych oznaczy¢ wbudowang na gazo-
ciggu armature i inne elementy konstrukcji oraz zmiane kierunku trasy. Tabliczki powinny byc¢
umieszczone na wysokosci od 1,5 m do 2,4 m nad poziomem terenu. Powinny one zawieraé¢ nastepu-
jace informacje:

- rodzaj oznaczonych elementow gazociagu,

- rodzaj materiatu, z ktérego wykonano gazociag,

Drut lokalizacyjny nalezy uktada¢ nad gazociggiem w taki sposéb, aby odlegtos¢ czynnika lokali-
zacyjnego od $cianki gazociagu wynosita ok. 5 cm. Podziemne potaczenia odcinkéw drutu lokaliza-
cyjnego nalezy wykonywaé¢ w sposéb zapewniajgcy odpowiednig wytrzymatosé mechaniczng i prze-
wodnos¢ elektryczng oraz ochrone przed korozja.

Konce odcinkéw drutu lokalizacyjnego w szafkach stanowigcych obudowe kurka gtéwnego po-
winny by¢ trwale umocowane w sposéb uniemozliwiajgcy powstanie przypadkowych potgczen z me-
talowg obudowg szafki i metalowymi elementami umieszczonymi w szafce.

Tasme ostrzegawczg nalezy uktada¢ w odlegtosci 0,4 m nad gazociggiem. Zaleca sie, aby gtebo-
kosc¢ utozenia tasmy ostrzegawczej wzgledem poziomu terenu wynosita:

- co najmniej 0,4 m na terenie zabudowanym,

- co najmniej 0,7 m poza terenem zabudowanym.

Zaleca sie trwale taczenie ze sobg poszczegdinych odcinkow tasmy ostrzegawczej. Tasma loka-
lizacyjna powinna mie¢ szeroko$¢ minimum 60 mm, grubos$¢ minimum 0,3 mm i wtopiong tasme me-
talowg o wymiarach (10 = 0,05) mm x (0,1 + 0,05) mm oraz powinna by¢ wykonana ze stali kwasood-
pornej PN-EN 10088-1.

Préba szczelnosci instalacji doziemnej

Prébe szczelnosci instalacji doziemnej nalezy wykona¢ za pomocg sprezonego powietrza , przez
okres 1 godz. , pod cisnieniem 0,05 MPa. Instalacje przed zasypaniem zgtosi¢ do inwentaryzacji po-
wykonawczej . Instalacje nalezy wykonaé¢ zgodnie z :

- rozp. Nr 1055 Min. Gosp. Z dn. 30.07.2001 ( Dz.U. nr 79/2001 z dn. 11.09.2001 ) w spra-
wie war. technicznych , jakim powinny odpowiadac sieci gazowe

- wytycznymi — wydanie | — ,Sieci gazowe polietylenowe”

Dla gazociggéw wykonanych z polietylenu, po zasypaniu gazociggu nalezy przeprowadzi¢ prébe
wytrzymatosci i szczelnosci. Miejsca montazu armatury, zamknie¢ koncow odcinkéw prébnych, po-
winny zosta¢ odkryte podczas wykonywania prob. Cisnienie proby wytrzymatosci i szczelnosci nie
powinno przekracza¢ wartosci iloczynu wspotczynnika 0,9 i cisnienia krytycznego szybkiej propagacji
pekniec.

Prébe gazociggu nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg PN-92/M-34503 oraz zgodnie z Rozporza-
dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 (Dz. U. Nr 97, poz. 1055 z dnia 11.09.2001) w spra-
wie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac sieci.

Podczas préby na zatamaniach oraz w miejscach kolan, trojnikdw, armatury gazociggu nalezy
unieruchomié poprzez wiozenie drewnianych klockéw pomiedzy $cianke wykopu, a rure gazows.
Czynnikiem probnym moze byé powietrze lub gaz obojetny np. azot. W przypadku gdy medium prob-
nym jest powie-trze, nalezy zapobiec zanieczyszczeniu gazociggu wodg i olejem ze sprezarki oraz
zadbac, aby tempera-tura powietrza nie przekraczata 400C. Prébe wykonaé na cisnienie Pprob = 0,4
MPa (+10% na stabiliza-cje) w przeciggu 24 godzin. W celu usuniecia z gazociggu zanieczyszczen
pozostatych z okresu budowy, gazociag nalezy przedmuchac sprezonym powietrzem o cisnieniu 0,4
MPa.

Przy ocenie wynikOw préby gazocigg mozna uznac¢ za szczelny gdy nie nastgpit spadek cisnienia
lub miesci sie w granicach dopuszczalnych tj. 0,01% na godzine czasu trwania proby.

6. ZABEZPIECZENIE P. POZ. DLA PRZEJSC INSTALACYJNYCH.

W celu ograniczenia rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w budynku zastosowane zostang materiaty izo-
lacyjne posiadajgce ceche nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO) oraz zabezpieczenia przeciwpozarowe
w instalacji przewodowe;j.



Przewody instalacyjne prowadzone przez oddzielenia ppoz. projektuje sie w przepustach instalacyjnych
zapewniajgcych odpornos¢ ogniowg takg jak dla tych elementéw El 120/EI60 — stosownie do elementu
oddzielenia pozarowego.

Przejscia przewodow stalowych, przez przegrody oddzielen przeciwpozarowych ($ciany, stropy) o od-
pornosci ogniowej El 60 lub wyzszej nalezy doszczelni¢ do odpowiedniej, wymaganej klasy odpornosci
ogniowej przegrody przy zastosowaniu systemowych rozwigzan posiadajgcych aprobaty techniczne np.
malowanie masg PROMASTOP-Coating na dtugosci 400mm po obu stronach przegrody.

Przejscia przewoddéw tworzywowych przez przegrody oddzieleh przeciwpozarowych ($ciany, stropy) o
odpornosci ogniowej EI 60 lub wyzszej nalezy zabezpieczy¢ poprzez montaz kotnierzy PROMASTOP-
Unicollar (po obu stronach w przypadku $ciany, od spodu w przypadku stropu).

7. BEZPIECZENSTWO INSTALACJI GAZOWEJ

Dla zapewnienia bezpieczenstwa eksploatacji instalacji gazowej i kotlta, zgodnie z §158 punkt 5
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury* w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie”, (Dz.U.2002.75.690), zastosowano modut sygnalizacyjno-odcinajgcy doptyw
gazu. Modut alarmowy MD2.Z, ktéry zasila i steruje pracg detektora DEX, generuje impulsy zamykajgce
glowice MAG-3, odcina doptyw gazu do strefy zagrozonej, zalgcza sygnalizatory optyczno-akustyczne,
informuje o miejscu awarii.

Do modutu podigczyc:

MAG-3 DN8O - 1 szt. - glowica samozamykajgca - w istniejgcej szafce

SL-21 - 1 szt. - sygnalizator akustyczno-optyczny przekroczenia stezenia progowego — na zewnatrz
budynku,

DEX-12 - 1 szt. - czujnik gazu metanu - umieszczony w pomieszczeniu kottowni pod stropem.

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac montazowych (oraz serwisowych i uzytkowania) systemu nalezy
bezwzglednie zapozna¢ sie z instrukcjg modutu sterujgcego.

8. UWAGI KONCOWE

Wykonanie i odbidr poszczegolnych etapéw wykonawstwa robét musi by¢ zgodny z :

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych, cz.ll - Insta-
lacje Sanitarne

- Wytycznymi producentdéw kotta oraz urzadzenh wentylacyjnych.

- Instrukcjami producentdw rur i urzadzen

- Warunkami BHP wykonania robét instalacyjnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

- Instalowanie i rozruch urzgdzen powinien odbywaé sie zgodnie z wytycznymi i zaleceniami
ich producentow.

Projektowata:
mgr inz. Elzbieta Oberc



