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- Oktadzina  piaskowca - Istniejaca lastrikol terakota na Kigju
| o - $ciana murowana z cegly pefnej 60cm - istniejaca wylewka cementowa
| ™ 1ZOLACJ PIONOWA ( wg systemu REMMERS) - Istniejaca izolacja termiczna
: { - preparat soli SALZPERRE -istnejace warstwy podbudowy
T T IS - preparat przeciw grzybom ADOLIT M FLUSSNG ~quntrodziny
Q L - preparat KIESOL
| — - szlam SULFATESCHLAMME
| - obrzutka VORSPRITZMORTEL
! - tynk renowacyjny SANIERPUTZ [ 7
i - tynk wapienni-cementowy PUTZMORTEL . . ’ .
i - szpachla do wygfadzania FEINPUTZL -Tsmfngwav fwy : parkiet/ terakota
[ gt HYORO-TFENGRUND - rieceegry Grenmine
l ~farba SILICONFARBE - SF -isieace varsty posadzone
| -strop Kleina na belkach stalowych
: - zabezpieczenie istniejacych i proj. belek stalowych farbami peczniejaymi - REI 120
| - obudowa systemowa z plyt GKF ogni gr.5mm
! A2
| - okladzina z piaskowca
- §ciana murowana z cegly pefnej om .
- - - : s jy e 0 2
: bk ey SANERPUTZ i sy wjofczenve - o
| - tynk wapienni-cementowy PUTZMORTEL - istniejaca piyta spocznkowa
- szpachla do wygfadzania FEINPUTZL - istniejacy tynk cementowo- wapienny
- grunt HYDRO-TIFENGRUND
-farba SILICONFARBE - SF [ 3
- istniejace warstwy wykoficzeniowe - pakiet
A 3 - stiejgca piyta stropowa zelbetowa
. - istniejacy tynk cementowo- wapienny
- tynk zewngtrzny
- Sciana murowana z cegly pefnej 60cm
'g - tynk cementowo - wapienny
- rura stalowa (przewdd wentylacyjny)
= - - g - obudowa systemowa przewoddw wentylacyjnych z piyt GKF ElI120
= B.1
- Wykladzina dywan. terakota na Klgju 1em
- Wylewka cementowa zbrojona 6om
- 1xfolia PE
- styropian twardy EPS 100-040 15cm
L] Z0LACJ POZIOMA (wg systemu REMMERS)
- 2-ga warstwa izolacj BIT-K2
- 1-5a warstwa izolacf BIT-K2
- preparat do gruntowania KIESOL
~ - podklad betonowy C12/15 (B15) zbrojony siatkami @4mm 10com
- warstwa rozdzielajgca - 1x folia PE
|
- = - s o - 1t A3 utpha s B
Przebudowa istn. Fobudows 2 piyt GKF gr15mm : [ - pospolka ubita warstwami
1 " Cleplociagu 1 |
e W cbudorie €120 - | - guntrocziny
STROP — LINIA WYDZEELENIA STREFY POZAROWEJ STROP - LINIA WYDZEELENIA STREFY POZAROWE! |
RB 120 RE 120 RE 120 4 ¥ 8120
== ] — o T T
S NSL_6.1 | Scienka murowana
i — 61 ||, r—=— === — ty petne] gr. 12
zd NSt—7 Nst-6.2 A (I == Nst-5 "EEE T - —+ - i
] e \ I ! R ! CORCIE N 8 o e I REI 120 — Uwag/.
SCIANA Malowanie belek stalowych f=T! [ (R me SENEREAET G5 I v B G i, Ky T . . . I . . o)
: POZAROVEGD \ M“"“"Qﬁ?;;;is G 1§ i 1. Poziom 0.00 przyjmuje sie jako poziom posadzki po wejsciu
+obudowa z p gr.15mm — N it . .
- e : g: s - 4+ Al do budynku w elewacji potudniowej.
\Sciorka murowong ] i . L . . . . . .
e 5 5 =l e Lo T = il b +]0,00=pazom odnleslenia i 2. Z uwagi na roznice wysqlgqsc: pozioméw posadzek przyziemia
| N N ot Bl UGS - I | minindnin W 475 $5-et ) 021 U ) R SIZ ffffffff i R I - projekt zaktada konieczno$c ich zniwelowania przyjmujgc -0,70m
| oo 82 \ B = ] iako at6 i
- \ - -|0,70 =R Jako grony poziom.
| - — 8% — Vl_ 1023
|
1 } Temat: Lokalizacja:
Istn. poziomy | | | } Projel'd budowlany przebudowy czesci po_mieszczgn przyziemia gm. Rymandw
posadzek | I 120 3 | istniejqcego budynku Szkoly Podstawowej ze zmianq sposobu obr. Rymanéw 0001
Istn. fundament \_Proj. stopa betonowa Schody do przedsionka \ Glgbokose posadonenia uzytkowania na ztobek, w miejscowosci Rymanéw,
o P el B oo Scon wenetrznh Izocio cin newngtrznien vy P bonst ‘ ul. Szkolna, dz. nr ew. 2682/5 dz. nr 2682/5
poziom =5 &m do wysakodi 1,5m wg systermu REMWERS do wysokosci 1,5m wg. systemu REVNERS - ~
( s2czegslowy opis wg A2) ( szczegstowy opis wg A2) Architektura:
Projektant: mar 2. arch. Podpis:
Katarzyna Maria Oberc— Bednarska P
upr nr 08/PKOKK/2015
Sprawdzajqcy: |mar in2. arch, Podpis:
Katarzyna Gazda P
upr nr 4/PKOKK/2014
Rysunek: Faza: Inwestor:
PRZEKROJ A-A Projekt budowlany | 1\ coMANGW
Skala: Branza: Data: Nr rys: ul. Mitkowskiego 14a
38—480 Rymanéw
1:100 Architektura 03.2018r. 4 / A
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