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1.1. Dane ogélne

Niniejsze opracowanie stanowi projekt techniczny instalacji elektrycznej wewnetrznej w

przebudowywanej czesci pomieszczen przyziemia istniejacego budynku Szkoty

Podstawowej ze zmiang sposobu uzytkowania na ztobek w miejscowosci Rymanow,

ul. Szkolna, dziatka nr ewid. 2682/5.

Przebudowywany budynek wyposazony bedzie w nast¢pujace instalacje elektryczne:

a) Instalacje oswietlenia podstawowego ,

b) Instalacj¢ oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego
c) Instalacje gniazd wtykowych 230V,

d) Instalacj¢ gniazd 400V

e)Instalacj¢ uziemienia oraz potgczen wyrownawczych gtownych i miejscowych

f)Instalacje wideodomofonu



2. OPIS TECHNICZNY
2.1 Zasilanie w energie elektryczna. Pomiar rozliczeniowy.

Zasilanie istniejgce realizowane jest z sieci PGE O. Rzeszow .

2.2 Glowny wylacznik pradu

Na zewnetrznej $cianie budynku aktualnie jest zamontowany wylacznik gtéwny.

2.3 Tablice rozdzielcze

Zasilanie do projektowanych tablic doprowadzi¢ przez pomieszczenie piwnic od
wytacznika gtownego budynku .Zasilanie wykona¢ przewodami 5xLGY 10 w rurze RL
37. Tablice gtowng TB dla zamontowa¢ w korytarzu jak na schemacie instalacji.
Stosowac tablice z tworzywa sztucznego z metalowymi drzwiami w kolorze biatym.

Na wszystkich rozdzielniach umiesci¢ informacje w formie naklejki : NIE DOTYKAC !

URZADZENIE ELEKTRYCZNE.

2.4 Sposob prowadzenia instalacji

W pierwszej kolejnosci nalezy catkowicie zdemontowac istniejgca instalacje elektryczna.
Budynek nie posiada planow instalacji elektrycznej. Pomieszczenie istniejacej szatni 1
korytarza zasili¢ z istniejacego obwodu oswietlenia z poziomu parteru. W istniejace;j
kottowni zamontowa¢ dodatkowa lampe awaryjna LED 3W/1h zasilona z obwodu
oswietlenia kottowni.

W projektowanym budynku instalacje nalezy wykonaé¢ podtynkowo przewodami typu
YDYp oraz YDY lub DY w rurkach instalacyjnych nierozprzestrzeniajacych ptomienia .
Trasy przewodoéw elektrycznych nalezy prowadzi¢ w liniach prostych rownolegtych do
krawedzi $cian 1 stropow. Poziome odcinki instalacji elektrycznej powinny by¢
usytuowane w odleglosci, co najmniej 10cm ponizej instalacji gazowych. W przypadku
krzyzowania si¢ przewodow elektrycznych z rurami gazowymi nalezy zapewni¢ odleglos¢
min 2cm. Minimalne odleglosci przewoddéw elektrycznych od instalacji wody powinny
wynosi¢ 10 cm., przy czym nie wolno prowadzi¢ instalacji wodociggowych,
kanalizacyjnych powyzej przewoddéw elektrycznych. W kottowni instalacj¢ prowadzi¢ w

listwach elektroinstalacyjnych PCV i korytkach kablowych.



2.5 Instalacja oswietleniowa

Instalacje oswietleniowg wykona¢ przewodami miedzianymi o przekroju 1,5mm2. Do
wszystkich opraw oswietleniowych doprowadzi¢ przewody z zytg ochronng zo6tto-zielona.
W poszczegdlnych pomieszczeniach zainstalowane zostang energooszczedne oprawy LED
oraz oprawy z zarowkami LED. Laczniki o§wietleniowe montowaé na wysokosci 1,15-
1,35 m od posadzki przy drzwiach po stronie klamki. Stosowac¢ osprzet podtynkowy
mocowany do puszek za pomocg §rub. W pomieszczeniach sanitarnych montowac nalezy
osprzet w wykonaniu szczelnym IP44. W pomieszczeniach sanitarnych z obwodow
oswietleniowych wykona¢ zasilanie wentylatorow tazienkowych. Stosowa¢ wentylatory z
wylgcznikiem czasowym. Na zewnatrz budynku zastosowaé oprawy os$wictleniowe z

czujnikiem ruchu .

2.6 Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego

Budynek wyposazony bedzie w o$wietlenie awaryjne drog ewakuacyjnych i zapewni
dostateczne os$wietlenie przejs¢ 1 drog komunikacyjnych do bezpiecznego poruszania si¢
ludzi w razie przerwy w dzialaniu oswietlenia podstawowego oraz w celu ewentualnego
opuszczenia obiektu. Srednie natezenie o$wietlenia drogi ewakuacyjnej powinno wynosi¢
min 1 IX. Oswietlenie przy hydrancie powinno wynosi¢ minimum 5Ix. Wszystkie oprawy
oswietlenia ewakuacyjno-awaryjnego maja by¢ wyposazone w diodowe wskazniki stanow
pracy lampy umieszczone w lampie . Nad kazdym wyjsciem ewakuacyjnym majg by¢
zainstalowane oprawy z napisem ,,WYJSCIE EWAKUACYJNE” .Wszystkie oprawy
przeznaczone do oswietlenia awaryjnego powinny mie¢ dopuszczenie do uzytkowania
wydane przez CNBOP. Na zewnatrz budynku zamontowaé¢ nad drzwiami oprawy

awaryjne [P 65 z dodatkowga grzaltka.

2.7 Instalacja gniazd wtykowych 230V i 400V

Instalacj¢ gniazd wtykowych 230V wykona¢ trzyzytowo (L,N,PE) przewodami 0
przekroju 2,5mm?2 (przewo6d ochronny PE w izolacji z6étto-zielonej). Stosowaé gniazda
wtykowe ze stykiem ochronnym. Gniazda montowaé na wysokosci 0,3-0,4 m od posadzki,
w aneksie kuchennym i pomieszczeniu socjalnym  na wysokosci 1,2m natomiast w
pomieszczeniach sanitarnych na wysokosci 1,4 m. W pomieszczeniach dla dzieci na

wysokosci 1,4m. Stosowac osprzet podtynkowy z przestong torow pradowych oraz klapka



we wszystkich pomieszczeniach . Gniazda montowa¢ w ramkach jedno- i wielokrotnych.
Uwzgledni¢ rozmieszczenie urzadzen kuchennych, wysoko$¢ montazu gniazd dostosowaé

do podiaczanych urzadzen.

2.8.Instalacja wideo domofonu

Przy gléwnych drzwiach wejsciowych zamontowaé¢ wideodomofon. Monitory
zamontowa¢ w pomieszczeniach jak na planie instalacji po szczegdétowym uzgodnieniu z
uzytkownikiem obiektu. Przy drzwiach wyjSciowych zamontowa¢ awaryjny wylacznik

otwierania drzwi. Zastosowaé¢ wideo domofon z trzema ekranami LCD 7 cali

2.9 . Instalacja komputerowa

Do istniejgcego punktu logicznego w budynku szkoty znajdujacym si¢ na parterze nalezy
doprowadzi¢ kabel U/UTP z pomieszczenia pomocniczego. Okablowanie zostanie
wykonane w oparciu o kable kategorii 5e nieekranowanej w powloce LSOH..
Okablowanie prowadzi¢ w rurkach winidurowych p/t. Lokalizacj¢ PEL, w ramach danego
pomieszczenia, nalezy traktowacé orientacyjnie. Szczegotowa lokalizacje PEL ustali¢ z
uzytkownikiem 1 inwestorem na etapie realizacji projektu, uwzgledniajagc aranzacje
pomieszczen. Gniazda w pomieszczeniach zamontowaé¢ na wysokosci ok. 30 cm od
podtogi. Gniazda komputerowe okablowa¢ wedtug standardu EIA 568B.

Przy prowadzeniu tras kablowych zachowaé bezpieczne odlegtosci od innych instalacji.
W przypadku traktéw, gdzie kable sieci teleinformatycznej i zasilajacej biegng razem i
rownolegle do siebie nalezy zachowa¢ odlegltos¢ (rozdzial) miedzy instalacjami, co

najmniej 50mm..

2.10 Instalacja polaczen wyréwnawczych

Celem ograniczenia do warto$ci bezpiecznych napie¢ wystepujacych pomigdzy ré6znymi
czeSciami przewodzacymi, nalezy wykona¢ potgczenia wyrownawcze . Do GSU nalezy
przytaczy¢ zacisk PE rozdzielni, kanaly wentylacyjne, rury (wodociggowa, c.0.)

konstrukcje sufitu podwieszanego .



2.11. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona podstawowa. Jako podstawowa ochrong¢ od porazen pradem elektrycznym
zastosowano izolowanie cz¢éci czynnych bedacych pod napigciem W instalacji
zastosowano ,,samoczynne wylaczenie zasilania” jako srodek dodatkowej ochrony przed
porazeniem. Warto$¢ uziemienia przewodu PE zmierzy¢ po wykonaniu robdt, nie moze
przekroczy¢ wartosci 30 Q. Jako uzupetnienie ochrony zastosowaé wylaczniki réznicowo-
pradowe o pradzie zadzialania 30 mA umieszczone za uktadem pomiarowym. W
projektowanej instalacji do wszystkich gniazd wtykowych 1 opraw o$wietleniowych,
doprowadzi¢ przewdd ochronny PE. Na przewody PE stosowa¢ wylacznie przewody o

izolacji w kolorze z6ito-zielonym .

2.12 Pomiary i badania instalacji

Po wykonaniu instalacji nalezy przed jej oddaniem do eksploatacji dokona¢ nastgpujacych
badan: rezystancji uziemienia punktu PE, warto$ci rezystancji izolacji wlz, obwoddéw
oswietleniowych, gniazd  wtyczkowych 1 sitowych, skutecznosci  ochrony
przeciwporazeniowej, a w szczegolnosci dzialania wylacznikow przeciwporazeniowych

oraz prawidtowosci podtgczen gniazd 1 urzadzen elektrycznych.

Uwagi koncowe

Przed rozpoczeciem instalacji nalezy doktadnie zapozna¢ si¢ z niniejszym projektem, a w
szczegblnosci przeczyta¢ wszystkie uwagi zawarte na rysunkach.

Wszystkie instalacje wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem, obowigzujacymi
przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej . Przewody,
aparaty, osprzg¢t 1 oprawy powinny posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci ,,CE”.
Instalacje powinna wykonywaé¢ Osoba posiadajace odpowiednie uprawnienia. Catos$¢ robot
montazowych 1 instalacyjnych wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ze
szczegblnym uwzglednieniem przepisow BHP. Instalacje elektryczne wykonaé w Scistej
koordynacji z wykonawstwem pozostatych rob6t budowlano — instalacyjnych. Niniejsza
dokumentacj¢ projektowa nalezy rozpatrywac catosciowo. Wszystkie elementy ujete w
opisie technicznych, a nie uje¢te na schematach strukturalnych i planach, lub ujgte na

schematach strukturalnych, planach a nie ujete W opisie technicznym, powinny by¢



traktowane tak, jakby zostaly ujete w obu czes$ciach dokumentacji projektowej. Wszelkie
rozbiezno$ci w dokumentacji projektowej] Wykonawca powinien wyjasni¢ z projektantem.
Typy zastosowanych materiatow 1 urzadzen podano w celu zapewnienia wymaganego
standardu instalacji. Dopuszcza si¢ przyjecie rozwigzan réwnowaznych w zakresie
zastosowanych urzadzen i materialdw pod warunkiem ich uzgodnienia z projektantem i

wykonania odpowiedniego projektu technicznego.



Instalacja Aktywnego Systemu Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej

W istniejgcej kottowni gazowej nalezy zamontowac aktywny system bezpieczenstwa
instalacji gazowej do stosowania w strefach zagrozonych wybuchem .

Centralke systemu MD-2.Z zamontowa¢ na Scianie na wysokosci 150 cm obok
rozdzielni elektrycznej. Centralne =zasili¢ z istniejgcej rozdzielni kottowni po
dobudowaniu jednego pola odptywowego zabezpieczonego wylacznikiem
nadpradowym B 10 A. Detektor DEX zamontowac¢ na suficie pomigdzy piecami.

Na zewnatrz budynku zamontowaé sygnalizator optyczno-akustyczny SL-21. W
skrzynce gazowej zamontowa¢ zawor MAG3 DN 80. Miedzy centralkg a zaworem
nalezy utozy¢ kabel YKY 2x4 w rurze ochronnej RL 18 wzdhuz rury gazowej. Catos¢

instalacji zamontowac i potaczy¢ zgodnie z wytycznymi producenta systemu .
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