OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKI NR EW. 2682/5

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500

- wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,Rymanoéw”
- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

- Projekt architektoniczno- budowlany budynku

- Ustalenia programowe z Inwestorem

- Wizja lokalna w terenie.

- Obowigzujgce przepisy i normy.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

2.1 Zadanie inwestycyjne

Inwestycja polega na przebudowie czesci pomieszczen przyziemia istniejacego budynku Szkoty Pod-
stawowej w Rymanowie wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na ztobek i przebudowie wewnetrznej
instalacji gazowej. Miejscowo$¢é Rymandw, ul. Szkolna, dziatka nr ewid. 2682/5.

= Przytagcza do budynku i przektadki sieci tj. prad, gaz, woda, kanalizacja sanitarna, deszczowa,
kanalizacja teletechniczna- bez zmian. Wyjgtek stanowi przytacz wodociggowy ( w zwigzku ze zmiang
sposobu uzytkowania pomieszczen istniejgcy wodomierz, po przebudowie, pozostaje w sali gtdwnej
zabaw). Opomiarowanie nalezy przenies¢ do projektowanej studzienki wodomierzowej, studnie projek-
tuje sie w terenie zielonym przy elewacji zachodniej.

2.2 Lokalizacja inwestycji:

Planowana inwestycja obejmuje dziatke nr ewid. nr 2682/5 potozong w Rymanowie, po prawej stronie
drogi krajowej Krosno-Sanok. Na dziatce, oprécz budynku objetego opracowaniem, znajdujg sie budyn-
ki: strzelnicy z internatem dla Szkoty Muzycznej oraz Sala Gimnastyczna z zapleczem.

Wejscie gtdéwne i zarazem front budynku jest od wschodu z ul. Szkolne;.

Objety przebudowg budynek Szkoty Podstawowej wchodzi w sktad Zespotu Szkdt Publicznych skfada-
jacego sie z budynku: Szkoty Podstawowej, Gimnazjum, Liceum, Szkoty Muzycznej, sali gimnastycznej,
strzelnicy z internatem. Dziedziniec wewnetrzny o nawierzchni zielonej wykorzystywany jest jako boisko
szkolne (Orlik), z dojazdem o nawierzchni asfaltowej i dojSciem o nawierzchni z kostki brukowe;j.

Nieruchomos¢ potozona jest w terenie zabudowy ustugowej oznaczonej na planie Zgodnie z Miejsco-
wym Planem Zagospodarowania Przestrzennego ,Rymandéw” dziatki lezg w terenach przeznaczonych
pod ustugi oswiaty oznaczonym na rysunku planu symbolem UO2.

2.3 Obstuga komunikacyjna:

Obstuga komunikacyjna- z istniejgcej drogi wewnetrznej tj. ulicy Szkolnej przez istniejgcy zjazd publicz-
ny. Dojazdy i dojscia piesze do budynku o nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej/ nawierzchni as-
faltowej. Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych - i parking wzdtuz ogrodzenia tj. ulicy Szkol-
nej.

2.4 Etapy budowy: Planuje sie jednoetapowy cykl robét budowlanych zwigzanych z przebudowg
pomieszczen przyziemia bedgcych przedmiotem opracowania.



3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

> Zabudowa i zadrzewienie:

Dziatka jest czesciowo zabudowana ( budynki wchodzace w skifad Zespotu Szkét Publicznych w Ryma-
nowie wg opisu j.w). Przewazajgca powierzchnia dziatki wolna jest od zabudowy, uzytkowana jako zie-
len niska urzgdzona, boisko sportowe. Na dziatce wystepuje takze zieleh wysoka.

> Uksztattowanie dziatki:

Przedmiotowa dziatka, na ktorej zlokalizowany jest budynek Szkoty Podstawowej, jest w petni zagospo-
darowana i uzbrojona. Spadek terenu w obrebie zamierzenia inwestycyjnego wynosi ok. 0,1-0.3m w
kierunku zachodnim.

> Klasyfikacja gruntow:

Grunty zgodnie z klasyfikacjg uzytkbw oznaczone sg jako Bz, B.

> Uzbrojenie techniczne dziatki:

Dziatka jest w petni uzbrojona (woda, prad, gaz, kanalizacja sanitarna, deszczowa, teletechniczna).

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Uktad istniejacych (pozostajgcych) drog, dojs¢, parkingdw i placow pokazany na planie —bez zmian.
Istniejgca powierzchnia biologicznie czynna - niska zielen urzadzona (trawniki, zielence miedzy chodni-
kami)- pozostawia sie bez zmian. Po zakonczeniu prac budowlanych polegajgcych na wykonaniu no-
wego odcinka trasy instalacji gazowej doziemnej- teren wolny od zainwestowania obsia¢ trawa.

Projektowana przebudowa nie wigze sie z koniecznoscig zmiany sposobu uksztaltowania terenu
przy budynku, wykorzystuije istniejgcy spadek terenu i dotychczasowe przeznaczenie.

= INSTALACJE TECHNICZNE:

Budynek objety przebudowg wyposazony jest w instalacje:
- wody

- elektryczng

- c.0.

- kanalizacji sanitarnej

- kanalizacji deszczowej

- gazowa

- wentylacje grawitacyjng wspomagang mechanicznie
- przeciwpozarowg

- odgromowg

W wyniku przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania czesci przyziemia istniejgce instalacje we-
wnetrzne ulegng przebudowie i rozbudowie. Wentylacje pomieszczen przyziemia zapewnig nowe
przewody wentylacyjne z rur stalowych @160mm, zaizolowane, obudowane i wyprowadzone przez
wszystkie kondygnacje ponad dach.

= SIECI ZEWNETRZNE

- odprowadzenie $ciekoéw sanitarnych —do istniejgcej kanalizacji sanitarnej biegngcej w sgsiedztwie
budynku- bez zmian

- doprowadzenie energii elektrycznej — istniejgcy przytgcz bez zmian

- istniejgca kanalizacja deszczowa (odprowadzenie wody z rynien)- bez zmian

- doprowadzenie wody — przebudowa istniejgcego przytgcza ( projektowana studnia wodomierzowa wg
opisu branzy sanitarnej)



Przebieg istniejgcych i projektowanych przytgczy i sieci przedstawiono na planie.

= Ogrodzenie: Istniejgce ogrodzenie dziatki- bez zmian.

5. PODSTAWOWE DANE LICZBOWE

PRZEBUDOWA SZKOtLA PODSTAWOWEJ W RYMANOWIE
powierzchnia zabudowy podstawowa 1130,59 m?
powierzchnia catkowita 3698,0 m?2
powierzchnia uzytkowa 2623,21 m?

PRZYZIEMIE 539,01 m?

PARTER 677,0 m?

| PIETRO 690,4 m?

Il PIETRO 716,8 m?

Kubatura 18516,0 m?®
dtugosé obiektu (max) 61,21 m
szerokos¢ obiektu (max) 17,50 m
wysokos¢ obiektu 15,10-17,40 m

Bilans powierzchni dziatki
Bilans powierzchni dziatki nie ulegnie zmianie.

6. UWARUNKOWANIA WYNIKAJACE Z TRESCI PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Inwestycja jest zgodna z zapisami obowigzujgcego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,, Ryma-
noéw”. Powierzchnia zabudowy nie ulegnie zmianie. Powierzchnia biologicznie czynna i nawierzchni
utwardzonych z kostki brukowej/ Zwirowa- nie ulegnie zmianie.

Zmiana sposobu uzytkowania na Ztobek jest zgodna z funkcja, dotychczasowym przeznaczeniem
obiektu pod ustugi oswiaty. Wysokos$¢ budynku, katy nachylenia dachu- pozostajg bez zmian.

7. USTALENIE KATEGORII GEOTECHNICZNEJ | WARUNKOW POSADOWIENIA

Warunki gruntowo wodne okreslone zostaly w dokumentacji geotechnicznej opracowanej w
styczniu 2016 r. przez Ustugowy Zaktad Fizjografii i Geologii Inzynierskiej mgr. Emil Nowak, 35-604
Rzeszéw ul. Rumiankowa 7. Wykonana dokumentacja geotechniczna kwalifikuje obiekt do pierwszej
kategorii geotechnicznej o prostych warunkach gruntowych.

Teren potozony jest w Karpatach fliszowych w obrebie tzw. Centralnej Depresji Karpackiej. Podtoze
gruntowe terenu budujg utwory trzeciorzedowe, oligocenskie osady fliszowe w postaci warstw krosnien-
skich. Sg to piaskowce grubotawicowe z tupkami wystepujace w tym rejonie na gtebokosci 1,1 — 2,4 m.
W stropie sg one zwietrzate i wyksztatcone w postaci glin pylastych zwieztych przewarstwionych pytami
piaszczystymi, wilgotnymi o konsystencji twardoplastycznej z domieszkg rumoszu. Poziom wdd grunto-
wych — woda gruntowa nie wystepuje do gtebokosci 4,0 m. Grunty podtoza budowlanego sg nosne.



Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r., w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz. U. Nr 81, poz. 463 z 2012 r.), ze wzgledu na charakterystyke inwestycji ( projektowang rozbudowe,
przebudowe i nadbudowe) zaliczono do Il_kategorii geotechnicznej.

8. OCHRONA SPECJALNA DZIALKI

Teren inwestycji nie podlega specjalnym warunkom ochrony ekologicznej, nie znajduje sie w
strefie chronionego krajobrazu, nie wystepujg na nim pomniki przyrody ani inne elementy
przyrodnicze podlegajgce ochronie. Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu
gorniczego i w strefie i oddzialywan zwigzanych z eksploatacjg gorniczg. Teren nie jest
potozony na terenach zalewowych oraz nie jest zagrozony osuwaniem sie mas ziemnych. Dziatka
jest zlokalizowana poza obszarami Natura 2000.

Przeznaczenie catosci inwestowanej dziatki okreslono w MPZP dla miasta Rymanow.

9. ISTNIEJACE | PRZEWIDYWANE ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY
| ZDROWIA UZYTKOWNIKOW OBIEKTU | JEGO OTOCZENIA

Zamierzenie inwestycyjne polegajgce na przebudowie czesci pomieszczen istniejgcego budynku czy
przebudowie wewnetrznej instalacji gazowej nie figuruje w wykazie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywac na stan $rodowiska naturalnego i nie wymaga sporzgdzania raportu oddzia-
lywania na srodowisko (Ustawa z dn. 27.04.2001r. — Prawo ochrony Srodowiska - Dz. U. Nr 62, poz.
627 z po6zn. zm. z 2001 r. oraz Rozporzadzenie Rady Ministréw z dn. 09.11.2004 r. w
sprawie okre$lenia rodzajow przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na sSrodowisko
oraz szczego6towych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadze-
nia raportu oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z 2004 r.)

Projekt budowlany przebudowy zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisa-
mi Prawa Budowlanego. Obszar oddziatywania projektowanej budowy wykracza poza teren wiasnej
dziatki ( szczegbtowe informacje w zostaty okreslone w dalszej czeSci opracowania). Wprowadzenie
gazéw lub pytbw do powietrza oraz emisji hatasu nie moze powoduje przekroczenia standardéw
jakosci srodowiska poza terenem, do ktérego inwestor posiada tytut prawny.

Projektowana przebudowa czesci pomieszczen ze zmiang sposobu uzytkowania nie wigze sie ze
zmiang wielkosci powierzchni zabudowy, tym samym nie rodzi praw do terenu oraz nie powoduje
naruszenia prawa witasnosci i uprawnien oséb trzecich, nie stanowi przeszkody w dostepie do
drogi publicznej oraz nie przestania Swiatla stonecznego, nie pozbawia mozliwosci korzystania z
wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej i Srodkéw tgcznosci, nie wptywa rowniez negatyw-
nie na zabudowe dziatek sgsiednich i ich dotychczasowe uzytkowanie. Inwestycja nie powoduje
ucigzliwosci i zaktdcenh oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, nie narusza warunkéw wod-
nych ani geologicznych inwestowanego terenu.

8. ODLEGLOSCI OD GRANIC

Przebudowa czesci pomieszczeh przyziemia ze zmiang sposobu uzytkowania nie wigze sie z rozbu-
dowa budynku, powierzchnia zabudowy pozostaje bez zmian. Odlegtosci od granicy dziatek nie ule-
gng zmianie.

INFORMACJE DODATKOWE

Wplyw obiektéw na srodowisko: projektowana zabudowa nie stwarza zagrozenh dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia ich uzytkownikow.



Unieszkodliwianie odpadéw stalych: Przy budynku nalezy zapewni¢ pojemniki na odpady state w
odlegtosci nie mniejszej niz 10m od okien do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Wywéz
odpaddéw na sktadowisko odpadow wg zasad obowigzujgcych w Gminie.

Zaopatrzenie budynku w ciepto: na bazie kottowni indywidualnej na paliwo gazowe zlokalizowane
w przyziemiu budynku.

Przytacza: Projekty wykonawcze przebudowy przytaczy wodociggowego i gazowego sieci wg opisow
branzy sanitarne;.

Opracowanie :



