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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowy (modernizacji) Stadionu Osrodka Kultury Fizycznej oraz trybuny sportowej wraz z budowg boiska tre-
ningowego, dodatkowych trybun i niezbedng infrastrukturg techniczng na dziatce nr ew. 511/1 przy ul. Bieleckiego
w Rymanowie"

ADRES INWESTYCJI : ul. Bieleckiego w Rymanowie
INWESTOR : Gmina Rymanéw

ADRES INWESTORA : Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymanow
BRANZA : BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA : 04.01.2018

Stawka roboczogodziny

Poziom cen © IV kw 2017
NARZUTY
Koszty posrednie [KP] ......cccerereieeririeenie e % R,S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] % Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Wartos$¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogdtem warto$¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kalkulacje wykonano na podstawie:
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw
sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 18 poz. 172)
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uSytkowym (Dz.U. Nr 130 poz.1389).
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uSytkowego. (Dz.U. Nr 202 poz. 2072)
Podstawe do sporzadzenia kosztorysu stanowia:
- katalogi naktadéw rzeczowych
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
- zastosowano ceny $rednie krajowe wg. wydawnictwa ,SEKOCENBUD” na dzieh
sporzadzenia kosztorysu, uzupetnione o wartosci z rynku lokalnego

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
04.01.2018

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W skiad zamierzenia wchodza:

1. Budowa boiska do pitki noznej:

— nawierzchnia z trawy naturalnej hybrydowej ( 80m x 40m
brutto, 74m x 36m netto ) — 1 sztuka

- budowa pitkochwytéw za bramkami o wysoko$¢ 6m — 2 szt.
- montaz nowych bramek - 2 szt

- budowa drenazu boiska
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Rymandw treningowe

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1 Roboty ziemne - bieznia i boiska
1|KSNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierz- |m?
d.1]0105-02 chnie placéw postojowych.
3200 m?2 3200.000
RAZEM 3200.000
2|KNR 2-21 Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi oraz warstw podbudowy starej biezni m?3
d.1/0217-04
3200*0.40 m?3 1280.000
RAZEM 1280.000
3|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po |m3
d.1/0208-01 terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 10
3200*0.40 m?3 1280.000
RAZEM 1280.000
2 Boisko treningowe
4/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.2/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
80*40 m?2 3200.000
RAZEM 3200.000
5/KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny m?2
d.2|0101-01
80*40 m?2 3200.000
RAZEM 3200.000
6/KNR 2-31 W ykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na catej |m?2
d.2/0104-07 szerokosci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 15 cm
0104-08
80*40 m?2 3200.000
RAZEM 3200.000
7|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 15 cm m?2
d.2|0104-01
80*40 m?2 3200.000
RAZEM 3200.000
8/KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gérna o grubosci 2 cm m?2
d.2|0104-03
0104-04
80*40 m?2 3200.000
RAZEM 3200.000
9/KNR 2-21 Roz$cielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim - grub. 15 ¢cm ( 11cm  |m3
d.2|0218-03 +4cm)
80*40*(0.11+0.04) m3 480.000
RAZEM 480.000
10|KNR 2-23 Mata z wiéknami syntetycznymi wzmacniajgca trawe naturalng m?2
d.2|0106-02
analogia
80*40 m?2 3200.000
RAZEM 3200.000
11|KNR 2-21 W ykonanie trawnikow dywanowych siewem na terenie ptaskim przy uprawie mecha- |m?
d.2/0403-04 nicznej na gruncie kat. lll z nawozeniem
80*40 m?2 3200.000
RAZEM 3200.000
12|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkdw i stojakéw obsady tylnej do pitki noznej szt.
d.2|0309-04 Krotnos¢ = 2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
13|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkdw i stojakéw obsady przedniej do pitki noznej szt.
d.2|0309-03 Krotnos¢ = 2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
14|KNR 2-23 Osadzenie gotowych bramek do pitki noznej szt.
d.2|0310-06
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
15|KNR 2-02 Pitkochwyty o wysokosci 6m zgodnie z projektem m
d.2|1802-04
analogia
2*36 m 72.000
RAZEM 72.000
3 Obrzeza
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Rymandw treningowe

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
16|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.lll- |m
d.3|0401-04 \%
240 m 240.000
RAZEM 240.000
17|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m?3
d.3|0402-03
20.87 m3 20.870
RAZEM 20.870
18| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 25x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem m
d.3/0407-03 spoin piaskiem
240 m 240.000
RAZEM 240.000
4 Drenaz boiska
19|KNNR 1 W ykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymio  |m?3
d.4/0210-03 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. Ill-IV
156 m3 156.000
RAZEM 156.000
20|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.4/1411-01
52.5 m3 52.500
RAZEM 52.500
21|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm m3
d.4(1411-04
78 m?3 78.000
RAZEM 78.000
22|KNR-W 2-18 |Rury drenazowe o $rednicy 100mm m
d.4|0408-03
280 m 280.000
RAZEM 2380.000
23|KNR-W 2-18 |Rury drenazowe o $rednicy 150mm m
d.4|0408-03
240 m 240.000
RAZEM 240.000
24|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowow,wykopéw obiektowych spy- | m3
d.4/0214-05 charkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) -
kat.gr. -1V
25.50 m3 25.500
RAZEM 25.500
5 Tereny zielone
25|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM)|m2
d.5/0233-02 w gruncie kat. Ill
250 m?2 250.000
RAZEM 250.000
26|KNR 2-21 W ykonanie trawnikow dywanowych siewem na terenie ptaskim przy uprawie mecha- |m?
d.5/0403-03 nicznej na gruncie kat. I-1l z nawozeniem
250 m?2 250.000
RAZEM 250.000
27|KNR 2-18 Studnia do podlewania boiska kpl
d.5/0615-01
analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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