Projektowanie Architektoniczno-Konstrukcyjne
Przemystaw Sajdak
38-460 Jedlicze, ul. Rynek 4
Tel. 693-913-526

PROJEKT BUDOWLANY

Egz.
Inwestycja: ,ROZBUDOWA BUDYNKU HALI SPORTOWEJ O
BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWEJ ORAZ BUDOWA
PARKINGU W MIEJSCOWST| SIENIAWA.”

Kategoria obiektu: XV (BUDYNEK HALI SPORTOWEJ)
IX (BUDYNEK SZKDPODSTAWOWEJ)

XXII (PARKING)
Adres inwestycji: SIENIAWA, GMINA RYMANOW

DZIALKA NR 819/2, 818/1, 818/5, 818/7
Jednostka ewid.: RYMANOW - G
Obreb ewid.: SIENIAWA
Inwestor: GMINA RYMANOW

38-480 RYMANOW, UL. MITKOWSKIEGO 14A

Spis zawartdci projektu budowlanego:

1. Strona tytutowa str. 1
2. Projekt zagospodarowania terenu str.
3. Zahczniki do projektu str.

4. Projekt architektoniczno — budowlany str.
Projektanci:

1. mgr inz. arch. Bartosz Gorczyca
(upr. Nr Rz/A-16/2011) - PK0314 - projektant, bramrchitektoniczna

2. mgr inz. arch. Wactaw Zima
Upr. Nr UAN-2-8346-234/87 - sprawdzay, brarta architektoniczna

3. mgr inz. Tadeusz Prejsnar
Upr. Nr UAN-2A-8346-87/84 — projektant, bramkonstrukcyjno-budowlana

4. mgr inz. Robert Kucab
Upr. Nr GP-2-8346-62/90 — sprawdgey, brarza konstrukcyjno-budowlana

5. mgr inz. Dariusz Czaja
(upr.111/02) — PDK/BO/0171/03 - projektant, spewjt drogowa

6. mgr inz. Krzysztof Kieltyka
Upr.Nr PDK/0267/POQS/13 - projektant, bzarinstalacje sanitarne

7.inz. Marian Erd
Upr. nr — A-6491-1-1/80 — projektant, béaninstalacje i sieci elektryczne

8. inz. Przemystaw Sajdak
- asystent projektanta, bramarchitektoniczna i konstrukcyjna

Projekt zawiera kolejno ponumerowanych stron

Maj 2018 r.



PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Egz.

Inwestycja: ,ROZBUDOWA BUDYNKU HALI SPORTOWEJ O
BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWEJ ORAZ BUDOWA
PARKINGU W MIEJSCOWST| SIENIAWA.”

Adres inwestycji: SIENIAWA, GMINA RYMANOW
DZIALKA NR 819/2, 818/1, 818/5, 818/7

Inwestor: GMINA RYMANOW
38-480 RYMANOW, UL. MITKOWSKIEGO 14A

Projekt wykonat:

1. mgr inz. arch. Bartosz Gorczyca
(upr. Nr Rz/A-16/2011) - PK0314 - projektant, brararchitektoniczna

Maj 2018 r.



Teczka zawiera:

1 - opis techniczny
2 - projekt zagospodarowania terenu - rysunek W §kz00

OPIS TECHNICZNY

1. OPIS PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI / ZAMIERZENIA PROBKTOWEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI OBIEKTOW.

Projektuje si rozbudow istniegcego budynku hali sportowej o budynek szkoty
podstawowej oraz budawparkingu w miejscowiei Sieniawa, dz. nr. ewid 819/2; 818/1; 818/5;
818/7:

A budynek o maksymalnych wymiarach zetvanych 59,64 x 34,44 m, zaprojektowany na

rzucie litery ,H” , budynek niski (N —do 12 m)

A przewhzka pom¢dzy budynkiem hali sportowej a szka wymiarach 8,10 x 3,28 m
budynek szkoty- dwukondygnacyjny ,eéziowo podpiwniczony , dach ptaski z attykami,
jednospadowy zgodnie z rysunkami architektonicziaidowlanymi
przewgzka — jednokondygnacyjna z dachem ptaskim jednaspgah
gtéwne wejcie do budynku od strony wschodniej
wejscie do czsci przedszkola od strony potnocne;j
dostarczaniezywnosci do stotéwki / catering / od strony wschodniegtamiast
wyrzucanie odpadkow od strony potnocne.

Zagospodarowanie dziatki obejmuje, oprocz usytueavanwo projektowanego obiektu ,
zaprojektowanie komunikacji w nagzaniu do istnigjcego zataenia przestrzenno -
funkcjonalnego :

A budowa chodnikow Hfie wymagapca zgody na wykonanie prac budowlanych

A budowa drég wewgtrznych oraz parkingu dla 16 samochoddéw osobowyctym jedno

miejsce dla osoby niepetnosprawnej

A budowa zjazdu publicznego — patenie komunikacyjne dziatki z drggminng - —

ODREBNE POSTEPOWANIE

>

S

Projekt rozbudowy polega na:
4 rozbudowie istnigicego budynku hali sportowej w kierunku potnocnymbadynek
szkoty podstawowej z przeyzka.

Ponadto projektuje si
* przylacz kanalizacji sanitarnej ©DREBNE POSTEPOWANIE
e przylacz wodocigowy— ODREBNE POSTEPOWANIE
* przylacz gazowy- ODREBNE POSTEPOWANIE
* przylacz kanalizacji deszczowej wraz z przewodamiBREBNE POSTEPOWANIE
* przebudow przylacza energetycznego oraz zasilania latarni wokatdgcego budynku
— ODREBNE POSTEPOWANIE
Przeznaczenie terenu zgodne z:
Decyzp o warunkach zabudowy, znak: RIN.6733.7.2018; a:d06.04.2018 r.

2. ORIENTACJA i SYTUACJA PROJEKTOWANEJ BUDOWY

Budynek szkoty podstawowej usytuowany jest na deiar. 819/2; 818/1; 818/5; 818/7
W miejscowaei Sieniawa.

Parking usytuowany jest na dziatce nr. 818/1; 8]1818/7.

Zjazd publiczny z dziatki nr ewid. 1137/1 na dz.emvid 818/7.

Przedmiotowe obiekty usytuowane zgodniansz zagospodarowania terenu.



3. ISTNIEJ4CY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU Z
OMOWIENIEM PRZEWIDYWANYCH W _NIM _ZMIAN, W _TYM ADAPTACJI |
ROZBIOREK W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO UZUPELNIENIA CZESCI
RYSUNKOWEJ PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TEENU.

A w obrbie dziatek olbjtych opracowaniem znajdujeesbudynek hali sportowej, ktory
podlega rozbudowie

istniejgce ogrodzenie w miejscu projektowanego budynkiwodiggajce rozbiérce
istniejgcy zjazd publiczny po stronie potudniowej

istniejgcy plac przed budynkiem hali stanawy parking dla samochodow

istniejgca droga ppb po stronie pétnocnej oraz plac do zawracania shouimny stray
pozarnej zlokalizowany po stronie zachodniej

w obrebie terenu znajdajsi¢ sieci oraz przycza

na w/w terenie wyspuje zielé niska /srednia / wysoka — pojedyncze drzewa i krzewy
czes$¢ dziatki obgtej opracowaniem pofaieta jest rg@linnoscig trawiasy

teren obgty opracowaniem posiada ksztatt wieloboku ,zaréowany wysokéciowo ,
zgodnie z plansgzzagospodarowania terenu.

I

S

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI :

a) projektowane zagospodarowanie dziafki lub terenu

e« w zakresie urbanistyczno-architektonicznym dla wel@rojektowanej inwestyciji
przewiduje s} rozbudow istniegcego budynku hali sportowej o budynek szkoty
podstawowej oraz budawparkingu w miejscowdzi Sieniawa, planowane zamierzenie
inwestycyjne jest zgodne z decyn warunkach zabudowy :

= znak: RIN.6733.7.2018; z dnia: 06.04.2018 r.
b) uradzenia budowlane zgzane z obiektami budowlanymi,

* projektowane drogi wewttrzne, przeciwpzarowe, chodniki

» projektowany parking dla 16 samochodéw osobowychym 1 miejsce dla osoby
niepetnosprawnej

* miejsce na gromadzenie odpadéw komunalnych statyeiidzielony plac zlokalizowany
na dziatce inwestora, na dotychczasowych warunkach

e ogrodzenie — na tym etapie inwestycji ogrodzengepaudlega opracowaniu

c) uktad komunikacyjny,

A gtébwne wejcie do budynku od strony wschodniej .

A dostarczanieywnosci do stotéwki / catering / od strony wschodniggjlbiér odpadkow
od strony pétnocne;.

A Dziatka nr 819/2 olkfa opracowaniem posiada dgstdo drogi publicznej poprzez
istniejgcy zjazd publiczny

A budowa zjazdu publicznego — potenie komunikacyjne dziatki z drogminrg

A w obrbie projektowanego obiektu zaprojektowano 20 mieastojowych dla
samochoddw osobowych , rozdziat peday poszczegolnymi stanowiskami parkingu
oznaczy innym kolorem kostki betonowej

d) sieci uzbrojenia terenu / z przeciwwpoowym zaopatrzeniem wodnym,



* przylacz kanalizacji sanitarnej ©ODREBNE POSTEPOWANIE

* przylacz wodocigowy— ODREBNE POSTEPOWANIE

* przylacz gazowy- ODREBNE POSTEPOWANIE

* przylacz kanalizacji deszczowej wraz z przewodamiBREBNE POSTEPOWANIE

» przebudow przylacza energetycznego oraz zasilania latarni wokatdgcego budynku
— ODREBNE POSTEPOWANIE

e) uksztattowanie terenu i zieleni

4w bezpdrednim gsiedztwie projektowanego budynku projektuje siwelacg terenu
pod projektowany parking, szkot plac zabaw, drogi, chodniki, pozostate uksztedtoie
terenu dziatki pozostaje bez zmian.

5. DANE INFORMUJACE, CZY DZIALKA LUB TEREN & WPISANE DO REJESTRU
ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAd OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEV
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

A nie dotyczy

6.WARUNKI | SZCZEGOL OWE ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TEHRNU ORAZ
JEGO ZABUDOWY WYNIKAHCE Z PRZEPISOW OD®BNYCH.

6.1. Linia zabudowy — wyznacza snaksymalg nieprzekraczatnlinie zabudowy w odlegkei
8 m od granicy AB terenu — zgodnie zgainikiem graficznym,
6.2. Powierzchnia zabudowy:
- wg projektu po rozbudowie: 2782,70 m2efcastniegca + projektowana),
- wg decyzji o warunkach zabudowy: ok. 3750 m2,
6.3. llcs¢ kondygnacii:
- wg projektu: budynek egciowo podpiwniczony posiadgly dwie kondygnacje nadziemne
(parter+l pétro),
- wg decyzji o warunkach zabudowy: budynek dwukgmacyjny z czsciowym
podpiwniczeniem,
6.4. Wysoké¢ budynku:
- wg projektu: wysok od poziomu terenu przy budynku do napggego punktu budynku
(projektowana rozbudowa): 10,29 m
- wg decyzji o warunkach zabudowy: do 15 m
6.5. Geometria dachu:
- wg projektu: dach ptaski adie nachylenia 3,5%,
- wg decyzji o warunkach zabudowyt kachylenia potaci dachowych od 0 do 45 stopni
6.6. Parking dla samochodow osobowych:
- wg projektu: 16 miejsc w tym jedno dla ogaliepetnosprawnej
- wg decyzji o warunkach zabudowy: do 25 Btej

7. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

A teren obgty inwestycy nie znajduje siw obszarze eksploatacji gorniczej.

8. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJ4CYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGR@EN DLA HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

A nie dotyczy



9. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE 1 CECHACH ISTNIEJ4CYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGR@EN DLA SRODOWISKA

Realizacja przedmiotowej inwestycji wraz z infragturg towarzysaca, nie kedzie wplywa na
pogorszenigrodowiska naturalnego.

Zakres oddziatywania inwestycji nie wykracza pgeanic; terenu dla ktérego inwestor posiada
prawo do dysponowania na cele budowlane.

Zgodnie z Rozpordzeniem Rady Ministrow z dnia 11 listopada 2004rsprawie okréenia
rodzajéw przedsivzig¢ mogcych znacico oddziatywd na srodowisko oraz szczegdtowych
uwarunkowa zwigzanych z kwalifikowaniem przedsizi¢cia do sporgdzenia raportu o oddziatywaniu
na srodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573), projektowdnaestycja nie kwalifikuje gi do inwestycji,
ktore mog negatywnie wplywa& na srodowisko. Inwestycja obfa opracowaniem nie wymaga
uprzedniego uzyskania decyzji @odowiskowych uwarunkowaniach na realizadpwestycji ani
sporzdzenia raportu o oddziatywaniu obiektudnadowisko. Ponadto na terenie etgin inwestycy nie
wystepuja chronione gatunki &in, zwierzt lub grzybow, o ktérych mowa w:

4 Rozporadzeniu MinistraSrodowiska z dnia 12.10.2011 w sprawie ochrony gaiwej zwierat

(Dz. U. nr 237 poz. 1419),

4 Rozporadzeniu MinistraSrodowiska z dnia 05.01.2012 w sprawie ochrony daiwej raslin

(Dz. U. z 2012r. poz. 81),

4 Rozporadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 09.07.2004 w sprawie dziko wpsjacych

grzybéw obgtych ochror (Dz. U. nr 168 poz. 1765).

10. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAMCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU |
STOPNIA  SKOMPLIKOWANIA  OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBO
BUDOWLANYCH.

A nie dotyczy



INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

1. Podstawa prawna sporgdzenia:
Art. 20 ust. 1 pkt 1c i art. 34 ust. 3 pkt 5 ustazvginia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz.
U. z 2013 poz. 1409 z poiejszymi zmianami).

2. Projektowany obiekt:
Rozbudowa budynku hali sportowej o budynek szkaggpawowej oraz budowa parkingu w
miejscowdci Sieniawa.

3. Istniejaca zabudowa dziatki inwestora:
Na dziatce nr 819/2 oltiej opracowaniem znajdujecddudynek hali sportowej. Pozostate dziatki
objete opracowaniemgsiezabudowane.

4. Istniejagca zabudowa dziatek gsiednich :
Zabudowa dziatekasiednich zgodna z planszagospodarowania terenu.

5. Projektowane zagospodarowanie dziaiki :

Projektuje si rozbudow istniegcego budynku hali sportowej o budynek szkoty
podstawowej oraz budawparkingu w miejscowiei Sieniawa, dz. nr. ewid 819/2; 818/1; 818/5;
818/7:

A budynek o maksymalnych wymiarach zetvanych 59,64 x 34,44 m, zaprojektowany na

rzucie litery ,H” , budynek niski (N —do 12 m)

A przewgzka pom¢dzy budynkiem hali sportowej a szka wymiarach 8,10 x 3,28 m
budynek szkoty- dwukondygnacyjny ,eéziowo podpiwniczony , dach ptaski z attykami,
jednospadowy zgodnie z rysunkami architektonicziaidowlanymi
przewgzka — jednokondygnacyjna z dachem ptaskim jednaspgah
gtéwne wejcie do budynku od strony wschodniej
wejscie do czsci przedszkola od strony potnocne;j
dostarczaniezywnosci do stotéwki / catering / od strony wschodniegtamiast
wyrzucanie odpadkow od strony potnocne.

Zagospodarowanie dziatki obejmuje, oprocz usytueavanwo projektowanego obiektu ,
zaprojektowanie komunikacji w nagzaniu do istnigjcego zataenia przestrzenno -
funkcjonalnego :

A budowa chodnikow Hfie wymagapca zgody na wykonanie prac budowlanych

A budowa drég wewgtrznych oraz parkingu dla 16 samochodéw osobowyctym jedno

miejsce dla osoby niepetnosprawnej

A budowa zjazdu publicznego — pctenie komunikacyjne dziatki z drgggminrg—

ODREBNE POSTEPOWANIE

>

> - -

Projekt rozbudowy polega na:
4 rozbudowie istnigicego budynku hali sportowej w kierunku potnocnymbadynek
szkoty podstawowej z przeyzka.

Ponadto projektuje si
* przylacz kanalizacji sanitarnej ©DREBNE POSTEPOWANIE
* przylacz wodocigowy— ODREBNE POSTEPOWANIE
* przylacz gazowy- ODREBNE POSTEPOWANIE
* przylacz kanalizacji deszczowej wraz z przewodamiBREBNE POSTEPOWANIE
* przebudow przylacza energetycznego oraz zasilania latarni wokatdgcego budynku
— ODREBNE POSTEPOWANIE




6. Istniejace uzbrojenie terenu w obgbie inwestycji:
W obrbie dziatki inwestora znajdaljsic sieci oraz przycza. Rodzaj oraz usytuowanie zgodne
z plansz zagospodarowania terenu.

7. Lokalizacja projektowanych obiektow:

Odlegtaci od granic zachowane zgodnie z Rozpdeeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technych , jakimi powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie .

8. Ustalenia z zakresu planowania przestrzennego:
* Planowane zamierzenie inwestycyjne jest zgodleeyzg o warunkach zabudowy:

= znak: RIN.6733.7.2018; z dnia: 06.04.2018 r.

9. Przewidywalny wptyw projektowanego budynku / bu@wli wraz z urzadzeniami
budowlanymi z nimi zwiazanymi na tereny gsiednie:
Projektowany budynek szkoty podstawowej spetnia agamia o ktérych mowa w art. 5 Prawa
Budowlanego, w tym w ust. 1 pkt 9 ustawy — Prawal®ulane w zakresie poszanowania,
wystepujace w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnicieedsy osob trzecich.

10. Okreslenie obszaru oddziatywania:
Obszar oddziatywania projektowanego budynku wrarzzdzeniami technicznymi msei sic na
dziatkach objtych opracowaniem.

11. Uzasadnienie :
Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 19/7Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 poz.
1409 z paéniejszymi zmianami) pod peggiem ,,0bszar oddziatywania obiektu” najerozumie
teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego podstawie przepisow ogbnych,
wprowadzajcych zwpzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowamutym
zabudowy tego terenu.
Przepisy odsbne, o ktorych mowa w art. 3 pkt 20 ustawy — PrBudowlane:
A Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dzz 2013 poz. 1409 z p. zm.)
A Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietniaO20. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiad@udynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz.
690 z p. zm.)

Lokalizacja projektowanego budynku zgodna jestzepisami Rozpogglzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawigrunkow technicznych, jakim powinny
odpowiad@ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 69f. zm.) w zakresie usytuowania
jak rowniez warunkéw zacienienia i ochrony przeciwpoowej.



ZAt ACZNIKI
DO
PROJEKTU



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Maj 2018 r.

Nizej podpisany éwiadczamze projekt budowlanyRozbudowa budynku hali sportowej o budynek szkoty
podstawowej oraz budowa parkingu w miejscowszi Sieniawa”, dz. nr 819/2, 818/1, 818/5, 818/7, Jednostka

ewidencyjna: Rymanow - G, offr ewidencyjny: Sieniawa, Inwestor: Gmina Rymano68+480 Rymandw, ul.

Mitkowskiego 14a, wykonano zgodnie z obgmuijagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

1. mgr inz. arch. Bartosz Gorczyca
(upr. Nr Rz/A-16/2011) - PK0314 - projektant, bramrchitektoniczna

2. mgr inz. arch. Wactaw Zima
Upr. Nr UAN-2-8346-234/87 - sprawdzay, braria architektoniczna

3. mgr inz. Tadeusz Prejsnar
Upr. Nr UAN-2A-8346-87/84 — projektant, bramkonstrukcyjno-budowlana

4. mgr inz. Robert Kucab
Upr. Nr GP-2-8346-62/90 — sprawdgey, brarza konstrukcyjno-budowlana

5. mgr inz. Dariusz Czaja
(upr.111/02) — PDK/BO/0171/03 - projektant, spewj drogowa

6. mgr inz. Krzysztof Kieltyka
Upr.Nr PDK/0267/POQS/13 - projektant, bzarinstalacje sanitarne

7.inz. Marian Erd
Upr. nr — A-6491-1-1/80 — projektant, béaninstalacje i sieci elektryczne



PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO
BUDOWLANY

Egz.

Inwestycja: ,ROZBUDOWA BUDYNKU HALI SPORTOWEJ O
BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWEJ ORAZ BUDOWA
PARKINGU W MIEJSCOWST| SIENIAWA”

Adres inwestycji: SIENIAWA, GMINA RYMANOW
DZIALKA NR 819/2, 818/1, 818/5, 818/7

Inwestor: GMINA RYMANOW
38-480 RYI\/IANOW, UL. MITKOWSKIEGO 14A

Projektanci:

1. mgr inz. arch. Bartosz Gorczyca
(upr. Nr Rz/A-16/2011) - PK0314 - projektant, bramrchitektoniczna

2. mgr inz. arch. Wactaw Zima
Upr. Nr UAN-2-8346-234/87 - sprawdzay, brarta architektoniczna

3. mgr inz. Tadeusz Prejsnar
Upr. Nr UAN-2A-8346-87/84 — projektant, bramkonstrukcyjno-budowlana

4. mgr inz. Robert Kucab
Upr. Nr GP-2-8346-62/90 — sprawdgey, brarza konstrukcyjno-budowlana

5. mgr inz. Dariusz Czaja
(upr.111/02) — PDK/BO/0171/03 - projektant, spewj drogowa

6. mgr inz. Krzysztof Kieltyka
Upr.Nr PDK/0267/POQS/13 - projektant, bzarinstalacje sanitarne

7.inz. Marian Erd
Upr. nr — A-6491-1-1/80 — projektant, béaninstalacje i sieci elektryczne

8. inz. Przemystaw Sajdak
- asystent projektanta, bramarchitektoniczna i konstrukcyjna

Maj 2018 r.



Teczka zawiera:

- Opis techniczny stanu istraepgo
- opis techniczny stanu projektowanego

- rysunki architektoniczne

* rzut piwnic

* rzut piwnic - technologia
* rzut parteru

* rzut parteru - technologia
* rzut | pictra

* rzut | pietra - technologia
* rzut dachu

* przekrgj A-A

* przekroj B-B

* przekroj C-C

* przekroj D-D

* elewacja E1- potudniowa
* elewacja E2- wschodnia
* elewacja E3- potnocna

* elewacja E4- zachodnia
* elewacja E5- potnocna

* elewacja E6- potudniowa

rysunki konstrukcyjne:

* rzut fundamentéw - &¢ podpiwniczona

* rzut fundamentéw - €&¢ niepodpiwniczona
* schemat konstrukcyjny piwnicy

* schemat konstrukcyjny parteru

* schemat konstrukcyjny | gtra

* schemat zbrojenia belek, stupéw —cz 1

* schemat zbrojenia belek, stupéw — cz 2

* schemat zbrojenia belek, stupéw —cz 3

* rzut wigzby dachowej

- opis + rysunki instalacji sanitarnej
- opis + rysunki instalacji elektrycznej
- opis + rysunek projektowanego parkingu
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rys.
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OPIS TECHNICZNY
1. CZESC 1 - INWENTARYZACJA

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa i uzgodnienia z Inwestorem.
* Przepisy Prawa Budowlanego i norm dotymzch projektowania - wizji lokalne;.
e Dokumentacja archiwalna udephiona przez Inwestora.

1.2 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Projektuje st rozbudowe istniegcego budynku hali sportowej o budynek szkoty
podstawowej wraz z parkingiem w miejscasoSieniawa, dz. nr. ewid 819/2; 818/1; 818/5;
818/7.

1.3 DANE OGOLNE

+ Powierzchnia zabudowy :1244,20 m2
+ Powierzchnia uzytkowa :1651,20 m2
+  Powierzchnia catkowita : 2488,40 m2
4 Kubatura : 8500 ,00 m3

1.4 OPIS OGOLNY BUDYNKU — STAN ISTNIEJCY

Budynek wolnostecy, skltadajcy sk z dwoch cgsci:  gtownej hali
(jednokondygnacyjnej) oraz dwukondygnacyjnej esck pomocniczej. Budynek nie
podpiwniczony, aytkowany jako sala gimnastyczna jak rownggolnodosipna dla miejscowej
ludndsci

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej - murowea . Sciany zewstrzne -
jednowarstwowe . Dach wielospadowy o konstrukgjiastiej. Bryta budynku zwarta.

e Fundamenty :
sciany fundamentowe — betonowe,elghkas¢ posadowienia ok. 1,20 m, izolacja
pozioma fundamentéw — 2x papa na lepiku asfaltowym

 Sciany zewretrzne i wewnetrzne
sciany zewntrzne oraz wewgtrzne z pustakow ceramicznych na zaprawie cem. -
wap.

e Stropy
Strop nad parterem :
» strop z prefabrykowanych piyt kanatowych oraz wtposptyty zelbetowej

» Klatki schodowe
Monolityczne,zelbetowe

» Posadzki:
wyktadzina PCV, terakota, sala sportowa — podiqgatewa



Dach :
Dach wielospadowy o konstrukcji stalowej, pokrytytami warstwowymi

Stolarka okienna / drzwiowa :
okna PCV oraz aluminium
drzwi drewniane ptytowe, aluminiowe oraz PCV

Tynki wewnetrzne : gipsowe oraz cementowo-wapienne

Tynki zewnetrzne
= Systemowe na siatce

Obrobki blacharskie :
= obrébki blacharskie z blachy ptaskiej ocynkowanej
= rynny dachowe oraz rury spustowe z blachy ptasigghkowanej oraz PCV



2. CZESC 2 — PROJEKT

2.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA — OPIS OGOLNY .

Projektuje s3 rozbudow istniegcego budynku hali sportowej o budynek szkoty podetae]
oraz budow parkingu w miejscowdaxi Sieniawa, dz. nr. ewid 819/2; 818/1; 818/5;/818
A budynek o maksymalnych wymiarach zetvanych 59,64 x 34,44 m, zaprojektowany na
rzucie litery ,H” , budynek niski (N — do 12 m)

A przewpzka pom¢dzy budynkiem hali sportowej a szka wymiarach 8,10 x 3,28 m
budynek szkoty- dwukondygnacyjny ,esziowo podpiwniczony , dach ptaski z attykami,
jednospadowy zgodnie z rysunkami architektonicziadowlanymi
przewpzka — jednokondygnacyjna z dachem ptaskim jednaspwath
gtéwne wejcie do budynku od strony wschodniej
wejscie do czsci przedszkola od strony potnocnej
dostarczaniezywnosci do stotéwki / catering / od strony wschodniegtamiast
wyrzucanie odpadkéw od strony potnocne.

Zagospodarowanie dziatki obejmuje, oprécz usytuéavanowo projektowanego obiektu ,
zaprojektowanie komunikacji w nagzaniu do istniejcego zataenia przestrzenno -
funkcjonalnego :

A budowa chodnikdéw Hie wymagapca zgody na wykonanie prac budowlanych

A budowa drég wewgtrznych oraz parkingu dla 16 samochoddéw osobowyctym jedno

miejsce dla osoby niepetnosprawnej

A budowa zjazdu publicznego — potenie komunikacyjne dziatki z drgggminng — wg

odrebnego opracowania

>

= - >

Projekt rozbudowy polega na:
4 rozbudowie istniejcego budynku hali sportowej w kierunku pdétnocnymbuodynek
szkoty podstawowej z przegzka.

Przeznaczenie terenu zgodne z:
Decyzp o warunkach zabudowy, znak: RIN.6733.7.2018; a:dd6.04.2018 r.

2.2 DOKUMENTACJA ROZBUDOWY SKtADA F Z INWENTARYZACJI | CZESCI
PROJEKTOWEJ :

1. Inwentaryzacja obiektu

2. Wykonanie projektu budowlanego :
,ROZBUDOWA BUDYNKU HALI SPORTOWEJ O BUDYNEK SZKOLYODSTAWOWEJ
ORAZ BUDOWA PARKINGU W MIJSCOWG®CI SIENIAWA” na dz. Nr. ewid . 819 2/ ; 818
1; 818/5; 818/7.

2.3 FUNKCJA OBIEKTU :

Piwnica :
4 klatka schodowa gtéwnadzaca piwnie z parterem
4 szatnia dla uczniéw szkoty podstawowe;j
A4 pomieszczenia techniczne : kottownia , magazyny ,
4 pomieszczenie dla konserwatora wraz z zespotenasaym

Parter :
4 strefa wejcia - holl ogoiny paiczony z korytarzem



niezalena strefa wdgia do czsci przedszkolnej — szatnia oraz dwie sale przedseko
kazda dla 24 dzieci wypogana w stoliki i krzesetka , szafki i regaly dla eli ,
projektor cyfrowy, sale pgtzone z zespotem sanitarnym — tazigmkaz jedna sala z
magazynem pogcznym

pomieszczenie socjalne dla pracownikdéw wraz z Zespganitarnym

rozdzielnia gotowego jedzenia , w sklad rozdzielmhodzi : magazyn , zmywalnia,
rozdzielnia, zmywalnia, pom. odpadkdéw oraz pomiesace socjalne wraz z WC
stotowka dla 75 osob

sala wielofunkcyjna przeznaczona dla 135 0s6b pdsezdnim dosipem do magazynu ,
wyposaona w krzesta , projektor cyfrowy, ekran oraz tpleaciemniajce,

4+ magazyn sali wielofunkcyjnej

4 pokoj nauczycielski
sanitariaty ogolnodogpbne : damski , dla osob niepetnosprawnyclgskn z musz i
pisuarem
pom. poradkowe
dwie klatki schodowegatzaca parter z | pitrem oraz jedna klatka gtdwnackaca
piwnice z parterem, parter z lgirem

4 winda hczaca parter z | pitrem

4 pomieszczenia dogine tylko z zewsgirz : magazyn ogrodu

4 3 klasopracownie (geograficzna, muzyczna, plasgjcdia 30 dzieci kada , wyposaona
w stoliki i krzesetka , szafki i regaly, projektoyfrowy sale pajczone z magazynem
podrecznym

4 Przewgzka pom¢dzy czs$cig istniegca a projektowan

4 Sklepik szkolny

| pietro :

A

A

2 sale komputerowe dla 18 dziecizla , wyposzona w stoliki i krzesetka , spyiz
komputerowy, projektor cyfrowy, jedna sala gg#ona z magazynem pedenym. W
salach zastosowavyktadziny elektrostatyczne.

2 sale ¢zyka obcego dla 30 dzieci #da

5 klasopracowni (chemiczna, fizyczna, historycanajematycznaggyka polskiego) dla
30 dzieci kada , wyposazona w stoliki i krzesetka , szafki i regaly, prdjek cyfrowy
sale padczone z magazynem pedenym (chemiczna, fizyczna, historyczna)
sanitariaty ogolnodogpbne : damski , dla osob niepetnosprawnyclgskn z musz i
pisuarem

Biblioteka z czytelnj z bezpérednim dosipem do pom. socjalnego

2.5 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY CZSCI ROZBUDOWANEJ

> - - -

Powierzchnia zabudowy : 1538,50 m2
Powierzchnia uzytkowa : 3011,66 m2

Powierzchnia catkowita : 3472,60 m2
Kubatura :11028,69 m3

2.6 PROGRAM WYTKOWY

Powierzchnia wytkowa piwnicy :

-0.1
-0.2
-0.3
-0.4
-0.5
-0.6

Magazyn 22,30 m2
Kottownia 23,78 m2
Magazyn 21,58 m2
Korytarz 28,64 m2
Pom. konserwatora 36,36 m2
tazienka 3,60 m2



-0.7 Szatnia 9,42 m2
- 0.8 Klatka schodowa 23,27 m2
-0.9 Szatnia 172,65 m2
Pow. yytkowa 341,60 m2
Powierzchnia wytkowa parteru :
1.1 Klasopracownia - geograficzna 59,40 m2
1.2 Magazyn podczny 9,33 m2
1.3 Magazyn pogczny 9,33 m2
1.4  Klasopracownia - muzyczna 59,56 m2
15 Przedsionek 9,98 m2
1.6 Wcneski 10,42 m2
1.7 Przedsionek 9,98 m2
1.8  Wc damski 10,42 m2
1.9 Klasopracownia - plastyczna 59,40 m2
1.10 Pom. porgkowe 7,27 m2
1.11 Magazyn pogczny 11,23 m2
1.12 Pokoj nauczycielski 42,04 m2
1.13 Przedsionek 2,16 m2
1.14 Wc mski 1,56 m2
1.15 Przedsionek 2,16 m2
1.16 W-c damski 1,56 m2
1.17 Aneks kuchenny 8,36 m2
1.18 Swietlica 24,11 m2
1.19 Swietlica 37,56 m2
1.20 Klatka schodowa 13,77 m2
1.21 Korytarz 163,51 m2
1.22 Korytarz 61,28 m2
1.23 Klatka schodowa 24,80 m2
1.24 Korytarz 73,24 m2
1.25 Sala wielofunkcyjna ze seen 128,41 m2
1.26 Wiatrotap 12,08 m2
1.27 Biuro ochrony/monitoring 56,m2
1.28 Sklepik szkolny 13,07 m2
1.29 Szyb windowy 3,29 m2
1.30 Magazyn 20,36 m2
1.31 Woc niepetnosprawny 5,71 m2
1.32 Przedsionek 3,53 m2
1.33  Wc mski 3,53 m2
1.34 Pom. socjalne 6,72 m2
1.35 tazienka przy sali przedszkola 12,82 m2
1.36 Sala przedszkola 67,53 m2
1.37 Sala przedszkola 66,90 m2
1.38 Szatnia 53118
1.39 Pom. biurowe 11,20 m2
1.40 Magazyn pogczny 6,72 m2
1.41 tazienka przy sali przedszkola 2,82 m2
1.42 Magazyn ogrodu 16,50 m2
1.43 Klatka schodowa 21,11 m2
1.44  Stotowka 86,10 m2

145 Wec

2,52 m2



1.46 Pom. socjalne 5,04 m2
1.47 Magazyn 5,20 m2
1.48 Korytarz 9,24 m2
1.49 Rozdzielnia 17,06 m2
1.50 Zmywalnia 8,00 m2
1.51 Pom. na odpadki 2,04 m2
1.52 Przewizka 20,63 m2
Pow. yytkowa 1343,30 m2
Powierzchnia wytkowa | pietra :
2.1 Klasopracownia - chemiczna 59,90 m2
2.2 Magazyn podczny 9,33 m2
2.3 Magazyn podczny 9,33 m2
2.4  Klasopracownia - fizyczna 59,56 m2
2.5 Przedsionek 9,98 m2
2.6  Wc meski 10,42 m2
2.7 Przedsionek 9,98 m2
2.8  Wc damski 10,42 m2
2.9 Klasopracownia - historyczna 59,40 m2
2.10 Pom. porgkowe 7,27 m2
2.11 Magazyn pod@czny 11,23 m2
2.12 Klasopracownia - matematyczna 59,62 m2
2.13 Klasopracownia €7yka polskiego 60,00 m2
2.14  Gabinet higienistki 13,15 m2
2.15 Klatka schodowa 13,77 m2
2.16 Korytarz 152,81 m2
2.17 Korytarz 61,28 m2
2.18 Klatka schodowa 24,80 m2
2.19 Korytarz 169,77 m2
2.20 Klatka schodowa 13,77 m2
2.21 Klasopracownia €7yk obcy 63,41 m2
2.22 Klasopracownia €7yk obcy 63,64 m2
2.23 Magazyn podczny 12,40 m2
2.24  Przedsionek 2,52 m2
2.25 Wc damski 1,72 m2
2.26 Przedsionek 2,52 m2
2.27 Wc mgski 1,72 m2
2.28  Archiwum 20,68 m2
2.29 Gabinet z-c dyrektora 15,75 m2
2.30 Gabinet dyrektora 24,51 m2
2.31 Sekretariat 23,42 m2
2.32 Pom. biurowe - kadry 13,60 m2
2.33 Gabinet pedagoga 13,80 m2
2.34 Serwerownia 4,70 m2
2.35 Woc niepetnosprawny 4,40 m2
2.36 Szyb windowy 3,29 m2
2.37 Biblioteka z czytelni 108,86 m2
2.38 Magazyn podczny 11,67 m2
2.39 Zaplecze socjalne 4,67 m2
2.40 Sala komputerowa 51,92 m2
2.41 Sala komputerowa 52,27 m2



Pow. u#ytkowa 1326,78 m

OPIS KONSTRUKCYJNO — BUDOWLANY :

3.1. ZASADY KONSTRUKCYJNE :

Sciany konstrukcyjne murowane z pustakow z wapieanpiaskowych ,silka”, dach ptaski
jednospadowy z attykami nad poszczegélnymiscami budynku o konstrukcji drewnianej

pokryty pap.

3.2. LOKALIZACJA OBIEKTU:

Obiekt znajduje si w Il strefie sniegowej, w Il strefie wiatrowej oraz w strefie o
umownej g¢bokasci przemarzania gruntu hz = 1,2m.

3.4. FUNDAMENTY, WARUNKI GRUNTOWE | WODNE:

Zgodnie z Rozporgzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospaditorskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania gelmhicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz.U. nr 81, poz. Poz. 463)zedmiotowy obiekt budowlanyzalicza
sie do Il kategorii geotechnicznej w prostych warunlach gruntowych. Badania podiza
gruntowego wykonano ze wzglu na planowanrozbudow budynku hali sportowej o budynek
szkoty podstawowej. Dokumentacja badpodiaza gruntowego zostata opracowana przez
geologa mgr in. tukaszaSwierczka (nr upr. VII-1701, XI-0200) oraz mgrzinStawomira
Dziadosza (nr upr. XI1-0115) w kwietniu 2018 r.

Przedmiotowy teren oltly badaniami jest zedicowany wysokéciowo, a jego rgdne
wahap sie od 342,5m n.p.m. do 345,9m n.p.m. W celu éllerda warunkow geotechnicznych
wykonano 6 otworow badawczych. Ze wailh na geneg rodzaj i stan gruntdéw, wydzielono w
podiaczu budowlanym 4 warstwy geotechniczne oznaczone slanb: |1, 1, lIl, IV.
Charakterystyk warunkéw geotechnicznych przeprowadzono w opaccitezultaty wierce,
bada makroskopowych probek gruntéw, analimateriatow archiwalnych oraz zgodnie z
normami gruntowymi: PN-02/B-04452, PN-81/B-03020N-86/B-02480, PN-88/B-04481.
Stopier plastycznéci IL ustalono metaglbezpdredng C w rozumieniu normy PN-81/B-03020.
Pozostate parametry geotechniczne ustalono meidedni B.

Bezpdrednio pod warstwgleby zalegaj grunty rodzime rozpatrywane jako pozio
budowlane.

W podtazu budowlanym wydzielono cztery warstwy geotechnéczn
A Warstwa |I. Glina piaszczysta oraz glina piaszczysta z domigezkczakow barwie bzowo-
szarej w stanie twardoplastycznym — gruntyrmeo Wrednione wartéci charakterystyczne
parametrow geotechnicznych warstwy | przedstaydijnastpujaco:

. stopie plastycznéci L™ =~0,15 symbol konsolidacji C
. gestai¢ objetosciowa p™ = ~2,12 g/crh

. spojnaé oW =~19,3 kPa

. kat tarcia wewstrznego @M =~15,6°

+  modut pierwotnego odksztatcenia gruntu M= ~23100 kPa
+ edometryczny moduicisliwosci pierwotnej M™ = ~33000 kPa

A Warstwa Il. Zwir gliniasty o barwie bgzowo - szarej w stanie plastycznym — grunty o otme;
nosnosci. Usrednione wartéci charakterystyczne parametrow geotechnicznychstwar Il
przedstawiaj sie nastpujaco:



. stopiei plastycznéci L™ = ~0,25 symbol konsolidacji C

. gestas¢ objetosciowa p™ = ~2,10 g/crh

. spojnaé o =~15,0 kPa

. kat tarcia wewstrznego @M =~14,0°

+ modut pierwotnego odksztatcenia gruntu M= ~18400 kPa
+ edometryczny moduicisliwosci pierwotnej M™ = ~26300 kPa

A Warstwa lll. Zwietrzelina gliniasta piaskowca przewarstwionaetvzielirg gliniast tupka oraz
zwietrzelina gliniasta tupka przewarstwiona zwietitzg gliniasy piaskowca o barwie hzowo —
szarej w stanie pétzwartym — grunty sne. Wsrednione wartéci charakterystyczne parametréw
geotechnicznych warstwy Il przedstawiaje nastpujaco:

. stopie plastycznéci L™ = ~0,00 symbol konsolidacji C

. gestai¢ objetosciowa p™ = ~2,15 g/crh

. spojnaé o™ = ~30,0 kPa

. kat tarcia wewstrznego @M =~18,0°

+ modut pierwotnego odksztatcenia gruntu M= ~33800 kPa
+ edometryczny moduicisliwosci pierwotnej M™ = ~48400 kPa

A Warstwa IV. Skata mékka (tupek) przewarstwiona skgainickka (piaskowiec) oraz skata pkka
(piaskowiec) przewarstwiona skamickka (lupek) o barwie kyzowo - szarej utwory rioe.
Wystepowanie warstwy IV stwierdzono w dwdéch otworach dadzych. Wytrzymal& na
sciskanie utworow warstwy IV (do ¢gbokasci rozpoznania) na podstawie ssdadczer i
literatury wynosi R< 5,0 MPa

Uwzgledniajac gabaryty budowli, poziom posadowienia, rozmiary wkopow, obiekt
budowlany nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej w prostych wannkach
gruntowych.

Wymagany jest nadzor geotechniczny przy wykonywaniufundamentéw, naley
potwierdzi¢ zgodna¢ zatazen wynikajacych z dokumentacji geotechnicznej z warunkami
rzeczywistymi na budowie. Roboty fundamentowe i wybpy szerokoprzestrzenne naley
wykonywaé w suchej porze roku, aby nie doprowad# do nawodnienia warstw podidga
gruntowego.

tawy i stopy fundamentowe o grudmp 40cm o wymiarach wg rysunkéw konstrukcyjnych.
Beton C16/20 (B 20), stal zbrojeniowa AllIN — 34GS

3.5.SCIANY ZEWNETRZNE :

.+ Sciany piwnic z pustakéw betonowych lub wylewane2gr.cm

.+ Sciany na parterze orazepize murowane z bloczkéw wapienno — piaskowychkgSil
E24, docieplenigcian - styropian EPS70 031, gr. 15 cm oraz welnaenaina 110 kg/m3
gr.15 cm, system ETICS.

3.6.SCIANY WEWNETRZNE :

Wewretrznescianki pomieszczesanitarnych :

4z cegly ceramicznej petnej gr. 12 cm na zaprawieergowo - wapiennej
Wewretrznescianki w pozostatych pomieszczeniach :

4 §ciany z bloczkéw ,Silka” gr. 12 i 18 cm cm na kleju

Wewretrzne sciany ngne §ciany zapewniace sztywneé¢ oraz stateczr$é budynku)
murowane gr. 24 cm , zwiezone wiécemzelbetowym.



3.7 SLUPY / RDZENIEZELBETOWE:

Stupyzelbetowe usztywnigge wscianach nénych z beton klasy C20/25(B25), stal zbrojeniowa
AllIN , szczegoty wg rysunkow konstrukcji.

3.8. BELKI, NADPRQZA, WIENCE:

Nadproza okienne i drzwiowe monolityczne zelbetowe, z beton klasy C20/25(B25), stal
zbrojeniowa AllIN .

Wience zelbetowe na wszystkichicianach nénych w poziomie stropéw oraz jako zwgzenie
cian attykowych.

Belki zelbetowewylewane na budowie z betonu C20/25 (B25) zbrogiag AllIN.

3.9. SCHODY
Schody wewgtrzne naley wykon& jako zelbetowe ptytowe,
z betonu klasy C20/25 (B25). Schody rgleprze na fundamencie oraz seianach :
+ schody z piwnicy na parter : ze stopniami h=17,60,cb=29cm, o grubci ptyty 16cm,
pierwszy bieg 8 stopni, drugi bieg 8 stopni.

+ schody z parteru na I ¢iro : ze stopniami h=17,50 cm , b=29cm, o gégb@iyty 16cm,
pierwszy bieg 11 stopni, drugi bieg 11 stopni.

Schody wewstrzne — projekt obejmuje wykonanie barierki ochrgnm wysokéci 1,10 m,
dodatkowy pochwyt na wysoko 75 cm, rury okigte chromoniklowe, wypetnienie balustrady
prety proste , przavit pomiedzy prtami 12 cm .Przedmiotowe balustrady rglevyposay¢ w
elementy zapobiegaje zjezdzaniu uczniow.

Schody zewetrzne — brak.

3.10. STROPY

A strop nad piwnig monolitycznyzelbetowy o gr. 16 i 20 cm wsparty s@anach nénych
budynku oraz belkackelbetowych,

A strop w klatce schodoweglbetowy

A stropy nad pozostalczesciag budynku w postaci ptytelbetowych gr. 16 i 20 cm wsparte
nascianach nénych oraz belkachelbetowych wg rys. konstrukcyjnych

3.11. KONSTRUKCJA DACHU

Dach ptaski, jednospadowy , @dke nachylenia potaci 3,5 % , pokrycie z dwoch suar
pap zgrzewalnych konstrukcja dachu gtébwnego dremaikrokwiowo ptatwiowa. W cZci
stropodachu wentylowanego naje zapewné skuteczg wentylacg wg obowazujacych
przepisow w tym zakresie.

3.12. PRZEWODY WENTYLACYJINE

Dla wentylacji pomieszcze przyjgto wentylacg wywiewrg grawitacyjy o0 wielkaici
murowanego kanatu 12x17 cm , zakmonymi ponad potagidachu zgodnie z obog#ujacymi
przepisami. W wszystkich sanitariatach aglevykona wentylacf@ mechaniczg wiaczary
automatycznie przy aytkowaniu pomieszczenia/zintegrowam instalacj oswietlenia lub na



czujnik ruchu. Do wentylacji nawiewnej wszystkicbrpieszczé stuzg okna rozszczelniane i
nawiewniki okienne umieszczone w dolnej lub gorngmie okna. Dodatkowo w
pomieszczeniach sanitarnych zastosowano drzwitkgknawiewowy dotem.

Kanaty wentylacji grawitacyjne systemowe z kerarobgtonu. Komin odprowadzgy
spaliny z kottowni Ggrednicy zewsrtrznej 30 cm.

3.13. IZOLACJE.

Izolacja termiczna:
sciany zewgtrzne :
A styropian gr. 15 cm (EPS 70) ( mik=0,031 W/mK) , NRO, system ETICS, tynk
silikonowy
A wetna mineralna gr. 15 cm, NRO, system ETICS, sjilikonowy
4+ podmuréwka - cokét ; styropian gr. 12 cm (XPS),
4 §ciany piwnic - styropian gr. 12 cm (XPS),

A docieplenie stopu w przestrzeni poddasza : matyeinyskalnej , gr. 30 cm50,39
W/mK,

Posadzka :
A posadzka na gruncie - parter , izolacja termiczpigty styropianu EPS 100-038, gr 10
cm,
A posadzka na parterze nad pivapizolacja termiczna , ptyty styropianu EPS 10@8,0gr
5cm
A posadzka na 1 ¢rze, izolacja termiczna , ptyty styropianu gr 5 cm

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w pomgzeniach mokrych :

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w ponreseniach mokrych w gztach
sanitarnych i tazienkach wykofiana posadzkach izolacje z elastycznej mikrozaprawy
uszczelniajcej (szlamdw elastycznych ) z wywgniem jej na wys. do oktadzin ceramicznych
w innych pomieszczeniach np. ubikacje min 15cmagoposadzk a nascianach izolacje pod
oktadziny ceramiczne do wys. 2m z ptynnej folW nar@a posadzki zéciam wklei¢ tasmg
elastyczg uszczelnigjca.

Przeciwwilgociowe - izolacja pionowa i pozioma :

Izolacje poziomg na betonie podkitadowym pod tawami fundamentowymiykona
stosujpc emulsg/dyspersje anionoyy bezrozpuszczalnikayw dwukrotnie, lub sztywne
mikrozaprawy uszczelnigge,

Izolacg poziomg

A czeé¢ podpiwniczona : na betonie podktadowym pod iz&atgrmiczne wykona

stosugc bitumiczry powtoke grubowarstwow modyfikowary tworzywami sztucznymi z

wypetnieniem gumowym, a do zagruntowaniu np. ejaldgspersje anionoay

bezrozpuszczalnikoay a na pofaczeniu izolacji na tawach fundamentowychudym

betonie stosowa tasmy dylatacyjne =z syntetycznego kauczuku (NBR) z

wulkanizowanymi dookota pasami odpornej na alkteniny poliestrowej, opcjonalnie

izolacja z papy zgrzewalnej na tkaninie poliestipwaodyfikowanej SBS, gr. min

3.2mm, hczac na styku tawa fund. — podkiad betonowy dwukrotnie zaktad z

wywinieciem papy nasciare do poziomu wylewki betonowej. To samo dotyczy

wywiniecia izolacji bitumicznej.
A czes¢ niepodpiwniczona : wykordana betonie podkladowym stogajemulsg/dyspersje
anionowy lub masy bitumiczno-kauczukowe bezrozpuszczalné&dwukrotnie .



Izolacje pionowe
A $ciany fundamentowe piwnic — izolgcjwykona z materiatdw systemowych, tj.
szybkowizgca szpachlowka uszczelnjep- na wykonanie fasety na stykciana-tawa
fundamentowa, pozwalglg na prawidtowe utzenie izolacji pionowej, oraz bitumiczna
powitoka grubowarstwowa modyfikowana tworzywami sztymi z wypetnieniem
gumowym, stagca take do przyklejania styropianu jako izolacji termiegma masach
bitumicznych.
A Pozostatgciany fundamentowe - izolacjvykona z materiatdw systemowych, emulsji
anionowych obustronnie, urdoviajacych klejenie styropianu jako izolacji termicznej
na masach bitumicznych bezrozpuszczalnikowych .
Ochronnie na gotowa izolacje termiczna przyklejdi sciany piwnic zastosowafolie
kubetkows.

Podczas fundamentowaniacian piwnic na tawie w przekroju sciany umiesci¢ tamujace
wode peczniejace ta&my bentonitowe ze specjala powtoka chroniaca tasmy przed wodg
deszczow.

Styropian XPS nalg klei¢ na tej samej systemowej masie bitumicznej, przeznse] take do
wykonywania izolacji przeciwwilgociowyckcian i fundamentow - na plackach i obwodowo.

Na ptycie fundamentowej przeywki i scianach do wys. min. 30 cm ponad teren izolacje
pionowe wykona z masy bitumicznej.

Zwroci¢ szczegoOla uwag na doktadn& wykonywania powtok uszczelnigych w
pomieszczeniach mokrych, , we wszystkie naiki pom. mokrych posadzkaseiana i narea
scian wklet tasme uszczelniajca z kotnierzem siateczkowym.

Kratki sciekowe w pomieszczeniach mokrych zastosomvliotnierzem uszczelnigym,
wklejanym w izolag} ze szlamu, pod ptytki —zalecany kotnierzekki, pozwalajcy uzyska
skuteczg ciaggtos¢ izolacji przeciwwodnej na posadzkach i zapobiggaprzeciekaniu wody w
warstwy posadzkowej i ¥ciany.

3.14. POSADZKA

4 sale dla dzieci — wyktadzina dywanowa z cokotem 8am

4 Kkorytarze , sala wielofunkcyjna , magazyny przyashl dla dzieci , holl + szatnia ,
jadalnia , pom. socjalne , pom. biurowe — wyktadzfCV z cokotem min 8cm

4 sale komputerowe - wykfadzina elektrostatyczna

A pomieszczenia sanitarne / WC damski , Weskn, WC dla os6b niepetnosprawnych,
tazienki / — ptytki ceramiczne gresowe 30 x 30 dasi R9 z cokotem 10cm

4 klatka schodowa - ptytki ceramiczne gresowe kla8yRokotem 10cm

4 pomieszczenie rozdzielni - ptytki ceramiczne gres@0 x 30 cm klasy R11 z cokotem
10cm

4 pozostate pomieszczenia - ptytki ceramiczne gres8vex 30 cm klasy R9 z cokotem
10cm

4 wykonczenie posadzek materiatami budowlanymi anilypgowymi

3.15. TYNKI | OKEADZINY SCIAN, POZOSTALE WYKQVCZENIA :

Zewrptrzne:



4 docieplenie budynku styropian EPS 70-031 , gr. m5xcsystemie ETICS, wykezenie
scian tynk silikatowy
4 podmuréwka — tynkywiczny drobnoziarnisty

Wewrgtrzne:

A pomieszczenia mokre - pod oktadziny ceramiczneitgeknentowe, powsej oktadzin
tynki cem.-wap., zatarte na gtadko, maszynowy

A pozostate pomieszczenia tynk cem.-wap. kat IV +izatem gtadko lub szpachlowany,

A w pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi wyKotyaki 5 cm. powyej linii sufitu
podwieszanego, stropow nie tynkujemy

A w pomieszczeniach sanitarnych - ptytki ceramiczpe2® x 25cm do wysokoi 2,00 m,
gtadkie

A wszystkie pomieszczenia zaplecza kuchennego -ipbgiamiczne np. 20 x 25cm do
wysokdasci 2,00 m, gtadkie

A w pomieszczeniach z punktami poboru wody - fartachronny z piytek ceramicznych
do wysokdci 1,60 m , palczenie ptytek ceramicznych z tynkiem - zastosomwefile
przegciowe systemowe AL , listwy jak i profile mocowana pomog zaprawy klejowej
do piytek lub wykaczy zapravg klejows .

A malowanie $cian farbami dyspersyjnymi ( emulsyjnymi ) x2 z ymatowaniem
powierzchni

A holl z szatni —sciany na cat wysokd¢ wykonczone powierzchgizmywalm w klasie
S1-tynk dekoracyjny na bazigywicy akrylowej , odporny na zarysowania i uderzeni
odporny na dziatanie promieni UV, odporny na gbenia mechaniczne , wykozony
warstwg lakieru matowego

A pom. techniczne — piwnica - piytki ceramiczne nasekgi¢ 2,0 m pomieszczenia ,
gtadkie

3.16. SUFITY / GWIETLENIE

A pomieszczenia w piwnicy , magazyn ogrodu , pokhn&zne - tynk cem.-wap. kat IV —
zatarty na gtadko, maszynowy

A pomieszczenia zaplecza kuchennego - sufit podwigszeystemowy, na ruszcie
stalowym , z ptyt metalowych o podwszonej odporngei na wilga: , lampy wpuszczane

A pozostate pomieszczenia na parterze etrpe, sufit podwieszany systemowy, na ruszcie
stalowym , lampy wpuszczane

A sufity wykona jako akustyczne

3.17. MALOWANIE | POWLOKI ZABEZPIECZAHCE.

4 elementy metalowe po oczyszczeniu i zabezpieczantykorozyjnym malowane farbami
wierzchniego krycia

4 barierki stalowe, chromoniklowe

4 wigzbe drewniam zabezpieczy srodkami przeciw grzybom i sifmie, oraz pod
wzgledem p.pé@, do stopnia trudnozapal§m .

3.18. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Stolarka drzwiowa :
A Drzwi wewretrzne aluminiowe oraz drewniane, skrzydia petne laksciowo
przeszklone — szyba bezpieczna
A Drzwi o odpornéci ogniowej — stalowe , profilowe zgodnie z ozrex@dami w czsci
rysunkowej projektu



A Drzwi zewretrzne AL , petne lub przeszklone, z szybami bezmgmi, profil ciepty o
obowigzujgcych wspoétczynnikach U
A Witryny drzwiowe / okienne w uktadzie stupowo - lygrym

Stolarka okienna — szczegoty w projekcie wykonawtzy
4 stolarka okienna PCV oraz aluminiowa, U (max) 3&,1 m2*K.
A okna o odpornai ogniowej — stalowe, profilowe zgodnie z oznaéaem w CczScCi
rysunkowej
parapety wewgtrzne aglomarmur,
parapety zewgtrzne z blachy stalowej powlekanej, gr. 0,7mm

3.19 WYKQVCZENIE :

tazienki w salach dla dzieci :

+  piyta z laminatu HPL,

+  profile systemowe aluminiowe , profil przylgowy saczelk wpuszczany w kragdz
drzwi

+  catkowita wysokec kabin 120 cm wdczapc 15 cm przéwit nad podtog.

+ trzy zawiasy ze stali nierdzewnej

+ klamka z nietamliwego nylonu w bezpiecznym kszwiCi, rozeta z indykatorem wolne
/zagte i mechanizmem awaryjnego otwierania

+ n&zki wykonane z rurki @18 mm z rozetze stali nierdzewnej i mocowane klejem do
podtogi

+  krawedzie drzwi ze sfazowanymi paskami ABS.

Uchwyty dla os6b niepetnosprawnych :

wcC
umywalka :
+  pochwyt dla niepetnosprawnych przy umywalce, lewyentowany - 1szt
z lewej strony umywalki, mocowany doiany, malowany proszkowo,
+  pochwyt dla niepetnosprawnych przy umywalce, prawgontowany - 1szt
z prawej strony umywalki, mocowany élcany, malowany proszkowo,
WC:
A pochwyt dla niepetnosprawnych przy WC, uchylny cowany daciany, - 1szt

malowany proszkowo
A pochwyt dla niepetnosprawnych przy WC, staly, prgpmgykrecany dosciany - 1szt
, malowany proszkowo

3.20. OBROBKI BLACHARSKIE.

Obrobki blacharskie indywidualne z blachy ptaskieylekanej, gr. min. 0,5 mm

4 rynny dachowe @ 125 i @ 150 blacha ptaska ocynkewgn 0,6 mm, powlekana z
powtokami organicznymi

A rury spustowe @ 100 z blachy ocynkowanej gr. 0,6, npowlekana z powtokami
organicznymi , osadnik uniwersalny z koszykiemesiakowym zabezpieczajy przed
li §¢mi - systemowy



3.21. PLYTKA ODBOJOWA , SCHODY ZEWIRZNE

Ptytka odbojowa wokot budynku:

Zaprojektowano piytk odbojows wzdtuz scian zewwtrznych budynku z kostki betonowej
zgodnie z plansgz zagospodarowania terenu, olimeetrawnikowe 6x25cmma podsypce
cementowo - piaskowe].

Warstwy budowlane— ptytki odbojowej :
4 kostka betonowa gr.6 cm , bezfazowa
4 podsypka cementowo - piaskowa , gr. 3 cm
4 pospotka gr. 15cm
*  geowl6knina gramatura 200g7m
A zagszczone podtee rodzime,

3.22. ROBOTY DODATKOWE :

+ Whycieraczki wewngtrzne oraz zewgirzne przy gtbwnym wegiu .

= wewretrzna wycieraczka rypsowa — osugzaj , rolowana, osadzona w
aluminiowych profilach nénych, kolor szary, rama zatownika aluminiowego
20x15x2 , niski profil 12 mm, wpuszczana w ptytki

= zewretrzna wycieraczka szczotkowa — czysgez , rolowana, osadzona w
aluminiowych profilach nénych, kolor szary, rama zgtownika aluminiowego
20x15x2 , niski profil 12 mm wpuszczana w plytki

+ W pomieszczeniach przeznaczonych naytek uczniow, 4cznie z pom. dla
niepetnosprawnych, natg zabezpieczywszystkie grzejniki ostonami .

4.1. WYPOSZENIE BUDOWLANO — INSTALACYJNE :

Projektowane pomieszczenia wypasae w nasfpujace instalacje wewgtrzne:
4 elektryczn: oswietlenia, gniazd wtykowych,

odgromowg,

wod — kan.

C.W.U.

wentylacji grawitacyjnej

c.0.

S S S S

4.2. PRZYSTOSOWANIE BUDYNKU DLA OSOB NIEPE£NOSPRAWICH

Projektowany budynek szkoty podstawowej jest ¢losg dla osdb niepetnosprawnych
wejscie do budynku bezpgcednio z terenu (kostka betonowa), komunikacja mgnana |,
pomieszczenia sanitarne spetgigyymogi normatywne do korzystania z obiektu przenhy
niepetnosprawne .

4.3. PROJEKT PRZYSTOSOWANO DO:

strefy klimatycznej - 1l

gtebokas¢ przemarzania gruntu b 1,20m
strefa obcizeniasniegiem Il

strefa obcizenia wiatrem Il

> - o -



4.4 GROMADZENIE ODPADOW STALYCH

Nie przewiduje st w budynku urgdzen na nieczystéri i odpady state.

Miejsce na gromadzenie odpaddéw statych zaprojekb@vw obe¢bie dziatki, na
dotychczasowych warunkach.

4.5. WPLYW INWESTYCJI NASRODOWISKO

Realizacja prac budowlanych przedmiotowego budynkwaz 2z infrastruktuy
towarzyszca, nie kedzie wpltywa na pogorszenigrodowiska naturalnego.

4.6. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH.

Obiekt wyposaony w ogrzewanie wodne z kottovangazowg , spetniagca warunki
ochrony atmosfery przed emjsganieczyszczenie wickszych nk dopuszczalne w aktualnych
przepisach i normach .

4.7. EMISJA HAt ASU ORAZ WIBRACJL.

Przedmiotowy budynek nie emituje szczegoélnych d@tai wibracji wymagajcych
dodatkowychsrodkéw zaradczych.

4.8. 0SZCZDNOSC ENERGII | IZOLACYJNOSC CIEPLNA.

Zastosowane przegrody budowlane spedni@ymagania izolacyjni cieplnej(Dz. U.
2002, nr 75, poz. 690) oraz inne wymagania 9&re w zajgczniku do rozporgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmiegiago rozporgdzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatdbudynki i ich usytuowanie.

4.9. WYMAGANIA DOTYCZCE OSZCZDNOSCI ENERGII.

Przedmiotowy budynek spetnia wymagania izolac§gnaieplnej i innych wymaga
zZwigzanych z oszezindscia energii wg Rozporgdzenia MSWIA poz. 878.

5.1. BEZPIECZENSTWO i HIGIENA PRACY.

Stosowane wyroby do budowy obiektu muppsiada:
A aproba¢ techniczp, obowpzkowy certyfikat zgodn&i i oznaczenie znakiem
bezpieczéstwa ,B”
A dobrowolny certyfikat zgodrigi i oznaczé z nadanymi znakami zgodéw (,PN”, ,E”,
40"
A deklaracg zgodndci z obowizujacymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprapat
techniczn.



V. UWAGI KO NCOWE.

- W trakcie budowy nalgy bezwzgtdnie przestrzega wszystkich zasad i warunkow
technicznych wykonania i prowadzenia rob6t budowdan

- Prace prowadgizgodnie z obowgizujgcymi normami, przepisami oraz zasadami BHP,

- Stosowa materialy budowlane posiadag atesty i certyfikaty dopuszczenia do prac w
budownictwie,

- Nalezy bezwzgtdnie przestrzegazalecé producentow w zakresie, transportu, skladowania,
przygotowania i wbudowania materiatéw budowlanych,

- Wszystkie roboty prowadzpod nadzorem osob uprawnionych,

- O wszelkich niejasndéciach lub sprawach nie ugtych w niniejszym opracowaniu naley
obligatoryjnie informowa¢ nadzor autorski (zwhlaszcza konstrukcyjny) w celu aikniecia
btedow w wykonaniu lub zastosowania rozwgzan zamiennych,

- Uwagi i opisy zamieszczone wesei rysunkowe] stanowiintegralry czesé projektu,

- Wszelkie zastrzeone nazwy i znaki towarowe naledo ich prawnych wigicieli i zostaty
wykorzystane wycznie w celach informacyjnych.




