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1. Dane budynku

1.1. Dane adresowe:
Nazwa budynku: ROZBUDOWA BUDYNKU HALI SPORTOWEJ O BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWEJ.

Adres budynku: Sieniawa, dz. nr ewid. 819/2 ; 818/1 ; 818/5 ; 818/7
Nazwa inwestora: Gmina Rymandéw

Adres inwestora: Rymandw, ul. Mitkowskiego 14A

1.2. Dane geometryczne:
Przeznaczenie budynku: Uzytecznosci publicznej

Strefa klimatyczna: Ill

Stacja meteorologiczna: Krosno

Powierzchnia zabudowy A;=1538,54 m?

Powierzchnia o regulowanej temperaturze Ai=3011,66 m?
Powierzchnia netto A=3011,66 m?

Kubatura po obrysie zewnetrznym Ve=11028,69 m?
Kubatura ogrzewana budynku V=8871,01 m®

Liczba kondygnacji: 3

2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg

2.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa dla systemu ogrzewania i
wentylacji

2.1.1. System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Q#n,na [KWh/rok]

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny |100,0 87582,2

2.1.2. System alternatywny

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % QH,na [kKWh/rok]
1 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia 100.0 87582.2
elektryczna

2.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu przygotowania
cieptej wody

2.2.1. System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qw,na [kWh/rok]

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny |100,0 25332,4
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2.2.2. System alternatywny

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny

100,0

25332,4

3. Dostepne nos$niki energii

Projektowany przytgcz gazowy , elektryczny .
4. Warunki przytgczenia do sieci zewnetrznych
Na podstawie warunkow technicznych .

5. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegdlne paliwa

5.1 Budynek projektowany

Miejscowe wytwarzanie energii w

3
budynku - Gaz ziemny zt/m

3,60

5.2 Budynek z alternatywnymi zrodtami energii

Sie¢ elektroenergetyczna
1 systemowa - Energia elektryczna 0,60 zifkWh
Miejscowe wytwarzanie energii w 3
2 budynku - Gaz ziemny 3,60 2ifm

6. Opis systemow zapotrzebowania w energie do analizy porownawczej

Analiza poréwnawcza dla budynku
ustugowego .

Analiza poréwnawcza dla budynku
ustugowego.

TAK, Zrédto 'Kociot gazowy' o udziale
procentowym 100,00 % na paliwo
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku
- Gaz ziemny o wH=1,10, typu Kotty
gazowe kondensacyjne (70/55°C) o mocy
nominalnej powyzej 120 do 1200 kW o
sprawnosci wytwarzania nH,g=0,95,
Ogrzewanie wodne z grzejn. czionow. lub
ptytow. w przyp. regul. central. i miejsc. z
zaworem termost. P-2K o sprawnosci
regulacji nH,e=0,88, C.o. z lokal. zroédta
ciepfa usytuow. w ogrzew. budynku z
zaizolow. przewodami, armaturg i
urzadzen. w przestrz. ogrzew. o
sprawnosci przesytu nH,d=0,96, System
ogrzewania bez zasobnika ciepta o

TAK, Zrédto o udziale procentowym
100,00 % na paliwo Sie¢
elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna, typu Pompy ciepta typu
bezposrednie odparowanie w
gruncie/woda, sprezarkowe, napedzane
elektrycznie (35/28°C) o sprawnosci
wytwarzania nH,g=4,00, Ogrzewanie
wodne z grzejn. cztonow. lub ptytowymi w
przyp. regul. central. i miejsc. z zaworem
thermostat. PI... o sprawnosci regulacji
nH,e=0,93, C.o. z lokal. zrédta ciepta
usytuow. w ogrzew. budynku z zaizolow.
przewodami, armaturg i urzadzen. w
przestrz. ogrzew. o sprawnosci przesytu
nH,d=0,96, System ogrzewania bez
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sprawno$ci akumulacji nH,s=1,00
Urzadzenie pomocnicze Pompy obiegowe
w systemie ogrzewania z grzejnikami
cztonowymi lub ptytowymi przy granicznej
temperaturze ogrzewania 10°C w
budynku o powierzchni Af powyzej 250 m?
0 mocy elektrycznej gel=0,15W/m*2,
czasie dziatania tel = 4700 h/rok i rocznym
zapotrzebowaniu na energie pomocniczg
koncowg Eel,pom = 2123,2203 kWh/rok.

zasobnika ciepta o sprawnosci akumulacji
nH,s=1,00.

TAK; wentylacja grawitacyjna o
strumieniach powietrza Vve1=6071,51
m3/h, Vve2=1330,65 m%h, Vve3=1214,30
m3/h, Vve4=1330,65 m%h.

TAK; wentylacja grawitacyjna o
strumieniach powietrza Vve1=6071,51
m?h, Vve2=1330,65 m%/h, Vve3=1214,30
m3h, Vve4=1330,65 m%/h.

TAK, Zrédio 'Nowe zrédio cieptej wody' o
udziale procentowym 100,00 % na paliwo
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku
- Gaz ziemny o wW=1,10, typu Kotty
kondensacyjne, opalane gazem ziemnym
lub olejem opatowym lekkim, o mocy
powyzej 50 kW o sprawnosci wytwarzania
nW,g=0,88, Centr. podgrz. wody — sys. z
obiegami cyrkulacyjnymi z pionami
instalacyjnymi i przew. rozprowadzajgcymi
izolowanymi o sprawnosci przesytu
nW,d=0,60, System przygotowania cieptej
wody uzytkowej bez zasobnika cieptej
wody uzytkowej o sprawnosci akumulaciji
nW,s=1,00 Urzadzenie pomocnicze
Pompy cyrkulacyjne w systemie
przygotowania cieptej wody uzytkowej o
pracy przerywanej do 8 godzin na dobe w
budynku o powierzchni Af powyzej 250 m?
0 mocy elektrycznej qel=0,04 W/m*2,
czasie dziatania tel = 5840 h/rok i rocznym
zapotrzebowaniu na energie pomocniczg
koncowa Eel,pom = 703,523776 kWh/rok.

TAK, Zrédto o udziale procentowym
100,00 % na paliwo Miejscowe
wytwarzanie energii w budynku - Energia
stoneczna, typu Wezet cieplny
kompaktowy z obudowa, 0 mocy
nominalnej do 100 kW o sprawnosci
wytwarzania nW,g=0,98, Centr. podgrz.
wody — sys. z obiegami cyrkulacyjnymi z
pionami instalacyjnymi i przew.
rozprowadzajgcymi izolowanymi o
sprawnosci przesytu nW,d=0,60, Zasobnik
cieptej wody uzytkowej wyprodukowany
po 2005 r. o sprawnosci akumulacji
nW,s=0,85.

7. Charakterystyka Zrddet energii systemu ogrzewania i wentylaciji

7.1. Budynek projektowany

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Gaz ziemny

100,0 (0,80 9,97 kWh/m?

109128,6

m3/rok

10945,7

7.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami energii

Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia elektryczna

100,0 3,57 1,00

KWh/kWh | 245246

245246 kWh/rok

7.3. Poréwnanie zuzycia no$nikéw energii dla budynku projektowanego i zrédta alternatywnego
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Zuzycie nosnikdw energii na ogrzewanie i wentylacje

hligjscowe
wytwarzanie
energii w budynku

- [5az ziemny
[m&rok]

Siet
elektroenergetyczna
gystemowa

Energia
elektryczna
[kWWhy

rok]

an S000,0 100000 150000 20000 0 250000

Miejscowe wytwarzanie energiiw  Siec elektroenergetyczna
budynku - Gaz ziemny [m®Tok] systemowa - Energia elektryczna
[KWWh/rok]

10945 7 o0
an 24524 B

Projektowany
Alternatywny

Wykres poréwnawczy zuzycia no$nikow energii dla systemu ogrzewania i wentylaciji

8. Charakterystyka zrédet energii systemu przygotowania cieptej wody

8.1. Budynek projektowany

Miejscowe wytwarzanie energii w s 3
budynku - Gaz ziemny 100,0 0,53 9,97 kWh/m® | 47977,9 4812,2 m3/rok

8.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami energii

Miejscowe wytwarzanie energii w s 3
budynku - Gaz ziemny 100,0 |0,50 9,97 kwh/m® | 50685,0 5083,7 m®rok

8.3. Poréwnanie zuzycia nosnikéw energii dla budynku projektowanego i zrédta alternatywnego
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Zuzycie nosnikdéw energii na przygotowanie ciepte] wody

Mg 5o
wytwarzanie
energii w budynku
- [3az ziemny
[m&rok]

o0 1000,0 20000 30000 40000 s000.0

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny [m®rok]
4812 2
50537

Projektowany
Alternatywny

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikdéw energii dla systemu przygotowania cieptej wody

9. Wykresy poréwnawcze zuzycia nosnikbéw energii
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Zuzycie nosnikdw energii w budynku projektowanym

o

L

o0 50000 100000 15000,0

Miejscowe 10945 7
wytwarzanie

energii w

budynku - Gaz

ziemny [m*rok]

Wykres zuzycia no$nikéw energii dla wszystkich systeméw w budynku projektowanym

Zuzycie nosnikéw energii w budynku ze zrédtami alternatywnymi

co

L

o0 50000 100000 150000 200000 250000
Cco cwu
Siec 24524 B o0
elektroenergetycz|
systemowa

Energia
elektryczna
[kWh/

rok]

Miejscowe oo 50837
wytwarzanie
energii w
budynku - Gaz
ziemny [m*rok]

Wykres zuzycia no$nikdw energii dla wszystkich systemdw w budynku ze zrodtami alternatywnymi
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Zuzycie nosnikdw energii dla wszystkich systemodw w budynku

higjscowe
wytwarzanie
energii w budynku
- 3az ziemny
[m®rak]

Siec
elektroenergetyczna
systemowa

Energia
elekiryczna
[kwwh/

rok]

Projektowany 15757 9

an &000.0 100000

hudynku - Gaz ziemny [m®rok]

15000 0 20000 0

systemowa - Energia elektryczna

[k h/rok]

o0

250000

Miejscowe wytwarzanie energii w  Siec elektroenergetyczna

Alternatywny a083 7

24524 B

Wykres poréwnawczy zuzycia no$nikdw energii dla wszystkich systemdéw w budynku

10. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze kosztéw eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu

ogrzewania i wentylacji

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Gaz ziemny

10945,69

m3/rok

39404,50

Opfaty state Om

zt/m-c

0,00

Analiza nie uwzglednia
kosztéw eksploatacii .
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Analiza nie uwzglednia
kosztéw eksploatacii .

Abonament Ab zt/m-c 0,00

1 Siec elektroenergetyczna 24524,59 KWhrok 14714,76
systemowa - Energia elektryczna
) Analiza nie uwzglednia
Optaty state Om zt/m-c 0,00 Kosztow eksploatacii .
) Analiza nie uwzglednia
Abonament Ab zl/m-c 0,00 kosztow eksploatacii .

Zestawienie kosztow inwestycyjnych

CO
[z4]

Projektowany
Alternatywny

a0

Wykres poréwnawczy kosztéw inwestycyjnych systemu ogrzewania i wentylacji

ArCADia-TERMOCAD 7.1 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl



Projekt: 11
Licencja dla: _LINIA_pracownia_architektoniczna_Bartosz Gorczyca [LO1]

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

o
[ztrak]

a0

&000 0

10000,0

150000

200000

250000

300000

35000,0

Projektowany

39404 5
Alternatywny

14714 8
Wykres porownawczy kosztéw eksploatacyjnych systemu ogrzewania i wentylacji

11. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztéw eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu
przygotowania cieptej wody

Miejscowe wytwarzanie energii w 3
1 budynku - Gaz ziemny 4812,23 m?3/rok 17324,03

) Analiza nie uwzglednia
Optaty state Om zl/m-c 0,00 kosztow eksploatacii .

Analiza nie uwzglednia
Abonament Ab zl/m-c 0,00 kosztow eksploatacii .

Miejscowe wytwarzanie energii w 3
1 budynku - Gaz ziemny 5083,75 m®/rok 18301,50

) Analiza nie uwzglednia
Optaty state Om zifm-c 0,00 kosztow eksploatacii .
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Analiza nie uwzglednia
Abonament Ab ’ kosztéw eksploatacii .

Zestawienie kosztow inwestycyjnych

CWWU
[2]

Projektowany
Alternatywny

Wykres porownawczy kosztow inwestycyjnych systemu przygotowania cieptej wody

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

iyl
[2hrak]
apo s000 0 100000 150000
Projektowany 17324 0
18301 5

Alternatywny
Wykres porownawczy kosztéw eksploatacyjnych systemu przygotowania cieptej wody
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12. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systemow zapotrzebowania w
energie

Zestawienie kosztow inwestycyjnych

Catkowite
(=]

CO
[z4]

CWU
[21]

Catkowite

[21]

oo a0 0.0
oo a0 00

Projektowany
Alternatywny

Wykres kosztoéw inwestycyjnych

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

Catkowite
[zhrak]

co

[ztrak] _

WL
[ztrak]

500000

300000 400000

100000
Caltkowite
[zt/rok]
Projektowany aE728 5 38404 5 17324 0
Alternatywny 33016 3 14714 8 18301 5

200000

Wykres kosztow eksploatacyjnych
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14

13. Wyniki analizy poréwnawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie

13.1 Analiza systemu ogrzewania i wentylacji

39404,50 14714,76
- 62,66
0,00 0,00
13,08 4,89
0,00 0,00

- 24689,74
- 0,00

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodel alternatywnych jest korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym

13.2 Analiza systemu przygotowania cieptej wody

17324,03 18301,50

- -5,64

0,00 0,00

5,75 6,08

0,00 0,00
- -977,47
- 0,00

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym

13.5 Analiza zbiorcza optacalnosci
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14. Zestawienie kosztéw inwestycyjno - eksploatacyjnych za okres 10,00 lat

Zestawienie kosztow

BO0000 Dzt
500000 Dzt
400000 Dzt
300000 Dzt i
200000 Dzt — — — i
100000 Ozt — — — — — — i
0.0z o1 2 34 B 7 810
|at rok lata lata lata |at |at |at |at |at
B Koszty inwestycyjne wariant projektowany
B Koszty inwestycyjne wariant alternatywny
Koszty eksploatacyjne wariant projektowany
Koszty eksploatacyjne wariant alternatywny
Wykres zestawienia kosztéw inwestycyjnych i eksploatacyjnych za okres 10,00 lat
Wariant projektowany Wariant alternatywny
Przedziat czasowy | Koszty inwestycyjne Koszty Koszty inwestycyjne Koszty

[21] eksploatacyjne [zl] [z1] eksploatacyjne [zi]

0 0,00 - 0,00 -

1 0,00 113457,06 0,00 66032,51
2 0,00 170185,60 0,00 99048,76
3 0,00 226914,13 0,00 132065,01
4 0,00 283642,66 0,00 165081,27
5 0,00 340371,19 0,00 198097,52
6 0,00 397099,72 0,00 231113,77
7 0,00 453828,26 0,00 264130,03
8 0,00 510556,79 0,00 297146,28
9 0,00 567285,32 0,00 330162,53
10 0,00 624013,85 0,00 363178,79
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