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1. Dane budynku

1.1. Dane adresowe:
Nazwa budynku: ROZBUDOWA BUDYNKU HALI SPORTOWEJ O BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWEJ.

Adres budynku: Sieniawa, dz. nr ewid. 819/2 ; 818/1 ; 818/5 ; 818/7
Nazwa inwestora: Gmina Rymandéw

Adres inwestora: Rymandw, ul. Mitkowskiego 14A

1.2. Dane geometryczne:
Przeznaczenie budynku: Uzytecznosci publicznej

Strefa klimatyczna: Ill

Stacja meteorologiczna: Krosno

Powierzchnia zabudowy A;=1538,54 m?

Powierzchnia o regulowanej temperaturze Ai=3011,66 m?
Powierzchnia netto A=3011,66 m?

Kubatura po obrysie zewnetrznym Ve=11028,69 m?
Kubatura ogrzewana budynku V=8871,01 m®

Liczba kondygnacji: 3

2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg

2.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa dla systemu ogrzewania i
wentylacji

2.1.1. System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Q#n,na [KWh/rok]

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny |100,0 87582,2

2.1.2. System alternatywny

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % QH,na [kKWh/rok]
1 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia 100.0 87582.2
elektryczna

2.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu przygotowania
cieptej wody

2.2.1. System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qw,na [kWh/rok]

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny |100,0 25332,4
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2.2.2. System alternatywny

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny |100,0 25332,4

3. Dostepne nos$niki energii

Projektowany przytgcz gazowy , elektryczny .
4. Warunki przytgczenia do sieci zewnetrznych
Na podstawie warunkow technicznych .

5. Opis systemow zapotrzebowania w energie do analizy porownawczej

Analiza poréwnawcza dla budynku ustugowego .

TAK, Zrédto o udziale procentowym 100,00 % na paliwo Sie¢
elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna, typu
Pompy ciepta typu bezposrednie odparowanie w gruncie/woda,
sprezarkowe, napedzane elektrycznie (35/28°C) o sprawnosci
wytwarzania nH,g=4,00, Ogrzewanie wodne z grzejn. czionow.
lub ptytowymi w przyp. regul. central. i miejsc. z zaworem
thermostat. PI... o sprawnosci regulacji nH,e=0,93, C.o. z lokal.
zrodta ciepta usytuow. w ogrzew. budynku z zaizolow.
przewodami, armaturg i urzadzen. w przestrz. ogrzew. o
sprawnosci przesytu nH,d=0,96, System ogrzewania bez
zasobnika ciepta o sprawnosci akumulacji nH,s=1,00.

TAK; wentylacja grawitacyjna o strumieniach powietrza
Vve1=6071,51 m%h, Vve2=1330,65 m®h, Vve3=1214,30 m%h,
Vve4=1330,65 m¥h.

TAK, Zrédto o udziale procentowym 100,00 % na paliwo
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia stoneczna,
typu Wezet cieplny kompaktowy z obudowg, 0 mocy nominalnej
do 100 kW o sprawnosci wytwarzania nW,g=0,98, Centr.
podgrz. wody — sys. z obiegami cyrkulacyjnymi z pionami
instalacyjnymi i przew. rozprowadzajgcymi izolowanymi o
sprawnosci przesytu nW,d=0,60, Zasobnik cieptej wody
uzytkowej wyprodukowany po 2005 r. o sprawnosci akumulacji
nW,s=0,85.

6. Charakterystyka zrodet energii systemu ogrzewania i wentylacji

6.1. Budynek projektowany

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Gaz ziemny

100,0 (0,80 9,97 kwh/m?® 1109128,6 10945,7 m®rok

6.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami
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Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia elektryczna

100,0 3,57 1,00 KWh/kWh | 245246 245246 kWh/rok

6.3. Poréwnanie zuzycia nosnikéw energii dla budynku projektowanego i zrodta alternatywnego

Zuzycie nosnikdw energii na ogrzewanie i wentylacje

hligjscowe
wytwarzanie
energii w budynku
- [5az ziemny
[m&rok]

Siet
elektroenergetyczna
gystemowa
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elektryczna
[kWWhy

rok]
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Miejscowe wytwarzanie energiiw  Siec elektroenergetyczna

budynku - Gaz ziemny [m®Tok] systemowa - Energia elektryczna
[KWWh/rok]
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Projektowany
Alternatywny

Wykres poréwnawczy zuzycia no$nikow energii dla systemu ogrzewania i wentylaciji

7. Charakterystyka zrodet energii systemu przygotowania cieptej wody

7.1. Budynek projektowany

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Gaz ziemny

100,0 (0,53 9,97 kWh/m® | 47977,9 4812,2 m?/rok

7.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami
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Miejscowe wytwarzanie energii w s 5
budynku - Gaz ziemny 100,0 (0,50 9,97 kwh/m® | 50685,0 5083,7 m3/rok

7.3. Poréwnanie zuzycia nosnikéw energii dla budynku projektowanego i zrodta alternatywnego

Zuzycie nosnikdéw energii na przygotowanie ciepte] wody

Mg 5o
wytwarzanie
energii w budynku
- [3az ziemny
[m&rok]

o0 1000,0 20000 30000 40000 s000.0

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny [m®rok]
4812 2
50537

Projektowany
Alternatywny

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikdéw energii dla systemu przygotowania cieptej wody

8. Wykresy poréwnawcze zuzycia nosnikéw energii
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Zuzycie nosnikdw energii w budynku projektowanym

o

L
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Miejscowe 10945 7
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budynku - Gaz

ziemny [m*rok]

Wykres zuzycia no$nikéw energii dla wszystkich systeméw w budynku projektowanym

Zuzycie nosnikéw energii w budynku ze zrédtami alternatywnymi

co
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Wykres zuzycia no$nikdw energii dla wszystkich systemdw w budynku ze zrodtami alternatywnymi
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Zuzycie nosnikdw energii dla wszystkich systemodw w budynku
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Miejscowe wytwarzanie energii w  Siec elektroenergetyczna

hudynku - Gaz ziemny [m®rok] systemowa - Energia elektryczna
[k h/rok]

15757 9 o0
80337 24524 B

Projektowany
Alternatywny

Wykres poréwnawczy zuzycia no$nikdw energii dla wszystkich systemdéw w budynku

9. Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegblnych systemow i nosnikdw energii
Informacje uzupetniajace:...

9.1. Budynek projektowany

Miejscowe
wytwarzanie energii w | kg/1,0EG- 1280,000 | 360,0000 | 1964000, | 15,00000
ziemny
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Miejscowe

budynku - Gaz
ziemny

000

1280,000 | 360,0000

00

1964000,

000000

15,00000

0

0,000000 | 0,000000

Sie¢
elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

budynku - Gaz
ziemny

0,000120

000

1280,000 | 360,0000

00

1964000,
000000

15,00000

0

0,000000 | 0,000000

10. Emisja zanieczyszczen poszczegolnych systemoéw w budynku

10.1. Budynek projektowany

System ogrzewania i 21497,34
wentylacji kg/rok 0,0000 14,0105 | 3,9405 48 0,1642 0,0000 0,0000
System 9451,221
przygotowania cieptej | kg/rok 0,0000 6,1597 1,7324 0 0,0722 0,0000 0,0000

wody

30948,56
58

10.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

System ogrzewania i

19913,97

wentylacj kg/rok | 223,1738 | 56,4066 | 16,9220 07 36,7869 | 0,0662 0,0013
System 9984,483
przygotowania cieplej kg/rok 0,0000 6,5072 1,8301 5 0,0763 0,0000 0,0000
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10

wody

223,1738 | 62,9138

29898,45

39

11. Bezposredni efekt ekologiczny

11.1. Tabela bezposredniego efektu ekologicznego

0,000002 223,173810 -223,173808 -11802199005,10

20,170145 62,913766 -42,743621 -211,92

5,672853 18,752120 -13,079267 -230,56
30948,565837 29898,453914 1050,111924 3,39

0,236369 36,863148 -36,626779 -15495,60

0,000000 0,066216 -0,066216

0,000000 0,001324 -0,001324

11.2. Wykresy bezposredniego efektu ekologicznego
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Projektowany
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Projektowany

Alternatywny
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12. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

12.1. Obliczenia wspétczynnikdéw toksycznosci

Wartosci wspétczynnika toksycznosci zanieczyszczeh obliczono w oparciu 0 Rozporzgdzenie

Ministerstwa Srodowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji w
powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.16).

Ksoz = esoz/er = 20/20 mg/m?® = 1,00
Knox = esoz/er = 20/40 mg/m? = 0,50

Kco = esoz/er = brak wymagan

Kcoz = esoz/er = brak wymagan

Kpyr = esoz/er = 20/40 mg/m3 = 0,50

Ksapza = eso2/et = 20/8 mg/m3 =2,50
Kg.a-p = €so2/€; = 20/0,001 mg/m? = 20000,00

12.2. Tabela emisji rownowazne;j

. . Emisja - Emisja - o Emisjz_:\ . Emisiz_:\
emitowane | \URSCRONK | Buynek | suaekz | [Oienenas | rquomen-
zanieczyszczenie y projektowany alternatywnymi ucy y .

K [kg/rok] srodtami [Kg/rok] projektowany allternatywnyml
[kg/rok] zrodtami [kg/rok]
SOz 1,00 0,000002 223,173810 0,000002 223,173810
NOx 0,50 20,170145 62,913766 10,085072 31,456883
PYL 0,50 0,236369 36,863148 0,118184 18,431574
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SADZA 2,50 0,000000 0,066216 0,000000 0,165541
B-a-P 20000,00 0,000000 0,001324 0,000000 26,486562
Laczna emisja rownowazna 10,203259 299,714370

12.3. Wykres emisji rownowaznej

Emisja rownowazna [kg/rok]
3000
2600
2000
1500
1000
50,0
oo
Budynek Budynek z
projektowany | alternatywnymi
Zradtami
Emisja 102 299 7
rdwnowazng
Wy
rok]

12.4. Wyb6r systemu

Na podstawie powyzszej analizy Srodowiskowej wariantem optymalnym jest wariant projektowany.
Efekt sSrodowiskowy wyrazony w emisji rGwnowaznej jest o 2837,4% ( 289,51 kg/rok)
korzystniejszym niz wariant alternatywny.
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