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Podstawa prawna:

- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)

- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajace
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
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w

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych

Wsp.Uc wg WT2017 Warunek

2,

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?=+K] [W/m2K] spetniony
1 Sciana zewnetrzna $ciana 0,16 0,23 Tak

Wsp.U: wg WT2017 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m=K] [W/m2K] spetniony
5 . $ciana - . .
1 Sciana na gruncie piwnica 0,29 Brak wymagan Nie dotyczy

Wsp.Uc wg WT2017 Warunek

2

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?2«K] [W/m2+K] spetniony
1 Dach D1 0,11 0,18 Tak

Wsp.Ue wg WT2017 Warunek
2,
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?=+K] [W/m2K] spetniony
. a-
1 Podtoga na gruncie piwnica 0,29 0,30 Tak
. a’ -
2 Podtoga na gruncie parter 0,29 0,30 Tak

Wsp.Uc wg WT2017 Warunek

24

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?K] [W/m2K] spetniony
1 Drzwi zewnetrzne DZ 1 1,30 1,50 Tak

Parametry przegrod przezroczystych

Wsp.U wg Warunek spetniony
Wsp. U Wsp.g wg
Lp. Nazwa przegrody | Symbol [W/m2K] Wsp. g K/VVI$21K7] WT2017 U g
Nie
1 Okno zewnetrzne 0zZ1 1,10 0,70 1,10 0,35 Tak dotyczy
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2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Grupa "Budynek szkoty"

Przeznaczenie budynku Budynki uzytecznosci publicznej
Pole powierzchni przegréd szklanych i przezroczystych o B 2
wspélczynniku U >= 0,9 [W/m2K] Ao =517,54m
Suma pol powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnaciji 5
. ; A Az = 2825,53m
nadziemnych w pasie 5 m wzdtuz $cian zewnetrznych
Suma pdl powierzchni pozostatej czesci rzutu poziomego Aw = 613,74m?
Graniczna wartos¢ powierzchni okien Aomax = 0,15°A; + 0,03°Aw = 442,24m?
Sprawdzenie warunku powierzchni okien Ao < Aomax Warunek niespetniony
UWAGA :

W celu zapewnienia niezbednego oswietlenia swiattem dziennym warunek Ao < Aomax hie spetniony .

3) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni
3.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: D 1, $ciana

Miesigc fRsi,min
1 Styczen 0,717
2 Luty 0,741
3 Marzec 0,608
4 Kwiecien 0,426
5 Maj 0,117
6 Czerwiec -1,275
7 Lipiec -10,828
8 Sierpien -1,366
9 Wrzesien 0,179
10 Pazdziernik 0,542
11 Listopad 0,712
12 Grudzien 0,721

Miesigc krytyczny: Luty

Wartos$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,74
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3.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd stykajacych sie z
gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: a - piwnica, a ~ - parter, $ciana - piwnica

Miesiac fRsi,min
1 Styczen 0,852
2 Luty 0,852
3 Marzec 0,852
4 Kwiecien 0,852
5 Maj 0,852
6 Czerwiec 0,852
7 Lipiec 0,852
8 Sierpien 0,852
9 Wrzesien 0,852
10 Pazdziernik 0,852
11 Listopad 0,852
12 Grudzien 0,852

Miesiac krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,
Listopad, Grudzien

Wartos$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,85

3.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona nha podstawie wartosci wspotczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegolnych przegrod.

Nazwa przegrody | Symbol | U [W/(m?2-K)] frsi frsi>fRsimax Warunek
1 Podtoga na gruncie a- 0,29 0,962 0,962 > 0,852 Spetniony
piwnica

2 | Podtoga na gruncie pirtér 0,29 0,962 0,962 > 0,852 Spetniony

Dach D1 0,11 0,985 0,985 > 0,741 Spetniony

4 | Sciana zewnetrzna | $ciana 0,16 0,979 0,979 > 0,741 Spetniony
- . $ciana - .

5 Sciana na gruncie piwnica 0,29 0,962 0,962 > 0,852 Spetniony
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu,na dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Piwnica

Temperatura wewnetrzna strefy i 20,0| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 341,6| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 3,2| W/m?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 56364000| J/K
Stata czasowa budynku T 85,0/ h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YHim 1,2 -

- aH 6,7 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qr,nda,n KWh/m-c

Miesigc I Il M IV \ Vi VIl | VIl IX X Xl Xl

Srednia temperatura
zewnetrzna 6e, °C

Liczba godzin w miesigcu tm, h 744 | 672 744 720 744| 720| 744| 744 720| 744| 720| 744

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 911| 898| 658| 435| 292| 110 22| 109| 304| 562| 865| 924
Q=1 O’S‘Htr‘(ei-ee)‘tm kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi 0,00 0,00 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,00
QH,zy=1 O'S‘sz‘(ei'ei,yz)‘tm
kWh/m-c

-0,9| -2,8| 49| 97| 13,3| 17,4| 19,5 17,5 12,8 7,1| -0,5| -1,2

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qunt=QH,t+QH,zy 911| 898| 658| 435| 292| 110 22| 109| 304| 562| 865| 924
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qsol, KWh/m-c

Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qint=qint*103Aetm 813| 735| 813| 787| 813| 787| 813| 813| 787| 813| 787| 813
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

Qit.gn=Qioi+Qunt KWH/m-c 813| 735| 813| 787| 813| 787| 813| 813| 787| 813| 787| 813

YH=QH,gr/QH i 0,28| 0,26 0,39| 0,58| 0,89| 2,28|11,86| 2,37| 0,82| 0,46| 0,29| 0,28
YH,1 0,27| 0,27 0,33| 0,48| 0,73| 0,00| 0,00f 0,00| 0,64 0,37| 0,28| 0,28
YH,2 0,28 0,33| 0,48| 0,73| 1,58| 0,00 0,00| 0,00| 1,60| 0,64| 0,37| 0,28
fH,m 1,00 1,00 1,00| t1,00{ 0,69| 0,00/ 0,00, 0,00 O,71| 1,00| 1,00 1,00

Wspodtczynnik wykorzystania
zyskow ciepta, NH,gn

Miesieczne zapotrzebowanie | 2052, | 2089, | 1258, |588,2|173,6
na energie Qu,nd,n=QH,nt - 48 10 08 1 2

1,00| 1,00 1,00f 0,99| 0,92| 0,44| 0,08 0,42| 0,94| 1,00| 1,00 1,00

0.80| 0.00| 063 217,5|957,9| 1933, | 2093,
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n H,gn*QH,gn KWh/m-c

Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacie w | 1954 | 1926 | 1412 932| 626| 235 47| 234| 652| 1206| 1855| 1982
miesigcu Qu.e=1023+Hve*(6i-0e)*tm
kWh/m-c

Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej w miesigcu Qn=Qxr
+ Que KWh/m-c

2866 | 2824 | 2070| 1367 | 919| 345 69| 343| 955| 1769| 2720| 2907

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qn,na=(Q#,nd,n), KWh/rok 11365,2

Obliczenia zbiorcze dla strefy Parter

Temperatura wewnetrzna strefy 0i 20,0| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 1343,3| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami  wewnetrznymi Qint 3,2| Wim?
Pojemnosé cieplna budynku Cm 221644500| J/K
Stata czasowa budynku T 58,6| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta Y jim 1,2 -

- aH 49| -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qr,na,n KWh/m-c

Miesigc I Il Il IV \Y Vi vIE | vIIE | IX X Xl Xil

Srednia temperatura

-09| -2,8| 49| 9,7| 13,3| 17,4| 19,5| 17,5 12,8 7,1 -0,5| -1,2
zewnetrzna 6Be, °C

Liczba godzin w miesigcu tm, h 744 | 672 744 720 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 8156 | 8037 | 5893 | 3890 | 2615| 982| 195| 976| 2719| 5034 | 7742 | 8274
Qup=1 0-3’Htr'(9i'9e)'tm kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi 0,00 0,00 0,00| 0,00| 0,00 0,00 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,00
QH,zy=1 O'S'sz’(ei'ei,yz)'tm
kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qun=QHt+QH.zy 8156 | 8037 | 5893 | 3890 | 2615| 982| 195| 976| 2719| 5034 | 7742 | 8274
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od 1093 | 1510| 1475| 1602 | 1343 | 1034

nastonecznienia Qsol, KWh/m-c 4909 5159 8374 8 1 2 7 3 7 6895 4377 3918
Miesieczne wewnetrzne zyski

ciepta Qint=qint*103Asetm 3198 | 2889 | 3198 | 3095| 3198 | 3095| 3198 | 3198| 3095| 3198 | 3095 | 3198
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta 1157 | 1403 | 1829| 1784 | 1922| 1663 | 1344 | 1009
QH,gn=Qso+Qint KWh/m-c 8107 8048 2 3 9 7 5 1 2 3 7472 7116
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YH=QH,gn/QH i 0,50| 0,50 0,98| 1,80| 3,49| 9,07|49,17| 8,51| 2,47| 1,00 0,48| 0,43
YH,1 0,46| 0,50 0,74| 1,39| 2,65| 0,00f 0,00| 0,00| 1,73| 0,74| 0,46| 0,46
YH,2 0,50| 0,74| 1,39| 2,65| 6,28| 0,00f 0,00| 0,00| 5,49| 1,73| 0,74| 0,46
fH,m 1,00| 1,00 0,77 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,00| 0,64| 1,00 1,00

Wspétczynnik wykorzystania

o 0,98 0,98| 0,84| 0,54| 0,29| 0,11| 0,02 0,12 0,40| 0,83| 0,99| 0,99
zyskow ciepta, NH,gn

Miesieczne zapotrzebowanie
na energi¢ Qu,nd,n=Qn,nt -
r]H,gn’QH,gn kWh/m-c

Catkowita ilos¢ ciepta

przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje w | 8186 | 8066 | 5915| 3904 | 2624 | 986| 196| 979| 2729| 5053 | 7771 | 8304
miesigcu Qu.e=1023+Hve*(6i-0e)etm

8368, | 8191, | 2099, | 199,8
99 66 46 6

1705, | 8149, | 9525,

8,10| 0,04| 0,00| 0,05|38,80 83 66 98

kWh/m-c

Catkowita ilosc¢ ciepta

przenoszonego_zestrefy 1634 | 1610| 1180 7794 | 5239 | 1967| 391| 1955/ 5448 1008 | 1551 | 1657
ogrzewanej w miesigcu Qn=Qxr 3 3 7 7 3 7

+ Qv,e kWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qn,na=Z(Q#H,nd,n), KWh/rok 38288,4

Obliczenia zbiorcze dla strefy 1 Pietro

Temperatura wewnetrzna strefy i 20,0| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 1326,8| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami  wewnetrznymi Qint 3,2| Wim?
Pojemnosé cieplna budynku Cm 218915400 | J/K
Stata czasowa budynku T 59,0 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YHjim 1,2 -

- aH 49| -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qr,na,n KWh/m-c

Miesigc I Il Il IV Vv Vi VIE | vIIE | IX X Xl Xl

Srednia temperatura

-0,9| -2,8| 49| 97| 13,3| 17,4| 19,5 17,5| 128 7,1| -0,5| -1,2
zewnetrzna e, °C

Liczba godzin w miesigcu tm, h 744 | 672 744 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744 720| 744

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 7950 | 7833 | 5744 | 3791| 2548 | 957| 190| 951| 2650| 4907 | 7546 | 8064
Q=1 O’S‘Htr‘(ei-ee)‘tm kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi 0,00 0,00 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,00
QH,zy=1 O_S'sz’(ei'ei,yz)'tm
kWh/m-c
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Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qun=QHt+QH.zy 7950| 7833 | 5744 | 3791 | 2548 | 957| 190| 951| 2650 4907 | 7546 | 8064
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od 1368 | 1339 | 1461 | 1217

nasfonecznienia Qso, KWh/m-c 4509 | 4739 | 7654 | 9969 4 ] 6 4 9422 | 6291 | 4005| 3590
Miesieczne wewnetrzne zyski

ciepta Qint=Qint*103*Asetm 3159| 2853 | 3159 | 3057 | 3159 | 3057 | 3159 | 3159 | 3057 | 3159| 3057 | 3159
kWh/m-c

YH=QH,g0/QH,ht 0,48| 0,48| 0,93| 1,70| 3,28| 8,52|46,33| 7,99| 2,33| 0,95| 0,46| 0,41
YH, 1 0,45| 0,48| 0,71| 1,32| 2,49| 0,00 0,00| 0,00| 1,64| 0,71| 0,44| 0,44
YH.2 0,48| 0,71| 1,32| 2,49| 590| 0,00/ 0,00| 0,00| 5,16| 1,64| 0,71| 0,45
fH,m 1,00| 1,00 0,85 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 0,00| O,00| 0,68| 1,00 1,00

Wspodtczynnik wykorzystania

e 0,99| 0,99| o0,86| 0,57| 0,30| 0,12| 0,02 0,13| 0,42| 0,85| 0,99| 0,99
zyskow ciepta, NH,gn

Miesieczne zapotrzebowanie
na energi¢ Qu,nd,n=Qmn,nt -
r]H,gn‘QH,gn kWh/m-c

Catkowita ilos¢ ciepta

przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje w | 8086 | 7967 | 5842 | 3856 | 2592| 973| 193| 967 2696| 4991 | 7675| 8202
miesiacu Qu.e=103Hve*(6i-6¢)*tm

8474, /8316, | 2300, | 238,6
40 11 16 2

1864, | 8246, | 9568,

10,27| 0,04| 0,00| 0,06(47,05 84 18 66

kWh/m-c

Catkowita ilos¢ ciepta

przenoszoqego_zegtrefy 1603 | 1580| 1158 7648 | 5140| 1930| 384| 1918/ 5346 | 9897 1522 | 1626
ogrzewanej w miesigcu Qn=Qxr 5 0 5 1 5

+ Qv.e KWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qn,na=(Q#H,nd,n), KWh/rok 39066,4

Budynek szkoty

Zestawienie stref
Numer Nazwa strefy A Vv o (Z;:?‘:)trzebowanie na ciepto
strefy

- m? m?3 °C kKWh/rok
1 Piwnica 341,60 860,83 20,0 11365,24
2 Parter 1343,30 4029,90 20,0 38288,42
3 1 Pietro 1326,76 3980,28 20,0 39066,37
Catkowite zapotrzebowanie strefy ZQu,na [KWh/rok] 88720,03

ArCADia-TERMOCAD 7.1 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl



Projekt:

10

Licencja dla: LINIA pracownia_architektoniczna Bartosz Gorczyca [L01]

5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Qw;nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Budynek szkoty
Ciepto wiasciwe wody, cw 4,19 kJ/(kg+K)
Gestosé wody, pw 1000 kg/m?
Temperatura cieptej wody, 6w 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspdtczynnik korekeyjny, kr 0,55 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, As 3011,66 m?2
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vw 0,80 dm?/(m?2edzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw,nd 25332,35 kWh/rok
6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji
Budynek szkoty
Nazwa zrddta Kociot gazowy
Nr zrédta 1 -
Udziat procentowy 100 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny

Wspodtczynnik WH 1,10 -
Wspbtczynnik Wel 3,00 -
Energia uzytkowa QH,nd 88720,03 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty gazowe kondensacyjne (70/550C) o mocy
nominalnej powyzej 120 do 1200 kW

Sprawnos¢ wytwarzania nug

0,95 -

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonalnym z zakresem
proporcjonalnosci P-1K

Sprawnos$¢ regulaciji NH,e

0,89 -

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrodta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzgdzeniami, ktére sg zainstalowane w przestrzeni
ogrzewane;j

Sprawnos$¢ przesytu NHd

0,96 -

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta
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Sprawnos$¢ akumulacji NH;s 1,00 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nitot 0,81 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eei,pom,He% 2123,22 kWh/rok
7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Budynek szkoty

Nazwa zrodta Kociot gazowy

Nr zrédta 1 -

Udziat procentowy 100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz

ziemny
Wspdtczynnik Ww 1,10 -
Wspbtczynnik Wel 3,00 -
Energia uzytkowa Qw,nd 25332,35 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty kondensacyjne, opalane gazem ziemnym lub
olejem opatowym lekkim, o mocy powyzej 50 kW

Sprawnos¢ wytwarzania nw.g

0,88

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody — systemy z
obiegami cyrkulacyjnymi z pionami instalacyjnymi i
przewodami rozprowadzajgcymi izolowanymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody powyzej 30 do

100

Sprawnos¢ przesytu nw.,d

1,00

Wybrany wariant akumulacji

System przygotowania cieptej wody uzyt
zasobnika cieptej wody uzytkowej

kowej bez

Sprawnos$¢ akumulaciji nw,s

1,00

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nw.tot

0,53

Energia na urzadzenia pomocnicze Eeipom,w%

703,52

kWh/rok

8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Budynek szkoty

Nazwa zrodta Nowe zrodto swiatta

Nr zrodta 1 -
Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspdtczynnik W 3,00

Wspétczynnik Wel 3,00 -
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Energia uzytkowa Ej% 49808,22 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen At 3011,66 m?
Czas uzytkowania oswietlenia dzien to 1800,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc tn 200,00 h/rok
Rodzaj regulaciji Reczny fgcznik wtgczenie/wytagczenie
Wptyw swiatta dziennego Fo 1,00 -
Rodzaj regulaciji Reczna
Wptyw nieobecnosci pracownikéw Fo 1,00 -
Regulacja prowadzona do utrzymania oswietlenia na Nie
wymaganym poziomie
Wspdtczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 1,00 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom,L% - kWh/rok
9) Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej
Budynek szkoty
Ogrzewanie i wentylacja
Nr Zrodta Nazwa zrodta QuH QkH QrH
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Kociot gazowy 8872003 | [99°0%% | 12660428
Suma 88720,03 809304’2 126604,28
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrédta Nazwa zrodta Quw Qrw Qpw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Kociot gazowy 25332,35 |47977,94 |54886,31
Suma 25332,35 |47977,94 |54886,31
Oswietlenie wbudowane
Nr Zrédta Nazwa zrodta Qu.i QkL QrL
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrédto swiatta - 49808,22 |149424,67
Suma - 49808,22 |149424,67
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qu,n+Quw) / At 37,87 kWh/(m?2erok)
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Zestawienie energii koncowej EK=(QkH+Qxw+Qxk L+Eeipom) / A 69,70 kWh/(m?2erok)

330915,2
6

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp H+Qp w+Qp.L kWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng

2
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/As 109,88 kWhy(m?srok)

Budynek referencyjny wg WT2017

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 3011,66 m?
Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPHiw 60,00 KWh/(m 2erok)
uzytkowej

C’zq_stkow_a maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby AEPL 100,00 KWh/(m 2erok)
oswietlenia

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne

obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng 2,
energie pierwotng do ogrzewania, wentylaciji, chtodzenia, EPmax 160,00 kWh/(m “rok)
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?2erok) EPmax KWh/(m 2erok) Uwagi

109,88 < 160,00 Warunek spetniony

10) Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego

Dane zbiorcze ze stref budynku

Powierzchnia ogrzewana catosci budynku As 3011,66 m?2

Grupa: Budynek szkoty

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng na cele ogrzewania, EP 109,88 kWh/(m?2srok)
wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia

Maksymalna warto$¢é rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz
chtodzenia

EPmax 160,00 kWh/(m?2erok)

Sredniowazony wspotczynnik EPp

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng na cele ogrzewania, EPm 109,88 kWh/(m?2-rok)
wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia

Maksymalna warto$¢é rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do

. i L . EPm max 160,00 kWh/(m2°r0k)
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz
chtodzenia
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na energie EKm 69,70 kWh/(m?2srok)
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koncowag do ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej
wody oraz chtodzenia

Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m?2erok) EPmax KWh/(m 2erok) Uwagi
109,88 < 160,00 Warunek spetniony

11) Sprawdzenie warunkoéw granicznych wg WT2017

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotna EP [kWhi{m*-rak)]

lﬂceniany budynek

<

50 100 150 200 1250 ,300

Wymagania dla nowego budynku

Nazwa Spetniony Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak

Warunek powierzchni okien Tak

Warunek EP < EPmax Tak

Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak

12) Bilans mocy

Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomocniczg Uwagi
koncowg Epom [KWh/roK]
1 Ogrzewanie 2123,22
2 Przygotowanie cieptej wody 703,52
13) UWAGI
UWAGA:

W celu zapewnienia niezbednego oswietlenia swiattem dziennym warunek Ao < Aomax hie spetniony .
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