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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6ot w zakresie budowy przytacza wody i kanalizacji sanitarnej

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu budowg przytaczy kanalizacji sanitarnej i wody.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
- wykonanie wykopow,

- montaz rurociaggow,

- badania i proby szczelnosci,

1.4. OGOLNE WYMAGANIA

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektows,
specyfikacjg techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatéw -
w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i1 odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowa¢ obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialdw 1 elementéw okreslonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie moga powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne 1 przemystowe”,
Polskimi Normami.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentacji projektowej, a
o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ projektanta, ktory dokona odpowiednich
zmian, lub poprawek.



2. MATERIALY

2.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW |
WYROBOW

Do wykonania przylagczy mogg by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materialy muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne,
odpowiada¢ Polskim Normom Iub posiada¢ oznakowanie CE. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.
Wykonawca robot powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegdtowe
informacje o zrodle produkcji, zakupu wyrobow budowlanych i urzadzen przewidywanych do
realizacji rob6t - wlasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg, znak CE, a takze inne prawnie
okreslone dokumenty. Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania robot
budowlanych przechowywa¢ dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze
oswiadczenia dotyczace wyrobow budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie
budowlanym.

2.2. WYMAGANIA OGOLNE ZWIAZANE Z PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAW, SKLADOWANIEM, KONTROLA
JAKOSCI MATERIALOW
I WYROBOW

Wykonawca zapewni wlasciwe sktadowanie i zabezpieczanie materiatdw na placu budowy.

Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania

placu budowy lub uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Sktadowane materiaty,

elementy i urzagdzenia powinny by¢ dostepne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia
inspekcji.

2.3. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materialy i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore nie
uzyskaja akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z
placu budowy W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w
uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawiajagcym (inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy
na wykorzystanie materiatow, lub elementow budowlanych nie odpowiadajacych
wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych.
Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiatéw, lub elementow.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego materiaty, elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialno$¢ techniczng i kosztowa.

2.4, WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW
Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewiduja wariantowe stosowanie
materiatow 1 elementow budowlanych oraz wurzadzen w wykonywanych robotach,
Wykonawca ma obowigzek powiadomienia inspektora nadzoru inwestorskiego o
proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz
Zamawiajgcym, podejmuje odpowiednig decyzj¢. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora
nadzoru materiat (element budowlany lub urzadzenie) nie moze by¢ ponownie zmieniany bez

jego zgody.



2.5. PRZEWODY I KSZTALTKI
Przytacza wodny i sanitarny do istniejagcego wodociggu i sieci sanitarnej wykona¢ z rur PE
oraz kanalizacyjnych PVC o $rednicy zewnetrznej 90 mm (woda) i 200 mm (kanalizacja) o
potaczeniach zgrzewanych i kielichowych weciskanych uszczelnionych uszczelka gumowa.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos$¢ wykonywanych robdt, zarowno w miejscu tych robdt, jak
tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wyladunku materiatéw. Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami okre$lonymi w
szczegdtowej specyfikacji technicznej, a w przypadku braku odpowiednich ustalen w
specyfikacjach technicznych niezbedna jest akceptacja sprzetu przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jezeli w specyfikacjach przewidziano mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu, Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wybor sprzetu.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace realizacji umowy lub kontraktu
mogg by¢ zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do
realizacji robot.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

41. RURY

Rury w wigzkach i odcinkach prostych musza by¢ transportowane na samochodach o
odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas
transportu, przetadunku 1 magazynowania rur 1 ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

5. WYKONANIE ROBOT
51  MONTAZ RUROCIAGOW

Wykopy wykonaé zgodnie PN-B 10736, o gleboko$ci podanej na profilach o szerokosci min.
0,7 m. Dno wykopu musi by¢ wyrownane, bez kamieni i roslinnosci. Przed utozeniem wody i
kanalizacji wykona¢ podsypke z piasku grubosci min. 10 cm. Zasypke kanalizacji nalezy
wykona¢ ziemig bez kamieni do wysokosci 40 cm ponad wierzch rury z recznym ubiciem
zasypki. W przypadku braku ziemi bez kamieni zasypke do wysokosci 40 cm ponad wierzch
rury wykonaé piaskiem. Przy wytyczaniu trasy kanalizacji przy biegu réwnoleglym nalezy
zachowa¢ minimalne odleglosci od gazociggéw niskiego i Sredniego cisnienia 1,5 m, od
wodociaggdéw 2,0 m, osi drzew 1.5 m, od budynkow 3,0 m. W innym przypadku nalezy
stosowa¢ rury ochronne. Do budowy kanalizacji uzy¢ rur typu PCV (min. SN4)
kanalizacyjnych o potaczeniach kielichowych uszczelnionych uszczelkami gumowymi za$
wodnych uzy¢ rur PEHD DN90, SDR17. Montaz rurociggu wykonuje si¢ na powierzchni
wykopu. Po zamontowaniu rurociggu opuszczamy go do dna wykopu i po sprawdzeniu
zatozonego spadku zasypujemy wykop z ubiciem zasypki.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robot powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t, zgodnie
z wymaganiami Polskich Norm. Kazda dostarczona partia materialdow powinna by¢
zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaly spetlione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione,
nalezy dang faze robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace
dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelniania w trakcie
wykonywania robét,

- dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materialow (§wiadectwa jakos$ci

wydane przez dostawcoéw materialow),

- inwentaryzacja powykonawcza oraz protokét z proby szczelnosci.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t powinien zawieraé zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis oraz wskazanie wlasciwych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci
jednostek przedmiarowych robot podstawowych. Spis dziatdéw przedmiaru robot powinien
przedstawia¢ podziat wszystkich robot budowlanych w danym obiekcie wedtug Wspolnego
Stownika Zamoéwien. Dalszy podziat przedmiaru robot nalezy opracowa¢ wedlug systematyki
ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach
zawierajacych normy naktadow rzeczowych. Tabele przedmiaru robot powinny zawierac
pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom podstawowym. Ogolne zasady obmiaru robot
dotycza umow z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. Obmiar robot bedzie okreslaé
faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z dokumentacja projektowa i1 specyfikacja
techniczna, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie
obmierzanych robot. Powiadomienie powinno nastagpi¢ na co najmniej 3 dni przed tym
terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiarow jest
niezbedna do udokumentowania wykonanych robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
robot rozbidrkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacja lub przebudowsa obiektow
budowlanych. Jakikolwiek btad lub opuszczenie (przeoczenie) w iloSciach podanym w
przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Korekta ewentualnych btedow lub  pominigtych pozycji w
przedmiarze wymaga pisemnego wystagpienia Wykonawcy do inspektora nadzoru
inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiajacym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robot
nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robot dokonuje kierownik budowy.

Uwaga: obmiaru robot dokonuje si¢ obligatoryjnie w przypadku rozliczenia inwestycji
kosztorysem powykonawczym.



9.  PODSTAWA PLATNOSCI

Nalezy, w uzgodnieniu z zamawiajacym, okresli¢ czy rozliczanie robot podstawowych bedzie
dokonane w systemie przedmiarowym czy ryczattowym oraz zasady ptatnosci za wykonane
roboty. Nalezy takze okresli¢ sposob rozliczania robot tymczasowych. Rozliczenia za
wykonane roboty dokonywane beda na podstawie $wiadectw platnosci wystawionych przez
wykonawce | akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przejsciowe $§wiadectwa platnosci sa wystawiane przez wykonawce i akceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie ,,Wykazu robot wykonanych czg¢sciowo".
Podstawg ptatnosci beda ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawarte w kosztorysie
ofertowym, bedacym zatacznikiem do umowy. Zasady rozliczania i platnosci za wykonane
roboty mogg by¢ takze okreslone w umowie.
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