PRZEDMIAR ROBOT

»Remont mostu w ciagu drogi ul. Spacerowa nr dz. ewid. 708/8, 708/34 (obreb Deszno)
w miejscowosci Rymanow Zdréj w km 0+085"

Lp.

Kod CPV

Nr SST/
podst. wyceny

Nr

poz.
cen.

Wyszczegoilnienie téw rozliczeniowych

(Opis robét , lokalizacja i obliczenie ich ilo$ci)

Jedn. miary

Ilo$¢ jedn.

2

3

5

CPV
45221111-3

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

CPV
45100000-8

DM 00.00.00

OBJAZDY I PRZEJAZDY 1 ROBOTY PORZADKOWE

DM 00.00.00

Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu , roboty pomiarowe

D 01.01.01

Roboty pomiarowe, wytyczenie, inwentaryzacja powykonawcza itp.

szt

1,00

DM 00.00.00

Wykonanie tymczasowego przejscia dla pieszych powyzej lub
ponizej istn. obiektu mostowego (dopuszcza si¢ wykonanie kladki
tymczasowej z elementéw pochodzacych z rozbiorki istniejacego
mostu po okresleniu ich przydatno$ci do powtérnego wbudowania)
wraz z doj$ciami tymezasowymi do drogi gminnej wraz z
zaprojektowaniem i niezb¢dnymi uzgodnieniami z zarzadcg cieku.

szt

1,00

DM 00.00.00

Wykonanie oznakowania objazdow, przejazdow

kpl

1,00

DM 00.00.00

Utrzymanie objazdow, przejazdéw, oznakowania tymczasowego,
tymczasowego przejscia dla pieszych - do czasu zakonczenia robét

kpl

1,00

DM 00.00.00

6

Likwidacja objazdoéw, przejazdéw i rozbiérka oznakowania
tymczasowego.

kpl

1,00

CPV
45100000-8

D 01.00.00

ROBOTY ROZBIORKOWE

D 01.02.04

Rozbiérki nawierzchni drogowych

D 01.02.04

08

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych gr.
6-8 cm z wywiezieniem poza teren budowy i utylizacja

m2

120,00

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu asf. grub. 5-7 cm (na
obiekcie i dojazdach). Srednio 7cm
F =120 m2

m2

120,00

Wywiezienie materialu z rozbiorki z terenu budowy przy mechanicznym
zatadowaniu i wyladowaniu samochodem samowytadowczym na plac
sktadowy Wykonawcy-"Material Wykonawcy". Nalezy pomiejszy¢
warto$¢ robot o odzysk materiatow.

V =8,4m3

m3

8,40

D 01.02.04

09

Rozebranie podbudowy z kruszywa stab. mech. gr. ~35cm z
transportem

m2

48,00

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa stab. mech. grub.
~35 c¢m (na dojazdach) wg. rys.
F=48m2

m2

48,00

Wywiezienie materialu z rozbiorki z terenu budowy przy mechanicznym
zatadowaniu i wyladowaniu samochodem samowytadowczym na plac
sktadowy Wykonawcy-"Material Wykonawcy". Nalezy pomiejszy¢
warto$¢ robot o odzysk materiatow.

V =16,80 m3

m3

16,80

D 01.02.03

Rozbiorki obiektéw kubaturowych betonowych

D 01.02.03

15

Rozbioérki elementéw kubaturowych zelbetowych wraz z
transportem na Skladowisko Wykonawcy

m3

68,00

Mechaniczna rozbiorka elementow zelbetowych przesta i podpor -
rozebranie korpusow przyczotkdw i scianki zaplecznej oraz plyty
pomostu

V =68m3

m3

68,00

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu
i wyladowaniu samochodem samowytadowczym na plac skladowy
Wykonawcy -"Material Wykonawcy" .

Pozyskanie miejsca skladowania, koszty skladowania i likwidacja
sktadowiska oraz ewentualne koszty utylizacji ponosi Wykonawca.
Koszty robot Wykonawca winien pomniejszy¢ o warto$é odzysku
materiatu przechodzacego na jego wlasno$é

G=68m3*2,6 /m3=176,8 t

176,80
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Lp.

Kod CPV

Nr SST/
podst. wyceny

Nr

poz.
cen.

‘Wyszczegoélnienie elementéw rozliczeniowych
(Opis robét , lokalizacja i obliczenie ich ilo$ci)

Jedn. miary

Tlos¢ jedn.

2

3

5

CPV
45221111-3

D 02.01.01.

BUDOWA MOSTU STALEGO

‘Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych

D 02.01.01.

16

‘Wykonywanie wykopéw w gruncie nieskalistym z transportem
urobku na odklad poza teren budowy

m3

36,00

M 21.03.01

Mechaniczne wykonanie wykopu w gr. nieskalistym za istniejacymi
przyczétkami z transp.urobku na odktad poza teren budowy (miejsce
sktadowania zapewni Wykonawca) sam.samowylad. po drogach o
nawierzchni utwardzonej. Materiat z rozbiorki przechodzi na wlasno$é
Wykonawcy.

V=130,0 m3

Pale formowane w gruncie

m3

130,00

10

M 21.03.01

17

Wykonanie zbrojenia pali o $rednicy d=600 mm

2,37

Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety o §r. 10 - 25 mm wg
zestawienia na rys. zbrojenie pala fi 600 Stal BSt500S
G = 12*459=2370kg

kg

2370,00

11

M 21.03.01

18

‘Wykonanie pali o Srednicy d=600 mm
o dlugosci 6 m na ladzie, beton klasy C30/37

36,00

Wykonanie pali o $rednicy (600 mm ) w rurach ostonowych
formowanych w gruncie

Pale z betonu C30/37 wykonywane wraz z przygotowaniem i rozbiorka
stanowisk (platform) roboczych

L=6*6=36,0mb

V=6szt x 1,8m3 =10,8m3

36,00

12

M 11.04.01

10

Wykonanie zabezpieczen podpér §ciankami z grodzic stalowych w
obrysie istn. fundamentéw

m2

224,00

M 22.01.01

Wykonanie zabezpieczen podpor $ciankami z grodzic stalowych G-62
w obrysie istn fundamentow. Glgboko$¢ wbicia do Sm ponizej terenu.
F=16*7*2

Przyczolki zelbetowe

m2

224,00

13

M 22.01.01

22

Wykonanie zbrojenia korpuséw przyczétkéw ze stali BSt500S wraz
ze skrzydelkami przyczolka

3,91

Przygotowanie i montaz zbrojenia - przyczolki - prety o §r. 12-25 mm -
wg zestawienia na rys.

Przyczotek Nr 1 =1956 kg

Przyczotek Nr 2 =19561 kg

Razem G=3912,0 kg

kg

3912,00

14

M 22.01.01

23

Wykonanie korpuséw przyczotkéw z betonu klasy C30/37 wrazz
opczepem i skrzydetkami

m3

36,00

Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie korpusow
przyczotkow wraz z oczepem i skrzydetkami betonem k1. C30/37
Przyczotek Nr 1

V=18 m3

Przyczotek nr 2

V=18m3

Razem: V=18+18= 36 m3

m3

36,00

Wykonanie i rozebranie deskowan i rusztowan ze sklejki bakelizowanej
wraz z rozbiorka
1= 2 kpl

kpl

2,00

15

M 22.01.01

24

Wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu C12/15 pod plyty
przejsciowe gr 10 cm oraz nad plytami gr 5-35 cm

m3

9,90

Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie warstwy
wyrownawczej z betonu C12/15 pod plyty przejsciowe gr 10 cm oraz
nad ptytami gr 5-35 cm betonem kl. C12/15
V=4,5*5,5*0,1*2+(0,35+0,05)/2*4,5*5,5= 9,9 m3

m3

9,90

16

M 22.01.01

25

Wykonanie podsypki z piaski pod beton wyréwnawczy plyt
przejsciowych gr 5 cm

m2

49,50

Wykonanie podsypki z piaski pod beton wyrdéwnawczy ptyt
przejéciowych gr 5 cm wraz z zaggszczeniem

F=4,56*5,56*2=49,5 m2

m2

49,50
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Nr

Nr SST/ ‘Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych X
Lp. Kod CPV . . Ilos¢ jedn.
p o podst. wyceny E:If (Opis robét, lokalizacja i obliczenie ich ilosci) JEEhL ERT 05¢ jedn
1 2 3 4 5 6 7
17 M 22.01.01 22 |Wykonanie zbrojenia plyt przejSciowych ze stali BSt500S t 1,40
Przygotowanie i montaz zbrojenia - plyty przejsciowe - prety wg
a X zestawienia na rys. kg 1400,00
G=700*2=1400 kg
18 M 22.01.01 23 |Wykonanie plyt przej$ciowych z betonu klasy C30/37 m3 14,00
Betonowanie plyt przejsciowych przy uzyciu pompy na samochodzie
a X betonem kI. C30/37 m3 14,00
Razem: V=7,0*2 = 14,0 m3
Wykonanie i rozebranie deskowan i rusztowan ze sklejki bakelizowanej
b X |wraz z rozbiorka kpl 2,00
1= 2 kpl
M 23.10.01 Zelbetowa plyta pomostu na belkach prefabrykowanych typu KUJAN
19 M 23.04.02 11 Zakup belek mostowych _sprezonyc_h_ typu KUJAN d! 15 m - Koszt st 6,00
belek wraz z dostarczeniem do miejsca w budowania
Zakup i wytworzenie konstrukcji - wykonanych z belek mostowych typu
KUJAN NG 15 /890/ dt 15 m i wys 65cm, szerokos¢ pétki dolnej 89
X X . .
a cm wg . rys. (Skos obiektu 73,04 st) szt 6,00
Belki typu KUJAN dt 15 m - szt 6
Montaz belek konstrukcji mostowej wykonanych z belek typu
2 M 23.04.02 11 4
0 3.04.0 KUJAN dl 15 rozpietosci przesta do 20m - nad woda t 59,40
Montaz belek konstrukcji mostowej wykonanych z belek typu KUTAN
a X X dt 15 rozpigtosci przgsta do 20 m - nad woda wg. rys i 59,40
Belka Typu KUJAN NG 15 = 9,9t (V=3,96 m3/szt)
Razem 6szt. x 9,9 =534t
Wykonanie zbrojenia plyty pomostu ze
21 M 22.01.01 22 stali klasyBSt5003 t 6,84
Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami stali klasyBSt500S - plyta
a X |pomostu - wg zestawienia na rys. kg 6 835,00
G= 6835 kg
22 M 23.30.05. 32 |Osadzenie kotew zamocowan barier szt. 32,00
a X montaz kotew do mocowania barier w plycie ustroju niosacego - wg rys. sat. 32,0
N =32 szt
23 M 22.01.01 23 Wykonanie zelbetowej plyty pomostu z betonu klasy C30/37 - nad m3 6350
wodg
Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie plyty nosnej ustroju
a X X |betonem kl. C30/37 . Tlos¢ wg zestawienia na rys. m3 63,50
V=63,5m3
Wykonanie i rozebranie deskowania plytami ze sklejki bakelizowanej -
b X X czola Aplyty nosnej, boczne skosy oraz zakonczenia, belka kpl 1,00
nadtozyskowa.
1= 1 kpl
M 24.04.01 Lozyska elastomerowe
24 M 24.04.01 38 |Koszt zakupu lozysk elastomerowych 400KN szt. 6,0
Koszt wykonania tozysk elastomerowych
Lozysko elastom. 400KN wielukierunkowo przesuwne
N= 2 szt.
a X [Lozysko elastomerowe jednokierunkowo przesuwne szt. 6,0
N= 3 szt.
Lozysko elastomerowe state
N=1 szt.
25 M 24.04.01 39 |Montaz lozysk elastomerowych szt. 6,0
a X [Montaz tozysk elestomerowych szt. 6,0
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Nr
Nr SST/ ‘Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych X
Lp. Kod CPV Z. n. miar Tlo$¢ jedn.
p o podst. wyceny E:n (Opis robét, lokalizacja i obliczenie ich ilosci) JEEhL ERT 05¢ jedn
1 2 3 4 5 6 7
M 27.01.01 Powlokowa izolacja bitumiczna - "NA ZIMNO"
. i PN X T "
2 M 27.01.0L 40 Wyk_onanle_pov_vlokowej izolacji bitumicznej ukladanej ""na zimno m2 140,00
powierzchnie pionowe
Przygotowanie pionowych powierzchni elementéw mostow pod izolacje
a X |- rgczne oczyszczenie powierzchni. m2 140,00
F =140 m2
Izolacje przeciwwilg. powlokowe bitum.-wyk.na zimno - pionowe z
b X AblZOlL'J R,- pierwsza warstwa - pow.w jed.miejscu do 100 m2 - izolacja m2 140,00
przyczotkow.
F =140 m2
Izolacje przeciwwilg.powlokowe bitum.-wyk.na zimno - pionowe z
c X |Abizolu P dwukrotnie - kazda nast. warstwa - pow.w jed.miejscu do 100 m2 140,00
m?2 - izolacja przyczotkow
M 15.02.00. Izolacje powlokowe na bazie zZywic syntetycznych
27 M 15.02.00. 10 |Wykonanie izolacji powlokowej plyty pomostu i plyt przejSciowych m2 151,96
Koszty zakupu i transportu materiatu izolacyjnego na bazie zywic
a X X |syntetycznych z przeznanczeniem do izolacji ptyt obiektow mostowych m2 151,96
F =151,96m2
b X X Przy-gotow-ame pozmmych i pllonlowycrh Powwrzchm elementow mostow m2 151,96
pod izolacje - reczne skucie nierdwnosci betonu
c X X Przygotoyame poziomych i plon.owych' pow1er}zchm elementoéw mostow m2 151,96
pod izolacje - rgczne oczyszczenie powierzchni
d X X Ukoze,me izolacji na plycie pomostu metoda natrysku lub za pomnoca m2 151,96
watkow
M 28.03.02 Bariery ochronne stalowe - 0 ograniczonej podatnosci
M 28.03.05 Bariero-porecze
28 M 28.03.02 51 Koszt h:;mero-pf)reczy N1/W1/B ochronnej jednostronnej o kg 25400
rozstawie stupkéw - 1,0 m
Koszty zakupu i transporu barieroporgczy N1/W1/B
a X | G=2%20m*63,5 kg/mb=2540 kg kg 25400
29 M 28.03.02 51 Montaz'barlerojporeczy N1/W1/B ochronnej jednostronnej o m 40,0
rozstawie stupkow - 1,0 m
Montaz bariero-porgczy N1/W1/B ochronnej jednostronnej o rozstawie
a X |stupkéw - 1,0 m m 40,0
L=40,0m
30 D 07.05.01 73 |Koszt bariery ochronnej jednostronnej N2/W2/B kg 1216,8
Koszty zakupu i transporu bariery ochronnej jednostronnej N2/\W2/B
a X kg 1216,8
G=(12+8+8+8)*33,8 kg/mb=1216,8 kg
31 D 07.05.01 73 |Montaz bariery ochronnej jednostronnej N2/W2/B m 36,0
b X Montaz barieroporgczy sztywnej jednostronnej N2/W2/B m 36,00
L=12+8+8+8 m
M 29.03.01 Zasypka przyczotka
3 M 29.03.01 11 Wykonrame zasypki pr.zyczt)lka - zasypanie przestrzeni za Scianami m3 117,00
przyczotka gruntem niespoistym
Ukop gruntu piaszczystego srednioziarnistego kat. II na dokopie
koparka z transportem na budowg¢ samochodami samowytadowczymi.
a X . Lo m3 117,00
Grunt pozyskuje Wykonawca wlasnym staraniem i na wlasny koszt .
V =9,0m2*6,5*2=117,0 m3

Strona4z8



Nr

Nr SST/ Wyszczegélnienie el tow rozliczeniowych .
Lp. Kod CPV Z. = n. miar Tlosé j .
P o podst. wyceny E:n (Opis robét , lokalizacja i obliczenie ich iloci) Jedn. miary 0§¢ jedn
1 2 3 4 5 6 7
Zasypanie przestrzeni za §cianami przyczotkow gruntem niespoistym

b X |warstwami gr. 20 cm wraz z zaggszczeniem ubijakami spalinowymi m3 117,00
(grunt kat. I-IT - wsp. zaggszczenia Is=>1.0)

M 29.03.05 Stozki przyczotkow

33 M 29.03.05 01 |Wykonanie nasypéw stozka przyczolka gruntem niespoistym m3 125,00
Ukop gruntu piaszczystego kat. IT na dokopie koparka z transportem na

a X budoweg samochodami samox')vyla'dowczyml. Grunt pozyskuje m3 125,00
Wykonawca wlasnym staraniem i na wiasny koszt .
V =125 m3
Reczne formowanie nasypow z gruntu kat. I-II dostarczonego

b X |samochodami samowyladowczymi : m3 65,00
V =65m3

c X Zage;szc.zame nasypow z gr%mtu sypkiego kat.I-IT ubijakami m3 65,00
mechanicznymi warstwami o gr. 20 cm

M 29.15.01 U ienie skarp stozkéw mostu

34 M 29.15.01 47 Wykonanie lawy oporowej dla umocnienia stozkow przyczétkowych m3 7.00
z betonu klasy C16/20
Wykopy liniowe r¢gczne w gruncie kat. III dla wykonania lawy oporowe;j

a X X |umocnienia stozkow: m3 5,40
V =5,4m3
Wykonanie deskowania tradycyjnego i zaszalowanie powierzchni

b X X [bocznych opornikow m2 18,00
F=18,0m2
Wykonanie tawy oporowej umocnienia stozkow przyczotkowych z

c X X |betonu k. C16/20 \% m3 7,00
=7,0m3
34 M 29.15.01 48 Wyk_oname umocnienia skarp stozkéw obiektu mostowego brukiem m2 140,00
kamiennym
Wykonanie umocnienia skarp stozkow obiektu mostowego z

a kamlen'lerm tamanego lub polnego z zalaniem betonem (grubo$¢ m2 60,00
umocnien 35 cm)
F=60,0m2
Umocnienie skarp rzeki pomigdzy istniejacym umocnieniem skarp
rzeki a obiektem narzutem z kamienia tamanego lub polnego z

b : . o m3 80,00
zalaniem betonem (grubo$¢ umocnien 35 cm)
F=80,0m2

CPV
45233200-1 | M 30:00.00 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I ZABEZPIECZAJACE
D-05.03.05 Nawierzchnia jezdni mostowej z bet. asf. - modyfikowanego

35 D-05.03.05b 50 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego modyfikowanego AC m2 88,00
16W w-wa ochronna grub. 4 cm,
Wykonanie nawierzchni z bet. asf. o grubosci 4 cm (warstwa

a X oc.hr.onna) AC 16W ' wraz z trz?nsportem masy z wytworni do m2 88,00
miejsca wbudowania na plycie pomostu .
F =88,00 m2

36 D-05.03.05a | 51 Wykonanie Vnzilwmrzchnl z betonu asfaltowego modyfikowanego AC m2 88,00
11S - w-wa $cieralna grub. S cm
Wykonanie na obiekcie warstwy $cieralnej nawierzchni z betonu
asfaltowego modyfikowanego AC 11S o grubosci 5 cm wraz z

a X |transportem masy z wytworni do miejsca wbudowania na ptlycie m2 88,00
pomostu.
F =88 m2

37 D-05.03.05a 51 |Wykonanie uszczelnienia '"tasma" m 40,00
Przyklejenie do betonu plyty tasmy bitumiczno-kauczukowej

a X wulkanizowanej w waltstw1e $cieralnej nawierzchni oraz styku plyty m 40,00
pomostu z przyczotkami
L=40m

M 30.05.02. Nawierzchnia z Zywic syntetycznych na grymsach
38 M 30.05.02. 53 Wykonanie nawierzchni na gzymsach z zywic syntetycznych gr. 6 m2 2772

mm
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Lp.

Kod CPV

Nr SST/
podst. wyceny

Nr

poz.
cen.

Wyszczegoilnienie téw rozliczeniowych

(Opis robét , lokalizacja i obliczenie ich ilo$ci)

Jedn. miary

Ilo$¢ jedn.

3

5

Wykonanie nawierzchni poliuretanowo-epoksydowej na kapach
chodnikowych i gzymsach gr. 6 mm

wg. rys.

F =19,8*0,7*2=27,72m2

m2

27,72

M 30.20.00

Zabezpieczenie antykorozyjne pow. betonowych

39

M 30.20.05

54

Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
betonowych powloka o grubosci 2 x 0,2 mm - dyspersjami
polimerowymi

m2

125,00

Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni betonu plyty pomostu
- boczna powierzchnia ptyty pomostu: i skrzydetka
Razem A=125 m2

m2

125,00

Naktadanie dwukrotne natryskiem powtoki na bazie cementu
modyfikowanego polimerami o grubosci jednej warstwy 0.2 mm
powierzchni betonu pomostu oraz podpor.

A=125 m2

m2

125,00

CPV
45233120-6

DOJAZDY DO MOSTU STALEGO

CPV
45111200-0

D 01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D 01.01.01

‘Wyznaczenie trasy i punktéw wysokos$ciowych drog w terenie podgorskim

40

D 01.01.01

55

Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie podgorskim

km

0,100

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w
terenie podgorskim.

km

0,100

D 01.02.02

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/

41

D 01.02.02

56

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci warstwy
do 15 cm wraz z zaladunkiem i transportem na odklad
przyobiektowy

m2

300,00

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubo$¢ w-wy 15 cm
P=300 m2

m2

300,00

X

X

Zatadunek i transport ziemi urodzajnej na odktad (miejsce sktadowania
zapewni Wykonawca Robot)
V =0,15x400= 60 m3

m3

45,00

CPV
45111200-0

D 02.00.00

ROBOTY ZIEMNE

D 02.01.01

‘Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych

42

D 02.01.01

57

Roboty ziemne poprzeczne wykonywane w gruntach nieskalistych

m3

40,00

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40
m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na Skatdowisko Wykonawcy
Pozyskanie miejsca skladowania, koszty skladowania i likwidacja
sktadowiska oraz ewentualne koszty utylizacji ponosi Wykonawca.
Koszty robot Wykonawca winien pomniejszy¢ o warto$é odzysku
materiatu przechodzacego na jego wlasnosé

m3

40,00

43

D 02.01.01

58

Wykonywanie wykopéw w gruncie nieskalistym z transportem
urobku na odklad wraz z plantowaniem

m3

65,00

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40
m3 w gr.nieskalistym z transp.urobku na odklad (miejsce skladowania
zapewni Wykonawca) sam.samowylad. po drogach o nawierzchni
utwardzonej (kat.gr. I-1V) .

V=65m3

Materiat przechodzi na wlasno$¢ Wykowacy z pomniejszeniem kosztow
robot o odzysk materiatdw z rozbiorki.

m3

65,00

Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopow
wykonywanych mechanicznie (grunt kat. 1-V).
F =200 m2

m2

200,00

D 02.03.01

‘WyKkonanie nasypow

44

D 02.03.01

59

Wykonanie nasypéw z pozyskaniem i transportem gruntu z
dokopu wykonawcy wraz z plantowaniem

m3

96,00
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Lp.

Kod CPV

Nr SST/
podst. wyceny

Nr

poz.
cen.

Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych
(Opis robét , lokalizacja i obliczenie ich ilo$ci)

Jedn. miary

Ilo$¢ jedn.

3

5

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40
m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odktad (Wykonawca zapewni miejsce skatdowaniu materiahu)
sam.samowylad . Miejsce dokopu wskaze Wykonawca Robot do
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego

V=96 m3

m3

96,00

Formowanie nasypow z gruntu kat. I-III dostarczonego samochodami
samowyladowczymi
V=100 m3

m3

96,00

Zaggszczanie nasypow z gruntu spoistego - wspolczynnik zagegszczenia
Js=1.00)

m3

96,00

D 04.04.01

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp
i korony nasypoéw w gruntach kat.I-IIT .
F =320 m2

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

m2

320,00

45

D 04.04.01

63

Wykonanie podbudowy (w-wa odsaczajaca) z kruszywa naturalnego
0/63, w-wa dolna, gr. w-wy po zageszczeniu $r. 25cm

275,00

Wykonanie podbudowy (w-wa odsaczajaca) z kruszywa
naturalnego 0/63 mm , §r. gr. w-wy 25 cm - wg. rys.
P=275 m2

275,00

D 04.04.02

Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie

46

D 04.04.02

65

Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm

140,00

D 05.03.05

Wykonanie podbudowy pomocniczej konstrukcji nawierzchni
drogi z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5, gr. warstwy po zageszczeniu 20cm - wg. rys.

P=140 m2

Nawierzchnia z betonu asfaltowego

140,00

47

D 05.03.05b

10

Wyréwnanie podbudowy na dojazdach i zjezdzie do brodu betonem
asfaltowym o uziarnieniu 0/16mm

MG

250,00

Wyréwnanie podbudowy na dojazdach i zjezdzie do brodu
betonem asfaltowym o uziarnieniu 0/16mm
G=250,0 MG

MG

250,00

Skropienie podioza emulsja asfaltowa w ilosci 0,60 kg/m2 przed
uktadaniem warstwy wigzacej

250,00

48

D 05.03.05b

66

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego modyfikowanego AC
16W w-wa wigzaca grub. 7 cm,

230,00

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego modyfikowanego
AC 16W w-wa wigzaca grub. 7 cm,wg. rys.

P= 65+165=m2

V=0,07*273=19.11 m3

230,00

Skropienie podtoza emulsja asfaltowa w ilosci 0,60 kg/m2 przed
uktadaniem warstwy wiazacej

230,00

49

D 05.03.05a

67

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego modyfikowanego AC
118 - w-wa $cieralna grub. 5 cm

518,00

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego modyfikowanego
AC 118 - w-wa $cieralna grub. 5 cm
P=518 m2

518,00

Oczyszczenie nawierzchni pod warstwe $cieralng

518,0

Skropienie powierzchni emulsja asfaltowa, szybkorozpadowa

518,0

Strona72z8




N
Nr SST/ r ‘Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych

b Kod CPV ] e $¢ iedn.
Lp od C podst. wyceny EZ:: (Opis robét, lokalizacja i obliczenie ich ilosci) JEEhL ERT Tlosé jedn.
1 2 3 4 5] 6 7
D 06.01.01 Umocnienie skarp przez humusowanie z obsianiem
50 D 06.01.01 68 |Humusowanie z obsianiem skarp przy grubo$ci humusu 10 cm m2 350,0
b X Humusowanie skarp wraz z obsianiem mieszankami traw przy grub. m2 350,0
humusu do 10 cm.- dojazdy do mostu
D 06.03.01 Scinanie i uzupelnianie poboczy
51 D 06.03.01 70 |Uzupelnienie poboczy kruszywem kamiennym grubosci 10 cm m? 93,0
Wzmocnienie poboczy kruszywem kamiennym 0/63 mmn ,
a X X grubo$¢ warstwy po zageszezeniu 10 cm. Szeroko$¢ umocnienia m2 93,00
1,00 m.
F=10,9+11.2+18+13+40=93.0m2
Uwaga:

Podane podstawy wyceny stanowig jedynie wskazowke i oferent moze zastosowac¢ inne podstawy
lub normy zakladowe, jezeli sg one bardziej odpowiednie do przewidzanej technologii wykonania

Sporzadzit: mgr inz. H_enryl( Kalisz
mgr inz. Henryk Kalisz U ,‘%{?‘\j“'; Sydowisnc
3 MAREY, +8ka23/3

mgr inz. Grzegorz Stréz

mgr inz. Tomasz Tomasz Tomasiewicz
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