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M 29.03.05.00   STOŻKI PRZYCZÓŁKÓW 

M 29.03.05.01   WYKONANIE NASYPÓW STOŻKÓW PRZYCZÓŁKA  

                           GRUNTEM NIESPOISTYM. 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru nasypów stożków przy przyczółkach w ramach zadania pn.:  

  

„Remont mostu w ciągu drogi ul. Spacerowa nr dz. ewid. 708/8, 708/34 (obręb Deszno) 

 w miejscowości Rymanów Zdrój w km 0+085" 
 

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót ziemnych i obejmują wykonanie 

nasypów stożków przyczółków gruntem niespoistym. 
 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Określenia podstawowe wg SST D-02.00.01.00. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 1.5. 

 

Punkty od 2 do 6 wg SST D-02.03.01.11. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt 7. 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 

Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem robót ziemnych jest metr sześcienny [m3]. 

 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 

Poszczególne elementy robót ziemnych jako ulegające zakryciu podlegają odbiorom robót 

zanikających a cały korpus drogowy odbiorom: częściowemu i końcowemu według zasad podanych 

w SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt. 8. 
 

8.2. Odbiór robót ziemnych 
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Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeżeli wszystkie 

wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. 

W przypadku gdyby wykonanie choć jednego elementu robót ziemnych okazało się niezgodne z 

wymaganiami, roboty ziemne uznaje się za niezgodne z Dokumentacją Projektową. W tym 

przypadku Wykonawca robót zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i 

przedstawić je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji nie podlegają 

zapłacie. 

 

 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności 

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”, 

pkt. 9. 
 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 

Płatność za m3 należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robót w oparciu o wyniki 

pomiarów i badań laboratoryjnych. 

 

Cena 1 metra sześciennego [m3] wykonania stożków obejmuje : 

- prace pomiarowe; 

- przygotowanie podłoża pod nasypy poprzez schodkowanie skarp; 

- wykonanie robót ziemnych w dokopie; 

- transport urobku z dokopu na miejsce wbudowania w nasypie; 

- wbudowanie gruntu dostarczonego z dokopu; 

- zagęszczenie zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej i SST; 

- profilowanie powierzchni nasypu z nadaniem spadków i pochyleń zgodnych z 

dokumentacją projektową i SST; 

- odwodnienie terenu robót; 

- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych, dotyczących w 

szczególności wbudowanych gruntów i wskaźnika zagęszczenia poszczególnych warstw 

nasypu. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

[1]  PN-86/B-02480 „Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.” 

[2]  PN-81/B-04452 „Grunty budowlane. Badania polowe” 

[3]  PN-88/B-04481 „Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów” 

[4]  PN-60/B-04493 „Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej” 

[5]  PN-68/B-06050 „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 

przy   odbiorze.” 
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[6].  PN-78/B-06714128 „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą 

bromową” 

[7]  PN-80/B-06714137 „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.” 

[8]  PN-80/B-06714/37 „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazowego.” 

[9]  PN-55/B-04492 „Grunty budowlane. Badania właściwości fizycznych. Oznaczanie wskaźnika  

       wodoprzepuszczalności.” 

[10] BN-64/8931-02 „Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni i 

podłoża   poprzez obciążenie płytą.” 

[11] BN-7518931-03 „Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i  

lotniskowych.” 

[12] BN-70/8931-05 „Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża  

nawierzchni podatnych.” 

[13] BN-77/8931-12 „Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.” 

[14] BN-72/8932-01 „Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne”. 

[15] BN-67/8936-01 „Drogi samochodowe. Odprowadzenie wód opadowych z drogi. Warunki 

techniczne     wykonania odbioru.” 

[16] BN-76/8950-03 „Badania hydrologiczne. Obliczanie współczynnika filtracji gruntów sypkich 

na     podstawie uziarnienia i porowatości.” 

[17] Instrukcja DP-T 14 „O dokonywaniu odbiorów robót drogowych i mostowych realizowanych 

na   drogach zamiejskich krajowych i wojewódzkich.” GDDP Warszawa, 1989 wraz z późniejszymi      

zmianami i uzupełnieniami. 

[18] „Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu”, IBDiM Warszawa, 1978. 

[19] „Geotekstylia w budownictwie drogowym.” Stanisław Rolla. WkiŁ, Warszawa 1988 r. 

[20] „Wytyczne budowy nasypów komunikacyjnych na słabym podłożu z zastosowaniem 

geotekstyliów”    IBDiM Warszawa, 1986 (materiały niepublikowane) 

 


