M.11.04.01. WBICIE SCIANKI SZCZELNEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
stalowych §cianek szczelnych. W ramach zadania pn.:

»Remont mostu w ciaggu drogi ul. Spacerowa nr dz. ewid. 708/8, 708/34 (obreb Deszno)
w miejscowosci Rymanow Zdrdéj w km 0+085"

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i
realizacji czynnos$ci w punkcie 1.1 ST.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszelkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie §cianki szczelnej przewidzianej Dokumentacja Projektowa.

W zakres robot objetych niniejsza ST, nie wchodzg $cianki szczelne stanowiagce umocnienie wykopu
wg ST.M.11.01.02.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz okres$leniami podanymi w ST.DMU-U.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne”.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST.D-M-
U.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY

Ksztaltowniki stalowe stosowane jako Scianki szczelne powinny odpowiada¢ normom:
PN-86/H-93433.01; PN-76/H-93461.03.
Materiat stosowany na ksztattowniki stalowe wg PN-89/H-84023/04.

3. SPRZET

Sprzet uzywany do wykonania $cianki szczelnej musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.



4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialdow do wykonania $cianki szczelnej powinny
odbywac sig¢ tak, aby zachowac¢ ich dobry stan techniczny

5. WYKONANIE ROBOT

Brusy stalowej $cianki szczelnej wbija si¢ zawsze parami, przy czym taczenie brusOw na zamek
(nanizywanie) wykonuje si¢ zawczasu na placu budowy, zwykle w pewnej odlegtosci od miejsca
whbijania. Para ztaczonych bruséw przywozona jest pod kafar i podnoszona jako catos¢. Kafar whija
brusy zawsze poprzez specjalny kotpak umieszczony na glowicach ztaczonych brusow.

Do whbijania stalowych §cianek szczelnych nalezy uzywac cigzkich kafaréw z mtotami szybkobijacymi
lub wibromtotéw. Podptukiwanie strumieniem wody pod cis$nieniem moze utatwié i przys$pieszy¢
wbijanie $cianki stalowej.

Przed wbiciem zamek tgczacy dwa elementy nalezy zacisngé, aby uniemozliwi¢ ich rozlaczenie w czasie
whijania. Scianka stalowa mozna przebi¢ si¢ przez ktody drzewne w gruncie, przez zwiry i pospoiki, a
nawet przez gruzowiska i stabe betony. Szczelno$¢ zamkow mozna powiekszy¢ przez zamulanie itami,
popiotami itp.

Przy wbijaniu §cianek szczelnych stosuje si¢ jako urzadzenia pomocnicze drewniane podwdjne kleszcze
lub kleszcze z belek stalowych. Kleszcze takie $cigga si¢ Srubami poprzez drewniane klocki regulujace
odlegtos¢ kleszczy.

Whijanie $cianki rozpoczyna si¢ od naroznika. Narozny brus wbija si¢ bardzo starannie na takg
glebokos¢, aby byl nalezycie umocowany w gruncie. Nastepnie tuz przy nim na ziemi ukltada si¢
prowadnice drewniane dtugos$ci 3-5 m o takim rozstawie, aby pomiedzy nimi mozna byto wstawi¢ brusy
$cianki. Pare brusow nanizuje si¢ na zamek brusa naroznikowego i wbija w grunt na glgbokos¢ 2-4 m.
Kolejno wbija si¢ nastgpne pary na odcinku objetym prowadnicami. Bardzo wygodnie jest wbijac
$cianke dwoma kafarami: pierwszy kafar ustawia brusy i wbija je na pierwsze 2-4 m, drugi w odstepie
3-5 m za nim wbija juz na wlasciwa giebokos¢. Jezeli brusy podczas wbijania wykazuja nieregularne
odchylenie od osi $cianki, wskazane jest zatozy¢ gorne kleszcze, ktore beda si¢ opuszczaé razem z
brusami.

Jezeli Scianka nie jest przeznaczona do pdzniejszego wyciggnigcia, po wbiciu brusow na projektowang
glebokos¢ wskazane jest zespawacé zamki u gory na dostgpnej, odstonietej dtugosci, przynajmniej na
odcinku 50-80 cm, w celu zapewnienia wspOlpracy bruséw przy zginaniu. Przez zespawanie unika si¢
réwniez mozliwo$ci wzajemnych przesuni¢¢ brusow w zamkach.

Scianki szczelne stalowe przy napotkaniu podczas pograzania w grunt na przeszkody w formie duzych
glazow moga ulec uszkodzeniu. Uszkodzenia te mogg mie¢ rézne formy, tj. moze nastgpic:

a) rozerwanie blachy $cianki miedzy zamkami,

b) zgniecenie dolnego konca $cianki.

Uszkodzenia te dadza si¢ tatwo wyczu¢ podczas wbijania. Oznakg tego jest powolne zaglebienie si¢
brusa oraz to, ze przy uderzeniach mtotem, mtot odskakuje.

W $ciankach szczelnych stalowych zamki tak mocno $ciagaja sasiednie blachy, ze nieraz wskutek tego
powstajg nastepujace zjawiska :

a) poszczegoblne blachy wykazujg sktonno$¢ do zbytniego przywierania swa dolng czescia
do poprzednio wbitych blach; wywotuje to odchylenie od pionu i konieczno$¢ wprowadzania klinowych
profili w ilosci 1%-2% ogoélnej ilosci blach, w celu wyréwnania do pionu przedniej $cianki. Aby
mozliwie zmniejszy¢ to odchylenie, nalezy dolem zacina¢ blachy uko$ne, lecz z pochyleniem w
odwrotnym kierunku niz w $ciankach drewnianych.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonanego zakresu robdt z Dokumentacja
Projektowa (usytuowanie $cianki w planie, osiaggni¢cie projektowanej giebokosci).

7. OBMIAR

Jednostkg obmiaru jest 1m? powierzchni §cianki szczelnej.

8. ODBIOR KONCOWY

Na podstawie wynikéw badan wg p. 6 nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robo6t koncowych.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z
wymaganiami ST. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodnos$ci z norma i przedstawic je do ponownego odbioru.

9. PLATNOSC

Placi si¢ za wykonang i odebrang ilo§¢ m? $cianki szczelnej wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
wyznaczenie przebiegu $cianki, zapewnienie wszystkich niezbednych materiatdéw oraz wbicie $cianki
do projektowanej gltgbokosci, wraz z jej rozparciem.

Cena jednostkowa obejmuje rowniez montaz, demontaz i przemieszczanie w obrgbie budowy sprzetu
do zaglebiania $cianki i urzadzen towarzyszacych oraz wykonanie i rozebranie niezbednych pomostow.

W cenie jednostkowej miesci si¢ obcigcie lub wyciagniecie Scianki szczelnej 1 jej odwoz.
W przypadku gdy Dokumentacja Projektowa przewiduje wyciggnigcie Scianki jej elementy stanowig
wlasno$¢ Wykonawcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-86/H-93433.01 Grodzica G-62
2. PN-76/H-93461.03 Ksztaltownik na grodzice
3. PN-89/H-84023/04 Stal niskostopowa zwyklej jakosci. Gatunki

10.2. Inne dokumenty
Nie wystepuja.



