M 23.30.05.32 OSADZENIE KOTEW ZAMOCOWAN BARIER

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru roboét zwigzanych z wykonaniem osadzenia kotew zamocowan barier stalowych, balustrad, ktore zostana
wykonane w ramach projektu pn.:

»Remont mostu w ciaggu drogi ul. Spacerowa nr dz. ewid. 708/8, 708/34 (obreb Deszno)
w miejscowosci Rymanow Zdroj w km 0+085"

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kKontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty objete niniejsza specyfikacja dotycza wykonania i montazu :
- kotew barier stalowych N1/W1

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”, pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonanych robdt ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa oraz SST.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w SST D-M-00.00.00.00"Wymagania og6lne" pkt. 2.
2.2. Materialy do wykonania kotew do stalowych barier ochronnych

Dopuszcza si¢ do stosowania tylko takie kotwy do drogowych barier ochronnych, na ktére wydano
aprobate techniczng.
Elementy do wykonania barier ochronnych stalowych w tym kotwy okreslone sg poprzez typ bariery podany
w dokumentacji projektowej, nawigzujacy do ustalen producenta barier

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne" pkt. 3.
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt. 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt. 5.



5.2. Zakres wykonania robot

Zakres wykonania robot obejmuje:

a) zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji;

b) zakup i dostarczenie na budowe kotw mocujacych bariery;

c¢) osadzenie kotw w plycie lub montaz barier po wykonaniu plyty
d) oczyszczenie terenu robot.

Rodzaj systemu mocowania drogowych barier stalowych N1/W1 okresla lub proponuje Producent barier na ktore
posiada odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Sprawdzenie jakosci robot

Sprawdzenie jakosci robot polega na:
— sprawdzeniu zgodnoS$ci z dokumentacja projektows (typ, wytyczenie, wymiary);
— sprawdzeniu jako$ci materialow (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne);
— wysoko$¢ bariery (od poziomu terenu) powinna wynosi¢ 75 cm;
Tolerancja wysokosci kotw wynosi +1 cm. Prostoliniowo$¢ +5 mm w kazdym kierunku. Réznica
wysoko$ci mierzona na odcinku 4 m nie powinna przekracza¢ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 sztuka [szt.]. Do obliczenia naleznoSci przyjmuje si¢ teoretyczng ilos¢ (szt.)
zmontowanych elementow stalowych.

8. ODBIOR ROBOT

Badania wg pkt. 6 nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioréw robdt. Na podstawie wynikéw badan nalezy
sporzadzi¢ protokoty odbioru robdt koncowych. Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty
nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowiazany jest doprowadzié
roboty do zgodnosci z norma i przedstawic je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Umowna cena jednostkowa uwzglednia :

- wykonanie, dostarczenie i zamontowanie kotew i §rub kotwigcych barier¢ N1/W1 w obrgbie obiektu;
- oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenia stanowigcych wiasno$¢ Wykonawcy i usunigcie ich poza

pas drogowy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

W specyfikacji SST M 28.03.02.42.



