M.15.01.00. IZOLACJE CIENKIE
M.15.01.01.10 IZOLACJE BITUMICZNE NA ZIMNO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolacji powierzchni sytkajacych si¢ z gruntem (izolacje wykonywane na zimno) z zastosowaniem
roztworow asfaltowych (np. Abizol R + 2 x Abizol P). Specyfikacja okres$la metod¢ wykonania izolacji
oraz pozniejsze badanie jej jakosci w ramach zadania pn.:

»Remont mostu w ciagu drogi ul. Spacerowa nr dz. ewid. 708/8, 708/34 (obreb Deszno)
w miejscowosci Rymandow Zdréj w km 0+085"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie wszelkich izolacji czgéci obiektow mostowych zasypywanych gruntem.

W zakres robdt wehodzi wykonanie robot izolacyjnych elementow obiektoéw mostowych, ktore beda
zasypane gruntem, a ktore nie s wskazane w specyfikacjach jako izolowane w inny sposob.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w ST.D-M-U.00.00.00.

Roztwor asfaltowy — roztwor asfaltu w rozpuszczalnkiach lotnych (np. Abizol R, Abizol P)

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST.D-M-
U.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

Do wykonania izolacji powinny by¢ uzyte nastgpujgce materialy:
— roztwor asfaltowy rzadki (np. Abizol R),
— roztwor asfaltowy potgesty (np. Abizol P).



Doboru rodzaju roztworu asfaltowego dokonuje Wykonawca i przedstawia go do akceptacji
Inzynierowi.

3. SPRZET

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Przy wykonywaniu recznym mozna uzywac
walkéw lub szczotek. Przy wykonywaniu mechanicznym Wykonawca powinien dysponowac
sprawnym technicznie natryskiwaczem materialow izolacyjnych. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Materialty moga by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ rOwnomiernie
na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty izolacyjne.

5.2. Podloze pod izolacje

Podtoze powinno posiada¢ odpowiednie spadki, by¢ rowne, czyste i suche (wilgotnos¢ betonu nie moze
przekraczac 4%).

Wypuktosci i wglebienia na powierzchni podktadu nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm. Pekniecia na
powierzchni podktadu o szerokosci wiekszej niz 2 mm nalezy zaszpachlowac kitem asfaltowym.

5.3. Warunki wykonania izolacji lepikiem

—Przed przystapieniem do robdt izolacyjnych nalezy obnizy¢ poziom wody gruntowej co najmniej o 30
cm ponizej uktadanej warstwy izolacji i zapewni¢ utrzymanie tego poziomu w czasie trwania robot.
—Izolacje nalezy uktada¢ w czasie bezdeszczowej pogody przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz
50 C.

-Gruntowanie podtoza nalezy wykona¢ przez jednorazowe powleczenie roztworem asfaltowym rzadkim
lub emulsjg asfaltowa.

—Powleczenie lepikiem nalezy wykona¢ dwukrotnie z roztworu asfaltowego polgestego, tak aby taczna
grubo$¢ warstw lepiku nie byta mniejsza niz 2 mm.

Naktadanie roztworu asfaltowego potgestego moze odbywacé si¢ po wyschnigciu warstwy gruntujace;.
Naktadanie drugiej warstwy roztworu asfaltowego potgestego moze nastapi¢ po wyschnigciu pierwszej.
~Mieszanie materiatdow asfaltowych i smotowych jest niedopuszczalne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

W trakcie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu nalezy dokonywac kontroli zgodnie z norma
PN-69/B-10260, zwracajgc szczegbdlng uwage na:

- Sprawdzenie materialow na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy i innych dokumentdéw
stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialow z powotanymi normami. Materialy nie majace



dokumentow stwierdzajacych ich jako$¢ i budzace pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢
poddawane badaniom przed ich zastosowaniem, a wynik badan odnotowany w Dzienniku Budowy,

- Sprawdzenie roéwnosci powierzchni podktadu,

- Sprawdzenie poprawnosci uktadania warstw. Kazda warstwa izolacji powinna stanowi¢ jednolita,
czysta powloke przylegajaca do powierzchni podktadu lub do uprzednio ulozonej warstwy,

- Kontrola ilosci utozonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubosci izolacji.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m? izolowanej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiory nalezy wykonywac¢ dla kazdej operacji wykonywanej osobno, przy czym sporzadza si¢ jeden
protokot odbioru izolacji po jej catkowitym wykonaniu.
Podstawa do odbioru robdt sa badania obejmujace:

— sprawdzenie dostraczonych materiatow,

— sprawdzenie podloza pod izolacje,

— sprawdzenie warunkéw prowadzenia robot.

Do odbioru wykonanych rob6t Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢:
— $wiadectwa dostaw materiatow,
— protokot odbiorow czgsciowych,
— zapisy w Dzienniku Budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za wykonang i odebrang ilo§¢ m? izolowanej powierzchni wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje zakup i dostarczenie materiatdw oraz pozostatych czynnikéw produkcji, oczyszczenie i
zagruntowanie powierzchni betonu, utozenie poszczegdlnych warstw z zapewnieniem szczelno$ci
polaczen poszczegdlnych warstw miedzy sobg. Cena uwzglednia rowniez odpady i ubytki materiatowe
oraz oczyszczenie miejsca pracy. W cenie jednostkowej miesci si¢ rOwniez wykonanie i rozebranie
ewentualnych pomostow roboczych niezbednych dla wykonania izolacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
2. PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.
3. PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypelniaczami stosowany na gorgco.

10.2. Inne dokumenty
4. BN-68/6753-04 Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych.



