OPIS TECHNICZNY.BRANZA ELEKTRYCZNA

Projektuje s wybudowanie masztéw swietleniowych, zlokalizowanych po
obydwu stronach skateparku wg planu zagospodar@avahV zataeniach
projektowych przyto maszty stalowe ocynkowane S-90C z fundamentem
prefabrykowanym F-160, produkcji Elektromontdzeszéw Iub réwnowaych o
wysokaci 9 m. Fundamenty stupow posadoéwia podsypcewirowej grubaci 30
cm, stabilizowanej cementem portlandzkim wsdo 100 kg/lm  podsypki.
Zasilanie masztow wykorakablami YAKXS 4x25. Kable uktadaw rowie na
gteb. 0,7m na podsypce piaskowej 10cm. Kable przysyparstwg piasku grub.
10cm, warstw ziemi 30cm,oznakowafolig niebieslk .W przypadku wysipienia
skrzyzowan z innymi urzdzeniami (nie wykazanymi w projekcie), na kabel
natazy¢ rurg DVK-75 o diugdgciach minimum 1 m z kale] strony poza
krzyzowane urzdzenie. W rowie w warstwie ziemi utg¢ bednark ocynkowan
30x4mm. Bednark podhczye do masztow éwietleniowych. Zasilanie opraw
przewodami YDY 3x2,5. Pgtzenia kabli w masztach wykohaa pomog zlagczy
IZK — SINTUR. W zataeniach projektowych przyjo projektory dwietleniowe
typu PD-2 400 o mocy 400Wzrddia swiatta HPI —400 W. Dopuszczace¢si
zastosowanie projektoréw innego producenta o révaeaawch parametrach .
Zasilanie masztéw wyprowadziz istniepcego dwietlenia parkowego jak na

planie zagospodarowania.



