OPIS TECHNICZNY
do Projektu Zagospodarowania Terenu dla inwestycji p.n.

Doposazenie istniejagcego ogrodu jordanowskiego w urzadzenia Skateparku
na dziatce nr ew. 3121 w miejscowos$ci Rymanow, Gmina Rymanow.

1. Podstawa opracowania.

1.1. Umowa z Inwestorem

1.2. Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,, Rymandéw”
1.3. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

1.4, Projekt architektoniczno- budowlany

1.5. Ustalenia programowe z Inwestorem

1.6. Wizja lokalna w terenie.

1.7. Obowigzujgce przepisy i normy.

2. Przedmiot inwestyciji.

2.1. Zadanie inwestycyjne: Inwestycja polega na wykonaniu ptyty betonowej pod
montaz urzadzen stanowigcych wyposazenie Skateparku w Parku Miejskim w
Rymanowie w ramach doposazenia istniejgcego Ogrodu Jordanowskiego w urzgdzenia
stuzgce rekreacji. Plac ma spetniac funkcje rekreacyjng dla okolicznej mtodziezy i dzieci
jezdzacych na rolkach i deskorolkach. Zagospodarowanie placu — poszczegdlne
elementy, figury umozliwiajg wykonywanie réznego rodzaju ewolucji.

2.2. Lokalizacja inwestycji: dziatka nr ew. 3121 potozona jest w miejscowosci
Rymanow. Dziatka, zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
Miasta Rymandw, oznaczona jest symbole ZP1 (parki miejski objety ochrona
konserwatorska), teren rekreacyjny, wypoczynkowy z przeznaczeniem pod zielen niskg
i wysoka dla zaspokojenia potrzeb mieszkancow.

Teren zamierzenia inwestycyjnego znajduje sie w granicach obszaru najwyzszej ochrony
ONO wod podziemnych Gtédwnego Zbiornika Wod Podziemnych Nr 432
,, Dolina rzeki Wistok”.

Dziatki sgsiednie od strony wschodniej i potudniowej s3 zabudowane (zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna). Od strony pdtnocno- zachodniej graniczy z dziatka
rekreacyjng zagospodarowang jako plac zabaw. Od strony podtnocnej z dziatkg o
przeznaczeniu ustugowym- ustug administracji.

2.3. Etapy budowy: Planuje sie jednoetapowy cykl budowy planowanego
zamierzenia z konczagcym inwestycje wykonczeniem powierzchni utwardzonych,

obsianiem niezagospodarowanego w innej formie terenu trawa.

3. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki.

» Zabudowa i zadrzewienie: dziatka przeznaczona pod inwestycje w chwili obecne;j jest
zainwestowana. Dziatka porosnieta jest zielenig niskg oraz wysoka ( atrakcyjny
starodrzew objety ochrong konserwatorsky). Pdtnocno- wschodnia i pdétnocno-
zachodnia czes$¢ dziatki zagospodarowana jest jako park; S$ciezki spacerowe



i rowerowe z taweczkami. Potudniowo- wschodnia czes¢ dziatki uzytkowana jest jako
plac z boiskiem sportowym. Obszar przeznaczony pod Skatepark jest obecnie
porosniety trawga. Urzadzenia Skateparku nalezy zamontowaé na betonowej ptycie
(potudniowo- zachodnia granica dziatki). Plac bedzie przylegat do ogrodzenia
istniejgcego boiska sportowego. Inwestycja nie koliduje z istniejagcym zadrzewieniem
( zieler wysoka). Pozostata czes$¢ parku- bez zmian.

» Uksztattowanie dziatki:

Dziatki w obrebie planowanej inwestycji posiada spadek w kierunku pétnocno-
wschodnim i potudniowo- wschodnim. Maksymalna réznica wysokosci wynosi ok.
0,50m. GOrna cze$¢ tej powierzchni, w  miejscu planowanego zamierzenia
budowlanego, posiada mniejszy spadek.

Grunty zgodnie z klasyfikacjg uzytkdw oznaczone sg jako Bz- tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe, nie wymaga zgody na zmiane przeznaczenia gruntéow rolnych
i leSnych.

3.1. Instalacje techniczne: dziatka jest czeSciowo uzbrojona: trasa elektryczna
napowietrzna linii energetycznej, kable podziemne, kanalizacji wodociggowa
i sanitarna. W obrebie planowanej zmiany zagospodarowania terenu. Nie
wyklucza sie istnienia w terenie innych, nie wykazanych na mapie, urzadzen
podziemnych, ktore nie byty zgtoszone do inwentaryzacji lub ktdrych brak jest w
instytucjach branzowych.

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki.

4.1. Skatepark: Projektowany Skatepark to ptyta betonowa zbrojona o wymiarach 20,0
x30,0m, na ktdérej zamontowane zostang urzadzenia sportowe o nazwach wg
oznaczen na rys. planu. Wokot ptyty Skateparku wykona¢ odbdj szerokosci 1,0m z
kostki brukowej. Przed wejsciem na plac wykona¢ chodnik o nawierzchni z kostki
brukowej potgczony bezprogowo z ptytg placu i istniejgcym chodnikiem- alejkg o
nawierzchni asfaltowej. Przy wejsciu wykona¢ fragment powierzchni o nawierzchni
zwirowej ( pod ustawienie stojakdéw na rowery).

Przewiduje sie nastepujacy zakres prac zwigzanych z wykonaniem Skateparku:

e Splantowanie i oczyszczenie istniejgcego terenu, przygotowanie pod
wykonanie projektowanej nawierzchni,

e Wytyczenie projektowane Skateparku,

e Roboty ziemne- wyprofilowanie podtoza wraz ze skarpowaniem oraz
zageszczeniem warstw podbudowy pod projektowana nawierzchnie,

¢ Wykonanie warstw podbudowy z kruszywa tamanego wraz z zageszczeniem,

¢ Wykonanie ptyty betonowej zbrojonej wraz z jej wykonczeniem,

* Montaz urzadzen rekreacyjno-sportowych

* Wykonanie obejscia wokét placu i chodnika pod dojscie, miejsca na stojaki
rowerowe,

e Poprowadzenie kabla elektrycznego podziemnego pod oswietlenie ( stupy
oswietleniowe),

e Montaz elementdw matej architektury ( tawki, kosze, stojaki na rowery),

¢ Humusowanie i obsianie trawa terenu przylegtego niezbednego w zakresie,

e Uporzadkowanie terenu.



4.2. Instalacje techniczne: Przewiduje sie oswietlenie ptyty i urzadzen Skateparku —
instalacja elektryczna. Na planie zagospodarowania zaznaczono trase instalacji
elektrycznej ze stupa oswietleniowego do budynku wg opisu branzy elektrycznej

4.3. Projektowane przytacza- nie dotyczy.
Przytacz elektryczny pod instalacje oswietleniowa- bez zmian. Ztacze pomiarowe bez
zmian na warunkach PGE Dystrybucja S.A.

4.4. Zakres zmian zwigzany z inwestycj3: w zwigzku z planowang inwestycja
przewiduje sie czeSciowe zniwelowanie istniejgcego terenu w okolicy
projektowanej lokalizacji ptyty Skateparku. Wszelkie podniesienia i zagtebienia
terenu nie wptywajg na uzytkowanie dziatek sgsiednich. Poziom posadowienia
gory ptyty przyjmuje sie na rzednej 332.45 m.n.p.m. Przewiduje sie wykonanie
niewielkich nasypow poza obrysem ptyty do poziomu obrzezy betonowych z
gruntu z wykopdéw ( do 0,40m). Ziemia z wykopu zostanie wykorzystania do
zniwelowania roznicy wysokosci miedzy poziomem projektowanej ptyty a
terenem istniejgcym. Bilans mas ziemnych pozostaje bez zmian.

4.5. Dojazd: dojazd do inwestycji bezposrednio z dziatki drogi publicznej, a dalej
Sciezkami spacerowymi o nawierzchni zwirowej/ asfaltowej. Bez zmian.

4.6. Ogrodzenie: Teren dziatki jest ogrodzony. Ze wzgledu na przeznaczenie terenu

(park, boisko sportowe- powierzchnie terenu przewidziana pod inwestycje na czas
budowy nalezy ogrodzi¢ zgodnie z przepisami szczegdlnymi.

5. Bilans terenu

5.1.1. Pow. dziatki — 24318,00m® = 100,00 %
5.1.2. Pow. utwardzona pod Skatepark 600,00 m? = 2,47 %
5.1.3. Pow. utwardzen projektowana ~13530m? = 0,55%

6. Uwarunkowania  wynikajagce z Miejscowego Planu  Zagospodarowania
Przestrzennego

6.1. W zakresie przeznaczenia terenu:
wg. planu —ZP1- parki miejski z przeznaczeniem pod zielen i ogréd jordanowski
wg. projektu — przebudowa ogrdd jordanowski

6.2. Obstuga komunikacyjna:
wg. planu — z istniejgce;j sieci drog
wg. projektu — z istniejgcej drogi publicznej

6.3. Obstuga w zakresie miejsc postojowych:
wg. planu — z terenu przylegtego oznaczonego KP1
wg. projektu — zgodnie z planem

6.4. W zakresie zmiany zagospodarowania:
wg. planu Utrzymuje sie istniejgcy ogréd jordanowski oraz boiska sportowe,
dopuszcza sie mozliwosc ich przebudowy



7.

Na

wg. projektu — doposazenie istniejgcego ogrédka jordanowskiego w urzadzenia
skateparku

wg. planu- nakazuje sie ochrone i rewaloryzacje istniejacego zabytkowego
starodrzewia

wg. projektu — planowana inwestycja nie koliduje z istniejgcym
zagospodarowaniem, zielenig wysoka.

wg. planu — projektowana zabudowa nie moze przekracza¢ 7,0m
wg. projektu — urzadzenia skateparku maja wysokos¢ do 2,0m.

wg. planu — na tym terenie stosowal przepisy szczeqgdlny dotyczgce ochrony
zabytkow i opiece nad zabytkami

wg. projektu — zgodnie z przepisami

Ustalenie kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowo- wodne.

podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r., w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463 z 2012 r.) pod projektowang ptyte
betonowg (denng pod montaz poszczegdlnych urzadzen Skateparku) zaliczono do |

kategorii geotechnicznej.

Zatozono ponizsze warunki gruntowo- wodne:
- dobre warunki wodne

- grupe nosnosci podtoza G-1

- grunty niewysadzinowe

Roboty ziemne nalezy wykonywaé z godnie z normg PN-S-02205 Roboty Ziemne.

8.

8.1.

8.2.

8.3.

Dane o uwarunkowaniach specjalnych.

Dziatka jest zlokalizowana poza obszarami Natura 2000.

Dziatka nie jest potozona w obrebie terendw gdérniczych, znajduje sie na
terenach objetych niebezpieczenstwem osuwania mas ziemnych. Nie
zaobserwowano zadnych przejawow wodonosnosci. Normowa gtebokosc
przemarzania dla rejonu wynosi 1,20m. Nie stwierdzono niekorzystnych
zjawisk i proceséw destabilizujgcych podtoze gruntowe. Obszar dziatki
znajduje sie rowniez poza terenem zaliczanym do
,obszaréw zagrozonych podtopieniami”. Warunki gruntowo- wodne
zakwalifikowano jako proste- | kategoria geotechniczna.

Projektowana inwestycja nie jest zaliczona do obiektow mogacych znaczgco
oddziatywac¢ na srodowisko zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2010 r w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na
Srodowisko (Dz. U. nr 213 poz. 1397 z pdzn. zmianami).



9. Informacje dodatkowe:

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

Wplyw obiektédw na s$rodowisko: projektowane doposazenie ogrodu
jordanowskiego zabudowa nie stwarza zagrozen dla $rodowiska oraz
higieny i zdrowia ich uzytkownikdw. Budowa Skateparku nie wptywa
negatywnie na powierzchnie ziemi, w tym w glebe, wody powierzchniowe
i poziemne. Nalezy zwréci¢ uwage na bezpieczne prowadzenie prac ciezkim
sprzetem zmechanizowanym z uwagi na mozliwos¢ wystepowania réznego
rodzaju gruntéw. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w sposéb eliminujacy
zanieczyszczenie woéd gruntowych z powodu wycieki paliwa, olejow
uzywanych do robét, maszyn i urzadzen. Zminimalizowac powierzchnie pod
sktadowanie materiatow budowlanych. Zaplecze budowy w.w terenu
ustali¢ z Inwestorem przed realizacja inwestycji.

Warunki ochrony przeciwpozarowej
W niniejszym projekcie zachowano warunki ochrony przeciwpozarowe;j.
Urzadzenia Skateparku s3 to elementy niewydzielone z przestrzeni za pomoca
przegrod budowlanych, realizowane na otwartej przestrzeni.

Zapotrzebowanie na wode i odprowadzenie sciekéw
Nie wystepuje docelowe zapotrzebowanie na wode dla zakresu budowy
Skateparku. Odprowadzenie sciekow opadowych w fazie eksploatacji
nastepuje przez odpowiednie uksztattowanie wysokosciowe ptyty betonowej
na przylegly teren dziatki Inwestora. llo$¢ ani kierunek odprowadzanych waéd
opadowych nie ulegnie zmianie.

Emisja zanieczyszczen gazowych:
W trakcie prowadzenie robdt budowlanych Wykonawca zobowigzany jest
korzysta¢ ze sprzetu budowalnego, ktéry zapewnia emisje zanieczyszczen
zgodnych z odrebnymi przepisami. Docelowo- nie przewiduje sie.

Unieszkodliwianie odpadéw statych: Zarzadca zobowigzany jest do
utrzymywania w nalezytym stanie technicznym i czystosci wszelkich urzadzen
stuzacych ochronie sSrodowiska. Na etapie budowy powstate odpady, tj.
odpady z galanterii betonowej musza zosta¢ zutylizowane wg przepisow
szczegolnych. Wierzchnia warstwe humusu nalezy zdjgé i odiozy¢ do
ponownego wykorzystania po zakonczeniu prac budowalnych. Po zakoriczeniu
budowy teren nalezy uporzadkowac. Inwestycja zgodna jest z przepisami
ustawy o odpadach, ochronie przyrody i Prawa Ochrony Srodowiska.

Przy fawkach stuzacych do wypoczynku nalezy ustawi¢ kosze na smieci w celu
zachowania czystosci parku. Wywdz odpaddéw na sktadowisko odpadéw wg
zasad obowigzujgcych w Gminie Rymanodw.

Emisja hatasu:
Powstajgce w trakcie budowy emisje hatasu oraz wibracji Wykonawca
zobowigzany jest ograniczy¢ do minimum poprzez uzywanie
odpowiedniego i sprawnego sprzetu budowlanego oraz prowadzenie prac
W ciggu dnia.



9.7. Przytacza: istniejgce przytgcza bez zmian. Przed przystgpieniem do robot
ziemnych nalezy wykopac kontrolne przekopy w celu ustalenia doktadnej
lokalizacji infrastruktury. Wszystkie prace w poblizu uzbrojenia nalezy
prowadzic recznie z zachowaniem nalezytej ostroznosci.

Opracowanie :



