INFORMACIJA
dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
na placu budowy

opracowana zgodnie z Ustawa ,PRAWO BUDOWLANE"
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Krosno, grudzien 2016 r.



Informacje ogdlne.

Rodzaj projektowanego obiektu

W zakresie prac wchodzg wszystkie roboty budowlane zwigzane z wykonaniem
Skateparku na dziatce nr ewid. 3121w Rymanowie, w ramach doposazenia istniejgcego
ogrodu jordanowskiego w urzadzenia stuzgce rekreacji.

Na opisanym terenie nalezy wykonaé ptyte betonowg zbrojong o wymiarach
20,0x30,0m, ktdéra stanowi¢ bedzie warstwe nosng pod montaz urzadzen
rekreacyjnych, a takze tor jezdny.

Lokalizacja: Rymanow, dziatka nr 3121

Inwestor: Gmina Rymandw, 38-480 Rymanow, ul. Mitkowskiego 14A

Czes$¢ opisowa.

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

Przewiduje sie nastepujgcy zakres prac zwigzanych z wykonaniem
Skateparku:

e Splantowanie i oczyszczenie istniejagcego terenu, przygotowanie pod
wykonanie projektowanej nawierzchni,

¢ Wytyczenie projektowane Skateparku,

* Roboty ziemne- wyprofilowanie podtoza wraz ze skarpowaniem oraz
zageszczeniem warstw podbudowy pod projektowana nawierzchnie,

* Wykonanie warstw podbudowy z kruszywa tamanego wraz z
zageszczeniem,

¢ Wykonanie ptyty betonowej zbrojonej wraz z jej wykonczeniem,

e Montaz urzadzen rekreacyjno-sportowych

* Wykonanie obejscia wokot placu i chodnika pod dojscie, miejsca na
stojaki rowerowe,

e Poprowadzenie kabla elektrycznego podziemnego pod oswietlenie
( stupy oswietleniowe),

e Montaz elementéw matej architektury ( fawki, kosze, stojaki na
rowery),

¢ Humusowanie i obsianie trawa terenu przylegtego niezbednego w
zakresie,

e Uporzadkowanie terenu.

2. lIstniejagce na dzialce obiekty budowlane podlegajace adaptacji lub
rozbiorce
Brak kolizji z istniejgcym zagospodarowaniem dziatki (obiekty, zielen infrastruktura).



3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementami  zagospodarowania  terenu mogacymi stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa elementéw zdrowia ludzi jest istniejgce uzbrojenie dziatki. Nalezy
zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy prowadzeniu prac w poblizu linii eN
( projektuje sie oswietlenie placu Skateparku), a takze podczas prowadzenia roboét
ziemnych przy korytowaniu powierzchni pod wylanie ptyty betonowej (bliska
odlegtos¢ kanalizacji wodociggowej i sanitarnej).

4. KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT

e zagospodarowanie placu budowy
* roboty ziemne

¢ roboty fundamentowe

* budowlano- montazowe

* roboty wykonczeniowe

* maszyny i sprzet na budowie

4.1 ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robédt
budowlach, co najmniej w zakresie:

Ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych

Wykonania drdog, wyjs¢ przejsc

Doprowadzania energii elektrycznej

Urzadzenia pomieszczen higieniczno- sanitarnych i socjalnych

Zapewnienie o$wietlenia naturalnego i sztucznego

Zapewnienia wiasciwej wentylacji

Zapewnienia tgcznosci telefonicznej

Urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

VVVVVVVYVY

Teren budowy powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosic¢
co najmniej 1,5m. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oznakowane
znakami ostrzegawczymi luz zakazu. Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone
oznakowane miejsca do sktadania materiatéw i wyrobow. Sktadowiska materiatéw i
urzgdzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajgcy mozliwosc
wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia lub spadniecia.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw.

4.2 WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS WYSTAPIENIA:




Przed

przystgpieniem do robdét budowlanych Wykonawca musi opracowad

instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z ni a pracownikow w
zakresie wykonywanych przez nich prac.

Roboty ziemne oraz wykonanie nawierzchni- potrgcenie przez maszyne
Roboty zbrojarskie - reczne przenoszenie zbrojenia

Roboty betonowe - nie dopuscic¢ do przecigzenia mieszanka betonowa
Montaz urzadzen Skateparku- niewtfasciwy sposdb montazu elementéw
moze spowodowacé przygniecenie pracownika prze montowany element,
Roboty instalatorskie — porazenie pragdem

Niestosowanie sie do przepiséw BHP i informacji BIOZ.

4.7 MASZYNY | URZADZENIA TECHNICZNE UZYTKOWANE NA PLACU BUDOWY

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywania robdt budowlanych przy uzyciu
maszyn i urzgdzen technicznych;

>

>

pochwycenie konczyny gérnej/ dolnej przez naped ( brak petnej ostony
napedu)

Potragcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy
wykonywaniu robdét na placu budowy ( brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej)

Porazenie pradem elektrycznym ( brak zabezpieczenia przewoddéw
zasilajgcych urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami
mechanicznymi)

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny
by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta

oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu
zgodnosci.
5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII

ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

>
>
>

>

Szkolenie pracownikéw w zakresie BHP

Zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby

Zasady stosowania przez pracownikéw srodkdw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia ochronnego

Podczas realizacji w/w zadania bedg zatrudnione nastepujgce grupy zawodowe,

ktore narazone sq ha wystgpienie nastepujgcych zagrozen:




- Operator dzwigu, koparki, spycharki, walca i sprzetu innego - upadek, potkniecie
sie wpadniecie do wykopu, uderzenie elementem maszyny, porazenie pradem,
wybuch niewypatu, wybuch gazu,

- Kierowca samochodu ciezarowego, dostawczego, osobowego - upadek, potkniecie
sie, poslizgniecie, wpadniecie do wykopu, uderzenie elementem samochodu lub
transportowanym materiatem, kolizja drogowa;

- Mechanik samochodowy, mechanik sprzetu, elektromechanik — uderzenie
srodkami materialnymi, pochwycenie przez ruchome elementy, poparzenie
elektrolitem, ogniem, upadek, potkniecie sie, poslizgniecie, wpadniecie do kanatu

- Slusarz, spawacz - uderzenie $rodkami materialnymi, poparzenie ogniem, upadek,
potkniecie sie, poslizgniecie, wpadniecie do kanatu, zaprdszenie oczu,
napromieniowanie oczu;

- Elektromonter — upadek, potkniecie, wpadniecie do wykopu, porazenie prgdem,
zetkniecie z uszkodzonym urzgdzeniem elektrycznym

- Inzynier budowy, kierownik robdt, majster budowy - upadek, potkniecie,
wpadniecie do wykopu, upadek ze schoddéw, poslizgniecie na ptaszczyznie,
uderzenie przez

srodki materialne, zetkniecie z uszkodzonym urzadzeniem elektrycznym.

Obszarem wystepowania tych zagrozen sg miejsca prowadzenia robot i sktadowania
materiatow.

Czas wystepowania zagrozen pokrywat sie bedzie z terminem realizacji robot
wynikajgcych z zadania inwestycyjnego.

Skala wystepowania w/w zagrozen miesci sie w akceptowalnej kategorii ryzyka.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

» Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (plan
sporzgdza kierownik budowy) umiesci¢ wykaz zawierajgcy adresy i numery
telefondw :

- najblizszego punktu lekarskiego
- strazy pozarnej
- posterunku Policji

» W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w. umiesci¢ punkt
pierwszej pomocy obstugiwany przez wyszkolonych w tym zakresie
pracownikéw;

» Telefon komdrkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na
planie j.w.

» Kaski ochronne oraz pasy i linki zabezpieczajgce przy pracach na
wysokosciach umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie
jw.



» Wykonaé¢ ogrodzenie terenu budowy o wys. Min. 1,5
i oznakowac na planie j.w.
» Na terenie budowy rozmiescic tablice ostrzegawcze.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

« organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy,

« dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

e organizowaé, przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac
zabezpieczenie pracownikéow przed wypadkami przy pracy, chorobami
zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska
pracy,

« dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikdw osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do
niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w Srodki
ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm

przydziatu srodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
opracowang przez pracodawce.

VI. Podstawa prawna opracowania:

Obowigzujace przepisy i normy.



