OPIS TECHNICZNY
do Projektu architektoniczno- budowlanego dla inwestycji p.n.

Doposazenie istniejgcego ogrodu jordanowskiego w urzadzenia Skateparku
na dziatce nr ew. 3121 w miejscowos$ci Rymandéw, Gmina Rymandw.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Umowa z Inwestorem

1.2. Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,, Rymanow”
1.3. Mapa do celdw projektowych w skali 1:500

14. Ustalenia programowe z Inwestorem

1.5. Wizja lokalna w terenie.

1.6. Obowigzujgce przepisy i normy.

2. PRZEDMIOT INWESTYCII

2.1.

Zadanie inwestycyjne: Inwestycja polega na wykonaniu ptyty betonowej
i zamontowaniu urzadzen sportowo- rekreacyjnych Skateparku w Parku
Miejskim w Rymanowie w ramach doposazenia istniejgcego Ogrodu
Jordanowskiego. Skatepark przeznaczony jest dla osob mtodych, stuzy do
jazdy na deskorolkach i rolkach. Wszystkie urzgdzenia zaprojektowane
zostaty jako bezobstugowe, niezadaszone, odporne na dziatanie czynnikow
atmosferycznych.

Zakres opracowania obejmuje projekt zagospodarowania Skateparku wraz z
teren wokot ( przeznaczonym pod dojscia, a takze wypoczynek). W
projekcie uwzgledniono konieczno$¢ os$wietlenia placu ze wzgledu na
bezpieczenstwo przysztych uzytkownikow.

2.2. Lokalizacja inwestycji: dziatka nr ew. 3121 potozona jest w miejscowosci

Rymandéw. Dziatka, zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta Rymandw, oznaczona jest symbole ZP1 (park miejski
objety ochrong konserwatorskg). Powierzchnia dziatki 2,4318ha. Dziafa
uzytkowana jest jako przestrzen rekreacyjno- sportowo- wypoczynkowa.
Funkcja terenu nie ulegnie zmianie.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Najwazniejszym wymogiem stawianym przez Zamawiajgcego jest funkcjonalnosc.
Proponowane rozmieszczenie elementow uwzglednia strefy najazdow i zjazdow
przy kazdym z zamontowanych urzadzen, gwarantuje ptynnos¢ jazdy przysztym
uzytkownikom.

Projektuje sie nawierzchnie betonowg o wymiarach 20,0x30,0m, na ktdrej
zamontowane zostang poszczegdlne urzadzenia rekreacyjno- sportowe. Wokot
ptyty - obejscie z kostki brukowej na podsypce cementowo- piaskowej. Dojscie do
placu bezposrednio z istniejacej z alejki asfaltowej, o nawierzchni z kostki brukowej
(wykona¢ bezprogowo). Przy wejsciu na plac Skateparku wykonac nawierzchnie



zZwirowga - miejsce na stojaki rowerowe. Na ptycie nalezy zamontowac elementy
modutowe ze sklejki wodoodpornej. Nazewnictwo przyjete w tabeli wg ze
stownictwa uzywanego w sSrodowisku sportowym.

Wymiary w cm

Elementy wyposazenia

(dtugos¢, szerokosé, wysokosc)

1 Quarter pipe 1 320x366x150
2 Funbox z poreczg 2/3 1 720x122x60
3 Funbox z grindboxem 2/3 1 720x244x60
4 Funbox piramida 1 1 720x400x60
5 Bank ramp 1 416x366x150
6 tawka 1 1 250x30x35
7 Porecz prosta — profil 1 600x5x35
8 Grindbox 10 1 934x243x20/55
- 30,00m -

20,00m




4. ZALOZENIA PROJEKTOWE

4.1 KATEGORIA GEOTECHNICZNA z uwzglednieniem stanu podtoza gruntowego

Na podstawie wizji lokalnej w terenie i informacji otrzymanych od Zamawiajgcego ocenia
sie warunki gruntowo- wodne jako proste. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych Dz. U. z 2012
poz.463 inwestycje zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznej. Poziom wody
gruntowe] zalega ponizej wysokosci posadowienia ptyty betonowej. Zwierciadto wody
podziemnej zalega na gtebokosciach niewptywajgcych na projektowany obiekt. Gtebokos¢
przemarzania grunto 1,2m p.p.t. Grupe nosnosci podtoza przyjmuje sie jako G-1, grunty
niewysadzinowe.

W przypadku napotkania innych warunkow przez Wykonawce niz okreslone powyzej-

nalezy podtoze doprowadzi¢ do stanu nosnosci gruntu G1 przed wykonywaniem dalszych
prac ( wymiana lub wzmocnienie gruntu).

5. ROZWIAZANIA MATERIAtOWE

5.1 PLYTA BETONOWA SKATEPARKU

Podbudowa

Wykonanie podbudowy poprzedza zebranie warstwy humusu, wykonanie koryta,
rozplantowanie i wywiezienie nadmiaru ziemi z wykopdéw. Podtoze powinno spetfnia¢
warunki nosnosci o klasyfikacji G1.

Podbudowa z kruszywa naturalnego 0-63mm (pospodtka) grubosci 30cm wskaznik
zageszczenia podbudowy Is-1.00. Nosnos¢ E2=100 MPa

- geowtdknina separacyjna z witékna ciggtego 100g/m3

- Podbudowa z kruszywa naturalnego 0-63mm ( pospétka) — 30cm wskaznik
zageszczenia podbudowy Is-1.00. Nosnos¢ E2=100 MPa

- folia czarna PE grubosci 0,2mm — 2razy



Ptyta gtéwna

Nawierzchnia betonowa — wykonana jako posadzka przemystowa o grubosci 15cm z
Betonu C30/37XF3 ,W8, F150, zatarta na gtadko mechanicznie. Zbrojona wtdknami
polipropylenowymi ( mieszanka wtdkien pét na pét wtdkna 38mm i 54mm w ilosci
1kG/m3 ) i siatka z drutu #8 oczko 15x15cm dotem, przy swobodnych krawedziach co
drugi pret odgia¢ do goéry . Powierzchnie ptyty utwardzi¢ powierzchniowo posypka
utwardzajacg i zaimpregnowac preparatami do posadzek betonowych np. Sicon lub
rownowazng. Nawierzchnie wykonaé w obrzezu betonowym o wymiarach 8x30cm
jednostronnie fazowanym potozonym na rowno w stosunku do ptyty. Obrzeza potozy¢
na fawie betonowej z oporem z betonu min C10/15. W ptycie nalezy wykonac
szczeliny dylatacyjne w polach max 5mx5m, na gtebokos¢ 1/3 grubosci ptyty lub
naciecia przeciwskurczowe. Po 30 dniach nalezy z sfazowa¢ krawedzie dylatacji,
zatozy¢ sznury dylatacyjne oraz wypetnic¢ dylatacje masg poliuretanows.

Przyjmuje sie spadek ptyty jednostronny 1%.

Impregnacje ptyty betonowej wykonac przy uzyciu korundowej posypki utwardzajace;j
przeznaczone] do posadzek przemystowych mocno obcigzonych ( tj. mieszanki
kruszywa kwarcowego i metalicznego w postaci elektrokorundu, spoiwa
cementowego i innych dodatkdw). Przed wykonaniem impregnacji nalezy sprawdzic¢
i dokfadnie oczysci¢ podtoze, natozy¢ preparat gruntujacy na bazie krzemiandw litu
np. Litoxil lub réwnowaziny wg wytycznych producenta zgodnie ze specyfikacjg
techniczng. Zuzycie $rodka 10-15m?/l tj. 0,10-0,07l/m?2. Powierzchnie zaleca sie
oczysci¢ z kurzu maszynowo przy pomocy szczotki z nylonowym wtosiem. Obszar
wokoét pokrywanego pola zabezpieczy¢ folig polietylenowg. Na wyschnietg powtoke
natozy¢ preparat np. Sicon lub réwnowazny zacierany mechanicznie ( w kolorze
ciemnym grafitowym).

Konstrukcja krawedzi ptyty:
— miedzy ptytg a obrzezem ufozy¢ tasme dylatacyjng ze spienionego polietylenu
— obrzeza uktadac fazowaniem na zewnatrz

Wiasciwosci nawierzchni plyty :

- nawierzchnia réwna i gtadka ( dla 0séb poruszajacych sie na deskorolce lub rolkach z
kotkami o srednicy 45mm nie moze by¢ zadnych odczuwalnych nieréwnosci w
nawierzchni jezdni)

- odporna na punktowe uderzenia.

Zgodnie z , Katalogiem Typowych Nawierzchni Sztywnych” w  przypadku
wystepowania w podtoZzu gruntow niewysadzinowych- nie jest wymagane
sprawdzenie mrozoodpornosci podtoza. W przypadku, gdy Wykonawca napotka inny
niz zatozono w projekcie grunt- zobligowany jest do wzmocnieni konstrukcji w taki
sposob, aby warunek mrozoodpornosci zostat spetniony. Konstrukcja wfasciwa
powinna byc¢ uktadana na warstwie o parametrach E2>100MPa, Is>=1,0.

5.2 URZADZENIA REKREACYJNE
Wszystkie elementy jezdne wykonaé ze sklejki ciemnej podwdjnie laminowanej,

wodoopornej (jako ptyty nosne- konstrukcyjne), o grubosci nie mniejszej niz
18mm. Zastosowane urzadzenia (1-7) sg zbudowane z modutéw.



- Moduty elementéw muszg mieé¢ otwory o $rednicy 12mm pomiedzy belkami.

Otwory stuzg do skrecania modutéw ze sobg za pomoca srub galwanizowanych

M12. Zewnetrzne otwory elementéw maja dodatkowg funkcje wentylacji.

Widoczne sruby muszg by¢ zakoriczone grzybkiem (zatgcznik nr 2).

- Poszczegélne sekcje muszg by¢ wewnatrz wzmocnione za pomocg belek o profilu

60x90mm, rozmieszczonych minimum co 250mm od swoich $rodkéw i pokrytych

srodkiem konserwujgcym. W tylnych konstrukcjach dopuszczalne belki 80x80mm,
obite 9mm ciemnga sklejkg wodoodporna laminowana.

- Na ptytach bocznych zewnetrznych paneli konstrukcyjnych o gr. 18mm musi
zostac¢ zainstalowany system wentylacji z HPL-u o grubosci 6mm w taki sposdb,
aby powodowat swobodny przeptyw powietrza przez element (zatgcznik nr 2).

— Wszystkie panele boczne muszg by¢é umieszczone na stopkach wcelu
wyeliminowania wchtaniania wilgoci przez elementy. Podstawki tego typu beda
tez petnity funkcje dodatkowego systemu wentylacji (zatgcznik nr 2).

— Whkrety i Sruby znajdujace sie po bokach (konstrukcji) muszg by¢ przykrecone na
rowno z obiciem (przed przykreceniem otwory muszg by¢é rozwiercane i
frezowane na maszynie numerycznej CNC tak, aby tebek sSruby czy wkretu
schowat sie).

— Belki konstrukcyjne muszg by¢ przykrecone do ptyt nosnych za pomocg stalowo-
ocynkowanych wkretéw typu Torx 6x140. Na koncu kazdej belki muszg znajdowac
sie minimum 2 wkrety.

- W celu wyeliminowania wybijania belek konstrukcyjnych podczas uzytkowania
nalezy wzmocni¢ ich osadzenie dodatkowymi wspornikami (wspornik najazdu,
konstrukcja wsporcza). Co najmniej 80% belek konstrukcyjnych musi byé
dodatkowo wzmocnionych elementami wsporczymi (zatgcznik nr 3).

- W elementach wyzszych niz 1m i szerszych niz 1,8m wymagany jest wiaz
konserwacyjno-inspekcyjny (zatgcznik nr 4).

taczenie ptyt

W celu przedtuzenia ptyty nosnej trzeba zastosowac faczenie w ksztatt puzzle’a, aby
unikng¢ rozdzielenia sie elementéw na skutek duzych obcigzen i naprezen (zatgcznik
nrli).

Warstwa podktadowa (warstwa oddzielajgca nawierzchnie jezdng od kantowek
konstrukcyjnych).

We wszystkich sekcjach o tukowym ksztatcie warstwa podktadowa wykonana jest ze
sklejki ciemnej wodoodpornej obustronnie laminowanej o grubosci nie mniejszej niz
9mm,przykreconej do konstrukcji za pomoca stalowo-ocynkowanych wkretéw typu
Torx 5x60 lub 6x60.

Nawierzchnia jezdna

* Koncowa powierzchnig jezdng musi by¢ 18mm ciemna, wodoodporna sklejka
obustronnie laminowana z jednostronnym odciskiem siatki, przykrecona za
pomocg stalowo-ocynkowanych wkretow typu Spax lub Torx 6x60.

*  We wszystkich sekcjach o tukowym ksztatcie warstwa jezdna wykonana jest z
ciemnej, wodoodpornej sklejki obustronnie laminowanej z jednostronnym
odciskiem siatki o grubosci nie mniejszej niz 9mm, przykreconej do konstrukcji za
pomocg stalowo-ocynkowanych wkretéw typu Torx 5x60 lub 6x60. Przy
konstrukcjach gdzie wystepuje promiein mniejszy niz 1,5m mozna zastosowad
sklejke ciemna, wodoodporng obustronnie laminowang z jednostronnym



odciskiem siatki o grubosci 6mm.

e 90% otwordow pod wkrety musi by¢ przewierconych i rozwierconych pod gtéwki
wkretdw za pomocg numerycznej maszyny CNC (zafgcznik nr 5).

*  Wszystkie gtéwki wkretdow muszg by¢ zagtebione w wierzchniej warstwie
nawierzchni jezdnej na maksymalnie 1Imm (gtéwki wkretéw nie mogg wystawac
ponad powierzchnie ptyty).

e Ze wzgledu na rozszerzalno$¢ termiczng materiatdw, badz tez nierdwnosci
podtoza, na ktérym stoi element, na taczeniach ptyt moga wystepowacd szczeliny.
W takim wypadku wszystkie takie miejsca muszg zostaC zaslepione masa
uszczelniajgco-klejaca.

BARIERKI OCHRONNE

Wszystkie urzgdzenia o wysokosci powyzej 1m muszg mie¢ porecze ochronne wzdtuz

tytu i bokdw podestu (nie dotyczy to wysokich funbokséw do skokéw, gdzie

zastosowanie barierek w takim elemencie prowadzi do zwiekszenia ryzyka wypadku).

* Barierki muszg posiada¢ pionowe poprzeczki, aby nie prowokowaty nikogo do
wspinania sie.

e Wysokos$¢ barierek ochronnych ponad podestem musi wynosi¢ co najmniej 1,2m.

* Rama zewnetrzna barierki musi by¢ wykonana zestali galwanizowanej, z profili
30x30mm irurek @16mm o rozstawach zgodnych z obowigzujgcg norma
PN-EN14974 z pdzniejszymi zmianami.

* Tylne i boczne barierki muszg by¢ skrecone razem ze sobg za pomocg $rub
metrycznych.

* Barierki musza by¢ przymocowane do ramp przy pomocy wkretu do drewna o
zakonczeniu szesciokatnym SW 17@10x90 (zatqcznik nr 6).

STAL

Porecze i inne elementy stalowe beda ze stali ocynkowanej. Coping musi by¢
wykonany z rury stalowej ocynkowanej o srednicy w przedziale od 48 do 60,3 mm.
Coping musi by¢ przymocowany do podestdw za pomocg stalowo-ocynkowanych
wkretéw typu Spax lub Torx 6x60. Koncowki rur musza by¢ zaslepione stalowymi
zaslepkami, aby zapobiec skaleczeniom (zatgcznik nr 7). Copingiem na boksach moze
tez by¢ stalowy profil o wymiarach 50x30x2mm. Na podestach gdzie jest
zainstalowany coping, muszg by¢ zamocowane blachy wzdtuz copingu o grubosci
3mm i szerokosci 120mm, aby chroni gérng warstwe jezdng od uszkodzen
mechanicznych (zatgcznik nr 7).

Wszystkie kagtowniki muszg miec na zgieciu zaokraglenia (stal walcowana na zimno), a
ich kornce muszg by¢ zaokraglone. Porecze do $lizgania sie muszg by¢ zamontowane
na 6mm blachach o wymiarach 60x300mm i przykrecone do podtoza za pomocg
wkretow typu Spax 6x60. Wszystkie otwory na blachach muszg by¢ rozwiercone

i fazowane tak, aby po przykreceniu wkretéw gtéwki nie wystawaty. Wszystkie blachy
najazdowe muszg mie¢ szerokos¢ w zakresie 350+400mm, i grubos$¢ 3mm. Muszg by¢
montowane do elementdéw za pomocg stalowo-ocynkowanych wkretéw typu Spax
6x40 lub 6x60 i wspierac sie na konstrukcji minimum 60mm.

Miejsce pod blache musi by¢ wyfrezowane. Muszg stykac sie z podtozem, by stworzy¢
swobodng linie przejazdu (zatgcznik nr 8). Na narozach i na kantach piramid progi
metalowe muszg tworzy¢ gtadkie przejscie.

Wszystkie odstoniete krawedzie wykonane 2z ciemnej, wodoodpornej sklejki
obustronnie laminowanej z jednostronnym odciskiem siatki o grubosci nie mniejszej



niz 9mm muszg by¢ zabezpieczone galwanizowanymi stalowymi katownikami
o grubosci 3mm iszerokosci w zakresie 30+50mm. Katowniki muszg byc¢
przymocowanewzdtuz srodkowe;j linii co 250mm za pomocg wkretédw typu Spax lub
Torx 6x40 lub 6x60. Na elementach tukowych katowniki muszg by¢ wywalcowane —
zatqgcznik nr 9 (nie dopuszcza sie nacinania katownikéw lub stosowania
ptaskownikow).

Okucie gorne na grindboxach na krétszym boku jest zawsze wpuszczone na réwno
z ptyta. W przypadku gdy grindbox jest szerszy niz 60cm, dtuzszy katownik tez jest
wpuszczony na réwno z ptyta, w innym wypadku mozna zamontowac go na ptyte.
Okucie musi by¢ wykonane z kagtownika o minimalnych wymiarach 50x50mm oraz
grubosci $cianki co najmniej 3mm (zatgcznik nr 10).

ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

KOSZE (3szt)
Koszt parkowy pojemnosci 35l, o konstrukcji metalowej na stupku, w obudowie z
desek. Kosz bez pokrywy z wktadem wyjmowanym.

EAWKI (6 szt)
tawka parkowa zeliwna mocowane do podtoza na fundamencie prefabrykowanym,
siedzisko i oparcie z desek gr. 4cm, tawka o wymiarach ok. 190cmx55x80cm.

STOJAK NA ROWER (2szt)

Stojak na rowery wykonany z twardych profili stalowych, powierzchnia wykornczona
ogniowym ocynkowaniem, dtugosci ok.210cm.

TABLICA INFORMACYINA (1szt)

W widocznym miejscu przy wejsciu na skatepark musi zosta¢ umieszczona instrukcja
uzytkowania skateparku z oznaczeniem poszczegdlnych elementéw i sposobu ich
rozmieszczenie z zachowaniem stref bezpieczenstwa, a takze przestrzeganie instrukgcji
uzytkowania minimalizuje ryzyko kontuzji podczas uzytkowania.

6. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE
Powierzchnia zabudowy: -600,0 m?
Dtugos¢ ptyty betonowej - 30,0m
Szerokos¢ ptyty betonowej - 200m
Poziom ptyty betonowej ( géra) - 332,45 mn.p.m.

7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Powierzchnia skateparku - 600,0 m?
Chodnik pod dojscie - 11,08 m?
Opaska odbojowa wokoét ptyty -115,32 m?

Utwardzenie nawierzchni pod stojaki na rower - 8,90m?



8. ODWODNIENIE PLYTY SKATEPARKU

Na szerokosci 1,0m wokdt ptyty wykona¢ odbdj z kostki z brukowej ze spadkiem na
zewnatrz 0,5%, 2cm ponizej poziomu nawierzchni ptyty.

Ptyta betonowa posiada spadek jednostajny, prostopadle do kierunku jazdy ok. 1%
w kierunku potudniowo- zachodnim. Odprowadzenie wdéd opadowych- na teren
wtasnej dziatki (infiltracja).

9. OSWIETLENIE PLACU

Oswietlenie Skateparku — zgodnie z projektem elektrycznym.

10. UWAGI

Wszelkie uzyte w tekscie nazwy witasne nie oznaczajg koniecznosci zastosowanie
konkretnego produktu, a jedynie stanowi odniesienie, do minimalnego poziomu
jakosci, parametrow technicznych badz standardu estetycznego i mogg zostac
zastgpione przez dowolny produkt lub materiat o cechach odpowiadajgcych lub
przewyzszajgcych przywotany przyktad.

Wszystkie prace muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz pod
nadzorem oséb uprawnionych.

Wszystkie zastosowane materialy muszg posiada¢ wymagane atesty, aprobaty
techniczne, deklaracje zgodnosci itp., oraz muszg by¢ zastosowane zgodnie z ich
kartami technicznymi podanymi przez producentéw.

Wszystkie urzadzenia sportowe, zabawowe i rekreacyjne oraz komunalne
zainstalowane na terenie objetym niniejszym opracowaniem muszg bezwzglednie
spetnia¢ wszystkie wymagania w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania zgodnie z
obowigzujgcymi normami (PN-EN 14974+A1:2010 - Urzadzenia dla uzytkownikéw
sprzetu rolkowego. Wymagania bezpieczeristwa i metody badan).

Wykonawca musi mie¢ doswiadczenie w budowie skateparkéw ( referencje).

Odbiory robdét budowlano- montazowych bedg dokonywane na podstawie
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt, orzeczen technicznych,
Deklaracji Zgodnosci z Polskimi Normami.

Opracowanie:



