OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO

Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno- budowlany dla inwestycji
p.n. ,Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Domu Ludowego wraz z
urzadzeniami towarzyszgcymi w miejscowosci Putawy na dziatce nr ew. 83/2”.

Inwestor:
Gmina Rymanow
38-480 Rymandw, ul. Mitkowskiego 14A

I. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa z Inwestorem.

2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RIN.6733.9.2015
wydana przez Burmistrza Gminy Rymandw dnia 02.11.2015r.

3. Projekt zagospodarowania dziatki.

4. Obowigzujgce przepisy i normy.

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt dotyczy przebudowy, nadbudowy i rozbudowy istniejgcego budynku
Domu Ludowego w miejscowosci Putawy na dziatce nr ew. 83/2. Obiekt zostat
zakwalifikowany jako publiczna ustuga oswiaty.

. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Dziatka nr ew. 83/2 przeznaczona pod inwestycje zlokalizowana jest w
miejscowosci Putawy, stanowi  witasno$¢ Inwestora. Dziatka jest obecnie
zainwestowana, w pefni uzbrojona (woda, prad, kanalizacja sanitarna z
odprowadzeniem Sciekéw do istn. zbiornika bezodptywowego). Grunty zgodnie
z klasyfikacjg uzytkdw oznaczone sg jako Br/PSV. Od wschodu nieruchomos¢
graniczy z dziatkg drogi powiatowej oraz zabudowg mieszkaniowg i zagrodowa.
Od strony poétnocnej i potudniowej z dziatkami wolnymi od zabudowan
(pastwiska). Granica zachodnia biegnie wzdtuz skarpy oddzielajacej
nieruchomos$¢ od doliny rzeki Wistok.

Dojazd do dziatki bezposrednio z drogi powiatowe;j - istniejgcym zjazdem.
Teren inwestycji nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego, sposdb zagospodarowania i warunki zabudowy ustala Decyzja o
lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RIN.6733.9.2015 wydana przez
Burmistrza Gminy Rymanow.



Dziatka objeta opracowaniem znajduje sie w granicach Obszaru Chronionego
Krajobrazu Beskidu Niskiego i podlega przepisom Uchwaty nr XL VIII/997/14
Sejmiku Wojewoddztwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie
Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego oraz obszaru specjalnej
ochrony ptakéw Natura 2000 , Beskid Niski”( PLH180002) i obszaru
siedliskowego , Ostoja Jasliska ( PLH180002). Planowane przedsiewziecie nie
bedzie potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na obszary Natura 2000. Na tym
terenie nie ma obiektéw dziedzictw kulturowego, zabytkdéw oraz débr kultury.

V. OPIS ZAMIERZENIA INWESTYCYIJNEGO

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem planuje sie przebudowe, rozbudowe
i nadbudowe istniejgcego budynku Domu Ludowego w odniesieniu do
obowigzujgcych przepisdow i norm oraz uwarunkowan wynikajgcych z decyzji o
warunkach zabudowy.

Projektuje sie rozbudowe w kierunku drogi powiatowej zlokalizowang centralnie
wzgledem istniejacej gtdwnej bryty budynku. Bedzie to wiatrotap o wymiarach
ok. 2,5x3,50m. Pozostaty uktad pomieszczen pozostaje bez wiekszych zmian.
Wejscie gtéwne do budynku po pochylni z kostki brukowej zabezpieczonej
obustronng barierkg na poziom ok. 0,27m ponad istn. poziom terenu. Dalej
korytarzem szer. 1,75-2,20m, ktéry obstugiwaé bedzie wszystkie dostepne dla
przysztych uzytkownikdw pomieszczenia. Na wprost wejscia przewidziano sale
gtbwng - miejsce spotkan (potgczong z dwdch mniejszych pomieszczen),
wyposazong w zaplecze. Sale tgczy sie z istniejgcg dobuddwka od strony
potudniowe] przez drzwi przesuwne. Wyodrebnione pomieszczenie Sala nr 2-
izba pamieci z lokalnymi pamigtkami, fotografiami posiadaé bedzie
bezposrednie wejscie z zewnatrz, ostoniete dachem. Pozostata przestrzen
dostepna z holu to zaplecze dla Sali nr 1, pomieszczenie pomocnicze i zaplecze
higieniczno-sanitarne.

Wydzielony od strony pétnocnej segment stanowi strefe techniczng (kottownia
na paliwo state oraz sktad opatu). Zaplecze posiada bezposredni dostep z
zewnatrz przez istniejgcy podest betonowy. Réznice wysokosSci poziomu wejscia
i terenu niweluje pochylnia z kostki brukowej. Poziom posadzki parteru zaplecza
technicznego wzgledem segmentu gtéwnego projektuje sie - 0,20m.

Pozostatg cze$é¢ istniejgcego podestu gospodarczego (przy zapleczu
technicznym) nalezy wydzieli¢ za pomocg lekkich drewnianych $cianek
konstrukcji szkieletowej i zadaszyé. Podobnie z przestrzenig przy podescie
dostepng z poziomu terenu (od strony zachodniej), ktéra rowniez bedzie
wykorzystana jako pomieszczenie pomocnicze.

Zgodnie z projektem we wszystkich pomieszczeniach nalezy zamontowa¢ sufity
podwieszane z ptyt GKF o odpornosci ogniowej EI30. W zaleznosci od
planowanej funkcji - wysokosci pomieszczen bedg réznicowane od 2,65-3,85m.
Ptyty GKF podwieszane wg wybranego systemu na konstrukcji aluminiowej
jedno lub dwupoziomowej. Nad zapleczem sanitarnym i technicznym ( z uwagi



na nizszg wysoko$¢ uzytkowa) przewiduje sie wykorzystanie przestrzeni
poddasza jako strych. Przestrzen poddasza dostepne bedzie ze sktadu opatu
(schody nozycowe wytazowe o odpornosci ogniowej EI30), strop- legary
drewniane ostoniete od dotu podwdjng ptyta ognioochronng GKF.

Oswietlenie pomieszczen zgodne z obowigzujgcymi warunkami technicznymi,
zapewnione bedzie przez istniejgce i projektowane okna.

Powierzchnia podstawowa zabudowy budynkiem wynosi 148,00m?2. Wysoko$¢
budynku mierzona od najnizszego poziomu terenu przy budynku wynosi: 4,70-
7,60m. Wejscie gtdwne do budynku z podestu znajdujgcego sie na wysokosci ok.
0,27m powyzej istniejgcego terenu. Projektowany poziom posadowienia parteru
budynku przyjmuje sie 0,05- 0,30m powyzej istniejgcego poziomu parteru.

Konstrukcja budynku tradycyjna: Sciany konstrukcyjne murowane z pustakéw
betonu komérkowego gr. 0,24m, czesciowo ocieplone styropianem gr. 10cm.
Podtoga parteru- na legarach drewnianych, sufit podwieszany z ptyt pilSniowych
laminowanych. Sciany dziatowe gr. 12-15cm, dwa kominy wentylacyjne
murowane z cegly. Istniejacy dach nad gtéwng bryta dwuspadowy, nad
dobuddwka od strony potudniowej jednospadowy konstrukcji drewniane;.

Zasadnicza konstrukcja budynku; uktad scian nos$nych pozostaje bez zmian (za
wyjatkiem poszerzenia istniejacych badz wykonania nowych otworéw). Sciany
dzialowe w przewazajgcej czesSci do wyburzenie z uwagi na koniecznosé
dostosowania pomieszczen do nowej funkcji. Projektuje sie scianki lekkie z
pustakéw z betonu komdrkowego ,,odm. 600” gr. 8-18cm oraz z ptyt GKF. Lekka
konstrukcje aluminiowg pod Sscianki z ptyt GKF ustawia¢ od poziomu
projektowanego wierica do wysokosci sufitu podwieszanego.

Sciany wiatrotapu murowaé z pustakéw z betonu komérkowego ,,odm. 600” gr.
24cm.

Na $cianach obwodowych i poprzecznych gr. 24cm nalezy wykonaé wieniec
zelbetowy usztywniajgcy cato$é konstrukcji. Z uwagi na zty stan techniczny
elementow wiezby dachowej i pokrycia projekt zaktada wymiane dachu na
nowa. Parterowy obiekt kryty bedzie dachem dwuspadowym, o kacie nachylenia
potaci ok. 40°=84%, krokwiowo- jetkowy, kryty blachodachéwka z posypka
ceramiczng.  Zaakcentowany  wiatrotap  przykryty bedzie  daszkiem
dwuspadowym 35°=70%.

Projektowana stolarka okienna i drzwiowa (zestawy szklane) z profili PCV,
drzwiowa wewnetrzna- drzwi ptytowe ramowe z wypetnieniem szklanym. W
Scianie szczytowej zblizonej do potudniowej granicy dziatki projektuje sie
fragment sciany z pustakéw szklanych o odpornosci ogniowej EI60. Drzwi do
kottowni i sktadu opatu stalowe. Drzwi do pomieszczen gospodarczych-
drewniane.

Sciany zewnetrzne ociepli¢ styropianem EPS 038 gr. 15cm metoda - lekka mokra
i wykonczy¢ tynkiem cienkowarstwowym na siatce wg zalecen producenta.



Sciany szczytowe poddasza, $cianke czotowa nad wejsciem gtéwnym, $ciany
pomieszczen gospodarczych wykonczy¢ deskg elewacyjng. Na narozach budynku
mozna wykonac pilastry ozdobne z drewnianych krawedziakdw.

Istniejagcy kominy z uwagi na stan techniczny i koniecznos¢ przebudowy -
przewidziane do wyburzenia. Projektuje sie dwa nowe trzony kominowe: przy
kottowni murowany z pustakéw systemowych (przewdd spalinowy 36x52cm +
ksztattki wentylacyjne25x36cm) oraz przy zapleczu Sali gtéwnej ztozony z dwéch
pustakdw wentylacyjnych x2 przewody o wymiarach 25x36cm. W pozostatych
pomieszczeniach nalezy wykona¢ wentylacje grawitacyjng z rur stalowych @
16cm preizolowanych ( zgodnie z oznaczeniami na rysunkach).

V. DANE TECHNICZNE OBIEKTU PO PRZEBUDOWIE,
ROBUDOWIE | NADBUDOWIE

® pow. zabudowy - 148,00 m?
w tym budynek - 145,16 m?
przypory z kamienia - 2,84 m?
® pow. podestdw z kostki brukowej - 8,85 m?
® pow. uzytkowa - 105,96 m?
® pow. catkowita - 116,70 m?
" kubatura - 738,04 m?3
VI. WYKAZ POMIESZCZEN
PARTER 105,96m?
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Posadzka
uzytkowa (m?)

1. 2. 3. 4.
1/1 Wiatrotap 4,81 terakota
1/2 Korytarz 11,18 terakota
1/3 Zaplecze sali 9,04 terakota
1/4 Salal 27,33 panele
1/5 Sala 2 17,70 panele
1/6 WC meski 7,78 terakota
1/7 Wc damski/NPS 3,87 terakota
1/8 Pom. pomocnicze 3,30 terakota
1/9 Sktad opatu 7,52 terakota
1/9 Kottownia 7,70 terakota
1/10 Pom. gospodarcze 3,76 pos. betonowa
1/11 Pom. pomocnicze 1,97 kostka bruk.

RAZEM : 105,96




PODDASZE NIEUZYTKOWE

VII. Opis konstrukcji

tawy fundamentowe —wylewane zelbetowe wysokosci 30cm, zbrojone 4#12
(zaktad pretéw podtuznych min. 50 @) oraz strzemionami @6 co 30cm z
zageszczeniem strzemion w miejscu zaktadow.

Stosowac: Beton C-20/25, stal @ A-0 St0S; # RB400 (A-11l 34GS)

Stopy fundamentowe - zelbetowe wysokosci 35cm, zbrojona dwukierunkowo

wg PT. konstrukcji. Projektuje sie stopy betonowe pod naroine przypory z
kamienia wg rys. fundamentdéw (rozmieszczenie i ksztatt pokazano na rzucie
fundamentéw). Nalezy wykonaé stopy fundamentowe pod stup drewniany oraz
startery trzpieni.

Stosowad: Beton C-20/25, stal @ A-0 St0S; # RB400 (A-11l 34GS)

Sciany fundamentowe - betonowe szerokosci 24cm, wylewane w szalunkach na

budowie. Dopuszcza sie S$ciany fundamentowe murowane z bloczkéw
betonowych zakorczonych wiencem W-01 24x25cm zbrojonym 4#12 (zaktad
pretow podtuznych min. 50 @) oraz strzemionami @6 co 25cm z zageszczeniem
strzemion w miejscu zaktadow. W przypadku zastosowania sciany z bloczkéw
betonowych nalezy wykonac trzpienie zelbetowe 24x24cm zbrojone.

Stosowac: Beton C-20/25, stal @ A-0 St0S; # RB400 (A-11l 34GS)

Fundamenty posadowié na gruncie rodzimym (nie nasypowym), na warstwie
chudego betonu gr. 10cm. Posadowienie fundamentéw min. 120cm ponize;j
proj. terenu, min. 80cm w gruncie istniejgcym oraz posadowione byty w jednej
warstwie  geotechnicznej. Fundamenty  projektowanie i istniejgce
zaprojektowano dla obliczeniowego odporu gruntu qf = 150 kPa. W przypadku
stwierdzenia wystepowania gruntéw stabszych niz zatozono w projekcie nalezy
niezwtocznie skontaktowac sie z projektantem.

Woda gruntowa nie wystepuje w poziomie posadowienia, w przypadku
stwierdzenia wody gruntowej podczas robdt ziemnych skontaktowac sie z
projektantem.



Sciany nosne
Warstwa nos$na Scian zewnetrznych jak i $ciany wewnetrzne gr. 24cm z
bloczkédw z betonu komdrkowego odmiany ,,600” na zaprawie klejowe;j.

Trzpienie zelbetowe

W Scianie parteru zaprojektowano trzpienie zelbetowe T-1 wylewany na
budowie o wymiarach 24x24cm zbrojone 4#12 oraz strzem. @6 co 8/15cm.
Trzpien T-1 zakotwic¢ w istniejgcej scianie fundamentowej wykuwajac gniazdo a
nastepnie betonujgc wraz ze stopg fundamentowg ST-2.

W S$cianie szczytowej zaprojektowano trzpienie zelbetowe T-2, wystawione z
wienca W-3, wylewane na budowie o wymiarach 24x24cm zbrojone 4#12 oraz
strzem. @6 co 15cm.

Stosowac: Beton C-20/25, stal @ A-0 St0S; # RB400 (A-11l 34GS)

Wience zelbetowe

Wience zelbetowe wylewane na budowie (W-1, W-2, W-3, W-4, W-5) zbrojone
wg oznaczen na rysunkach PT konstrukcji. Z wienca wypusci¢ kotwy stalowe
@16mm do montazu murtat, rozstaw co 150cm. Z wiennica W-3 wypuscié
zbrojenie trzpieni T-2 w $ciance szczytowej.

Stosowac: Beton C-20/25, stal @ A-0 St0S; # RB400 (A-11l 34GS)

Nadproza zelbetowe

Nadproza zelbetowe wylewane na budowie zbrojone pretami #12 oraz
strzemionami @6 co 15cm. Szczegdty podano na rysunkach konstrukcyjnych.

Stosowac: Beton C-20/25, stal @ A-O St0S; # RB400 (A-IIl 34GS)

Stropy
Nad czescig budynku zaprojektowano strop na belkach drewnianych 8x18cm w

rozstawie co 55cm, zawieszonych na projektowanym wienicu zelbetowym, do
montaz belek stosowac wieszaki stalowe belek stropowych. Montaz do wienca
za pomocg 4 kotw stalowych M12 dt.100mm.

Stosowac: Drewno klasy C24, strugane czterostronnie



Dach- Gtéwny dach budynku — dwuspadowy o nachyleniu potaci 40°=84% o
konstrukcji krokwiowo-jetkowej. Rozstaw krokwi co 80cm. Wiezbe dachowa
usztywni¢ wiatrownicami stalowymi lub drewnianymi 32x150mm. Przekroje
elementdw podano na rys. wiezby dachowej. Dach nad dobuddéwky -
wiatrotapem dwuspadowy o nachyleniu potaci 35°=70%. Zadaszenie
pomieszczenia gospodarczego i pomocniczego, dostepnych z zewnatrz,
projektowane jako dach dwuspadowy o kacie nachylenia 40°=84%. Konstrukcja
dachu krokwiowo- jetkowa wsparta na konstrukcji drewnianej stupowo-
ryglowe;j.

Przed pracami montazowymi wiezby dachowej drewno nalezy zaimpregnowad
srodkiem ogniochronnym i owadobdjczym np. Fobos M-4 lub rownowaznym.
Wszystkie elementy konstrukcji drewnianej dachu stykajgce sie z murem lub
zelbetem nalezy zabezpieczy¢ warstwg papy asfaltowe;.

Pokrycie dachu blachodachéwkg z posypka ceramiczng.

Stosowad drewno iglaste, suszone komorowo, klasy min. C24

Kominy- W projekcie zaktada sie wyburzenie istniejacych trzonéw kominowych
murowanych z cegty. Projektuje sie nowe systemowe kominy z gotowych
ksztattek: kanatem wentylacyjno-spalinowym wymiarach 36x52cm i pustakéw
wentylacyjnym z dwoma przewodami o wymiarach 25x36cm. Do kottowni
nalezy doprowadzi¢ powietrze z zewnatrz, kanatem nawiewnym o przekroju
dostosowanym do mocy pieca ( nie mniejszym niz 200cm?), utozonym ponizej w
Scianie parteru 0,3m powyzej poziomu posadzki.

Przewody obmurowaé cegta petng na zaprawie cementowej. Ociepli¢ w
przestrzeni strychu i ponad dachem styropianem gr. 5cm. Przekry¢ czapa
betonowg gr. 8cm. Pod czapg utozyC izolacje z papy na lepiku. Pozostate
przewody wentylacyjne wykonaé z rur stalowych @160, ocieplonych wetng
mineralng gr. 5cm, ponad dachem i w przestrzeni poddasza jako
dwuptaszczowe, niekiedy blokowane po dwa przewody, ocieplone i obtozone
blachg. Na dachu wykona¢ wyczystki kanatéw wentylacyjnych.

Jako ostone wylotéw kanatéw bocznych kominéw wentylacyjnych zapobiegajaca
zagniezdzeniu sie ptactwa nalezy stosowac typowe kratki ostonowe. Stosowaé
kratki z blachy powlekanej lub chromoniklowe; .

VIIl. OPIS ELEMENTOW WYKONCZENIA BUDYNKU




Oktadziny scienne - Istniejgce tynki z uwagi na liczne odspojenia nalezy skué.
Wszystkie Sciany zewnetrzne istniejgce i projektowane dociepli¢ lekkg-mokrg
styropianem EPS 038 gr. 15cm. Do wysokosci cokotu wyprowadzi¢ izolacje
przeciwwilgociowg muréw fundamentowych + styrodur 8-15cm z oktadzing
kamienng. Na cokole nalezy wykonaé¢ okfadzine kamienng na kleju, cokét
zakonczy¢ obrébkag blacharska chronigc przed zaciekaniem. Pod przypory z
kamienia nalezy wykona¢ podktad betonowy, na ktérych posadowiony bedzie
kamien. W przypadku uzycia réznorodnych ksztattow kamienia naturalnego
nalezy stosowac dodatkowe elementy montazowe — wsporniki i kotwy stalowe,
mocowane przez warstwe ocieplenia do Sciany nosnej.

Gorng czes¢ Scian szczytowych w elewacji potudniowej, scianie czotowej nad
wiatrotapem oraz gtdwng konstrukcja $cian wydzielajgcych pomieszczenia
gospodarcze i pomocnicze o konstrukcji szkieletowej - wykonczyé¢ z zewnatrz
oktadzing z desek elewacyjnych gr. 2,2cm. Okfadzine z desek skorczy¢ 0,30cm
powyzej poziomu terenu czy podestu, jako wykonczenie stosowac obrdébke z
blachy malowanej proszkowo w kolorze dachu.

Oktadziny Scienne - sciany wewnetrzne — Na parterze wykonac¢ tynki mokre
cementowo- wapienne kat. lll. Wykonczeniu $cian i sufitdw podwieszanych z
ptyt GKF- tynkiem gipsowym. W fazience i zapleczu z aneksem kuchennym
Sciany wytozy¢ Sciany glazurg do wysokosci min. 205cm.

W pomieszczeniu zaplecza miedzy zmywalnig a powierzchnig do przygotowania
napojow goracych i zimnych zamontowac lekka scianke z ptyty laminowanej LTT
z powierzchnig zmywalna.

Hydroizolacje

W projekcie zatozono dobry stan izolacji pionowej i poziomej istniejgcych scian
fundamentowych. Po skuciu tynkdéw zewnetrznych w miejscach, gdzie wystgpity
widoczne ich odspojenia oraz czeSciowym odkopaniu fundamentéw pod
wykonanie podbudowy pod nowe warstwy posadzkowe nalezy zwrdci¢ uwage
na stan izolacji i fundamentéw. W przypadku stwierdzenia innych warunkéw niz
przyjete nalezy skontaktowac sie z projektantem.

Projektowane zabezpieczenie przeciwwilgociowe.

Poziome: Izolacja na tawach fundamentowych- 2x papa asfaltowa na lepiku na
gorgco. lzolacja w $cianach zewnetrznych nad terenem zwigzana z cokotem
budynku-2xpapa asfaltowa na lepiku na gorgco lub inne systemowe izolacje
rolowe.

Pionowe: lzolacja pionowa $cian fundamentowych od fundamentéw do
potaczenia z izolacjg pozioma w cokole budynku wykonana z powtokowych mas




bitumicznych- lepik asfaltowy naktadany na gorgco/ dysperbit/ wg systemu
Remmers lub réwnowazny.

Termoizolacje

Parametry techniczne materiatéw budowlanych i termoizolacji podane w opisie
instalacji sanitarnych. Do ocieplenia poddasza stosowa¢ wetne mineralng
gestosci min 80 kg/m3 np. firmy Isover lub réwnowaing gr. 25 cm utozong
miedzy krokwiami i na ruszcie pod sufit podwieszany z wykonczeniem od
wewnatrz podwdjng ptytg ognioochronng GKF. Do ocieplenia $cian
zewnetrznych stosowac styropian EPS 038 gr. 15cm.

Izolacja murdw fundamentowych — polistyren ekstrudowany gr. 8-15cm. Przed
zasypaniem zabezpieczamy Sciane podwadjng folig budowlanag.

W posadzce na gruncie nalezy utozy¢ izolacje z dwu warstw papy na lepiku
i ptyty styropianowe EPS-100_038 gr. 12 cm.

Na scianach wydzielajagcych pomieszczenia ogrzewane od zimnych przykleié
styropian termolambda gr. 10-12cm.

Posadzki - we wszystkich pomieszczeniach oprécz dwdch sal gtdwnych stosowac
terakote. W salach nalezy ufozy¢ panele laminowane Klasa 33 - ACS.
przeznaczone dla powierzchni ustugowych o wysokim natezeniu.

W pomieszczeniu gospodarczym i wiatrotapie ptytki mrozoodporne
antyposlizgowe. Podesty wejsciowe, tarasy o nawierzchni z kostki brukowe;j.

Podesty i schody terenowe

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej poprzedza korytowanie terenu oraz
wykonanie podbudowy z pospétki ( ttucznia) gr. 20-25 cm. Podbudowa powinna
byé przepuszczalna dla wody, umozliwia¢é jej szybkie, grawitacyjne
odprowadzenie do gruntu rodzimego. Podbudowe nalezy wykonac ze zwiru,
ttucznia, grysu, zuzla lub mieszaniny piasku ze zwirem. Aby zapewnic jej
rownomierne utozenie i zageszczenie, materiat nalezy uktfada¢ warstwami o
grubosci okoto 10 cm i kazdg zageszczaé mechanicznie. Nastepnie utozy¢ 5cm
warstwe piasku wymieszanego na sucho z cementem i bruk. Po wykonaniu
goérnej nawierzchni skorygowac nieréwnosci wibratorem powierzchniowym.

Opaska odbojowa — wokét budynku wykonac¢ odbdj szerokosci min. 0,6m o
nawierzchni zwirowej.

Wykonanie nawierzchni zwirowej poprzedza korytowanie terenu oraz
wykonanie podbudowy z pospotki ( ttucznia) gr. 10 - 20 cm. Nalezy stosowaé
kruszywa o rdznej grubosci ziaren. Uziarnienie powinno zmniejszac sie w kazdej
kolejnej warstwie (od dotu ku gorze). Uktadajgc kolejne warstwy, trzeba
polewaé¢ je wodg i bardzo doktadnie ubija¢ zageszczarky wibracyjng. Gérng
warstwe nawierzchni mozna wykonaé takze z miatu kamiennego ( grys, kliniec).



Nie nalezy jednak wykancza¢ podjazdu kruszywem z miekkich skat (dolomit,
marmur).

Stolarka okienna - Stolarka okienna PCV o wspétczynniku U < 1,6 W/m?/K (dla
zestawu szybowego U < 1,1 W/m?/K) z wmontowanymi nawiewnikami
powietrza np. AEROVENT o przeptywie powietrza 21 m3/h — 10PA kazdy lub
rownowazny. W scianie szczytowej pustaki szklane 19x19cm o odpornosci
ognhiowej EI6O0.

Stolarka drzwiowa- typowa, dobrana zgodnie z obowigzujagcym katalogiem
stolarki budowlanej. Drzwi do sal gtéwnych- na profilach PCV, szklone szktem
bezpiecznym. Drzwi do pozostatych pomieszczen dostepnych z przestrzeni
korytarza - ptytowe laminowane petne lub z doswietleniem. Przeszklenie w
drzwiach wykonac¢ ze szkta bezpiecznego o podwyiszonej wytrzymatosci i
odpornosci na uderzenia.

Drzwi miedzy Salg nr 1 a Salg nr 2 projektuje sie jako petne, przesuwne na
profilach PCV.

Sciany konstrukcji drewnianej - lekka konstrukcja drewniana ( stupy gtéwne
14x16 i posrednie 10x10cm+ belki 14x16) ustawione na istniejgcym podescie
betonowym i na jego przedtuzeniu w kierunku skarpy. Scianki projektuje sie jako
lekkie szkieletowe, wykonczone od zewnatrz deskg elewacyjng na ruszcie
drewnianym. Wszystkie stupy drewniane osadza¢ w stalowych jarzmach.

Parapety - zewnetrzne wykona¢ z blachy powlekanej 0,55mm malowanej
proszkowo w kolorze pokrycia dachowego, wewnetrzne z PCV alternatywnie
drewniane lub kamienne.

Malowanie - Wszystkie pomieszczenia mieszkalne malowa¢ 2 x farbami
emulsyjnymi lub akrylowymi w kolorach dowolnych Iub zgodnie z
indywidualnym projektem wnetrz.

Drewniane elementy scian zewnetrznych po wczesniejszym zaimpregnowaniu
preparatem FOBOS M2/4 do stanu niezapalnosci lub rownowaznym malowaé
preparatem odpornym na pekanie i tuszczenie oraz zabezpieczajgcym drewno
przed wnikaniem wilgoci i sinicg. Proponuje sie preparat np. DREWNOCHRON
lub rownowazny. Deski czotowe okapu i szczytu (deski wiatrowe) malowac
lakierobejca.

Elementy stalowe przed malowaniem farbami zewnetrznymi pokry¢ powtokami
antykorozyjnymi.

Cokdt — wg Pt arch. z kamienia do wysokosci zaznaczonej na elewacjach. Do
przyklejania ptytek kamiennych stosowac spoine elastyczng, mrozoodporng



zaprawe. Kamienie porowate  trzeba zaimpregnowa¢  srodkiem
hydrofobizujgcym, zabezpieczajgcym przed wsigkaniem wody.

Barierki, balustrady - Od strony podtnocnej zamontowaé barierka
zabezpieczajgca- drewniang wykonana wg opisu na rysunkach lub dowolng wg
rozwigzan systemowych zgodnie z zatozeniami projektowymi. Balustrady
wykonac¢ w sposdb uniemozliwiajgcy wypadniecie. Przy pochylni wejsciowej o
nachyleniu 8% przeznaczonej dla oséb niepetnosprawnych wykona¢ porecze
stalowe wg. rysunku szczegétowego. Przy podescie wejsciowym i wzdiuz
obrzeza pochylni z palisady krawezniki ukfada¢ o 2cm wyzej wzgledem
powierzchni ruchu.

IX. INSTALACIJE
1. Instalacje sanitarne.

Woda - doprowadzenia wody z proj. piondw wodociggowych. Projektuje sie
nowy przebieg przytagcza wody z istniejgcej studni gtebinowej.

Ciepta woda - przygotowanie wody cieptej odbywa sie w podgrzewaczach
elektrycznych zamontowanych w pomieszczeniach oznaczonych na
rysunkach.

Kanalizacja sanitarna — sposéb odprowadzenia $ciekdow bytowych do kanalizacji
sanitarnej witaczonej do istniejgcego zbiornika bezodptywowego w
obrebie wtasnej ( nalezy wymieni¢ rure kanalizacyjng na wiekszy
przekrdj @160 PCV).

Wentylacja - pomieszczenia posiadajg wentylacje grawitacyjng zgodnie z normg
wg. oznaczen podanych na rysunkach. Nalezy stosowa¢ okna wyposazone w
nawiewniki okien w celu spetnienia wymagan wentylacji pomieszczen przez
zapewnienie odpowiedniego wspotczynnika infiltracji. W pomieszczeniu z
piecem na paliwo state nalezy wykonac trzon kominowy grawitacyjny oraz
spalinowy systemowy firmy Schiedel lub rownowazny (przewdd spalinowy typu
Rondo Plus 36x50cm + pustak wentylacyjny 25x36cm).

Do kominka nalezy doprowadzi¢ powietrze z zewnatrz, kanatem nawiewnym, o
przekroju dostosowanym do mocy kominka (nie mniejszym niz 200cm?),

utozonym w $cianie parteru.

Ogrzewanie— centralne ogrzewanie z piecem na paliwo state ( eko groszek)



Instalacja gazowa — nie dotyczy.

2. Instalacje elektryczne - w budynku przewidziane sg nastepujace instalacje
elektryczne:

B instalacje gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia i gniazd wtyczkowych
B ochrone przed porazeniem elektrycznym

B tablice TB i wewnetrzng linie zasilajaca

W instalacje odgromowa

X. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
( wg odrebnego opracowania)

Przyjete rozwigzania budowlane i instalacyjne, wykonane zgodnie z aktualnymi
warunkami technicznymi. Witasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych
i wewnetrznych Wartosci wspotczynnikéw obliczono zgodnie z Dz.U. poz. 926 z
dnia 13.08.2013 r. [Rozporzqdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce rozporzqdzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie]

XI.  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J

Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie § 213. W
zakresie wymagan dotyczacych klasy odpornosci pozarowej budynek objety
opracowaniem zaliczamy do kategorii ZL lll klasy D odpornosci ogniowe;.
Wszystkie elementy drewniane zabezpieczy¢ przeciwogniowo dwiema
powtokami preparatu np. Fobos M-2/4 lub réwnowaznymi (wg opisu
szczegbtowego). Sufity podwieszane z ptyt ogniochronnych gipsowo
kartonowych EI30.

Xll. PRZYSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSOB NIEPELtNOSPRAWNYCH

Obiekt ustugowy jest w petni dostosowany dla oséb o ograniczonej mozliwosci
poruszania sie, przemieszczajgcych sie na wozkach inwalidzkich. Wejscie gtéwne
do budynku, szeroko$¢ komunikacji wewnetrznej i wezet sanitarny dostosowany
jest dla 0oséb niepetnosprawnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Xlll. WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANO- MONTAZOWYCH

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbidr robét, nalezy wykonadé
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-



montazowych wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz pod
nadzorem 0so6b do tego uprawnionych.

XIV. Uwagi.

Wszystkie uzyte materiaty budowlane zastosowane w catej inwestycji muszg
posiada¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z polskimi
normami i przepisami.

Catosc instalacji sanitarnych powinna zosta¢ wykonana zgodnie z odpowiednimi
normami oraz warunkami technicznymi wykonania instalacji sanitarnych.

Catosc instalacji elektrycznej powinna zosta¢ wykonana zgodnie z odpowiednimi
normami i przepisami wykonania instalacji elektrycznych.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z polskimi normami, normami branzowymi, polskim
prawem, zasadami sztuki budowlanej, przepisami BHP oraz , Warunkami
technicznymi  wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych,

budownictwo ogdlne” i projektem.

Wszelkie zmiany konsultowac z autorem projektu.

Opracowat:



