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1.1. Dane ogolne

Projektowany budynek Domu Ludowego w miejscowosci Putawy, dz. ew. nr 83/2
wyposazony bedzie w nastgpujace instalacje elektryczne:

a) Instalacje oswietlenia podstawowego ,

b) Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego

c) Instalacje gniazd wtykowych 230V,

d) Instalacje¢ 400V,

e) Instalacj¢ uziemienia oraz potaczen wyréwnawczych gtéwnych i miejscowych,

f) Instalacje odgromowa.

2. OPIS TECHNICZNY
2.1 Zasilanie w energie¢ elektryczng. Pomiar rozliczeniowy.
Zasilanie istniejgce realizowane z sieci PGE O. Rzeszow .W zwigzku z przebudowa

budynku uktad pomiarowy nalezy zamontowa¢ na zewngtrznej $cianie budynku w



typowym zlaczu licznikowym ZL1 wykonanym z materialu termoutwardzalnego
Istniejacy przytacz napowietrzny wykonany przewodem AsXSn 4x16 od stupa nr 21/565/1
ze stojaka przetozy¢ na konzole przymocowang do krawedzi dachu po uzgodnieniu z RE

Sanok .

2.2 Glowny wylacznik pradu

Na zewnetrznej scianie budynku przy wej$ciu zamontowac skrzynke przeszklong w kolorze
czerwonym z wytacznikiem p.poz. z tabliczka WYLACZNIK GEOWNY. Zrealizowany on
bedzie przy pomocy przycisku oraz wyzwalacza wzrostowego zamontowanego przy

wytaczniku FR104 w ztaczu licznikowym.

2.3 Tablice rozdzielcze
Tablice gtéwng TB dla zamontowac¢ w korytarzu na parterze jak na schemacie instalacji.

Tablice zamontowa¢ podtynkowo -RW 5x12.

2.4 Sposob prowadzenia instalacji

W projektowanym budynku instalacj¢ nalezy wykona¢ podtynkowo w rurkach typu
»peszel” RVKL 16-19. Przewody elektryczne nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy
ich wymiang bez naruszania konstrukcji budynku. Trasy przewodow elektrycznych nalezy
prowadzi¢ w liniach prostych rownolegtych do krawedzi $cian i stropow. Minimalne
odlegtosci przewodow elektrycznych od przewodow wody powinny wynosi¢ 10 cm., przy
czym nie wolno prowadzi¢ przewoddéw wodociggowych, kanalizacyjnych powyzej

przewodow elektrycznych.

2.5 Instalacja oswietleniowa

Instalacj¢ os$wietleniowa wykona¢ przewodami miedzianymi o przekroju 1,5mm2. Do
wszystkich opraw o$wietleniowych doprowadzié¢ przewody z zyta ochronng zo6tto-zielona.
W poszczegdlnych pomieszczeniach zainstalowane zostang energooszczedne oprawy
swietlowkowe oraz oprawy z zaroOwkami LED. Laczniki o§wietleniowe montowacé na
wysokos$ci 1,4 m od posadzki przy drzwiach. Stosowa¢ osprzet podtynkowy mocowany do
puszek za pomoca $rub zapewniajacych trwale, pewne i bezpieczne przykrecenie. W

pomieszczeniach sanitarnych montowac nalezy osprzet w wykonaniu szczelnym 1P44. W



pomieszczeniach sanitarnych z obwodow oswietleniowych wykonaé zasilanie wentylatorow

tazienkowych. Stosowac wentylatory z wytacznikiem czasowym .

2.6 Instalacja oSwietlenia ewakuacyjnego

Budynek wyposazony bedzie w o$wietlenie awaryjne drog ewakuacyjnych i zapewni
dostateczne oswietlenie przej$¢ i drog komunikacyjnych do bezpiecznego poruszania si¢
ludzi w razie przerwy w dzialaniu o$wietlenia podstawowego oraz w celu ewentualnego
opuszczenia obiektu. Srednie natezenie o$wietlenia drogi ewakuacyjnej powinno wynosi¢
min 1Ix.Wszystkie oprawy oswietlenia ewakuacyjno-awaryjnego majg by¢ wyposazone w
diodowe wskazniki standw pracy lampy umieszczone w lampie Nad kazdym wyjsciem
ewakuacyjnym maja by¢ zainstalowane oprawy z napisem ,,WYJSCIE EWAKUACYJNE”
\Wszystkie oprawy przeznaczone do oswietlenia awaryjnego powinny mie¢ dopuszczenie

do uzytkowania wydane przez CNBOP

2.7 Instalacja gniazd wtykowych 230V i sily

Instalacje¢ gniazd wtykowych 230V wykona¢ trzyzytowo (L,N,PE) przewodami 0 przekroju
2,5mm?2 (przewod ochronny PE w izolacji zotto-zielonej). Stosowaé gniazda wtykowe ze
stykiem ochronnym. W sali gniazda montowac¢ na wysokosci 0,3-0,4 m od posadzki, w
zapleczu sali na wysokos$ci 1,2m natomiast w pomieszczeniach sanitarnych

na wysokosci 1,4 m oraz 0,5 m dla podgrzewaczy wody . Stosowac osprzet podtynkowy. W
pomieszczeniach sanitarnych , zapleczu sali, kottowni i pomieszczeniach magazynowych
stosowac osprzet hermetyczny IP44. Gniazda montowac¢ w ramkach jedno- i wielokrotnych.
W zapleczu sali uwzgledni¢ rozmieszczenie urzadzen kuchennych, wysoko§¢ montazu
gniazd dostosowac¢ do podtaczanych urzadzen .Istniejace podtgczenie pompy przetozy¢ do

nowej tablicy bezpiecznikowej . Warto$¢ zabezpieczenia dobra¢ do mocy pompy.

2.8. Instalacja odgromowa

Budynek wyposazony bedzie w instalacj¢ odgromowa. Na dachu utozy¢ zwody poziome z
drutu dFe/Zn ¢8.Przewody montowa¢ na uchwytach dystansowych w odlegtosci 0,75 m.
Nalezy stosowac osprzet ocynkowany. Na kominach i na krawedzi kalenicy wykonac¢ iglice.
Przewody odprowadzajace z DFe/Zn ¢8 ulozy¢ p.t. w rurkach RL22 o minimalnej grubos$ci

scianki 4mm 1 poprzez zlacza kontrolne potaczy¢ z uziomem. Zaciski probiercze montowacé



w puszkach podtynkowych z PCV na wysokosci ok. 1 m. Po zamontowaniu zaciski pokry¢
wazeling techniczng. Laczenie bednarki w ziemi wykona¢ przez spawanie. Miejsca spawow
ptaskownikow zabezpieczy¢ przez pomalowanie farbg antykorozyjng. Uziomy wykonac
jako szpilkowe. Odlegtos¢ od kolejnych sond nie mniej niz 3 m . Po zakonczonym montazu
ochrony odgromowej wykona¢ pomiar warto$ci uziemienia oraz sporzadzi¢ protokot z
przeprowadzonych pomiarow. Warto$¢ uziemienia powinna by¢ mniejsza od 10Q. Nalezy

sporzadzi¢ metryke urzadzenia piorunochronnego dla catego obiektu.

2.9 Instalacja polaczen wyréwnawczych

Celem ograniczenia do wartoSci bezpiecznych napie¢ wystepujacych pomigdzy réznymi
czeSciami przewodzacymi w budynku zastosowac polaczenia wyroOwnawcze wykonane
przewodem DY 6 mm2 w rurkach. Polaczy¢ czgéci przewodzace dostepne i przewod
ochronny PE z cz¢éciami przewodzacymi obcymi (rurociaggi metalowe —wodne, gazowe,
c.0. wanna natrysk). Uziemienie przewodu PEN i rozdzial na N i PE, w ztaczu licznikowym

ZPL-1.

2.10. Ochrona przeciwporazeniowa

W instalacji zastosowano ,,samoczynne wyltaczenie zasilania” jako $srodek dodatkowej
ochrony przed porazeniem. Warto$¢ uziemienia przewodu PE zmierzy¢ po wykonaniu
robot, nie moze przekroczy¢ wartosci 30 €. Jako uzupeklnienie ochrony zastosowaé
wyltaczniki réznicowo-pradowe o pradzie zadziatania 30 mA umieszczone za uktadem
pomiarowym w tablicy TB. W projektowanej instalacji do wszystkich gniazd wtykowych i
opraw oswietleniowych, doprowadzi¢ przewod ochronny PE. Na przewody PE stosowaé

wylacznie przewody o izolacji w kolorze z6tto-zielonym .

Uwagi ogolne

Typy zastosowanych materiatow 1 urzadzen podano w celu zapewnienia wymaganego
standardu instalacji. Dopuszcza si¢ przyjeCie rozwigzan rownowaznych w zakresie
zastosowanych urzadzen i materiatéw pod warunkiem ich uzgodnienia z projektantem i

wykonania odpowiedniego projektu technicznego



Uwagi koncowe

Wszystkie instalacje wykona¢ zgodnie 2z niniejszym opracowaniem, obowigzujacymi
przepisami i normami. Przewody, aparaty, osprzet i oprawy powinny posiadac certyfikat lub
deklaracje zgodnosci ,,CE”. Instalacje powinna wykonywa¢ Osoba posiadajace
odpowiednie uprawnienia. Po wykonaniu przeprowadzi¢ odpowiednie badania i pomiary
instalacji w catym budynku, a przede wszystkim rezystancji izolacji przewodow , uziomow

1 skutecznosci ochrony przed porazeniem.



