OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego konstrukcji budynku Domu Ludowego w
Putawach na dziatce nr ew. 83/2, gmina Rymanéw

Opis projektowanej inwestyciji.

Istniejgcy budynek objety przebudowg to obiekt parterowy bez podpiwniczenia w
technologii tradycyjnej murowanej z dachem jetkowym dwuspadowym. Przebudowa
obejmuje dobudowe wiatrotapu, nowej sciany nosnej wewnatrz budynku, wykonanie
wienca na wszystkich scianach nosnych oraz wykonanie nowego dachu dwuspadowego
o nachyleniu potaci 40° i konstrukciji jetkowej do ktérej podwieszony zostanie strop g-k
na ruszcie stalowym.

Kateqgoria geotechniczna i warunki gruntowo-wodne

Projektowany budynek zaliczono do Il kategorii geotechnicznej posadowiony w prostych
warunkach gruntowych.

Poziom wdéd gruntowych nie wystepuje w obrebie posadowienia budynku

Podtoze gruntowe jest jednorodne geotechnicznie i litologicznie (gliny przechodzgce w
zwiry z kamieniami), uwarstwione réwnolegle do poziomu terenu.

Schematy.
Przy wymiarowaniu konstrukcji drewnianej dachu przyjeto wigzar krokwiowo-jetkowy.

Obciazenia.

Przy wymiarowaniu konstrukcji obiektu przyjeto obcigzenia:
> state konstrukeji dachu 0,24 kN/m? ; 0,66 kN/m® wg PN-82/B-02001
> $niegiem (Il strefa) — 0,96 kN/m?; 1,44 kKN/m*>  wg PN-80/02010/Az1
> wiatrem (lIl strefa) — parcie 0,21 kN/m? oraz ssanie 0,21 kN/m?
wg PN-77/B-02011

Wyniki obliczen wigzara dachowego wg zatacznika nr 1

Podstawowe obcigzenia i uktady statyczne dziatajgce na konstrukcje ustalono w
oparciu o PN:

PN-77/B-02010/Az1 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie sniegiem.
PN-81/B-03020 - Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.
PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
PN-B-03264-2002 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.



Opis rozwigzan konstrukcyjno-materiatowych

tawy fundamentowe
- zelbetowe wysokosci 30cm, zbrojone 4#12 (zaktad pretéw podtuznych min. 50 Q)
oraz strzemionami @6 co 30cm z zageszczeniem strzemion w miejscu zaktadow.

Stosowac: Beton C-20/25, stal o A-0 St0S; # RB400 (A-lll 34GS)

Stopy fundamentowe

- zelbetowe wysokosci 35cm, zbrojona dwukierunkowo pretami #12 co 12cm. Stopy
SF-4, SF-5 zaprojektowano pod przypory $cian zewnetrznych o wymiarach podanych
wg rys. fundamentéw (rozmieszczenie i ksztatt pokazano na rzucie fundamentéw).

W stopach SF-3 zabetonowac stalowe podstawy pod stup drewniany.

W stopie SF-1 wykonac starter trzpienia (4#12mm).

W miejscu zakotwienia trzpienia T-1 w istniejgcej scianie fundamentowe] wykonaé
stope SF-2 po obu stronach $ciany potaczonych prostopadle pretami fi 16mm.

Stosowac: Beton C-20/25, stal o A-0 St0S; # RB400 (A-lll 34GS)

Sciany fundamentowe

- betonowe szerokosci 24cm, wylewane w szalunkach na budowie. Dopuszcza sie
$ciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych zakonczonych wiencem W-
01 24x25cm zbrojonym 4#12 (zaktad pretow podtuznych min. 50 @) oraz strzemionami
@6 co 25cm z zageszczeniem strzemion w miejscu zaktaddw. W przypadku
zastosowania $ciany z bloczkéw betonowych nalezy wykonac trzpienie zelbetowe
24x24cm zbrojone 4#12, strzemiona @6 co 25cm — rozstaw trzpieni co 200cm.

Stosowac: Beton C-20/25, stal 9 A-0 St0S; # RB400 (A-lll 34GS)

Uwaga :

o Fundamenty posadowi¢ na gruncie rodzimym (nie nasypowym), na warstwie
chudego betonu gr. 10cm.

o Wszystkie Sciany i stopy fundamentowe zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem
przez dwukrotne malowanie gruntownikiem wodnym np. Novobitem.

o Posadowienie fundamentéw min. 120cm ponizej proj. terenu, min. 80cm w
gruncie istniejgcym oraz posadowione byly w jednej warstwie geotechnicznej.

o Wykopy prowadzi¢ tylko w okresie suchym. Nie dopuszcza¢ do zawilgocenia
wykopdw. W przypadku dostania sie woéd do wykopow nie wolno ich
odpompowywac bezposrednio z wykopow.

o Fundamenty projektowanie i istniejgce zaprojektowano dla obliczeniowego
odporu gruntu g¢ = 150 kPa. W przypadku stwierdzenia wystepowania gruntéw
stabszych niz zatozono w projekcie nalezy niezwtocznie skontaktowaé sie z
projektantem.

o Woda gruntowa nie wystepuje w poziomie posadowienia, w przypadku
stwierdzenia wody gruntowej podczas robo6t ziemnych skontaktowac sie z
projektantem.

o Potwierdzenia warunkéw gruntowych powinna dokonac osoba uprawniona.



z

Sciany nosne
Warstwa nosna $cian zewnetrznych jak i $ciany wewnetrzne gr. 24cm z bloczkéw z

betonu komdérkowego odmiany ,600” na zaprawie klejowe;j.

Trzpienie zelbetowe

W $Scianie parteru zaprojektowano trzpienie zelbetowe T-1 wylewany na budowie o
wymiarach 24x24cm zbrojone 4#12 oraz strzem. @6 co 8/15cm. Trzpien T-1 zakotwi¢
w istniejgcej scianie fundamentowej wykuwajgc gniazdo a nastepnie betonujac wraz ze
stopa fundamentowg ST-2.

W Scianie szczytowej zaprojektowano trzpienie zelbetowe T-2, wystawione z wienca
W-3, wylewane na budowie o wymiarach 24x24cm zbrojone 4#12 oraz strzem. @6 co
15cm.

Po wyburzeniu fragmentu istniejgcej $ciany nosnej w miejscu skrzyzowania nadproza
N-11 i N-4 zaprojektowano trzpien zelbetowy T-3 posadowiony na istniejgcej scianie
fundamentowej.

Stosowac: Beton C-20/25, stal 9 A-0 St0S; # RB400 (A-lll 34GS)

Wience zelbetowe

Wience zelbetowe wylewane na budowie.

W-1 o wymiarach 25x25cm zbrojony 6#16 oraz strzem. @8 co 25cm.

Z wienca wypuscic¢ kotwy stalowe @16mm do montazu murtat, rozstaw co 150cm
W-2 o wymiarach 24x25cm zbrojony 4#12 oraz strzem. @8 co 25cm.

Z wienca wypusci¢ kotwy stalowe @16mm do montazu murtat, rozstaw co 150cm
W-3 o wymiarach 25x25cm zbrojony 6#16 oraz strzem. @8 co 25cm.

Prety z wienca zakotwi¢ w wiencu W-1 na dtugo$¢ min. 100cm, strzemiona na tym
odcinku zagesci¢ co 12cm.

W-4 o0 wymiarach 24x25cm zbrojony 4#12 oraz strzem. @8 co 25cm.

Z wienca wypusci¢ kotwy stalowe @16mm do montazu murtat, rozstaw co 150cm
W-5§ o wymiarach 24x24cm zbrojony 4#12 oraz strzem. @6 co 25cm.

Z wienca W-3 wypuscic¢ zbrojenie trzpieni T-2 w Sciance szczytowe).

Stosowac: Beton C-20/25, stal 9 A-0 St0S; # RB400 (A-lll 34GS)

Nadproza zelbetowe

Nadproza zelbetowe wylewane na budowie zbrojone pretami #12 oraz strzem. @6 co
15¢cm.
Szczegéty podano na rysunkach konstrukcyjnych.

Stosowac: Beton C-20/25, stal o A-0 St0S; # RB400 (A-lll 34GS)



Stropy

Nad czescig budynku zaprojektowano strop na belkach drewnianych 8x18cm w
rozstawie co 55cm, zawieszonych na wiencu W-3, do montaz belek stosowac wieszaki
stalowe belek stropowych. Montaz do wienca za pomocg 4 kotw stalowych M12
dt.100mm.

Stosowac: Drewno klasy C24, strugane czterostronnie
Dach

Dach budynku - dwuspadowy, nachylenie potaci 40°=84% o konstrukcji jetkowej,
rozstaw krokwi co 80cm.

Wiezbe dachowg usztywni¢ wiatrownicami stalowymi lub drewnianymi 32x150mm.
Przekroje elementéw podano na rys. wiezby dachowe;.

Stosowac¢ drewno iglaste, suszone komorowo, klasy min. C24

Przed pracami montazowymi wiezby dachowej drewno nalezy zaimpregnowac
srodkiem ogniochronnym i owadobdjczym np. Fobos M-4. Wszystkie elementy
konstrukcji drewnianej dachu stykajgce sie z murem lub zelbetem nalezy zabezpieczyé
warstwg papy asfaltowej.

Pokrycie dachu blachodachéwka.

Projektant :



Zalacznik nr 1 - Konstrukcja wigzara dachowego (krokwie, jetki).

Obcigzenia.

Przy wymiarowaniu wigzara dachowego przyjeto obcigzenia charakterystyczne na
wigzar (rozstaw co 80cm) :

> state konstrukcji dachu 0,19 kN/m ; 0,53 kN/m wg PN-82/B-02001

wspo6iczynnika obc. ¥ = 1,2

» Klimatyczne - $niegiem (Il strefa) — 0,768kN/m 1,15kN/m
wg PN-80/02010/Az1 , wspétczynnika obc. ¥ = 1,5

» Klimatyczne - wiatrem (lll strefa) — parcie 0,168 kN/m oraz ssanie 0,168
kN/m wg PN-77/B-02011 , wspétczynnika obc. 1 = 1,5

Schematy obliczeniowe.
Przy wymiarowaniu konstrukcji drewnianej dachu przyjeto wigzar dachowy

krokwiowo-jetkowy. Krokwie 8x18cm, jetki 2x5x18cm.

Podstawowe wyniki obliczen.

WEZLY : Skala 1:100

| | | | V=3773
Fo,89o‘ 2,321 : 1,286+1h8u : 2,321 ‘0,8904 V=377

PRETY: Skala 1:100

_

1,079

1,947

| | | | V=3773
Fo,89o 2,321 : 1,286+1h8u : 2,321 ‘0,8904 V=377



PRZEKROJE PRETOW: Skala 1:100

1,079

1,947

F0,890l 2,321 l 1,286 l 1,286 l 2,321 l0,8904 Mzg

PRETY UKZADU:
Typy pretdéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno

Pret: Typ: A B Lx [m] Ly [m] L[m] Red.EJ: Przekrdj:
1 01 6 3 1,286 1,079 1,679 1,000 3 B 18,0x8,0
2 00 1 6 2,321 1,947 3,029 1,000 3 B 18,0x8,0
3 10 3 7 1,286 -1,079 1,679 1,000 3 B 18,0x8,0
4 00 7 2 2,321 -1,947 3,029 1,000 3 B 18,0x8,0
5 00 2 4 0,890 -0, 747 1,162 1,000 3 B 18,0x8,0
6 00 5 1 0,890 0,747 1,162 1,000 3 B 18,0x8,0
7 11 6 7 2,572 0,000 2,572 1,000 1 IIIa 18x18

Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cmd4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiat:

1 180,0 7980 4860 540 540 18,0 71 Drewno C24
3 144,0 3888 768 432 432 18,0 71 Drewno C24

Materiat: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[N/mm2 ] [N/mm2] [1/K]



OBCIAZENIA: Skala 1:100

0,190

OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) alm] blm]
Grupa: A "state" State YE= 1,20
1 Liniowe 0,0 0,190 0,190 0,00 1,68
2 Liniowe 0,0 0,530 0,530 0,00 3,03
3 Liniowe 0,0 0,190 0,190 0,00 1,68
4 Liniowe 0,0 0,530 0,530 0,00 3,03
5 Liniowe 0,0 0,190 0,190 0,00 1,16
6 Liniowe 0,0 0,190 0,190 0,00 1,16
7 Liniowe -0,0 0,530 0,530 0,00 2,57
OBCIAZENIA: Skala 1:100
1,150 1 1R0
0,768 0,768

1,150
0,768

1,150 1,150

0,768 0,768

OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [KN/m])

Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) alm] blm]

Grupa: S "snieg" Zmienne vE= 1,50
1 Liniowe-Y 0,0 1,150 1,150 0,00 1,68
2 Liniowe-Y 0,0 1,150 1,150 0,00 3,03
3 Liniowe-Y 0,0 0,768 0,768 0,00 1,68
4 Liniowe-Y 0,0 0,768 0,768 0,00 3,03
5 Liniowe-Y 0,0 0,768 0,768 0,00 1,16
6 Liniowe-Y 0,0 1,150 1,150 0,00 1,16



OBCIAZENIA: Skala 1:100

0,168 -0,168

OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])

Pret: Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) alm] blm]

Grupa: W "wiatr" Zmienne vE= 1,50
1 Liniowe 40,0 0,168 0,168 0,00 1,68
2 Liniowe 40,0 0,168 0,168 0,00 3,03
3 Liniowe -40,0 -0,168 -0,168 0,00 1,68
4 Liniowe -40,0 -0,168 -0,168 0,00 3,03
5 Liniowe -40,0 -0,168 -0,168 0,00 1,16
6 Liniowe 40,0 0,168 0,168 0,00 1,16

W Y N I K I

Grupa Znaczenie: yd vE
A -"state" State 1,20
S —-"snieg" Zmienne 1 0,50 1,50

W —"wiatr" Zmienne 2 1,00 1,50



MOMENTY : Skala 1:100

TNACE: Skala 1:100

NORMALNE : Skala 1:100

SIzY PRZEKROJOWE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: ASW
Pret x/L x [m] M[kNm] Q[kN] N[kN]
1 0,00 0,000 0,570 0,847 -1,718
0,36 0,603 0,824%* -0,006 -1,117
0,36 0,597 0,824%* 0,003 -1,123
1,00 1,679 -0,000 -1,526 -0,046
2 0,00 0,000 -0,954 3,118 -10,329



1,00 3,029 0,570 -2,112 -6,518

3 0,00 0,000 0,000 -0,220 -1,511
1,00 1,679 -1,248 -1,267 -2,709
4 0,00 0,000 -1,248 1,692 -7,510
0,60 1,811 0,280%* -0,004 -9,2717
1,00 3,029 -0,421 -1,146 -10,467
5 0,00 0,000 -0,421 0,725 0,829
1,00 1,157 -0,000%* 0,003 0,003
1,00 1,162 0,000 -0,000 0,000
6 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
1,00 1,162 -0,954 -1,642 1,157
7 0,00 0,000 0,000 0,818 -5,580
0,50 1,286 0,526* 0,000 -5,580
1,00 2,572 0,000 -0,818 -5,580

* = Wartos$ci ekstremalne

NAPREZENIA: Skala 1:100

A
K XX

S
/)

; NG
e 11111 TN
e —mmmm—————

NAPREZENIA: T.I rzedu

Obciazenia obl.: ASW

Pret: x/L: x[m] : SigmaG: SigmaD: SigmaMax/Ro:
[MPa]

71 Drewno C24

1 0,00 0,000 -1,439 1,200 0,060
0,34 0,577 -1,985 1,827 0,083*
1,00 1,679 -0,003 -0,003 0,000
2 0,00 0,000 1,491 -2,926 0,122
0,59 1,775 -4,870 3,746 0,203*
1,00 3,029 -1,772 0,867 0,074
3 0,00 0,000 -0,105 -0,105 0,004
1,00 1,679 2,702 -3,078 0,128*
4 0,00 0,000 2,368 -3,411 0,142*
1,00 3,029 0,248 -1,701 0,071
5 0,00 0,000 1,032 -0,917 0,043*
1,00 1,162 0,000 0,000 0,000
6 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000

1,00 1,162 2,289 -2,128 0,095%*



7 0,00 0,000 -0,310 -0,310 0,013
0,50 1,286 -1,284 0,664 0,053*
1,00 2,572 -0,310 -0,310 0,013

REAKCJE PODPOROWE:

Skala 1:100

5,740 7,452

REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu

Obciazenia obl.: ASW

Wezel H[kN] V [kN] Wypadkowa [kN] : M[kNm]
1 5,740 11,030 12,434
2 -7,452 8,693 11,450

PRZEMIESZCZENIA WEZLéW: T.I rzedu

Obciazenia obl.: ASW

Wezet Ux [m] Uy [m] Wypadkowe [m] Fi[rad] ([degl)
1 -0,00000 -0,00000 0,00000 -0,00662 ( -0,379)
2 0,00745 -0,00000 0,00745 0,00054 ( 0,031)
3 0,00374 -0,00473 0,00603
4 0,00765 0,00023 0,00765 0,00016 ( 0,009)
5 -0,00446 0,00531 0,00694 -0,00576 ( -0,330)
6 0,00674 -0,00828 0,01068 0,00137 ( 0,079)
7 0,00666 -0,00121 0,00677 0,00138 ( 0,079)

11



PRZEMIESZCZENIA: Skala 1:100

22206, 2
9798, 6

DEFORMACJE : T.I rzedu
Obciazenia obl.: ASW
Pret: Wa[m]: Wb[m]: FIa[deg]: FIbl[deg]:
1 -0,0107 -0,0060 0,079 0,217
2 -0,0000 -0,0107 -0,379 0,079
3 -0,0012 10,0034 0,186 0,079
4 0,0034 00,0048 0,079 0,031
5 0,0048 00,0051 0,031 0,009
6 0,0069 -0,0000 -0,330 -0,379
7 -0,0083 -0,0012 0,109 0,206

3794,2
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