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1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot i zakres rozdziatu

Przedmiotem opracowania jest projekt wewnetrznych instalacji sanitarnych (wod.-kan.), instalacji
grzewczych, oraz wentylacji w projektowanej przebudowie ,nadbudowie i rozbudowie budynku Domu
Ludowego na dziatce nr ew. 83/2 w miejscowosci Putawy.

Zakres rozdziatu obejmuije:

— wewnetrzng instalacje wody zimnej,

— wewnetrzng instalacje wody ciepte;j

— wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej
— instalacje centralnego ogrzewania

— wentylacje ogding

2. INSTALACJE SANITARNE - WOD.-KAN.
2.1. Instalacje wodociggowe.

2.1.1. Bilans zapotrzebowania wody i ilosci odprowadzanych sciekow

Bilans zapotrzebowania wody

Sekundowe zapotrzebowanie wody zimnej dla budynku, obliczone na podstawie ilosci zainstalo-
wanych przyboréw wyniesie:

Lp. Wyposazenie budynku llos¢ Wyptyw normatywny 2Qn
W przybory sanitarne [ szt.] "q”

1. Umywalka 3 0,14 0,42
2. Zlewozmywak 3 0,14 0,42
3. Zmywarka 1 0,15 0,15
4, Pisuar 1 0,15 0,15
5. Ptuczka ustepowa zbiornikowa 2 0,13 0,26

Razem : 2Qn 14

Przeptyw obliczeniowy — wg PN-92/B-01706:
gs =0,682 x (£gn)°*> - 0,14 =0.682 * 1,4 945 - 0.14

gs = 0,653 [dm3/s]

llodci odprowadzanych $Sciekéw do kanalizacji sanitarnej
Sekundowy odptyw $ciekdw sanitarnych z obiektu wyniesie:

L.p. Nazwa punktu czerpalnego :zoti‘li Réwnowa:\rll\;ls( odplywu ZAWs
- - [szt] dmd/s dmd/s
1 Umywalka 3 0,5 15
2 Zlewozmywak 3 1,0 3,0
3 Pisuar 1 1,0 1,0
5 Miska ustepowa 2 2,5 50
5 Wpusty podtogowe 2 1,0 2,0

Razem : AW, 12,5

Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji bytowo-gospodarczej — wg PN-92/B-01706:

Qscsanit. = K X vAWSs =0,5 x \[12,5



Qscsanit. = 1,76 [dm3/s]
2.1.2. Instalacja wody zimnej

Dla potrzeb bytowo-gospodarczych wewnatrz projektowanego budynku zaprojektowana zostata
instalacja wody zimnej, zasilana z istniejgcej studni przylgczem PE40. Pomiar ilosci zuzywanej wody
odbywat sie bedzie poprzez zestaw wodomierzowy umieszczony w miejscu wprowadzenia przytgcza
do obiektu, tj. w pomieszczeniu nr — 1/10 Kottownia.

Dobrano wodomierz do pomiaru ilosci pobieranej wody typu JS-2,5 o $rednicy DN 20 mm pro-
dukcji np. POWOGAZ. Po wejsciu przytgcza do pomieszczenia kottowni zabudowaé zestaw wodo-
mierzowy na konsoli wodomierzowej w pozycji poziomej ,H” z zaworami kulowymi przelotowymi tg-
czonymi na gwint Dn25 na cisnienie 1,0 MPa. Za wodomierzem od strony instalacji wewnetrznych
montowac zawor z kurkiem spustowym i zawér zwrotny antyskazeniowy typ EA Dn25 np. krammer Nr
kat. 372, zgodnie z normg PN-EN 1717:2003.

Instalacje wody zimnej zaprojektowano z rur PE-RT/AL./PE-RT np KAN-therm . System KAN-therm
do rur PE-RT/AL./PE-RT oferuje specjalny typ ztgcz zaciskowych dopuszczony do bezposredniego
krycia w posadzkach podtdg.

Podejscia do przyboréw od dotu zakonczy¢ zaworkami kulowymi DN15/12 mm.

Lokalizacja punktéw statych, oraz odlegtosci miedzy podporami zgodna z wytycznymi producenta rur.
Instalacje wody zimnej mogg by¢ wykonane w innej technologii np. z rur stalowych ocynkowanych.

2.1.3. Instalacja wody cieptej

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej przewidziano za posrednictwem podgrzewaczy elektrycz-
nych zbiornikowych. W pomieszczeniu 1/3 Zaplecze Sali zaprojektowano elektryczny (cisnieniowy)
zbiornikowy podgrzewacz wody o pojemnosci 80l, natomiast w pomieszczeniach 1/7 WC Damski i 1/6
WC Meski zaprojektowano podgrzewacze ci$nieniowe podumywalkowe o pojemnosci 51. Urzadzenie
cisnieniowe musi by¢ wyposazone w zawor bezpieczenstwa o cisnieniu otwarcia 6 bar, posiadajgcy
znak CE!

Przewody doprowadzajgce wode do poszczegdlnych przyboréw sanitarnych prowadzone sg w
bruzdach sciennych i w warstwach izolacji podtogowych pomieszczen, réwnolegle do przewodéw
wody zimnej.

Instalacje wody cieptej wykona¢ w tej samej technologii co instalacje wody zimne;.

lzolacje termiczne instalacji wodociggowych

Nalezy stosowaé izolacje z pianki poliuretanowej lub spienionego polietylenu w nastepujgcych sy-
tuacjach:

e dla dtugich ciggéw przewodow, gdzie moze wystepowac duze schtodzenie wody,

e w obszarach o duzym zageszczeniu rur grzewczych z uwagi na mozliwos¢ wystepowania pod-
wyzszonej temperatury posadzki,

e dla rurociggdéw prowadzonych w stropach nad nieogrzewanymi pomieszczeniami,

e w celu nie dopuszczenia do ewentualnego zamarznigecia wody w rurach,

e w celu nie dopuszczenia do kondensacji wilgoci z powietrza na powierzchni rur transportujgcych
czynnik

e temperaturze nizszej od temperatury punktu rosy powietrza otaczajgcego.

Préby szczelnosci instalacji wodociggowych

Wszystkie instalacje muszg by¢ poddane probie szczelnosci przed zaizolowaniem.

Prébe cisnieniowg przeprowadza sie przy cisnieniu 1,5 raza wyzszym od cisnienia roboczego
(cisnienie nie wieksze niz dopuszczalne dla najstabszego punktu instalacji) przy odkrytych przewo-
dach (nie zabetonowanych):

e wytworzy¢ trzykrotnie w odstepach co 10 minut cisnienie probne,
e po ostatnim osiggnieciu ci$nienia prébnego w przeciggu 30 minut ciSnienie nie powinno obni-
zy¢ sie o wiecej niz 0,6 bara,
e po dalszych dwéch godzinach cisnienie nie powinno obnizy¢ sie wiecej niz o 0,2 bara od war-
tosci odczytanej po 30 minutach,
e podczas proby szczelnosci nalezy wizualnie sprawdzi¢ szczelnos¢ zigcz.
W fazie wylewania posadzek, na ktérych roztozono rury nalezy utrzymywaé¢ w rurach cisnienie



min 3 bary (zalecane 6 bar).

Po zakonczeniu proby z wynikiem pozytywnym instalacje zdezynfekowa¢ roztworem podchlorynu
sodu i wypetni¢ protokét odbioru instalaciji.

Przewody przed zakryciem powinny by¢ zabezpieczone otuling termoizolacyjng THERMAFLEX
gr. 15 mm przeznaczong do instalacji podtynkowej.

2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie sciekoéw sanitarnych z budynku realizowane bedzie poprzez istniejgcy przykanalik
do istniejgcego zbiornika bezodptywowego. Istniejgcy przykanalik ks110 nalezy przebudowaé na ks
160. Rurociagi instalacji kanalizacji sanitarnej tj. odcinki poziome, piony kanalizacyjne oraz podejscia
do przyboréw projektuje sie z rur i ksztaltek PVC kielichowych taczonych na uszczelki gumowe firmy
np. WAVIN Metalplast Buk. Piony kanalizacyjne nalezy uzbroi¢ w czyszczaki (rewizje) nad posadzka
przyziemia w miejscach dostepnych, oraz w rury wywiewne na dachu. Piony kanalizacyjne prowadzi¢
w bruzdach lub po wierzchu $cian a pézniej obudowac, podejscia do przyboréw prowadzi¢ w bruz-
dach lub posadzce. Rury i ksztaltki spetniajg wymogi PN-80/C-89205. Instalacje zaprojektowano z rur
o $rednicach: DN 0,110 m, DN 0,050 m, DN 0,040 m, DN-0,032 m. Mozna zastosowac¢ rury kanali-
zacyjne innych sprawdzonych producentow.

Materiat

Instalacja kanalizacji sanitarnej zaprojektowana zostata z rur PVC, firmy WAVIN Metalplast Buk. Rury
i ksztattki spetniajg wymogi PN-80/C-89205. Instalacje zaprojektowano z rur o srednicach:
DN 0,160 m, DN 0,110 m, DN 0,050 m.

Montaz

Rury uktada¢ zgodnie z projektem, i instrukcjg montazu rur PVC w ziemi stosujgc odpowiednig
podsypke o gr. min 10 cm oraz zasypke piaskiem do wysokosci ok.30 cm ponad rure. Rury tgczy¢ na
uszczelki gumowe zgodnie z wytycznymi producenta. Przewody prowadzi¢ ze spadkami min. 2% dla
¢ 1101 1,5 % dla ¢ 160 mm. Instalacje wentylacji wtornej uktada¢ pod sufitem ze spadkiem do prze-
wodu w celu odprowadzenia ewentualnych skroplin.

3. INSTALACJE GRZEWCZE

3.1. Przyjete rozwigzanie ogrzewania obiektu

W obiekcie przewidziano ogrzewanie wodne, pompowe zasilajgce grzejniki ptytowe, drabinkowy
tazienkowy oraz aparat grzewczo-wentylacyjny. Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania
zasilang z kotta na paliwo state pelet, usytuowanego w pomieszczeniu nr 1/10 Kottownia.

Instalacja centralnego ogrzewania o parametrach 75/65 ©C.

Zapotrzebowanie ciepta dla projektowanego obiektu na cele ogrzewania pomieszczen wyzna-
czono w oparciu o obliczenia programem komputerowym OZC.

Strukture przegréd budowlanych, przyjeto na podstawie projektu branzy architektoniczno-
konstrukcyjnej (wszystkie przegrody spetniajg wymagania dotyczace ochrony cieplnej budynkow).

Zapotrzebowanie ciepta do ogrzewania budynku wykonano dla warunkoéw :

strefa klimatyczna Il tz = -20°C

ogrzewanie bez przerwy z ostabieniem w nocy

Dokumentacje opracowano zgodnie z :

PN-EN 12831: 2006 — Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego ob-
cigzenia cieplnego

PN-EN 832: 2001 — Wiasciwosci cieplne budynkéw. Obliczanie zapotrzebowania na energie do
ogrzewania

PN-/B-02402 - Temperatury ogrzewanych pomieszczeh w budynkach,

PN-/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne,

PN-/B-02020 - Ochrona cieplna budynkéw.

3.2. Bilans cieplny budynku

Zapotrzebowanie ciepta do ogrzewania budynku

Obliczenia zapotrzebowania ciepta do pokrycia strat cieplnych catego budynku wykonane zostaty
programem komputerowym, a wyniki zestawiono w ponizszej tabeli.



DANE OBIEKTU - PARAMETRY | WSKAZNIKI Instalacja C.O.
Powierzchnia pomieszczen ogrzewanych 94,8 [m?]
Kubatura pomieszczen ogrzewanych 303 [m?I]
Kubatura projektowanego budynku 738,04 [m?3]
Obcigzenie cieplne budynku 26,1 [W/m3]
Srednia temperatura pomieszczen ogrzewanych 20.3[°C]
Sumaryczna strata ciepta budynku na wentylacje 4938 [W]
Projektowane obcigzenie cieplne budynku 7911 [W]
Zapotrzebowanie na energie pierwotng EP 71,7 [kWh/m?2rok]
Parametry instalacji c.o. 75/65 °C

3.3. Instalacja ogrzewania budynku

Do ogrzewania obiektu zaprojektowana zostata instalacja centralnego ogrzewania dwururowa syste-
mu otwartego, pompowa, z rozdziatem dolnym, z naczyniem wzbiorczym otwartym.
Projektowana kottownia bedzie zrédtem ciepta dla instalacji grzejnikowej oraz aparatu grzewczo wen-
tylacyjnego. Zaprojektowano kottownie na paliwo state ,pelet” zlokalizowang w pomieszczeniu nr 1/10
Kottownia. Zaprojektowano kociot SAS BIO SOLID firmy SAS.
Kociot grzewczy typu SAS BIO SOLID jest niskotemperaturowym kottem C.O. wyposazonym w uktad
automatycznego dostarczania paliwa do komory paleniskowej. SAS BIO SOLID o mocy 14 kW jest
zaprojektowany i przystosowany do spalania w trybie automatycznym paliwa statego. Paliwem zasto-
sowawczym jest biomasa w postaci granulatu drzewnego — pelety o parametrach okreslonych wg EN
14961-2. Paliwem alternatywnym (zastepczym) jest biomasa nie z drewna w postaci suchych pestek
(np. czeresni, wisni, itp.) o parametrach wg EN 14961-6.
Kociot funkcjonuje wykorzystujgc dziatanie zespotu ztozonego z:
* podajnika paliwa z podwdjnym Slimakiem i kanatem przesypowym,
* paleniska nadmuchowego wyposazonego w zespét ruchomych rusztowin,
» wentylatora ttoczgcego powietrze do paleniska,
* oraz elektronicznego regulatora temperatury — sterownika.
Sterownik (regulator temperatury) umieszczony w deklu gérnym kotta na podstawie odczytéow z czuj-
nikéw temperatury steruje wszystkim urzgdzeniami regulacyjnymi, czuwajgc nad efektywnym i eko-
nomicznym wykorzystaniem dostepnej mocy w celu utrzymania zadanych warunkéw pracy instalacji.
Nie wymaga sie specjalnego fundamentu do posadowienia kotta. Zaleca sie ustawienie go na pode-
Scie betonowym o wysokosci 5 cm, jednak mozliwe jest ustawienie go bezposrednio na ogniotrwatej
posadzce. Podtoze, na ktérym spoczywa kociot powinno by¢ doktadnie wypoziomowane, a wytrzyma-
tos¢ podtogi powinna by¢ dostateczna ze wzgledu na mase kotta.
Kociot nalezy ustawi¢ tak aby zapewni¢ bezproblemowg obstuge, czyszczenie i konserwacje.
W pomieszczeniu kottowni zapewni¢ wentylacje nawiewng za pomocg niezamykanego otworu o po-
wierzchni minimum 200 cm?, natomiast wywiewna w formie kratki wywiewnej o minimalnym przekro-
ju 14x14 cm.
Kociot nalezy potgczy¢ bezposrednio do komina za pomocg przytacza dymowego wykonanego w po-
staci rury stalowej, o grubosci >3mm (o wytrzymatosci temp. >400°C) o $rednicy umozliwiajgcej
szczelne osadzenie na wylocie czopucha fil60mm i wsuniecie do przewodu kominowego. Miejsce fa-
czenia czopucha z kominem nalezy doktadnie uszczelni¢ (np. silikon wysokotemperaturowy, szczeli-
wo ceramiczne itp.). Rura powinna lekko wznosi¢ sie w kierunku komina (min. 5°).
Minimalna wysokos¢ komina 6,0 m, minimalny przekrdj przewodu kominowego fi 200 mm.

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe (we wszystkich pomieszcze-
niach grzejniki montowaé na wysokosci okoto 10 cm nad poziomem posadzki) oraz drabinkowy ta-



zienkowy w pom 1/7 WC Damski. W pomieszczeniu 1/4 Salal zaprojektowano aparat grzewczo
wentylacyjny VOLCANO V 20 firmy EUROHEAT z zaworem dwudrogowym regulacji doptywu czyn-
nika oraz zaworami odcinajgcymi zgodnie z rysunkiem IS-01. Urzadzenie zaprojektowano z automa-
tyka sterujgco-kontrolng, ktéra pozwala na precyzyjng regulacje mocy grzewczej oraz wydatku powie-
trza, zastosowano automatyke BASIC(zawér z sitownikiem, regulator obrotéow ARW 3,0/2, Termostat
TRO10)

Rurociggi wody grzewczej w kottowni nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych ze szwem , wal-

cowanych na gorgco, o sprawdzonej wytrzymatosci wg PN 80/H-74244. Rurociagi fgczy¢ przez spa-
wanie i prowadzi¢ ze spadkiem minimalnym 3%. w kierunku odwodnien. Przy tgczeniu przewoddw na
gwint nalezy uzywac tasm teflonowych. Rurociggi podpiera¢ na wspornikach przy scianie lub suficie
albo mocowac na specjalnej konstrukgji ze stali profilowanej. Odlegtosci miedzy podporami powinny
wynosi¢ 1,5 m—dla srednic 15-20mm, 2,0m—dla $rednic 25-32 mm, 2,5 m—dla $rednic 40-50 mm.
Najwyzsze punkty instalacji nalezy odpowietrzy¢, a najnizsze odwodnic.
Przewody rozprowadzajgce do grzejnikow w obrebie budynku zaprojektowano z rur PE-RT/AL./PE-
RT systemu np. KAN-therm tgczonych za pomocg ztgczek zaciskowych tego systemu. Przewody
prowadzi¢ nalezy w otulinie termoizolacyjnej np. THERMAFLEX gr. 20 mm przeznaczonej do insta-
lacji podtynkowej. w przestrzeni izolacji podtogi zgodnie z wytycznymi firmy.

Proba szczelno$ci.

Prébe cisnieniowg przeprowadza sie na cisnienie 1,5 raza ci$nienia roboczego (cisnienie nie
wieksze niz dopuszczalne dla najstabszego punktu instalacji) przy odkrytych przewodach (nie zabe-
tonowanych)

— wytworzy¢ trzykrotnie w odstepach co 10 minut cisnienie prébne,

—  po ostatnim osiggnieciu cisnienia probnego w ciggu 30 minut ciSnienie ni powinno obnizy¢

sie o wiecej niz 0,6 bara,

— po dalszych dwodch godzinach cisnienie nie powinno obnizy¢ sie wiecej niz 0,2 bara od war-

tosci odczytanej po 30 minutach,

— podczas proby szczelnosci nalezy wizualnie sprawdzi¢ szczelnos¢ ztgcz.

Przewody cieplne w kottowni zaizolowaé . Po prébie szczelnosci rurociggi zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
Oczyscic¢ rury stalowe do I1° czystosci wg PN-70/H-97051 i pomalowac farbg poliwinylowg do gruntowa-
nia , termoodporng, srebrzystg , a nastepnie dwa razy emalig poliwinylowg, termoodporng — zgodnie z
Instrukcjg Zabezpieczen Antykorozyjnych ITB-191. Po wykonaniu zabezpieczen antykorozyjnych Insta-
lacje zabezpieczy¢ termicznie za pomocg otulin o grubosci 30 mm.

Kottownia

Pomieszczenie kottowni stanowi wydzielone pomieszczenie dostepne od zewnatrz (drzwi 90x200 cm
otwierane na zewnatrz) poprzez sktad opatu (drzwi 135x210 cm otwierane na zewnagtrz) , o wysokosci
H=2,80 m. Projektowana kottownia zaspokajaé bedzie potrzeby grzewcze C.O.

*Dobdr kotta

Catkowite zapotrzebowanie ciepta wynosi: Qco=7,91 kW.

Dobrano niskotemperaturowy kociot SAS BIO SOLID firmy SAS przeznaczony do spalania paliw statych
pelet w sposdb automatyczny.

Parametry techniczne kotta przedstawiono ponizej:

- moc nominalna — tryb automatyczny 14 kW

- paliwo biomasa-pelety

- sprawnosc — 92,1%

- masa 510 kg

- pojemnos¢ wodna 68|

- pojemnosc¢ zasobnika ~105 kg

- Min. temperatura wody powracajgcej do kotta 50 °C

- zawor bezpieczenstwa 2,5 bar

- zapotrzebowanie ciggu ~0,20 mbar

«Zabezpieczenie pracy kotta

Projektowana instalacja C.O. zabezpieczona zostanie zgodnie z wymaganiami PN naczyniem wzbior-
czym otwartym oraz zaworem bezpieczenstwa.

Zawor bezpieczenstwa 2,5 bar znajduje sie w wyposazeniu standardowym kotta SAS



Dobdr naczynia wzbiorczego
Instalacja centralnego ogrzewania systemu otwartego powinna by¢ zabezpieczona naczyniem wzbior-
czym, ktérego zadaniem jest przyjmowanie przyrostu objetosci wody pod wptywem wzrostu temperatury
oraz odpowietrzenie instalacji. Pojemno$¢ wodna naczynia jest w przyblizeniu rowna podwdéjnemu przy-
rostowi objetosci wody w instalacji przy ogrzaniu od 10°C do 100°C, co stanowi okoto 4,3% objetosci
wody w instalacji. Minimalng pojemno$¢ naczynia wzbiorczego nalezy okresli¢ wg PN-91/B-02413 ze
wzoru

Vu = 1,1*V* p* Av
pojemnos$¢ wodna instalacji wynosi: - V=141 dm3 = 0,141m3
gestos¢ wody instalacyjnej w temp.poczatkowej (napetniania) (10°C) - p = 999,7 kg/m?3
przyrost objetosci wtasciwej - Av = 0,0256 dm?3/kg

Vu = 3,96 dm3

Dno naczynia wzbiorczego powinno by¢é umieszczone na wysokosci H 0,3 [m] od najwyzszego punktu
obiegu wody w instalacjach z obiegiem grawitacyjnym lub z pompa na zasilaniu.

Wewnetrzna $rednica rury bezpieczenstwa dr wynosi co najmniej :

d, =808*3/Q,
d, =19,47

lecz nie mniej niz 25 mm, gdzie Q moc cieplna [kW]
Wewnetrzna srednica rury wzbiorczej dw Wynosi co najmnie;j :

d,, =523*3/Q,
d,, =12,60

lecz nie mniej niz 25 mm, gdzie Q moc cieplna [kW]

Wewnetrzna Srednica rury sygnalizacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 15 mm. Rura ta powinna byc¢
wyprowadzona nad zlew lub kratke Sciekowg w kottowni. W celu zabezpieczenia naczynia i wszystkich
rur przed zamarznieciem czesto stosuje sie przewdd cyrkulacyjny o srednicy nominalnej 20 mm wyposa-
zony w zawor diawigcy, ktéry zapewnia odpowiednig cyrkulacje wody. Przewody nalezy doprowadzi¢ do
pomieszczenia kottowni.

Dobdr pompy obiegowe;j
Wydajnos$¢ pompy oblicza sie:

- 086*Q

v [m3/h]

Q — zapotrzebowanie ciepta 14 [kW]

At — réznica temperatur 75/65=10 [K]

V=1,2 [m3/h]

Dobrano pompe typu Wilo-Stratos PICO 25/1-4 230V

4. WENTYLACYJNA POMIESZCZEN BUDYNKU

4.1. Wentylacja mechaniczna

W pomieszczeniach budynku zaprojektowana zostata wentylacja naturalna grawitacyjna.

Do wspomagania wentylacji naturalnej grawitacyjnej w pomieszczeniach sanitarnych, projektuje
sie wentylacje mechaniczng wyciggowg dorywczg. Wycigg powietrza z tych pomieszczen realizowany
bedzie poprzez wentylatory kanatowe tazienkowe zamontowane na kratkach wentylacji grawitacyjne;.
Uzupetnianie wywiewanego powietrza z pomieszczen przylegtych i przez infiltracje. Zapotrzebowanie
ciepta do podgrzewania doptywajgcego swiezego powietrza uwzgledniono przy doborze grzejnikow.
Sterowanie pracg tych wentylatoréw wykonac¢ poprzez sprzezenie z oswietleniem pomieszczenia z
mozliwoscig uruchamiania recznego .

5. INSTALACJA GAZU

W projektowanym budynku instalacji gazowej nie bedzie.



UWAGI KONCOWE

Wykonanie i odbiér poszczegdlnych etapéw wykonawstwa robét musi byé¢ zgodny z :

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych, cz.1l - Insta-
lacje Sanitarne

- Wytycznymi producentow urzadzenh wentylacyjnych.

- Instrukcjami producentéw rur i urzadzen

Warunkami BHP wykonania robét instalacyjnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

- Instalowanie i rozruch urzgdzen powinien odbywaé sie zgodnie z wytycznymi i zaleceniami
ich producentow.

Projekt opracowata:

mgr inz. Elzbieta Oberc
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