EKSPERTYZA TECHNICZNA
stanu budynku Domu Ludowego w Putawach
pod katem projektowanej przebudowy, nadbudowy i rozbudowy.

Opis ogolny budynku.

Rozpatrywany budynek wybudowany zostal w latach 70-tych w technologii tradycyjne;j
murowanej z pustakow z betonu komérkowego gr.24cm na zaprawie cementowo-wapienne;.

Sciany fundamentowe wykonane z cegty pelnej silikatowej od poziomu 0,00 do poziomu
terenu, natomiast ponizej terenu wykonana zostata $ciana betonowa.

Posadzki wykonane z lastryka oraz podtogi z desek na legarach na gruncie.

Dach o konstrukcji jetkowej o spadku 8° kryty eternitem falistym, krokwie 12x12cm.

Ocena stanu technicznego budynku

Stan techniczny budynku okresla sie jako dostateczny. Sciany nosne wykonane z pustakéw z

betonu komérkowego gr.24cm, w ktérych widoczne sg nieznaczne pgknigcia szeroko$ci do 2mm
co moze $wiadczy¢ o uzyciu zlej jako$ci materialéw lub nadmiernych miejscowych osiadaniach
fundamentu.
W niektérych miejscach wida¢ odspojenia tynkéw co moze $wiadczy¢ o niedostatecznej
przyczepnosci ich do $cian lub stopniowej utracie szczelno$ci izolacji poziomej.
W czesci budynku wykonane zostaty podtogi drewniane na legarach opartych bezposrednio na
gruncie w wyniku czego ulegly nieznacznej deformacji.

Istniejaca konstrukcja dachu (wigzar krowniowo-jetkowy) ze wzgledu na mate przekroje
krokwi, wykazuje nieznaczne ugigcia. Pokrycie z ptyt eternitu wskazuje uszkodzenia w formie
peknig€ oraz erozji.

Zalecenia

Ze wzgledu na projektowang przebudowe budynku istniejacy dach nalezy wyburzy¢ i
wykona¢ nowa konstrukcje. Istniejace posadzki wyburzy¢ i wykona¢ nowe wraz z izolacja
termiczng oraz przeciwwilgociowa. Z uwagi na niezadowalajaca przyczepno$¢ tynkéw zaleca si¢
skucie tynkéw wewngetrznych w miejscach ich odspojenia od muru i wykonanie nowych,
natomiast tynki zewnetrzne sku¢ w catosci. W miejscach widocznych pgknig¢ w Scianach
wykona¢ wzmocnienia wykuwajac bruzdy ok.5x5cm i dtugosci ok.100cm prostopadle do
istniejacych rys, a nastgpnie osadzi¢ preta #10mm i zabetonowanie zaprawa cementowa. Rozstaw
pretéw ok.20cm.

W trakcie wykonywania prac zaleca si¢ sprawdzi¢ czy fundamenty nie sa peknicte a w
przypadku stwierdzenia peknie¢ nalezy je wzmocni¢ poprzez spi¢cie po obu stronach Sciany
pretami #16mm co 30cm (poziomo na dtugosci 1m) w bruzdach gtebokosci Scm i zabetonowaé
zaprawg cementowa.



Brak widocznych zawilgocen $cian sugeruje dobry stan izolacji poziomej, w miejscach w
ktérych tynk ulegt odspojeniu od S$ciany nalezy oceni¢ faktyczny stan istniejacej izolacji i
ewentualnie przyja¢ metode ich uszczelnienia uzgadniajac to z projektantem.

Nad istniejagcymi S$cianami no$nymi nalezy wykona¢ wieniec zelbetowy nad wszystkimi
Scianami nosnymi z uwagi na niezadowalajacy stan wykonania istniejacego wienca
(prawdopodobnie uzycie ztej jakosci zwiru rzecznego o grubej frakcji kruszywa).

Obciazenia
1. ObcigZenia na 1m” istniejacego dachu:

Do zestawienia przyjeto nastepujace rodzaje obcigzen statych i klimatycznych dachu:

> State — 61 kg/m’

Eternit falisty gr.6mm 30 kg/m®
Laty z desek 32x150mm 7 kg/m’
Krokwie 12x12cm 9 kg/m’
Ruszt drewniany 7 kg/m’
Welna min. gr. 15cm 5 kg/m’

Sufit podwieszony ptyty piléniowe 3 kg/m’
wspétczynnika obc. ¥ = 1,2.

> Sniegiem : réwnomierne- 114 kg/m® rzutui wspétczynnika obe. y; = 1,5.
>  Wiatrem : 0,28 i (-0,16) kg/m” i wspStczynnika obe. ¥ = 1,5.
Rozstaw krokwi 110cm

2. Obcigzenia na 1m” projektowanego dachu:

Do obliczen przyjeto nastepujace rodzaje obcigzen statych i klimatycznych dachu:

> Stale — 66 kg/m*

Blachodachéwka z posypka 7 kg/m’
Laty z desek 32x60mm 3,5 kg/m2
Kontrlaty z desek 25x70mm 1,5 kg/m’
Wiatroizolacja 1 kg/m’
Krokwie 8x18cm 11 kg/m’
Welna min. gr. 25cm 7 kg/m’
Sufit podwieszony g-k 35 kg/m®

wspétczynnika obc. ¥ = 1,2.

> Sniegiem — nieréwnomierne- 96 i 144 kg/m’ rzutu i wspétczynnika obc. y; = 1,5.
>  Wiatrem — 0,21 i (-0,21) kg/m? i wspStczynnika obc. y; = 1,5.
Rozstaw krokwi 80cm



3. Zestawienie obcigzen na fawe fundamentows przed rozbudowa:

» obc. zdachu: 0,61x4,2x1,2 =3,070 kKN/m
> murtata: 0,14x0,14x6x1,2 =0,140 kN/m
> $nieg: 1,44x4,2x1,5 =9,070 kN/m
» wiatr: 0,28x4,2x1,5 =1,760 kN/m
» Sciana siporeks: 0,24x9x2,9x1,2  =7,520 kN/m
» tynk:0,04x18x2,9x1,2 =2,510 kKN/m
» $ciana silka: 0,25x19x0,7x1,2 =4,000 kKN/m
» $ciana bet.: 0,25x1,2x25x1,2 =9,000 kKN/m

=37,07 kKN/m

4. Zestawienie obcigzen na fawe fundamentowa po rozbudowie:

» obc. z dachu : 0,66x6,1 x1,2 =4,800 kN/m
> murtata: 0,16x0,16x6 x1,2 =0,184 kN/m
» wieniec: 0,25x0,25x25x1,2 =1,875 kN/m
> S$nieg: 1,44x4,6x1,5 =9,940 kN/m
> wiatr: 0,21x6,1x1,5 =1,920 kKN/m
» Sciana siporeks: 0,24x9x2,9x1,2  =7,520 kN/m
» tynk:0,04x18x2,9x1,2 =2,510 kKN/m
» Sciana silka: 0,25x19x0,7x1,2 =4,000 kN/m
» Sciana bet.: 0,25x1,2x25x1,2 =9.000 kN/m

=41,75 kN/m

Ze wzgledu na nieznaczne zwigkszenie obcigzen na S$ciany fundamentowe (ok 12%)
istniejgce fundamenty przeniosa projektowane obcigzenia gdyz podloze gruntowe ktére
od poczatku istnienia obiektu ulegto konsolidacji, ma wieksza no$no$¢ niz w czasie wznoszenia
catego budynku.

Opracowanie :
mgr inz. Piotr Pabian



OPINIA GEOTECHNICZNA. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéow budowlanych Dz. U. nr 81, poz.463 z 2012r. pod ,,Przebudowe, nadbudowe i
rozbudowe budynku Domu Ludowego wraz z urzadzeniami towarzyszacymi w
miejscowosci Putawy” na dziatce nr ew. 83/2 ustalono:

1. Kategoria geotechniczna.

Istniejacy obiekt uslugowy nalezy zaliczy¢ do 1II kategorii geotechnicznej przy
jednoczesnym stwierdzeniu, ze nie zachodzi konieczno$¢ wykonania badan podloza
gruntowego ze wzgledu na projektowany zakres rob6t w obiekcie. Po przeprowadzone;j
analizie wynika, ze elementy konstrukcyjne obiektu majg wystarczajaca nos$nosc,
a obcigzenia fundamentéw zostang nieznacznie zwickszone (do 20%) w stosunku do
istniejgcych w budynku.

Zamierzony sposob uzytkowania oraz zakres przebudowy, ktére nie majg znaczacego
wplywu na zmian¢ obcigzen w budynku, nie rodzg potrzeby badan podtoza (ktére od
poczatku istnienia obiektu uleglo konsolidacji i ma wigksza no$no$¢ niz w czasie
projektowania catego budynku).

2. Warunki gruntowo wodne

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin terenu przysziej inwestycji oraz po dokonaniu
wywiadu srodowiskowego stwierdzono:

° podioze gruntowe jest jednorodne geotechnicznie 1 litologicznie  uwarstwione
rownolegle do poziomu terenu.
° poziom wdéd gruntowych nie wystepuje w obrgbie posadowienia budynku.

Na podstawie powyzszego stwierdza si¢, ze: podloze gruntowe jest przydatne do cel6w
budowlanych.

Opracowanie :
mgr inz. Piotr Pabian



