M 27.01.01 WYKONANIE POWLOKOWEJ IZOLACJI BITUMICZNEJ
UKLADANEJ ,,NA ZIMNO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji cienkich

podczas przebudowy mostu , ktore zostang wykonane w ramach projektu pn.:

~PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 115074R OD KM 0+456,00 DO KM 1+399,83
ORAZ DROGI GMINNEJ NR 130518R W KM 0+009,00 DO KM 0+090,34 WRAZ Z
REMONTEM MOSTU NA RZ. TABOR W M. POSADA GORNA.”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
izolacji elementéw podporowych obiektow mostowych zasypywanych gruntem poprzez powleczenie Abizolem R+ 2 x
Abizolem P . Zaizolowaniu podlegaja wszystkie plaszczyzny elementow betonowych stykajace si¢ z gruntem zasypowym.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz z okres$leniami
podanymi w SST D-M 00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST
i poleceniami Inzyniera.
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2. Stosowane
materialy powinny mie¢ deklaracje zgodnosci lub atest producenta zgodnie z pkt SST D-M 00.00.00.

2.2. Materialy do wykonania izolacji

Do wykonania izolacji powinny by¢ uzyte nastepuj ace materiaty:
- roztwor gruntuj acy Abizol R,
- powtoka izolujaca Abizol P.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 3.

3.2. Inne wymagania
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Wymagania szczegélowe

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu. Nalezy je umie$ci¢ rownomiernie na calej
powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem, przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim
dzialaniem promieni stonecznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt



5.2. Zakres wykonania roboét

Zakres wykonania robot obejmuje :
- reczne oczyszcezenie powierzchni betonu pod izolacje;
- jednokrotne powleczenie powierzchni betonu Abizolem R;
- dwukrotne powleczenie powierzchni betonu Abizolem P.

5.3. Podloze pod izolacje

Powierzchnie izolowane powinny by¢ rowne, czyste, odthuszczone i odpylone. Wypuktosci i wglgbienia na powierzchni
podktadu nie powinny by¢ wigksze niz 3 mm. P¢knigcia na powierzchni podkladu o szerokosci wigkszej niz 3 mm nalezy
zaszpachlowac¢ kitem asfaltowym.

5.4. Warunki wykonania izolacji
- Przed przystapieniem do robot izolacyjnych nalezy obnizy¢ poziom wody gruntowej co najmniej o 30 cm
ponizej uktadanej warstwy izolacji i zapewni¢ utrzymanie tego poziomu w czasie trwania robot.
- Izolacje nalezy uktadaé w czasie bezdeszczowej pogody przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5o
C.
- Gruntowanie podtoza nalezy wykonaé przez jednorazowe powleczenie Abizolem R.
- Powleczenie Abizolem P nalezy wykona¢ dwukrotnie, tak aby tagczna grubos¢ warstw nie byta
mniejsza niz 1 mm.
- Mieszanie materiatow asfaltowych i smotowych jest niedopuszczalne.

5.5. Wykonanie izolacji.

Izolacj ¢ nanosi si¢ na zimno cienkg warstwa na uprzednio zagruntowane podtoze pedzlem, szczotkg dekarskg lub
natryskiem. Wykonanie prac nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcj g producenta i zaleceniami aprobaty technicznej. Nalezy
przestrzegac czasu schnigcia poszczegolnych warstw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Kontrola materialéw i robot

W trakcie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu nalezy dokonywaé kontroli zgodnie z norma PN- 69/B-10260,
zwracajac szczegodlna uwage na:

- sprawdzenie materialow, ich jako$ci, zgodnosci z dokumentami i wymaganiami SST i producenta,
- sprawdzenie rownosci powierzchni podktadu,
- sprawdzenie poprawnos$ci uktadania warstw. Kazda warstwa izolacji powinna stanowi¢ jednolita, czysta
powtoke przylegajaca do powierzchni podktadu lub do uprzednio utozonej warstwy,
- sprawdzenie szczelnosci utozonych warstw,
- kontrola ilo$ci utozonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubosci izolacji.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest 1 m2 izolowanej powierzchni. Do platno$ci przyjmuje si¢ rzeczywista ilos¢ m2 wykonanej i
odebranej izolacji poziomej lub pionowej.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 8.
8.2. Szczegoblowe zasady odbioru robot

Odbiorom podlegaja:
- przygotowanie powierzchni do nanoszenia izolacji,
- zagruntowanie podtoza,
- kazda warstwa utozonej izolacji.



9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”, pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa uwzglednia:

- zakup i dostarczenie materialow,

- oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni betonu,

- ulozenie poszczegdlnych warstw z zapewnieniem szczelno$ci polaczen poszczegdlnych warstw miedzy
soba.

- odpady i ubytki materiatowe oraz oczyszczenie miejsca pracy.

- w cenie jednostkowej mieSci si¢ rOwniez wykonanie i rozebranie ewentualnych pomostow roboczych
niezbednych dla wykonania izolacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-68/6753-04 Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych.



