M 23.30.05 OSADZENIE KOTEW ZAMOCOWAN BARIER
BARIEROPORECZY.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem osadzenia kotew zamocowan barier
sprezystych , balustrad podczas

~PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 115074R OD KM 0+456,00 DO KM 1+399,83

ORAZ DROGI GMINNEJ NR 130518R W KM 0+009,00 DO KM 0+090,34 WRAZ Z
REMONTEM MOSTU NA RZ. TABOR W M. POSADA GORNA.”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty objete niniejsza specyfikacja dotycza wykonania i montazu :
- kotew barier sprezystych BARIEROPORECZY;

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogolne”, pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot ich zgodno$¢ z dokumentacija
projektowg oraz SST.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 1.5.
2. MATERIALY

Wiasciwosci materialow jak w specyfikacji SST M 22.01.01, a ponadto :
- wszystkie elementy ze stali St3SX.

3. SPRZET
W(g specyfikacji SST M 22.01.01

4. TRANSPORT



W specyfikacji SST M 22.01.01
5. WYKONANIE ROBOT

W specyfikacji SST M 22.01.01
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

W specyfikacji SST M 22.01.01

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 tona [t]. Do obliczenia nalezno$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilos¢ (t)
zmontowanych elementow stalowych.

8. ODBIOR ROBOT

Badania wg pkt. 6 nalezy przeprowadza¢ w czasie odbiorow robot. Na podstawie wynikéw badan
nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robot koncowych. Jezeli wszystkie badania daly wyniki
dodatnie, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za zgodne z wymaganiami.. Jezeli cho¢ jedno badanie
dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu.
W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z normg i
przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Umowna cena jednostkowa uwzglednia :

- wykonanie, dostarczenie i zamontowanie kotew 1 §rub kotwigcych bariere sprezysta
BARIEROPORECZ w obrebie obiektu;

- oczyszczenie terenu robot z odpaddéw zbrojenia stanowigcych wlasno§¢ Wykonawcy 1
usunigcie ich poza pas drogowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

W specyfikacji SST M 22.01.01.



