M 28.03.02 MONTAZ BARIERY OCHRONNEJ
JEDNOSTRONNEJ BARIEROPORECZ O
ROZSTAWIE SLUPKOW - 1,0 M

WSTEP.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru robot zwigzanych z wykonaniem stalowych barier ochronnych
(BARIEROPORECZY N1/W1) w ramach

~PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 115074R OD KM 0+456,00 DO KM
1+399,83 ORAZ DROGI GMINNEJ NR 130518R W KM 0+009,00 DO KM 0+090,34
WRAZ Z REMONTEM MOSTU NA RZ. TABOR W M. POSADA GORNA.”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem stalowych barier ochronnych BARIEROPORECZ N1/W1na moscie i obejmujg :

- zapewnienie niezb¢dnych materialow 1 sprzetu montazowego;

- zakup 1 dostarczenie na budowe segmentow bariery (caly komplet tj. stupki, tasmy
profilowe ze znakami odblaskowymi, tgczniki, zakonczenia i kotwy);

- przygotowanie do montazu bariery do uprzednio wykonanego zakotwienia;
- ustawienie stupkow bariery wraz z zamocowaniem;

- montaz tasm profilowych, elementow odblaskowych 1 innych elementéw barier wraz z
regulacja;

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego wg Dokumentacji Projektowej, ubytkow
transportowych i w miejscach taczen (wg zalecen producenta).

- oczyszczenie terenu robot.
1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt. 1.

Bariera ochronna stalowa — urzadzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego ze stalowej tasmy
stanowigcej prowadnice przymocowanej do stupkow, stosowane w celu fizycznego
zapobiezenia zjechania pojazdu z drogi, przejechania pojazdu na jezdni¢ przeznaczong dla
przeciwnego Kierunku ruchu lub w celu niedopuszczenia do kolizji z obiektami lub
przeszkodami statymi znajdujacymi si¢ w poblizu jezdni.

Barieroporecz - bariera ochronna nadbudowana stalowym pochwytem.

Balustrada - urzadzenie bezpieczenstwa ruchu pieszych montowane na krawedzi chodnika i
schodoéw. Wysokos¢ pochwytu wynosi 1,10m ponad nawierzchnig.

Bariera stalowa sztywna (barieroporecz sztywna)- (niepodatna) bariera, ktorej
odksztatcenie w czasie kolizji jest rowne lub bliskie zeru, oznaczona w ,,Wytycznych
stosowania drogowych barier ochronnych” jako ,,Typ III” moze wystgpowac jako bariera



skrajna 1 bariera dzielagca 1 bedzie wykonana ze stalowych elementow potaczonych na state z
elementami obiektu mostowego.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania og6élne" pkt.
1.5.

MATERIALY

2.1.0gdlne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw podano w SST D-M-00.00.00"Wymagania ogdlne"
pkt. 2.

2.2. Materialy do wykonania barieroporeczy stalowych

Dopuszcza si¢ do stosowania tylko takie konstrukcje barier ochronnych stalowych, na ktore
wydano aprobate techniczng.

Elementy do ich wykonania okreslone sg poprzez typ bariery podany w dokumentacji
projektowej, nawigzujacy do ustalen producenta barier. Do elementow tych naleza:

— prowadnica,

— shupki,

— pas profilowy,

— przektadki, sruby, podktadki, §wiatla odblaskowe,

— laczniki ukosne,

— obejmy stupka, itp.

2.3. Elementy do wykonania barier ochronnych stalowych

Dla elementéw barier i barieroporgczy stosuje si¢ stale gatunkow:

o dla stupkoéw i podstawy stupkow stal 18G2A wg PN-H-84018,

e dlarur gatunek R 35 wg PN-H-84023.01,

o dla pozostatych profili gatunek St3SX wg PN-H-84020.

Do spawania nalezy uzywac elektrod gatunku ER 146 (E 432 R 11) wg PN-M-69433 i PN-EN
499:1997

2.3.1. Prowadnica

Nalezy zastosowac prowadnicg z profilowanej tasmy stalowej typu B, ktéra odpowiada PN-
H-93461-15 [1.]

2.3.2. Shupki

Stupki barier powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej. Stupki powinny
by¢ wykonane z ksztalttownika dwuteowego wzmocnionego o wysokosci przekroju
poprzecznego 140 mm spehniajagcego wymagania PN-H-93419:1997 [2.]. catkowita wysoko$¢
stupkow — mostowego 70 cm, drogowego 190 cm.

2.3.3. Inne elementy bariery

Inne elementy bariery, taczniki uko$ne, obejmy stupka, wsporniki, podktadki, przektadki,
sruby, Swiatta odblaskowe itp. powinny by¢ zgodne z oferta producenta barier w zakresie
wymiarow, odchytek wymiarow, rozmieszczenia otworOw, rodzaju materiatu, ew.
zabezpieczenia antykorozyjnego itp.

Wszystkie ocynkowane elementy i1 lgczniki przewidziane do mocowania miedzy sobg
elementow bariery powinny by¢ czyste, gladkie, bez pgknig¢, naderwan, rozwarstwien i
wypuktych karbow.



Dostawa wigkszych wymiarowo elementéw bariery moze by¢ dokonana luzem lub w
wiazkach. Sruby, podkiadki i drobniejsze elementy lacznikowe moga byé dostarczone w
pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w zaleznosci od wielkosci i
masy wyrobow.

Elementy bariery powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od
materiatow dziatajacych korodujaco i w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem.
Grubos¢ powtoki ochronnej — ocynk nie mniej niz 90 um.

Sruby uzyte do montazu barier powinny spelia¢ wymagania PN-82/M-82054 [3.]

2.3. Zaprawa niskoskurczowa

Zaprawa niskoskurczowa o spoiwie cementowym, o wytrzymatos$ci na §ciskanie nie mniej niz 35
MPa.
Produkt gotowy, stosowac¢ tylko z wazng Aprobata Techniczng IBDiM.

Nalezy zwroci¢é uwage na Kkonieczno$¢ montazu odcinkéow dylatacyjnych barier. Otwory
montazowe w tasmach profilowych i pasach profilowych tych odcinkéw powinny by¢
podlugowate, umozliwiajace przesuwy nie mniejsze niz przemieszczenia ustroju nosnego.

Obustronnie na prowadnicach barier (na obiektach i odcinkach przejsciowych) nalezy zamontowad
$wiatelka odblaskowe z czgstotliwoscia co 4,0 m, biate i czerwone zgodnie z obowigzujagcym
oznakowaniem kierunkéw ruchu.

SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 3

3.2. Sprzet do montazu barier

Wykonawca przystepujacy do wykonania montazu barier stalowych powinien wykaza¢ si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
— zestawu sprzetu specjalistycznego do montazu barier,

— zurawi samochodowych o udzwigu do 4 t,

— zestawu kluczy recznych lub mechanicznych stuzacych do montazu barier,

TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania og6élne"
pkt 4.

4.2. Transport elementéw barier

Transport elementéw barier moze odbywac si¢ dowolnym $rodkiem transportu. Elementy
konstrukcyjne barier nie powinny wystawa¢ poza gabaryt $rodka transportu. Elementy
dhuzsze (np. profilowana tasme stalowa, pasy profilowe) nalezy przewozi¢ w opakowaniach
producenta. Elementy montazowe 1 potaczeniowe zaleca si¢ przewozi¢ w pojemnikach
handlowych producenta.

Zatadunek 1 wyladunek elementow konstrukcji barier mozna dokonywaé za pomocg zurawi
lub recznie. Przy zaladunku i wyladunku, nalezy zabezpieczy¢ elementy konstrukcji przed
pomieszaniem. Elementy barier nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych wyroby
przed korozjg i uszkodzeniami mechanicznymi.



WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed wykonaniem wtasciwych robot nalezy oczysci¢ kotwy stuzace do mocowania stupkéw
barier

5.3. Osadzenie stupkéw

Stupki nalezy zamocowa¢ do kotew osadzonych w kapach chodnikowych. Stupki nalezy
zamocowac w statym rozstawie w linii prostej.

Dopuszczalna technologicznie odchylka odleglosci miedzy stupkami, wynikajaca z
wymiaréw wydtuzonych otworéw w prowadnicy, stluzacych do zamocowania stupkow,
wynosi + 11 mm.

Dopuszczalne odchylenie stupkéw od pionu + 4 mm,

Dopuszczalne réznice w wysokosci osadzenia stupkdéw od wyznaczonej niwelety = 4 mm,

5.4. Montaz barier

Bariera powinna by¢ montowana zgodnie z instrukcjag montazowa lub zgodnie z zasadami
konstrukcyjnymi ustalonymi przez producenta bariery.  Montaz bariery, w ramach
dopuszczalnych odchytek umozliwionych wielko$cia otworéw w elementach bariery,
powinien doprowadzi¢ do zapewnienia rownej i1 ptynnej linii prowadnic bariery w planie i
profilu.
Przy montazu bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek otworow lub
cieé, naruszajacych powloke cynkowq poszczegolnych elementow bariery.
Przy montazu prowadnicy typu B nalezy taczy¢ sasiednie odcinki tasmy profilowe;,
naktadajac nastepny odcinek na wyttoczenie odcinka poprzedniego, zgodnie z kierunkiem
ruchu pojazdow, tak aby konce odcinkéw tasmy przylegaly ptasko do siebie i pojazd
przesuwajacy si¢ po barierze, nie zaczepiat o krawedzie ztaczy. Sasiednie odcinki tasmy sg
taczone ze sobg zwykle przy uzyciu srub noskowych specjalnych, zwykle po szes¢ na kazde
polaczenie. Prowadnica bariery musi stanowi¢ ciggto$¢ z prowadnicg bariery na dojazdach.
Przy montazu barier nalezy zwraca¢ uwage na poprawne wykonanie, zgodne z dokumentacja
projektowa i wytycznymi producenta barier.
Na barierze powinny by¢ umieszczone elementy odblaskowe:
- CZerwone - po prawej stronie jezdni,
- biate - po lewej stronie jezdni.Elementy odblaskowe nalezy umocowac do bariery
w sposoOb trwaty, zgodny z wytycznymi producenta barier. Bariery oraz barieroporecze
powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjne poprzez ocynkowanie ogniowe o grubosci
powtoki 85 um w Wytwoérni. Wystajace ponad powierzchni¢ betonu czesci kotew na
dhlugosci gwintowanej rowniez powinny by¢ zabezpieczone powloka cynku. Ubytki
powtoki i uszkodzenia podczas montazu, nie dyskwalifikujagce elementow, nalezy
naprawiac¢ na budowie przez cynkowanie natryskowe.



KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt
6

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi:

— atest na konstrukcje bariery mostowej akceptowany przez zarzadzajacego droga, wedtug
wymagania punktu 2.2,

— zaswiadczenia o jakosci (atesty) na materiaty, do ktérych wydania producenci sg
zobowigzani przez wlasciwe normy PN i BN, jak ksztattowniki stalowe.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robot nalezy zbadac:

a) zgodnos¢ barier z dokumentacjg projektowa (lokalizacja, wymiary,),

b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow, zgodnie z punktem 2 i katalogiem
(informacja) producenta barier,

C) poprawno$¢ ustawienia stupkow, zgodnie z punktem 5,

d) prawidtowos$¢ montazu bariery ochronnej stalowej, zgodnie z punktem 5,

poprawnos¢ umieszczenia elementéw odblaskowych, zgodnie z punktem 5 i w odleglos$ciach

ustalonych w WSDBO. Ocenie podlega ciaglosé, wyglad i grubos$é powloki cynku. Grubosé co

najmniej 90 pm mierzy si¢ grubo$ciomierzami magnetycznymi lub elektromagnetycznymi
zgodnie z EN ISO 2178 i 1SO 2808.

Ocenie podlega cigglos¢, wyglad 1 grubo$¢ powloki metalizacyjnej 1 epoksydowo

poliuretanowej. Grubo$¢ co najmniej 200+180 pm mierzy si¢ grubosciomierzami
magnetycznymi lub elektromagnetycznymi zgodnie z EN 1SO 2178 i ISO 2808.

OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest metr biezacy zamontowanej bariery.
ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt. 8.

PODSTAWY PLATNOSCI



9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m bariery ochronnej stalowej obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatow,

osadzenie stupkow bariery,

montaz bariery (prowadnicy, poreczy, przektadek, obejm, z pomoca wtasciwych $rub i
podktadek) z wykonaniem niezbednych odcinkéw poczatkowych i koncowych, odcinkow
przejsciowych pomiedzy réznymi typami barier, umocowaniem elementéw odblaskowych
itp.,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

uporzadkowanie terenu. Ocenie podlega cigglos¢, wyglad 1 grubo$¢ powtloki cynku.
Grubo$¢ co najmniej 90 pm mierzy si¢ grubo$ciomierzami magnetycznymi lub
elektromagnetycznymi zgodnie z EN 1SO 2178 i ISO 2808.

Jednostkg obmiarowsg jest 1 m (metr) wykonanej i zmontowanej bariery ochronnej wraz z
zakotwieniami, barieroporeczy (wraz z zakotwieniami) lub balustrady wraz z zakotwieniami.

PRZEPISY ZWIAZANE

[1.]JPN-H-93461-15 Ksztaltowniki stalowe giete na zimno otwarte, okreslonego
przeznaczenia. Ksztattownik na porgcz drogowa, typ B
[2.JPN-H-93419:1997 Dwuteowniki stalowe roéwnolegltoscienne IPE walcowane na
goraco — Wymiary
[3.]PN-82/M-82054 Sruby, wkrety nakretki i nakretki. Podziat i oznakowanie.
[4.]Katalog drogowych barier ochronnych — opracowanie ,,Transprojektu” Warszawa ze

stycznia 1993 r.



