M 29.03.05 STOZKI PRZYCZOLKOW
M 29.03.05.01 WYKONANIE NASYPOW STOZKOW PRZYCZOLKA
GRUNTEM NIESPOISTYM.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru nasypoéw stozkdéw przy przyczotkach na zadaniu:

~PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 115074R OD KM 0+456,00 DO KM 1+399,83
ORAZ DROGI GMINNEJ NR 130518R W KM 0+009,00 DO KM 0+090,34 WRAZ Z
REMONTEM MOSTU NA RZ. TABOR W M. POSADA GORNA.”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia robot ziemnych 1 obejmujg wykonanie
nasypow stozkow przyczotkow gruntem niespoistym.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe wg SST D-02.00.01.00.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 1.5.
Punkty od 2 do 6 wg SST D-02.03.01.11.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogolne”, pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot zwiazanych z wykonaniem robét ziemnych jest metr szeécienny [m?].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Poszczegolne elementy robot ziemnych jako ulegajace zakryciu podlegaja odbiorom robot
zanikajacych a caty korpus drogowy odbiorom: czgsciowemu i koncowemu wedtug zasad podanych
w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania og6lne”, pkt. 8.

8.2. Odbiér robét ziemnych



Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, jezeli wszystkie
wyniki badah przeprowadzonych przy odbiorach okazaty si¢ zgodne z wymaganiami.

W przypadku gdyby wykonanie cho¢ jednego elementu robdt ziemnych okazato si¢ niezgodne z
wymaganiami, roboty ziemne uznaje si¢ za niezgodne z Dokumentacja Projektowg. W tym
przypadku Wykonawca robdt zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z wymaganiami 1
przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegaja
zaptacie.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania og6lne”,
pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ za m® nalezy przyjmowac¢ na podstawie obmiaru i oceny jakosci robot w oparciu o wyniki
pomiaroéw 1 badan laboratoryjnych.

Cena 1 metra sze$ciennego [m®] wykonania stozkow obejmuje :

- prace pomiarowe,

- przygotowanie podtoza pod nasypy poprzez schodkowanie skarp;

- wykonanie rob6t ziemnych w dokopie;

- transport urobku z dokopu na miejsce wbudowania w nasypie;

- wbudowanie gruntu dostarczonego z dokopu;

- zageszczenie zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej i SST;

- profilowanie powierzchni nasypu z nadaniem spadkéw i pochylen zgodnych z
dokumentacja projektowa i SST;

- odwodnienie terenu robot;

- przeprowadzenie wymaganych pomiardéw i1 badan laboratoryjnych, dotyczacych w
szczegblnosci wbudowanych gruntow 1 wskaznika zageszczenia poszczegdlnych warstw

nasypu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.”

[2] PN-81/B-04452 ,,Grunty budowlane. Badania polowe”

[3] PN-88/B-04481 ,,Grunty budowlane. Badanie probek gruntow”

[4] PN-60/B-04493 ,,Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej”

[5] PN-68/B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania

przy odbiorze.”



[6]. PN-78/B-06714128 , Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda

bromowg”

[7] PN-80/B-06714137 ,,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.”

[8] PN-80/B-06714/37 , Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazowego.”

[9] PN-55/B-04492 ,,Grunty budowlane. Badania wtasciwosci fizycznych. Oznaczanie wskaznika
wodoprzepuszczalnosci.”

[10] BN-64/8931-02 ,,.Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni i

podtoza poprzez obcigzenie ptyta.”

[11] BN-7518931-03 ,,Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntoéw do celow drogowych i

lotniskowych.”

[12] BN-70/8931-05 ,,Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza

nawierzchni podatnych.”

[13] BN-77/8931-12 ,,.Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.”

[14] BN-72/8932-01 ,,Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne”.

[15] BN-67/8936-01 ,,Drogi samochodowe. Odprowadzenie wod opadowych z drogi. Warunki

techniczne  wykonania odbioru.”

[16] BN-76/8950-03 ,,Badania hydrologiczne. Obliczanie wspotczynnika filtracji gruntow sypkich

na podstawie uziarnienia i porowato$ci.”

[17] Instrukcja DP-T 14 ,,0 dokonywaniu odbiorow rob6t drogowych i mostowych realizowanych

na drogach zamiejskich krajowych 1 wojewodzkich.” GDDP Warszawa, 1989 wraz z p6zniejszymi

zmianami i uzupetnieniami.

[18] ,,Wykonanie 1 odbior robdt ziemnych dla drog szybkiego ruchu”, IBDiM Warszawa, 1978.

[19] ,,Geotekstylia w budownictwie drogowym.” Stanistaw Rolla. Wkit,, Warszawa 1988 r.

[20] ,,Wytyczne budowy nasypow komunikacyjnych na stabym podtozu z zastosowaniem

geotekstyliow” IBDiM Warszawa, 1986 (materiaty niepublikowane)



