M-23.30.01.65 Osadzenie kotew stalowych talerzowych

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z wykonaniem osadzenia kotew zamocowan kap chodnikowych podczas:

~PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 115074R OD KM 0+456,00 DO KM
1+399,83 ORAZ DROGI GMINNEJ NR 130518R W KM 0+009,00 DO KM 0+090,34
WRAZ Z REMONTEM MOSTU NA RZ. TABOR W M. POSADA GORNA."”

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Roboty objete niniejszg specyfikacja dotycza wykonania i montazu kotew kapy chodnikowej poprzez montaz
gornej czesci kotwy talerzowej do czgsci kotwy uprzednio zamontowanej w ptycie pomostu.
14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot i ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa
oraz ST. Wymagania i zalecenia dotyczace wykonania betondw do konstrukcji mostowych, wydane przez GDDP.
Warszawa 1990r.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB D-M-00.00.00.00. ,,Wymagania og6lne”
pkt. 2.

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéow podano w STWIORB D-M.00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Stosowane materiaty powinny mie¢ deklaracje zgodnosci lub atest producenta zgodnie z pkt. 2.1. STWIORB D-M-

00.00.00.00.
2.2. Wymagania dla kotew

Kotwy kap chodnikowych nalezy wykona¢ ze stali S235. Kotwy wykonaé¢ wg projektu technicznego i Katalogu
Detali Mostowych.

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 3. Sprzet
stosowany przy budowie obiektu powinien by¢ sprawny technicznie, uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem i
instrukcjg obshugi, przy zachowaniu obowigzujacych przepisow BHP.

4. TRANSPORT

4.1, Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne’
pkt. 5.
5.2. Wymagania

Montaz kotew polega na potaczeniu dwoch czesci kotew, dolnej wezesniej zmontowanej ze zbrojeniem plyty
pomostu z gorng czgscia kotwy, ktora zostanie zabetonowana w plycie kapy chodnikowe;.
5.3. Bezpieczenstwo robot i ochrona srodowiska

Zabezpieczenie robot prowadzonych na obiekcie lub pod obiektem nad rzeka szczegolnie przed
zanieczyszczeniem rzeki nalezy do obowigzku Wykonawcy.

l



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”,
pkt. 6.
6.2. Zakres kontroli jakosci

Kontrola wykonania robét obejmuje:
- sprawdzenie zgodno$ci rozmieszczenia kotew z Dokumentacja Projektowa,
- sprawdzenie wymiarow osadzonych kotew z Dokumentacjg Projektowa,
- sprawdzenie prawidtowosci kotew na podstawie badan wg pkt. 6.3. niniejszej STWIORB.
6.3. Tolerancje wykonania
- Elementow stalowych kotew: +1 mm.

- Tolerancja osadzenia kotew: £+ 1 cm.

7. OBMIAR

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest 1szt wbudowanej kotwy. Placi si¢ za wykonang i wbudowang ilo§¢ kotew zgodnie z

projektem.
8. ODBIOR KONCOWY

Badania wg pkt.6 nalezy przeprowadza¢ w czasie odbiorow robdt. Na podstawie wynikow badan nalezy
sporzadzi¢ protokoty odbioru robdt koficowych. Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty
nalezy uznaé za zgodne z wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢
za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do
zgodno$ci z norma i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Umowna cena jednostkowa uwzglednia zakup, dostarczenie i zamontowanie kotew kap, a takze oczyszczenie
terenu robot z odpadow zbrojenia stanowigcych wlasnos¢ Wykonawcy i usunigcie ich poza pas drogowy. Cena
jednostkowa uwzglednia wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej
specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
[1] Rybak M. - Przebudowa i wzmacnianie mostow, WKL, Warszawa, 1983.

[2] Instrukcje producenta tadunkow klejowych.



