D.29.54.05. UMOCNIENIE KOSZAMI GABIONOWYMI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej STWiORB sg wymagania dotyczace umocnienia skarp koszami gabionowymi w ramach
zadania:

~PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 115074R OD KM 0+456,00 DO KM
1+399,83 ORAZ DROGI GMINNEJ NR 130518R W KM 0+009,00 DO KM
0+090,34 WRAZ Z REMONTEM MOSTU NA RZ. TABOR W M. POSADA GORNA.”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
umocnienia skarp koszami gabionowymi i obejmuja:

* montaz koszy,

* whudowanie koszy w docelowe miejsce przeznaczenia,

*  wypehianie koszy kamieniami,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kosz gabionowy - kosz z siatki stalowej o sze$ciokagtnym oczku i podwdjnym splocie drutow,
wypelniony kamieniami i zamknigty od gory wiekiem z takiej samej siatki - stuzy do budowy
konstrukcji oporowych lub przeciwerozyjnych.

1.4.2  Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
i europejskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogélne", oraz z
nomenklaturg uzywana przez MACCAFERRI.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M- 00.00.00. ,,Wymagania og6lne" pkt.1.5.

2. Materialy

2.1. Warunki ogélne stosowania materialow.

Warunki ogélne stosowania materialdéw, ich pozyskiwania i skltadowania podano w ST D-M-00.00.00.
»Wymagania ogdlne" pkt.2.

2.2. Rodzaje materialéw
Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp objetych niniejsza specyfikacja sg: 2.2.1.

Kosze gabionowe

Do budowy umocnien nalezy uzy¢ koszy gabionowych, wykonanych z siatki stalowej o sze$ciokatnych oczkach
i podwojnym splocie drutéw (niedopuszczalne jest uzycie siatki o pojedynczym splocie -ogrodzeniowej, lub
siatki zgrzewanej). Kosze powinny posiada¢ przegrody poprzeczne co 1m (za wyjatkiem koszy o dugosci 1,5
m). Drut stalowy z ktérego wykonano siatk¢ powinien by¢ zabezpieczony przed korozja stopem
cynkowo-aluminiowym Galmac i dodatkowa powtokg ze specjalnego plastiku . Kosze powinny by¢ taczone
drutem o tym samym zabezpieczeniu antykorozyjnym jak drut z ktorego wykonana jest siatka, lub zszywkami
ze stali nierdzewnej o wytrzymatosci 1520 MPa. Dla zastosowanego wyrobu nalezy przedstawi¢ Deklaracje
Zgodnosci z odpowiednia Aprobata Techniczna.

Wymiary koszy: zgodnie z dokumentacja projektows.

Wymiary oczka siatki : 8x10cm

Grubos¢ drutu : 02,7/3,7mm

Powloki antykorozyjne: Galmac (min. 255 g/m?) zgodnie z klasg A wg PN-EN 10244-2

Plastik zgodnie z norma PN-EN 10245-2



2.2.2. Kamien

Do wypetnienia koszy i materacy nalezy uzy¢ twardych, nie zwietrzatych i odpornych na dziatanie wody i
mrozu kamieni. Moga to by¢ zar6wno otoczaki, jak i kamien tamany. Minimalny wymiar pojedynczych kamieni
nie moze by¢ mniejszy od wymiaru oczka siatki - czyli 80 mm . Najwigksze uzywane kamienie nie powinny
przekraczac 2,5 - krotnego wymiaru oczka siatki. Kamien uzyty do wypetnienia koszy powinien zosta¢
zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu.

2.2.3. Geowloknina

Na styku koszy lub materacy z gruntem nalezy utozy¢ geowtoknine techniczng z polipropylenu o nastepujacych
parametrach:

» predkosé przeptywu prostopadiego wody do ptaszczyzny wyrobu:  min. 0,085 m/s

* gramatura (w przypadku geowlokniny iglowane;j): min. 200 g/m?

*  wytrzymato$¢ na rozciaganie (wzdluz x wszerz): min. 14 x 14 KN/m
*  wytrzymalo$¢ na przebicie  (CBR): min. 2600 N

* umowny wymiar porow 090% min. 80 urn

* material powinien by¢ odporny na dziatanie wszystkich naturalnie wystgpujacych w gruncie i wodzie
zwigzkow alkalicznych, kwasow, oraz oleju i benzyny.

3. Sprzet

3.1. Ogolne warunki stosowania sprzetu

Ogolne warunki stosowania sprz¢tu podano w ST D-M- 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Montaz i faczenie koszy siatkowo-kamiennych mozna wykonywac recznie przy uzyciu szczypiec, obcggow i
dzwigni (fomu) do zamykania wieka, lub w sposob zmechanizowany przy uzyciu specjalnej zszywarki - recznej
lub o napedzie pneumatycznym, zaciskajacej prefabrykowane zszywki. Do napehiania koszy kamieniami
mozna stosowac tadowarki (dowozace jednoczesnie kamien z placu sktadowego do miejsca wbudowania), lub
koparki chwytakowe. Kamienie na widocznych powierzchniach koszy gabionowych nalezy uktada¢ recznie.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne warunki transportu podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogélne" pkt.4.
4.2. Transport materiatow

Kosze nalezy transportowac jako fabrycznie sktadane, taczone w pakiety po kilkadziesiat sztuk o facznej masie
kilkuset kilogramow. Drut do taczenia koszy transportowany jest w krggach po 25 kg, a zszywki w
opakowaniach kartonowych po 1 600 lub 3 200 szt. Powyzsze elementy moga by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu pod warunkiem zabezpieczenia przed uszkodzeniami. W szczegb6lnosci dotyczy to powtok
chronigcych drut przed korozjg. Kamien transportowany jest luzem.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogoélne warunki wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne" pkt.5.
5.2. Montaz i wbudowanie Kkoszy.

Montaz koszy nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujacego schematu:

* rozlozy¢ irozciggna¢ kazdy kosz na twardej, ptaskiej powierzchni

» zagiac i podnie$¢ do pionu boki kosza i przegrody wewnetrzne, tak aby uzyskac regularny
prostopadloscian o wymaganej wysokosci,

* sprawdzi¢ poprawnos$¢ uzyskanych wymiardw kosza i polaczy¢ naroza wystajacymi drutami brzegowymi,

* polaczy¢ wszystkie stykajace si¢ boki i przegrody, zszywajac je drutem (zaciagajac naprzemiennie podwdjne
i pojedyncze petle w rozstawie ok.10 cm), lub zszywkami nie rzadziej niz co 20 cm

* kosz utozy¢ w miejscu wbudowania na odpowiednio przygotowanym podlozu i potaczy¢ z koszami
sasiednimi, zszywajac wszystkie stykajace si¢ krawedzie,



* puste kosze polaczone w grupe skladajaca si¢ z kilku sztuk, nalezy naciagna¢ i dopiero wtedy przymocowac
do podloza lub nizszej warstwy,

* kosze napetni¢ dokladnie kamieniami, tak aby nie pozostaty pustki. Kosze napehic¢ z lekkim naddatkiem,
stosujac w trakcie napetniania haczyki spinajace przeciwlegle Scianki - w ilosci 4 szt/m? kosza,

» zamkna¢ wieko kosza i przyszy¢ je do gornych krawedzi wszystkich $cianek pionowych z ktérymi wieko si¢
styka (boki i przegrody wewnetrzne); mocowanie wieka nalezy wykona¢ drutem lub zszywkami w sposob
podany wcze$niej

* montaz pozostatych warstw koszy wg analogicznego schematu postepowania.

Szczegdly montazu nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta, oraz wskazaniami Inzyniera Kontraktu.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét.

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt.6
6.2. Kontrola jakoS$ci robét.

Kontrola polega na sprawdzeniu:

» rzednych oraz wskaznika zaggszczenia gruntu pod koszami

* materialdow (kosze, kamien, geowldknina)

* montazu i wbudowania koszy, a w szczego6lnosci : poprawnosci laczenia wszystkich krawedzi, geometrii
konstrukecji (pochylenia, rz¢dna), doktadnosci wypetnienia kamieniem (zgodnie z wymogami Aprobaty
Technicznej: IBDiM nr AT/2008-04-1453)

7. Obmiar robot

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne" pkt. 7
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

- m® (metr sze$cienny) konstrukcji zbudowanej z koszy gabionowych

8. Odbior robét

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 8
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami Inzyniera

Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i kontrole prowadzone wg. pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnoSci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne" pkt. 9.
9.2. Cena jednostki ocbmiarowej

Cena 1 m® (metra sze$ciennego) umocnienia skarp koszami gabionowymi obejmuje:

* wykonanie niwelacji podtoza

» ulozenia geowlokniny (jezeli przewiduje to PT)

* montaz i wbudowanie koszy gabionowych w miejsce ich przeznaczenia

» dostarczenie wszystkich materialdw podstawowych i pomocniczych

* zastosowanie niezbgdnego sprzetu (dzwigdw, srodkow transportowych) i konstrukcji pomocniczych
* oczyszczenie sprzgtu i miejsca robot

* odwiezienie materialtow odpadowych na miejsce zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu



* montaz, demontaz i przemieszczanie w obrgbie budowy urzadzen towarzyszacych
* wykonanie badan i pomiaréw zgodnych z ST

10 Przepisy zwiazane

10.1. Normy
PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podzial i zastosowanie
wedtug wiasnosci fizyczno-mechanicznych.
PN-EN 10002-1+AC1:1998 Metale - proba rozciggania - Metoda badania w temperaturze
otoczenia.
PN-EN 10244-2 Drut stalowy i wyroby z drutu - Powloki z metali niezelaznych na drucie
stalowym - Czgé¢ 2: Powloki z cynku lub stopu cynku. Drut stalowy i
PN-EN 10245-1 wyroby z drutu - Powloki organiczne na drucie stalowym.
Drut stalowy i wyroby z drutu
PN-EN 10218-2 Siatka z drutu stalowego o oczkach szesciokatnych przeznaczona do celow
PN-EN 10223-3. technicznych.

10.2. Inne dokumenty

Aprobata Techniczna IBDiM nr AT/2008-04-1453



