M-29.54.07 Umocnienie koryta potoku narzutem kamiennym grubym

1.Wstep:

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej STWiORB sg wymagania dotyczgce umocnienia skarp koszami gabionowymi
w ramach zadania:

L,PREMONT KLADKI PIESZO - JEZDNEJ PRZEZ RZ. TABOR W KM 17+251 JEJ BIEGU NR
DZIALKI EWID. 1507/3 POMIEDZY UL. JASNA I UL. GOSPODARSKA W M. RYMANOW
NR DZIALEK EWID. 1577, 1506, 1515/1, 1515/2”

1.2.Przedmiot SST (robot budowlanych):

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej, stanowigcej dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zamowienia wymienionego w pkt. 1.1. s3 wymagania
techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z odtworzeniem korpusu drogi i
odcinkowym remontem koryta potoku.

1.3. Zakres robot objetych SST:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot, zwigzanych
z umocnieniem koryta potoku, realizowanego zgodnie z zamowieniem wymienionym w pkt.
1.1, 1 obeymuja:
— wykonanie umocnienia dna cieku narzutem kamiennym ci¢zkim

1.4.1. Informacje dotyczace organizacji robot budowlanych:

Ogolne informacje dotyczace organizacji przedmiotowych rob6t podano w SST
»Wymagania ogolne” pkt 1.4.1.

1.4.2. Informacje dotyczace zabezpieczenia interesow osob trzecich

Ogolne informacje  dotyczace zabezpieczenia o0sob trzecich przy wykonywaniu
przedmiotowych robot podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.2.

Roboty wykonuje si¢ w pasie rzecznym, wydzierzawionym przez Inwestora.
1.4.3. Informacje z zakresu ochrony Srodowiska

Ogolne informacje dotyczace ochrony $rodowiska przy wykonywaniu przedmiotowych
robot podano w SST ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.3.

Wykonywane roboty nie moga spowodowa¢ zadnych negatywnych zmian w §rodowisku
naturalnym. Przy wykonywaniu robot zabrania si¢ bezwzglednie wykonywania jakichkolwiek
czynno$ci prowadzacych do zanieczyszczenia S$rodowiska oraz pozostawienia
nieuporzagdkowanego, zasmieconego terenu robot.



1.4.4. Informacje dotyczace warunkow bezpieczenstwa pracy:

Ogodlne informacje dotyczace BHP przy wykonywaniu przedmiotowych robot podano w
SST ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.4.

Przy robotach pomiarowych nalezy stosowac wszelkie, obowigzujace przepisy BHP.
1.4.5. Informacje dotyczace zaplecza dla potrzeb Wykonawcy robét:

Ogoélne informacje dotyczace zaplecza przy wykonywaniu przedmiotowych robot
podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.5.

Przygotowanie i utrzymanie niezbednego zaplecza, przy realizacji robot nalezy do
Wykonawcy robot, ktory tez ponosi koszty, z tym zapleczem zwigzane.

1.4.6. Informacja o warunkach organizacji ruchu:

Ogolne informacje dotyczace organizacji ruchu przy wykonywaniu przedmiotowych
robot podano w SST ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.6

1.4.7. Informacje dotyczace ogrodzenia:

Ogolne informacje dotyczace ogrodzenia przy wykonywaniu przedmiotowych robot
podano w SST ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.7

1.4.8. Informacje dotyczace zabezpieczenia jezdni i chodnikow:
Ogo6lne informacje podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.8

1.5. Nazwy i kody wg ,,Wspolnego stownika zaméwien”:

Lp. element kod Nazwa

1 | Dziat robot 45 Roboty budowlane

2 | Grupa robot 450 Roboty budowlane

3 | Klasa robot 4500 Roboty budowlane

4 | Kategoria robot 45000 Roboty budowlane

5 | Specyfikacja 45244000 -9 | Wodne roboty budowlane

6 |Nr SST wg katalogu robot | M-29.54.04.31 | Wykonanie narzutu kamiennego w
dnie rzeki

M-29.54.04.32 | Wykonanie koszy siatkowo-kamiennych

na krawedziach koryta rzeki

1.6.Okreslenia podstawowe:

1.6.1. Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST "Wymagania ogo6lne" pkt 1.6 oraz:

1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r ,,Prawo Zamowien Publicznych” (Dz. U. Nr 19, poz. 177, Nr
96 poz. 959, Nr 116 poz. 1207 i Nr 145 poz. 1537)




2. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r (Dz. U. Nr 202 poz. 2072)

3. ,,Wytycznymi zlecania robodt, ustlug i dostaw na drodze przetargu” ustalonych  przez
Generalnego Dyrektora Drog  Publicznych Zarzadzeniem nr 8 z dnia 21 wrze$nia 1998 1.

1.6.2. Koryto cieku - naturalnie lub sztucznie wyksztatcony w gruncie wykop ograniczony
skarpami

2. Materialy:

2.1.Materiatami zastosowanymi przy umocnieniu koryta cieku s3:

- kamien tamany lub otoczaki, srednicy 200-500 mm.
- ZWIir

3. Sprzet:

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
mechanicznego zaakceptowanego przez Inzyniera.

Poglebienie 1 oczyszczenie koryta wykona¢ mechanicznie, specjalistyczna koparka do
melioracji.

4. Transport:

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu dostosowanymi do
danego materiatu. Nalezy je ustawia¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu.

5. Wykonanie robot:

5.1. Ogolne warunki wykonania robaét
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w SST D-M.00.00.00.

Przed wykonaniem robdt nalezy dokona¢ profilowania skarp, zgodnie z przekrojami
poprzecznymi rzeki.

5.2. Uporzadkowanie dna i brzegow cieku:

W obrebie prowadzonego odtworzenia korpusu drogi, nalezy wyprofilowaé koryto oraz
uporzadkowac jego brzegi. Roboty wykonac¢ recznie lub lekka koparka z brzegu.



5.3. Wykonanie narzutu kamiennego:

Wykonanie robét polega na wyprofilowaniu koryta potoku, a nast¢pnie, po sprowadzeniu
na plac budowy kamienia lamanego $redniego lub otoczakéw. wbudowanie go w
warstwe grubosci 30 cm. Kamieniem nalezy takze uzupetni¢ ubytki i duze , lokalne
nier6wnosci dna.

Wytadunek surowca nalezy zorganizowaé w jak najblizszej odleglosci, od wykonywanego

umocnienia skarpy rzeki. Nastepnie bruk za pomocg taczek przewozi si¢ w obreb robot
gdzie uktada w dno rzeki.

6. Kontrola jakosci robot:

Dokumentowanie wynikow pomiaréw i badan jak w SST D-M.00.00.00. pkt 6.3.
6.1. Sprawdzeniu podlegaja poszczegdlne fazy wykonawstwa :

— oczyszczenie brzegow rzeki
— wykonanie narzutu kamiennego w dnie potoku

Nalezy oceni¢ wizualnie jako$¢ wykonanych robot, w tym prawidlowo$¢ wykonania
profilowania dna rzeki oraz wlasciwe ulozenie, zaggszczenie warstwy narzutu

kamiennego. Ocenia si¢ tez prawidtowo$¢ wykonania narzutu —w tym grubo$¢ warstwy,
ktéra nie moze si¢ ro6zni¢ od projektowanej o +2cm

7. Obmiar robot:

Jednostka obmiaru jest 1 m® wykonanych umocnien dna rzeki

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.00.00.00.

8. Odbior robot:

Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiory czeSciowe, koncowe
I ostateczne przeprowadza¢ wedtug zasad okreslonych w SST D-M.00.00.00.

Odbidr robot polega na sprawdzeniu ilosci 1 zgodno$ci wykonanych robot z Dokumentacja
Projektowa 1 wymaganiami okre§lonymi w niniejszej ST, oraz bezpos$rednim sprawdzeniu
rownosci spadkoéw 1 wizualnej ocenie wykonanych robét.

9. Podstawa platnosci:

Ogolne warunki ptatnosci podano w SST D — M. 00.00.00. pkt 9.



Cena wykonania robdt obejmuje:

— wykonanie prac pomiarowych i przygotowawczych,

— oczyszczenie i wyrownanie dna wraz z pogtebieniem do projektowanej rzednej,
— wykonanie narzutu kamiennego z kamienia grubego,

—  wykonanie niezbednych prac pomiarowych.

Cena uwzglednia réwniez odpady i ubytki materiatlowe
10. Przepisy zwigzane

- Budownictwo specjalne w zakresie gospodarki wodnej. Warunki techniczne
wykonania i odbioru umocnien (WTWO-H12) - wydane w 1966 r. przez Centralny
Urzad Gospodarki Wodne;.

- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze

- BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir i
pospoika

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
- PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania .

- BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne famane do nawierzchni
drogowych

- PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow



