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A. CZESC OPISOWA

1. WSTEP

1.1.

1.2.

Inwestor i Administrator obiektu

Inwestorem i administratorem projektowanego obiektu jest:
GMINA RYMANOW

UL. MITKOWSKIEGO 14A, 38-480 RYMANOW
Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest remont istnicjgcej ktadki pieszo - jezdnej przez rzeke

Tabor w km 174251 zlokalizowanej (pomigdzy drogami gminnymi — ul. Jasna i ul.
Gospodarska) w ciggu drogi gminnej ul. Gospodarska w km 0+220 potozonej w m.
Rymanow.

1.3.

14.

Opracowujacy

Zespot projektowy w skladzie:
Branza drogowo-mostowa
Projektant: mgr inz. Henryk Kalisz
Asystent Projektanta: mgr inz. Tomasz Tomasiewicz
Asystent Projektanta: mgr inz. Grzegorz Stroz

Podstawa opracowania

Podstawg formalng niniejszego opracowania sg nastepujace dokumenty, opracowania

oraz literatura techniczna, normy i instrukcje:

1.4.1.

Normy, wytyczne, katalogi branzowe:

Prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. nr 156, poz. 1118
Z pozn. zm.);

Prawo wodne — Ustawa nr 1229 z dnia 18.07.2001 dziennik ustaw nr 115;
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999r
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i1 Gospodarki Morskiej z dn. 30 maja
2000r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 63, poz. 735);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 03.11.1998r
w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 140, poz. 906);
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24.09.1998r
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow (Dz. U. Nr
126, poz. 839);

PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia;

PN-92/S-10042  Obiekty = mostowe.  Konstrukcje  betonowe,  zZelbetowe
1 sprezone. Projektowanie;



- PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. No$no$¢ pali i fundamentéw palowych;
- PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie;

1.4.2. Opracowania pomocnicze:

- Pomiary terenowe,

- Mapa topograficzna w skali 1 : 10 000,

- Mapa do celéw projektowych 1 : 500,

- Kopia mapy ewidencyjnej gruntow,

- Wypisy z rejestrow gruntow wydane przez Wydzial Geodezji 1 Gospodarki
Nieruchomosciami - Starosta Kro$nienski.

1.5. Cel i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie jest dokumentem przeznaczonym do wykonania remontu
istniejacej ktadki pieszo - jezdnej przez rzekg Tabor w km 174251 zlokalizowanej (pomigdzy
drogami gminnymi — ul. Jasna i ul. Gospodarska) w ciggu drogi gminnej ul. Gospodarska
w km 0+220 potozonej w m. Rymandéw

Laczna dlugo$¢ drogi objetej zakresem niniejszego zgtoszenia wynosi okoto 84 mb — ul.
Gospodarska oraz 20 m — ul. Jasne;j.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje roboty budowlane odbywajace si¢
w granicach dzialek objetych zakresem inwestycji wskazanym na planie sytuacyjnym tj.
1506, 1507/3, 1515/1, 1515/2, 1577 Obreb: 0001 Rymandw, Jedn. Ewid. 180708 4 Rymanow
- M.; Powiat Kros$nienski, polegajace na wykonaniu:

- Demontazu elementéw wyposazenia ktadki;

- Demontazu przesta kiadki;

- Remontu przyczotkow;

- Remontu konstrukcji przesta ktadki;

- Remontu wyposazenia ktadki;

- Remontu istniejgcego muru zelbetowego poprzez wykonanie dodatkowej oktadziny ze
scianki szczelnej;

- Remont nawierzchni bitumicznej na moscie oraz w obrebie dojazdéw niezbednych do
wykonania remontu ktadki.

— Remont istniejgcego umocnienia skarp (uzupehienie wyrw) oraz lokalne wyrownanie
dna koryta rzeki Tabor kamieniem tamanym.

— uporzadkowanie terenu.

Wszelkie prace objete niniejszym zgloszeniem odbywaé sie¢ w granicach dziatek
objetych zakresem inwestycji wskazanym na planie sytuacyjnym na dziatkach ewidencyjnych

podanych w ponizszej tabeli:



Lp. |NVr dziatki Wiasciciel, wladajgcy, uiytkownik Forma
wladania
GMINA RYMANOW wi
1 1577 _ _
ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymanoéw tz
GMINA RYMANOW wi
2 1506 . .
ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymanoéw tz
GMINA RYMANOW wi
3 1515/1 . .
ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymandw tz
GMINA RYMANOW wi
4 1515/2 _ ]
ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymandw tz
5 1507/3 PODKARPACKI ZARZAD MELIORCJI 1 URZ4DZEN WODNYCH wi
W RZESZOWIE ul. Hetmariska 9, 35-959 Rzeszow tz

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1. Polozenie geograficzne i lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w poinocnej czeSci wojewddztwa podkarpackiego, na
dziatkach ewid. nr: 1506, 1507/3, 1515/1, 1515/2, 1577 Obreb: 0001 Rymanoéw, Jedn. Ewid.
180708 4 Rymanow - M.; Powiat Kros$nienski.

2.2. Istniejaca sie¢ komunikacyjna

Na uktad drogowy w analizowanym obszarze sktada si¢: droga gminna (ul. Gospodarka
i ul. Jasna) potozona na dziatkach: 1506, 1515/1, 1515/2, 1577 potoznych w m. Rymanow.
W ciagu przedmiotowej ulicy Gospodarskiej zlokalizowany jest most przez rzeke Tabor —
w km 0+220,00.

Ruch pieszy w obrebie przedmiotowej inwestycji odbywa si¢ bezposrednio po drodze i
poboczach drogi gminnej bez wydzielonych chodnikow dla pieszych od stronu ulicy Jasnej
oraz po chodniku wzdtuz ulicy Gospodarskiej.

2.3. Zagospodarowanie istniejacego terenu

2.3.1. Droga gminna -ul. Gospodarska oraz ul. Jasna

Przedmiotowa droga gminna zlokalizowana jest na dziatkach 1506, 1515/1, 1515/2,
1577 potoznych w m. Rymanow.
Na objetym projektem odcinku drogi znajduje si¢ ktadka pieszo-jezdna o dhugosci ok.
12 m, zapewniajacy ruch lokalny pomiedzy ul. Gospodarka a ul. Jasna.
Szerokos$¢ korony drogi przy moscie wyniesie ok. 4,5 — 5,5 m.
Na projektowang szeroko$¢ drogi sktadaja si¢ nastepujace elementy:
jezdnia bitumiczna - szeroko$¢ 3,5-4,0 m;
pobocza gruntowe - szerokos$¢ 2x0,5-0,75 m.



W profilu podtuznym niwelete drogi gminnej oraz przebieg na moscie zaprojektowano
tak, aby zminimalizowa¢ ilo$ci robdt na dojazdach. Konstrukcje jezdni zaprojektowano dla
kategorii ruchu KR-2. Dojazdy do ktadki przewiduje si¢ wykonaé w taki sposob, aby
zminimalizowa¢ trudno$ci w poruszaniu si¢ ruchu lokalnego.

Parametry techniczne drogi gminnej:

droga jednojezdniowa klasy - D;

kategoria -obcigzenie ruchem -KR 2;

predkos¢ projektowa - Vp =30 km/h;

szerokos¢ jezdni - min. 3,5m;

pobocza gruntowe - 2x0,50-0,75m;
nawierzchnia jezdni - bitumiczna;

odwodnienie - powierzchniowo- wgtebne.

2.3.2. Kladka pieszo-jezdna przez rzeke Tabor

Na objetym projektem odcinku inwestycji znajduje si¢ ktadka pieszo-jezdna o dtugosci
ok 18,75 m, zapewniajacy ruch lokalny pomiedzy ulica Gospodarska a ulica Jasng.
Przedmiotowa ktadka przeznaczona do remontu lokalizuje si¢ w km 0+220 drogi gminnej
zlokalizowanej na dziatkach 1506, 1515/1, 1515/2, 1577.

Dlugos¢ catkowita ktadki, swiatto ktadki oraz rozpigtos$¢ teoretyczng — utrzymana jak
W stanie istniejacym. W ramach remontu zostanie rowniez utrzymana rzedna spodu
konstrukc;ji.

Parametry techniczne mostu:

szeroko$¢ jezdni -3,5m;
gzymsy (balustrada) - 2X0,25 m;
polozenie obiektu w planie - prosta;
spadek podtuzny konstrukeji przesta - okoto 0,5%;
spadek poprzeczny jezdni jednostronny - ok 2%.

2.3.3. Rzeka Tabor

Koryto rzeki Tabor (dziatka nr ewid. 1507/3) w obrg¢bie ktadki posiada $rednig
szeroko$¢ okoto 7,75 m. Dno potoku kamieniste, a skarpa przykorytowa na prawym i lewym
brzegu jest umocniona koszami siatko-kamiennymi, powyzej umocnienia porosnigta jest
trawami.

Dno potoku to okoto 320,40 n.p.m, brzegi w sagsiedztwie ktadki to okoto 323,28 m
n.p.m.

Remont istniejacej nawierzchni z ptyt drogowych wraz zabezpieczeniem lewej i prawej
krawedzi ptyt na calej dlugosci koszami siatkowo-kamiennymi o  przekroju
poprzecznym150x50cm.

Prace wykona¢ pod nadzorem Podkarpackiego Zarzadu Melioracji i Urzagdzen Wodnych
w Rzeszowie — Oddziat Sanok.

2.4. Inwentaryzacja urzadzen obcych

Na trasie projektowanej inwestycji znajduja si¢ nastgpujace sieci uzbrojenia terenu:



— Napowietrzna linia elektroenergetyczna — nie koliduje z projektowang inwestycja -
bez zmian.

— Napowietrzna linia teletechniczna — nie koliduje z projektowang inwestycja - bez
zmian.

— Sie¢ kanalizacyjna — nie koliduje z projektowang inwestycja - bez zmian.

2.5. Warunki srodowiskowe terenu

Ktadka jest zlokalizowana na granicy obszarze wymagajacym specjalnej ochrony ze
wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin 1 zwierzat oraz ich siedlisk oraz siedlisk
przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszarze sieci Natura 2000 oraz nie oddziatywuje na
ten obszar wyznaczony w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. Nr 92, poz. 880)

— Warunki wynikajace z ochrony archeologicznej i konserwatorskiej terenu.

Most nie lezy na terenie podleglym ochronie archeologicznej i konserwatorskiej.

— Warunki gornicze terenu.
Teren w obrebie mostu nie znajduje si¢ na terenach eksploatacji gornicze;j.

3. PODSTAWOWE ZALOZENIA TECHNICZNE

3.1. Dojazdy do kladki pieszo-jezdne;j:

- nawierzchnia odporna na koleinowanie z w-wa $cieralng bitumiczna;

- odwodnienie grawitacyjne tzn. spadki podtuzne i poprzeczne nawierzchni oraz system
kanalizacji wglebnej;

- pozadana szerokos$¢ pasa ruchu — jezdnia min. 3,5 m;

- pobocza gruntowe ulepszone min. 2 x 0,50-0,75 m;

3.2. Kladka stala:

charakter obiektu — staty (trwaty);
nos$nos¢ obiektu: kl. ,,B” wg. PN-85/S-10030 tj. 400 kN (40T);
przekroj poprzeczny:

- szerokosci jezdni 3,5m;
- opaska bezpieczenstwa 2x0,25 m;
- gzymsy (bariery) 0,60 m;

plyta pomostu zelbetowa zespolona z dzwigarami strunobetonowymi;

- spadek podtuzny 0,5%;

- spadek poprzeczny jednostronny 2% na jezdni oraz 3% na wspornikach w Kierunku
jezdni;

- wyposazenie:
barierporgcze N1/W1;
nawierzchnia na obiekcie — bitumiczna;
nawierzchnia na gzymsach: nawierzchnia poliuretanowo — epoksydowa;
plyty przejsciowe;

rozpietos¢ teoretyczne: 17,50m;

dhugosé¢ calkowita:



- ustroju niosacego 18,75 m;
- obiektu (ze skrzydetkami) 22,00 m.

4. ZAKRES OPRACOWAN ROBOCZYCH

4.1. Wykaz opracowan roboczych

Na podstawie niniejszego projektu wykonawczego obiektu Wykonawca zobowigzany

jest do opracowania we wlasnym zakresie nastepujacych opracowan roboczych:

— projekt organizacji placu budowy,

— projekt organizacji robot uwzglgdniajacy wszystkie uwarunkowania terenowe,

— projekty zabezpieczen wykopow fundamentowych i rozkopdéw,

— projekt odwodnienia podioza,

— projekty rusztowan i deskowan elementoéw betonowych,

— projekt technologii prowadzenia robot fundamentowych,

— projekt technologii betonowania podpdr,

— projekt technologii betonowania ustroju nosnego,

— rysunki robocze tozysk,

— rysunki robocze kanalizacji deszczowej.

4.2. Dyspozycje dla opracowan roboczych

4.2.1. Zapewnienie ciaglo$ci ruchu

W trakcie prowadzenia robot ruch bedzie prowadzony drogami objazdowymi.
Wykonawca musi zapewni¢ ciggto$¢ ruchu na drogach poprzecznych przez caty okres trwania
inwestycji.

4.2.2. Projekt roboczy betonowania ustroju nosnego

Zatozono betonowanie ustroju na rusztowaniach stacjonarnych.

4.2.3. Wykonanie zbrojenia

Laczenie prgtow zbrojeniowych wg PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje
betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
4.2.4. Rysunki adaptacyjne ciosow podlozyskowych

Przyjecie systemow tozysk konkretnych producentdow moze spowodowac¢ konieczno$é
korekty niektorych wymiarow, rzednych oraz ciosow podtozyskowych.

5. REMONT KLADKI PIESZO-JEZDNEJ

5.1. Opis ogdlny

Istniejacy obiekt podlega remontowi. Uktad konstrukcyjny oraz schemat statyczny
pozostaje bez zmian tj. obiekt staly jednoprzestowy o rozpigtosci teoretycznej przgset:
17,50m. Konstrukcje no$ng stanowi¢ beda belki strunobetonowe typu Kujan wraz z plyta
zelbetowa.
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Podpory remontowanej ktadki zostang z betonu monolitycznego.

Na moscie zostanie wykonana dwuwarstwowa nawierzchnia z betonu asfaltowego.

Obiekt zostanie wyposazony w typowe urzadzenia bezpieczenstwa ruchu jak:
barieroporecze N1/W1.

Odwodnienie pomostu odbywaé si¢ bedzie grawitacyjnie za pomocg spadkow
poprzecznych nawierzchni jezdni oraz spadku podtuznego plyty pomostu.

Przekrdj poprzeczny:

Jezdnia 3,50 m
Opaska bezpieczenstwa 2x0,25=0,50m
Bariera stalowa 2x0,60=1,20m
Deski gzymsowe 2x0,08=0,16 m
RAZEM 5,28 m

Dtugosc¢ konstrukcji niosacej mostu  (bez skrzydetek) 18,75 m;
Kat przekroczenia przeszkody 84 °;
Nosnos¢ 40T,

5.2. Rodzaj zastosowanych materialow

Do wykonania poszczegélnych elementéw mostu przewidziano wykorzystanie
nastepujacych materialow konstrukcyjnych:

Beton:
- oporniki stozkow: C20/25;
dla podpoér: C30/37,
dla ptyty pomostu: C30/37;
dla ptyt przejsciowych: C30/37.
Stal zbrojeniowa: BSt500S

- dla podpor;
- dla ptyty pomostu;
- dla ptyt przejsciowych.

5.3. Fundamenty kladki pieszo-jezdnej

W ramach zaprojektowanego remontu przewidziano rozbiorke istniejacych,
uszkodzonych podpér i wykonanie przyczotkow wraz ze skrzydetkami i ciosami
podtozyskowymi.

Oczepy przyczotkow zaprojektowano o wymiarach przekroju poprzecznego 1,00 x 1,53
m z betonu C30/37 zbrojonego stalg BSt500S. Podpory mostu stanowig przyczotki zelbetowe
petnos$cienne (oczepy zelbetowe) z podwieszonymi skrzydtami o grubo$¢ 30cm.

Powierzchnie betonowe przyczotkéw stykajace si¢ bezposrednio z gruntem nalezy
zaizolowac¢ poprzez dwukrotne powleczenie izolacjami bitumicznymi.
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5.4. Konstrukcja nosna kladki pieszo-jezdnej

Zaprojektowano ustrdj nosny przgsta jako konstrukcje o schemacie statycznym jak
istniejacy, to jest belki wolnopodpartej jednoprzgstowej. Belki zelbetowe strunobetonowe
potaczono z zelbetowa ptyta gr. ok 12cm.

Zelbetowa ptyta pomostu po wyksztaltowaniu spadkéw poprzecznych 2% pod jezdnie
gr. 12cm i 3% na wspornikach w kierunku gzymsow powinna mie¢ grubo$¢ nie mniejszg 0,25
m wykonana z betonu C30/37 zbrojonego stalg BSt500S.

5.5. Plyty przejsciowe

Na przyczotkach wiaduktu opiera si¢ plyty przejsciowe o dlugosci 4,0 m liczac
W kierunku prostopadtlym do osi przyczotkow. Plyty przejsciowe zaprojektowano jako
monolityczne o grubosci 30 cm z betonu C30/37 zbrojonego stala BSt500S.

Zabezpieczenie ptyt stanowi izolacja z papy zgrzewalnej o grubosci min. 0,01lm oraz
warstwy ochronnej o grubosci min. 0,05 m. Pod plyty nalezy ulozy¢ warstwe betonu
wyréwnawczego C12/15 o grubosci 10 cm ze spadkiem 10% w kierunku nasypu drogi.

5.6. Elementy niekonstrukcyjne wyposazenia obiektu

5.6.1. Nawierzchnia jezdni

Nawierzchnia na obiekcie zostala zaprojektowana jako:
- warstwa $cieralna - AC 11S; gr. 5,
- warstwa ochronna - AC 16W; gr. 4,

5.6.2. Izolacja plyty pomostu

Plyte pomostu nalezy zabezpieczy¢ izolacja wodoszczelng termozgrzewalng lub izolacja
wodoodporng plynng akrylowa. Na izolacji plyty pomostu wykona¢ drenaz poziomy
z geowlokniny wedtug KDM ODW12

5.6.3. Zabezpieczenia antykorozyjne

Powierzchnie betonowe oraz zelbetowe zabezpieczone bgda antykorozyjnie za pomoca
farb do betonu posiadajacych aprobate techniczng IBDiM o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie mostowym. Elementy podpor ulegajace zakryciu lub obsypaniu nalezy
zabezpieczy¢ poprzez izolacj¢ roztworem asfaltowym.

Kolory zabezpieczen antykorozyjnych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

5.6.4. Lozyska
Ustroj niosacy opiera si¢ na podporach przy uzyciu tozysk elastomerowych o no$nosci
400 kN.

5.6.5. Bariery stalowe

Na krawedziach obiektu po obydwu stronach zaprojektowano barierporecze Stalowe
0 wysokosci 1,10m i parametrach N1/W1. System montazu dobra¢ zgodnie z zaleceniami
producenta.
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5.6.6. System odwodnienia

Odwodnienie wiaduktu realizowane jest powierzchniowo poprzez zastosowanie spadku
podtuznego min. 0,5% oraz spadku poprzecznego 2%. i 3%.
5.6.7. Oswietlenie

Na obiekcie nie przewiduje si¢ instalowania o$wietlenia.

5.6.8. Umocnienie stozkéw nasypu

Stozki nalezy umocni¢ koszami siatkowo -kamiennymi.

5.6.9. Urzadzenia obce

Na obiekcie nie przewiduje si¢ montazu urzadzen obcych.

5.7. Rozbiorka istniejace] ktadki

Prace budowlane nalezy rozpoczaé od rozbiorki elementéw obiektu przewidzianych do
remontu w ramach przedmiotowej inwestycji. Obejmuje ona rozebranie istniejgcych podpor,
stalowej konstrukcji niosacej, zelbetowego pomostu obiektu. Roboty rozbidrkowe
istniejacego obiektu mostowego powinny by¢ prowadzone po wykonaniu zamknigcia drogi
i ustaleniu trasy objazdu. Roboty rozbiérkowe nalezy wykona¢ w wigekszosci mechanicznie,
przy uzyciu dzwigu.

W pierwsze] kolejnosci nalezy usunagé¢ wyposazenie pomostu mostu. Nastepnie
przystapi¢ do rozbiorki pomostu i konstrukcji niosace;.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP.

5.8. Umocnienie koryta rzeki Tabor

Uzupehinie lokalnych wyrw w skarpach 1 dnie rzeki Tabor.
6. DOJAZDY DO KADKI

6.1. Przyjete parametry projektowe

Przyjeto nastgpujace parametry techniczne:
— predkos¢ projektowa Vp =30km/h;
— klasa drogi D;
— nawierzchnia: bitumiczna;
— odwodnienie grawitacyjne tzn. spadki podtuzne i poprzeczne;
— szeroko$¢ pasa ruchu — jezdnia min.: 3,5 m;
— pobocza gruntowe ulepszone - min. 2 x 0,50-0,75 m;

6.2. Droga w planie sytuacyjnym

Tras¢ remontowanej drogi wpisano w istniejacy pas drogowy, aby w ten sposob, ze
pokrywa si¢ z istniejaca osig drogi gminnej.

13



6.3. Niweleta drogi

Niwelet¢ adaptowanego odcinka drogi na dojazdach dopasowano do istniejacej
z nawigzaniem do niej na poczatku i koncu. Podniesienia niwelety dokonano w celu
zachowania minimalnej skrajni pod obiektem. Podniesienie nawierzchnia umozliwi
wyréwnania na dojazdach zdeformowanej nawierzchni bitumicznej, a nastgpnie utozenie
przewidzianych w projekcie warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogi.

6.4. Przekréj normalny — parametry techniczne

Remontowany odcinek drogi w ramach przedmiotowego zadania zgodnie

Z Rozporzadzeniem Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
zaliczony bedzie do drog klasy D. Zgodnie z powyzsza klasyfikacja i wymogami Inwestora
dojazdy zaprojektowano na nast¢pujace parametry:

- predkos¢ projektowa - Vp = 30 km/h;

- kategoria ruchu - KR2

- Przekrdj normalny przyjeto nastepujaco:

- min. szeroko$¢ jezdni — 3,5 m;

- szeroko$¢ poboczy gruntowego ulepszonego — 2 x 0,50-0,75 m.

Konstrukcja dojazdéw, utwardzonych poboczy i zjazdow:
Konstrukcja dojazdow:
A. Konstrukcja Nr 1
- Ww-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S — 5¢cm,
- W-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W — 7cm,
- podbudowa pomocnicza - kruszywo kamienne tamane 0/63mm stabilizowane
mechanicznie — 20cm,
- podbudowa - kruszywo naturalne 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie — 20cm,

B. Konstrukcja Nr 2
- w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S — 5¢cm;
- w-wa wyrownawcza - AC 16W; gr. 3-7cm.

C. Konstrukcja poboczy:
- wysiewka kamienna — 10 cm.

6.5. Odwodnienie
Powierzchniowe odwodnienie nawierzchni i poboczy odbywa si¢ poprzez nadanie im
spadkow poprzecznych.

7. OCHRONA SRODOWISKA

7.1. Zalecenia do stosowania w czasie budowy

W celu zminimalizowania niekorzystnego wptywu inwestycji w czasie budowy nalezy
przestrzega¢ ponizszych zalecen:
e prace budowlano montazowe prowadzi¢ w porze dziennej;
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e stosowaé maszyny i $rodki transportu wytacznie w dobrym stanie technicznym;

e transport materialow 1 sprzetu zorganizowa¢ w sposob nie powodujacy nadmiernego
hatasu;

e unika¢ koncentracji w jednym miejscu nadmiernej ilosci pracujagcych maszyn
I urzadzen;

e ograniczy¢ jalowg prace silnikow spalinowych;

e Scieki sanitarne odprowadzac¢ do kontenerowych sanitariatow;,

e nie zmienia¢ stosunkéw wodnych ze szkodg dla nieruchomosci sasiednich;

e zabezpieczy¢ glebe, wody powierzchniowe 1 podziemne przed skazeniem.

7.2. Wymagania do realizacji po zakonczeniu inwestycji

e usuni¢cie materiatow uzytych do budowy
e rekultywacja terenu, urzadzen oczyszczajacych i zaplecza.
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B. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkéw:
Rys 1. Orientacja, Skala 1:20 000

Rys 2. Plan sytuacyjny, Skala 1:500

Rys 3. Przekr6j Poprzeczny, Skala 1:20

Rys 4. Rysunek Ogo6lny, Skala 1:50/100

Rys 5. Rysunek gabarytowy podpory nr 1, skala 1:50
Rys 6. Rysunek gabarytowy podpory nr 2, skala 1:50
Rys 7. Rysunek gabarytowy ptyty pomostu, skala 1:50
Rys 8. Rysunek zbrojenia pala, skala 1:50

Rys 9. Rysunek zbrojenia podpory nr 1, skala 1:50

Rys 10. Rysunek zbrojenia podpory nr 2, skala 1:50

Rys 11. Rysunek zbrojenia ptyty pomostu, skala 1:50
Rys 12. Rysunek zbrojenia ptyty przejsciowej, skala 1:50
Rys 13. Rysunek zbrojenia kapy chodnikowej, skala 1:50
Rys 14. Rysunek konstrukcyjny oczepu grodzic, skala 1:50
Rys 15. Rysunek zabezpieczenia koryta rzeki; skala 1:50
Rys 16. Rysunek - Schemat tozyskowania

Rys 17. Rysunek wylotu; skala 1:50/100
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Rys 1. Orientacja, Skala 1:20 000

17



Rys 2. Plan sytuacyjny, Skala 1:500
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Rys 3. Przekrdj Poprzeczny, Skala 1:20
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Rys 4. Rysunek Ogolny, Skala 1:50/100
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Rys 5. Rysunek gabarytowy podpory nr 1, skala 1:50
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Rys 6. Rysunek gabarytowy podpory nr 2, skala 1:50
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Rys 7. Rysunek gabarytowy plyty pomostu, skala 1:50
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Rys 8. Rysunek zbrojenia pala, skala 1:50
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Rys 9. Rysunek zbrojenia podpory nr 1, skala 1:50
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Rys 10. Rysunek zbrojenia podpory nr 2, skala 1:50
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Rys 11. Rysunek zbrojenia plyty pomostu, skala 1:50
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Rys 12. Rysunek zbrojenia plyty przejsciowej, skala 1:50
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Rys 13. Rysunek zbrojenia kapy chodnikowej, skala 1:50
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Rys 14. Rysunek konstrukcyjny oczepu grodzic, skala 1:50
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Rys 15. Rysunek zabezpieczenia koryta rzeki; skala 1:50
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Rys 16. Rysunek - Schemat lozyskowania
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Rys 17. Rysunek wylotu; skala 1:50/100
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