M 29.03.01 WYKONANIE ZASYPKI PRZYCZOLKA — ZASYPANIE
PRZESTRZENI ZA SCIANAMI PRZYCZOLKA GRUNTEM
NIESPOISTYM

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru rob6t zwigzanych z zasypywaniem wykopow za $cianami przyczotkéw wraz z
zageszcezeniem podczas
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1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych zwigzanych
z zasypywaniem przestrzeni za §$cianami przyczétka do poziomu plyty przejsciowej gruntem
niespoistym wraz z zaggszczeniem zasypki i obejmuja :

- ukop gruntu piaszczystego na dokopie wraz z transportem na budowg;
- czg$ciowe (partiami) zasypywanie do poziomu ptyt przejsciowych;
- zageszczenie zasypki do uzyskania wskaznika zageszczenia Is=1,0.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogolne”, pkt. 1.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$§¢ wykonanych robot i ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa oraz SST. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-
00.00.00. ,,Wymagania og6lne”, pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”,
pkt. 2.

2.2. Materialy do wykonania robot



Zasypke przyczotkéw nalezy wykonac z piasku $rednioziarnistego, niezaglinionego o kacie tarcia
wewnetrznego Jy = 35°. Wskaznik réznoziarnistosci piasku powinien wynosi¢ U>5. Zasypke
nalezy uktada¢ warstwami o grubos$ci nie wigkszej niz 20 cm i wskazniku zaggszczenia Is = 1,00
(wg BN-72/8932/-01).

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogolne”, pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Do wykonania robot zwigzanych z wykonaniem zasypki za przyczotkiem Wykonawca powinien
dysponowaé sprawnym technicznie sprzgtem do wykonania robdt ziemnych, tj.:
- koparka;

- spycharka;

- ubijaki mechaniczne;

- zageszczarki wibracyjne (male walce);
- samochody samowytadowcze.

Do zaggszczania powinien by¢ uzywany sprzet okreslony przez Wykonawce i zaakceptowany przez
Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”, pkt.
4.

4.2. Szczegélowe wymagania dotyczace transportu

Material nalezy przewozi¢ samochodami samowytadowczymi. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy powinny spetnia¢é wymagania dotyczace przepisdéw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiarow tadunku i1 innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 5.

5.2. Zakres wykonania robét

Zakres wykonania robot obejmuje wykonanie zasypki za przyczotkami pod utozenie ptyt
przej$ciowych.

5.3. Opis wykonania robot

Nasyp bezposrednio za przyczotkami nalezy wykonac recznie warstwami piasku $Srednioziarnistego
o grubosci 20 cm, zaggszczonego do stopnia zageszczenia Is = 1,0. Po wykonaniu zasypki do



poziomu ptyt przejSciowych nalezy ja doktadnie wyprofilowac i uksztaltowa¢ w spadku okoto 10%
w kierunku dojazdow, zgodnie ze spadkiem plyt przejsciowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”, pkt 6.
6.2. Sprawdzenie jakoSci robot

Sprawdzenie jakosci rob6t polega na :
- badaniu przydatnosci gruntu do wykonania zasypki;
- badaniu prawidtowo$ci wykonania poszczegdlnych warstw zasypki;
- stopnia zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypki;
- grubosci poszczego6lnych warstw zasypki;

- rzednych spadku podtuznego wierzchu zasypki.

6.3. Badania przydatnosci gruntu do zasypki

Badania przydatnosci gruntdow do wykonania zasypki powinny by¢ przeprowadzone na probkach
pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania, pochodzacej z nowego zZrddta, jednak nie
rzadziej niz jeden raz na 3000 m3. W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujace wiasciwosci :

- sktad granulometryczny, wg PN-B-04481;

- zawartos$¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481;

- wilgotnos$¢ naturalng, wg PN-B-04481,

- wilgotno$¢ optymalng 1 maksymalng gestos¢ objetosciowy szkieletu gruntowego, wg PN-B-

04481,

- granic¢ ptynnosci, wg PN-B-04481;

- kapilarno$¢ bierng, wg PN-B-04493,;

- wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01.

6.4. Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczegolnych warstw zasypki

Badania kontrolne prawidlowo$ci wykonania poszczegdlnych warstw zasypki polegaja na
sprawdzeniu :
a) grubosci kazdej warstwy;

b) wilgotnosci przy zaggszczaniu — co druga warstwe;
C) przestrzegania ograniczen okreslonych dotyczacych wbudowania gruntow w okresie

deszczOw 1 mrozow.

6.5. Sprawdzenie zageszczenia zasypki



Sprawdzenie zaggszczenia zasypki polega na skontrolowaniu zgodno$ci wartosci wskaznika
zageszczenia Is. Do biezacej kontroli zageszczenia dopuszcza si¢ aparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wedlug normy BN-77/8931-
12. Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowac¢ nie rzadziej niz jeden raz w trzech punktach
na 250 m? warstwy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania og6lne”, pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 metr szescienny (1m®) wykonanej zasypki z piasku érednioziarnistego.
Obmiar powinien by¢ wykonany na budowie w obecnos$ci Inzyniera i wymaga jego akceptacji.
Dodatkowe roboty wykonane przez Wykonawce bez pisemnego upowaznienia Inzyniera nie moga
stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowg zapfate.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne”, pkt 8.
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postgpu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny
koszt w terminie ustalonym z Inzynierem.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00., ,,Wymagania
ogolne”, pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m® wykonanej zasypki obejmuije :
- wykonanie zasypki jak podano w pkt. 5.3.
- odpowiednie zaggszczenie wszystkich kolejnych warstw zasypki;
- wyprofilowanie wierzchu zasypki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1]. PN-B-02480: 1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

[2]. PN-B-04481: 1988 Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.

[3]. PN-B-04493: 1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.

[4]. PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

[5]. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

[6]. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta.



[7]. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.



