D-08.01.02 USTAWIENIE KRAWEZNIKOW KAMIENNYCH NA
PODLEWCE Z MIESZANEK NISKOSKURCZOWYCH
LUB LAWIE BETONOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z ustawieniem i zamocowaniem kraweznika mostowego kamiennego o wymiarach
18x20/ 16x20, ktore zostang wykonane w ramach projektu pn.:

~REMONT KEADKI PIESZO - JEZDNEJ PRZEZ RZ. TABOR W KM 17+251 JEJ BIEGU NR
DZIALKI EWID. 1507/3 POMIEDZY UL. JASNA I UL. GOSPODARSKA W M. RYMANOW
NR DZIALEK EWID. 1577, 1506, 1515/1, 1515/2”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z ustawieniem i
montazem krawg¢znikow kamiennych na przepuscie i obejmuja:

zakup i transport na budowe odpowiedniej iloéci krawegznikow;

dostarczenie wszystkich innych niezbednych czynnikow produkc;ji;

— wykonanie podlewki pod kraweznik z mieszanek niskoskurczowych;

ustawienie kraweznika;

przyklejenie taSm bitumiczno - kauczukowych;

— wypehienie spoin pomigdzy kraweznikiem i betonem chodnika oraz pomiedzy betonem kapy a
skrzydetkami oraz w strefach przydylatacyjnych na kapie kitem trwale elastycznym,;

oczyszczenie terenu robot.

Wykonanie tawy wg D-08.01.01 w przypadku ustawienia na tawie betonowej

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” p.1.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” p.1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogoélne wymagania dotyczace materialtow podano w SST D-M-00.00.00.”Wymagania ogdlne” p.2.
Stosowane materiaty powinny posiada¢ aprobate techniczng Instytutu Badawczego Drog i Mostow zgodnie z pkt.
2.1. SST D-M-00.00.00.

2.2. Kraweznik

Materiatem do wyrobu kraweznikow sg bloki kamienne ze skal magmowych, osadowych Ilub
metamorficznych. Podbudowe pod kraweznik nalezy wykona¢ z zaprawy cementowo - piaskowej z dodatkiem
lateksu.

2.3. Uszczelnienie

Do uszczelnienia szczelin pomigdzy kraweznikiem a nawierzchnia z betonu asfaltowego nalezy zastosowaé
tasme uszczelniajaca. Powinna to by¢ plastyczno - elastyczna tasma uszczelniajgca na bazie kauczuku i bitumu, o
wysokiej elastycznos$ci, dajaca si¢ nadtapia¢. Tasma uniemozliwia przedostawanie si¢ wody do podioza.



2.4. Material do spoinowania

Do uszczelniania spoin pomigdzy sasiednimi blokami kraweznika i wypetniania bruzd nacigtych w betonie
kapy nalezy stosowa¢ dwuskladnikowy material uszczelniajacy na bazie zywicy poliuretanowej z dodatkiem
kompozytu smotowego. Materiat o odmianie tiskotropowe;.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” p.3.
3.2. Sprzet do ulozenia kraweznika mostowego

Wykonawca montazu powinien posiada¢ nastgpujacy, sprawny technicznie sprzet:
— przyrzady pomiarowe do ustawienia kraw¢znika we wlasciwym polozeniu.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00.”Wymagania ogolne” p.4.
4.2. Szczegolowe wymagania dotyczgce transportu

Krawezniki mostowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Transport elementdéw na
miejsce wbudowania powinien zapewni¢ ochron¢ elementow kraweznika. Elementy uszkodzone podczas
transportu nalezy wymienic.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do montazu krawe¢znikéw powinny odbywac
si¢ tak, aby zachowa¢ ich dobry stan techniczny. Zatadunku i wytadunku kraweznikéw nalezy dokonywaé za
pomoca dzwigdéw lub przenoszenia rgcznego. Krawezniki nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, rz¢dami,
dlugoscia w kierunku jazdy $rodka transportowego.

Krawezniki mozna przewozi¢ tylko w jednej warstwie. W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych
przed bezposrednim stykiem, nalezy je do transportu zabezpieczy¢ przektadkami splecionymi ze stomy Iub welny
drzewnej, przy czym grubos$¢ tych przektadek nie powinna by¢ mniejsza niz 5 cm.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Ogolne zasady wykonania rob6ot podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” p.5.
5.2. Technologia wykonania robét

Krawezniki nalezy osadza¢ po ulozeniu na ptycie pomostu izolacji wodoszczelnej oraz drenazu.
Krawezniki kamienne nalezy utozy¢ na podbudowie z zaprawy niskoskurczowej o spoiwie cementowym o
grubosci 4+5 cm. Od strony jezdni, w celu uszczelnienia potaczenia pomigdzy kraweznikiem a nawierzchnig
nalezy zastosowac tasmy uszczelniajgce, bitumiczno-kauczukowe. Powierzchnie kraweznika przed przyklejeniem
tasmy nalezy zagruntowa¢ materiatem systemowym primer, odczeka¢ 10-15 min i nastepnie przyklei¢ tasme. W
przypadku niskich temperatur tasme¢ nalezy podgrza¢ wstepnie palnikiem. Przy uktadaniu kraweznika nalezy
zachowac¢ szczegolng uwage by nie uszkodzi¢ izolacji. W trakcie ustawiania krawe¢znikow wykonaé spoinowanie
catych powierzchni czolowych materialem uszczelniajacym. Niedopuszczalne sa raki i niecigglosci w
spoinowaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” p.6.
6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci robét
6.2.1. Badania kraweznikow

A. Sprawdzenie cech zewnetrznych obejmuje:
a) sprawdzenie ksztaltu, wymiarow i wygladu zewnetrznego,
b) sprawdzenie wad i uszkodzen.



Sprawdzenie cech zewngtrznych nalezy przeprowadza¢ przy kazdorazowym odbiorze partii kraweznikow.
Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw przeprowadza si¢ poprzez ogledziny zewnetrzne oraz pomiar przy pomocy linii
z podziatka mm z doktadnos$cia do 0.1 cm.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni obrobionych (widocznych) przeprowadzi¢ nalezy przy pomocy linijki
metalowej, ustawionej wzdtuz krawedzi i po przekatnej sprawdzanej powierzchni oraz pomiar odchylen z
doktadnosciag do 0,1 cm.

Sprawdzanie katow przeprowadzi¢ nalezy przy uzyciu metalowego katownika, a pomiar kata rozwartego
w powierzchni uko$nej przy pomocy katownika nastawnego, pomiary z doktadnoscig 0,lcm. Sprawdzenie
krawedzi prostych przeprowadzi¢ nalezy przy pomocy linii metalowe;.

Sprawdzenie szczerb i uszkodzen przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne, policzenie ilosci szczerb i
uszkodzen oraz pomiar ich wielkosci z doktadnoscia do 0.1 cm. Sprawdzenie faktury powierzchni przeprowadza
si¢ wizualnie.

B. Badanie laboratoryjne (w wytworni) obejmuja sprawdzenie:
— nasigkliwosci,
— odporno$ci na zamarzanie,
— wytrzymatosci na $ciskanie,
— ScieralnoSci,
— wytrzymatosci na uderzenie.

Badania laboratoryjne nalezy przeprowadzaé na zadanie Inzyniera na probkach materiatu kamiennego, z
ktorego wykonano krawezniki, a w przypadkach spornych - na probkach wycigtych z zakwestionowanych
krawgznikow. Ilos¢ kraweznikow do badan nie powinna przekraczaé 400 sztuk. Pobranie probek nalezy
wykonywac przez wylosowanie z badanej partii takiej liczby kraweznikow przeznaczonych do badan, jaka podano
ponizej. Pobrane probki powinny by¢ oznaczone w sposob trwaty, a z pobrania probek nalezy sporzadzi¢ protokot.

Pobranie probek przy ilosci catkowitej kraweznikow do 160 sztuk. Liczba wylosowanych kraweznikoéw powinna
wynosi¢ 15. Sprawdzenie cech zewngtrznych wg p. A - 15 szt.;

— badanie laboratoryjne wg p. B dlap. a) ib) - 3szt., dlap.c)id)-8szt., dlap.e) - 3 szt.
Pobranie probek przy ilosci catkowitej kraweznikow od 161 do 400 sztuk. Liczba wylosowanych kraweznikow
powinna wynosi¢ 25. Sprawdzenie cech zewnetrznych wg p. A — 25szt.;

— badanie laboratoryjne wg p. B dla p. a) i b) - 5szt., dlap. ¢)id) - 12 szt., dla p. e) - 5szt.

C. Ocena wynikow sprawdzenia cech zewnetrznych

Wynik sprawdzenia cech zewnetrznych nalezy uznaé za dodatni, gdy w ustalonej powyzej liczbie kraweznikow
poddanych sprawdzeniom, liczba sztuk wadliwych przekroczy dla poszczegdlnych sprawdzen liczb okreslonych
ponizej. Najwigksza w badanej partii liczba sztuk kraweznikow wadliwych, przy ktorej odbierang partie nalezy
uzna¢ za zgodna z wymaganiami SST:

— dla sprawdzanej liczby kraweznikow - 15 sztuk;
dla ksztattu i wymiarow 1;
dla katow 1;
dla faktury powierzchni 1;
dla wad i uszkodzen 1;
dla nier6wnosci powierzchni 1;
dla zwichrowan powierzchni 0;
dla prostoliniowosci krawedzi licowych 0;
dla szczerb i uszkodzen krawedzi i narozy 1;
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— dla sprawdzanej liczby krawgznikow - 25 sztuk;

dla ksztattu i wymiarow 1;

dla katow 1;

dla faktury powierzchni 1;

dla wad i uszkodzen 1;

dla nier6wnosci powierzchni 1;

dla zwichrowan powierzchni 0;

dla prostoliniowos$ci krawedzi licowych 1;

dla szczerb i uszkodzen krawedzi i narozy 2.

W przypadku, gdy choéby w jednym z kolejnych sprawdzen liczba sztuk nie spetniajacych wymagan SST
jest wigkszy od okreslonych powyzej, cata partie krawegznikow nalezy uznac za niezgodng z wymaganiami.
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D. Ocena wynikoéw badan laboratoryjnych.

W przypadku D wynik badania nalezy uzna¢ za dodatni, gdy z ustalonej powyzej liczby kraweznikow
poddanych badaniom wszystkie krawezniki beda spetnialty wymagania. Na zadanie Inzyniera wytwornia powinna
dostarczy¢ zaswiadczenie zawierajace wyniki badan laboratoryjnych skaty z ktorej zostaly wyprodukowane.

E. Montaz kraweznikow

Odbiorowi podlegaja:

podtoze pod krawezniki - to jest podbudowa,
réwnos$¢ powierzchni gornej po ustawieniu,

styki pomigdzy sasiednimi odcinkami kraweznikow,
utozenie tasm uszczelniajacych.

o

F. Uszczelnienie spoin
Ocena wizualna doktadnos$ci wykonania spoinowania

7. OBMIAR
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” p.7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 metr biezacy [mb] kraweznika, zamontowanego na moscie z uszczelnieniem spoin
(wg dokumentacji technicznej z weryfikacja w terenie).

8. ODBIOR KONCOWY
8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” p.8.
8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Na podstawie wynikdw badan wg p. 6 nalezy sporzadzi¢ protokoly odbioru roboét koncowych. Jezeli
wszystkie badania daly wyniki dodatnie, wykonane ustawienie kraweznikow nalezy uznaé za zgodne ze SST.
Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm
i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowiazany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i przedstawic¢
je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” p.9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa 1 mb kraweznika obejmuje:
— zakup 1 dostarczenie na budowg kraweznikow (okreslonego typu i ustalonych wymiarach) i wszystkich
pozostatych czynnikow produkcji;
— przygotowanie podfoza,
— wykonanie podbudowy;
— ustawienie kraweznikow;
— przyklejenie tasm bitumiczno-kauczukowych,
— uszczelnienie spoin kitem trwale elastycznym.
— uporzadkowanie placu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-11213:1997 Materiaty kamienne. Elementy kamienne; krawezniki uliczne, mostowe i drogowe

2. BN-84/6740-02 Obrobka kamienia. Terminologia. Pojg¢cia podstawowe, nazwy, okreslenia, czynnosci i
rodzaje faktur

3. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

4. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki



6. PN-EN 13880-2:2004 (U) Zalewy szczelin na gorgco — Cze$¢ 2: Metoda badania dla okreslenia penetracji stozka
w temperaturze 25°C

7. PN-EN 1427:2001 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczenie temperatury mieknienia— Metoda pierscien i kula
8. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesoéw produkcji betonu

9. PN-B-11215:1998 Materiaty kamienne. Metody pomiaru cech geometrycznych i wiasciwosci fizycznych
wyrobow z kamienia

10. PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do probki

11. PN-84/B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na sciskanie (lub

12. PN-EN 1926:2001 Metody badan kamienia naturalnego.

Oznaczanie wytrzymatosci na §ciskanie)

13. PN-85/B-04101 Materialy kamienne. Oznaczanie nasiakliwosci wody (lub PN-EN 13755:2002 Metody badan
kamienia naturalnego. Oznaczanie nasigkliwosci przy cisnieniu atmosferycznym)

14. PN-85/B-04102 Materialy kamienne. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda bezposrednia (lub PN-EN
12371:2002 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie mrozoodpornosci)

16. PN-84/B-04111 Materialy kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego

17. PN-67/B-04115 Materialy kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na uderzenie (zwigztosc¢)

10.2. Inne

18. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. 735)

19. Procedura badawcza nr PB/TN-2/3 — Termoplastyczne zalewy drogowe. Odpornos¢ na zamrazanie

20. Procedura badawcza nr PB/TN-2/4 — Termoplastyczne zalewy drogowe. Wydtuzenie Procedura badawcza nr
21. PB/TN-2/5 — Termoplastyczne zalewy drogowe. Rodzaj zerwania

22. Procedura badawcza IBDiM nr PB-TM-X3 — Badanie przyczepnosci powloki (lub wyprawy) ochronnej do
betonu — Metoda ,,pull-off”

23. Procedura badawcza IBDiM nr TWm-31/97 — Badanie skurczu i pecznienia zapraw modyfikowanych

24 Procedura badawcza IBDiM nr SO-3 — Badanie mrozoodpornosci zapraw modyfikowanych

25 Katalog detali mostowych. GDDKiA-BPBDIiM ,,Transprojekt”, Warszawa 2002



