D - 03.02.01. KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowa
elementow kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia wod opadowych, ktore zostang wykonane w ramach
projektu pn.
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1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy ST obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
kanalizacji deszczowe;j.

Zakres rob6t obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- Roboty montazowe przykanalikow 200mm

- roboty montazowe rurociggdéw kanalizacyjnych z rur PCV i/lub VIPRO (jezeli dotyczy)
- roboty montazowe obiektow inzynierskich tj. studni rewizyjnych o ér. 1250-1500 mm,
- wykonanie podsypek i obsypek kanatow i studni,

- obudowe wylotu kanatu odprowadzajacego 500 mm i wylotu drenu z betonu B-25,

- odwodnienie wykopow na czas budowy,

- zasypy wykopow,
- wykonanie prob szczelnosci kanatow, jezeli dotyczy
- kontrole jakosci.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow
opadowych.

1.4.2. Kanaly

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania Sciekow.

1.4.2.2. Kanal deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekow opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowe;.
1.4.2.4. Kanal zbiorczy - kanal przeznaczony do zbierania $ciekéw z co najmniej dwoch kanalow bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gléwny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanalow oraz kanalow zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6. Kanal nieprzelazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewngtrznej mniejszej niz 1,0 m.
1.4.2.7. Kanal przelazowy - kanat zamknigty o wysoko$ci wewnetrznej rownej lub wickszej niz 1,0 m.
1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli
i prawidlowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie,
na zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.




1.4.3.3. Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch
kanatow doptywowych w jeden kanal odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewod pionowy
umozliwiajagcy wytracenie nadmiaru energii sciekow, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do
nizej potozonego kanatu odpltywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwlazowa - $lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu wlazowego,
spelniajaca funkcje studzienki potgczeniowe;.

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przelazowym przeznaczona do kontroli i
prawidlowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.7. Komora polaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do faczenia co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanal odptywowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora majaca pochylni¢ i zaglebienie dna umozliwiajace wytracenie
nadmiaru energii §ciekdw sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego.

1.4.3.9. Wylot $ciekéw - element na koncu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.

1.4.3.10. Przejscie syfonowe - jeden lub wiecej zamknictych przewodow kanalizacyjnych z rur zeliwnych,
stalowych lub zelbetowych pracujacych pod cisnieniem, przeznaczonych do przeptywu $ciekdw pod przeszkoda
na trasie kanatu.

1.4.3.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do okresowego
zatrzymania cze¢$ci Sciekow opadowych i zredukowania maksymalnego nat¢zenia przeptywu.

1.4.3.12. Przepompownia $ciekdw - obiekt budowlany wyposazony w zespoly pompowe, instalacje i
pomocnicze urzadzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania $ciekOw z poziomu nizszego na

WYZSZY.

1.4.3.13. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekow opadowych, sptywajacych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek i komoér

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza cz¢$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokos$¢ komory roboczej jest to odleglos¢ pomigdzy rzedng dolnej powierzchni plyty lub
innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedna spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia
obstugi do komory robocze;j.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore¢ robocza.

1.4.4.4. Wlaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych
lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kineta a $ciang komory
roboczej.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.
Surowiec uzyty do produkc;ji rur, ksztattek powinien gwarantowac trwatos¢ wigksza od 50 lat .




2.2 Rury kanalowe PVC ¢ 315 mm laczone na wcisk

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego PCV kielichowe typ ciezki ,,S” o zlaczach uszczelnionych uszczelka
gumowa na wcisk, zgodnie z PN-80/C-89205 i PN-74/C-89200.

2.3. Studnie rewizyjne

2.3.1 Komora robocza
Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatow) powinna by¢ wykonana z:

- kregow betonowych lub zelbetowych odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-08 [20],
- muru cegly kanalizacyjnej odpowiadajacej wymaganiom PN-B-12037 [5].

Komora robocza ponizej wejscia kanatdéw powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu hydrotechnicznego
klasy B 25; W-4, M-100 odpowiadajacego wymaganiom BN-62/6738-03, 04, 07 [17] lub alternatywnie z cegly
kanalizacyjnej.

2.3.2. Komin wltazowy

Komin wlazowy powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub zelbetowych o $rednicy 0,80 m
odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-08 [20].

2.3.3. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje si¢ jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wiasciwosciach podanych w pkt
2.3.1.

2.3.4. Wiazy kanatowe
Wtazy kanatowe nalezy wykonywac¢ jako:

- wlazy zeliwne typu cigzkiego odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-02 [11] umieszczane w korpusie
drogi,

- wlazy zeliwne typu lekkiego odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74051-01 [10] umieszczane poza
korpusem drogi.

2.3.5. Stopnie zlazowe

Stopnie ztazowe Zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74086 [14].
2.3.6. Beton hydrotechniczny

Sktadniki do produkcji betonu i sposob jego produkcji do budowy studzienek kanalizacyjnych oraz wylotow
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy BN-86/8971-07.

2.3.7. Beton zwykly

Beton zwykty powinien odpowiada¢ PN-88/B-06250.

2.3.8. Zaprawy budowlane zwykle

Zaprawy  budowlane  do  potgczenia  elementow  prefabrykowanych,  powinny  odpowiadad
PN-90/B-14501.

2.3.9. Woda
Woda do betonu i zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

2.3.10. Piasek do zapraw
Piasek do zapraw powinien odpowiada¢ PN-79/B-06711.

2.3.11. Kruszywo mineralne

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne  odpowiadajagce  wymaganiom  normy
PN-/B-06712/A1:1997.

2.3.12. Cement portlandzki
Cement portlandzki powinien odpowiada¢ PN-EN 197-1:2002.




2.3.13. Cement hutniczy
Cement hutniczy powinien odpowiada¢ PN-EN 197-1:2002.

2.4. Szalowania

Dopuszcza si¢ wszelkiego rodzaju skuteczne metody umocnienia pionowych $cian wykopow pod warunkiem:
Projekt szalowan musi uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

2.5. Materialy izolacyjne i uszczelniajace
2.5.1. Papa izolacyjna - powinna spetnia¢ wymagania PN-90/B-04615.
2.5.2. Lepik asfaltowy wg PN-B-24620:98.
2.5.3. lzoplastRi B

Izoplast "R” - kompozycja bitumiczno - rozpuszczalnikowa do gruntowania i wykonania powtok w gruntach
suchych.

Izoplast ,,B” - kompozycja bitumiczno - winylowa do zabezpieczen przeciwwilgociowych
1 wodochronnych na podtozu z izoplastu R.

2.6. Zasyp wykopoéw

2.6.1. Kruszywo na podsypke i obsypke
Piasek na podsypke i obsypke rur kanalizacyjnych wg PN-87/B-01100.

2.6.2 Zwir lub pospétka na podsypke filtracyjng
Podsypka filtracyjna ze zwiru, pospotki lub thucznia wg PN-87/B-01100.
Materiat na podsypkg, obsypke powinien spetnia¢ wymagania:

- powinien to by¢ grunt sypki

nie powinien spowodowac uszkodzen rur i studzienek

- materiat nie moze by¢ zamrozony

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu,

- nie moze zawiera¢ butwiejacych czesci organicznych, tj. kawatki drewna, liscie itp.

Materiat powinien ponadto spelnia¢ wymogi normy PN-86/B-02480.

Ponad zaprojektowang warstwa ochronng nadsypki i zasypki tj. 50cm nad rurg, do zasypow wykopow mozna
stosowa¢ grunt rodzimy o ile zapewni on wymogi no$nosci i stopnia zageszczenia gruntu.

2.7. Uszczelki do laczenia rur.

Rury dostarczane przez danego Producenta powinny by¢ zaopatrzone w oryginalne uszczelki do potaczen
kielichowych. Nie dopuszcza si¢ stosowania innych uszczelek niz te, ktore produkuje dany Producent.

2.8. Skladowanie materialow na placu budowy

Sposob sktadowania materialtow winien umozliwia¢ w kazdym czasie dostgp do poszczegolnych asortymentow.
2.8.1. Rury

Jako zasade nalezy przyja¢, ze winny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu
(wiazkach).
Powierzchnia sktadowiska musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow.

Nalezy S$cisle stosowaé szczegdlowe wytyczne sktadowania, ktére podajg Producenci w ,Instrukcji
montazowej”.

Rur nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac przewietrzanie. Ewentualne zmiany intensywnosci barwy rur pod
wplywem promieniowania stonecznego, nie oznaczaja zmiany wytrzymatosci lub ich odpornosci.

Rury dostarczone przez danego Producenta powinny mie¢ na obu koncowkach zaslepki ktére winny by¢
zdjete dopiero bezposrednio przed montazem zlaczy.

2.8.2. Uszczelki do laczenia rur

Jezeli uszczelki musza by¢ przechowywane oddzielnie od rur, to tylko w pomieszczeniach zamknigtych, z
dala od grzejnikow i substancji, ktore moga oddziatywaé chemicznie na materiat przechowywany.




2.8.3. Kregi

Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk krggéw przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokos$¢ skladowania nie powinna przekraczac¢ 1,8 m.
Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stosdéw wyrobow lub pojedynczych kregow

2.8.4. Wlazy kanalowe i stopnie

Wtlazy kanalowe i stopnie powinny by¢ skltadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Wiazy
powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.8.5. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
2.9. Odbiér materialéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

2.10. Materialy do wykonania betonowego wylotu kanalu i wylotu drenu (kaskada)

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukeji.
Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposob umozliwiajacy latwy jego montaz i demontaz. Przed
wypelieniem masg betonowsa, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczalo wyciek zaprawy z masy
betonowej, mozliwos¢ znieksztalcen lub odchylen w betonowej konstrukcji.

Klasa betonu powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa lecz nie nizsza niz klasa B-25 . Beton
powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 1 wg PN-B-06250 .

Tablica 1. Wymagania dla betonu klasy B 25

Lp. | WiasciwoSci Wartosci

1 Wytrzymato$¢é gwarantowana betonu na $ciskanie, MPa 25

2 Nasigkliwo$¢ betonu, % ponizej 5

3 Odporno$¢  betonu na  dzialanie mrozu, stopien 50
mrozoodporno$ci

Sktadnikami betonu sg: cement, kruszywo, woda i domieszki.

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 42,5, odpowiadajacym wymaganiom
PN-EN-197-1 .

Kruszywo do betonu (piasek, grys) powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 .

Woda powinna by¢ ,,odmiany 17, zgodnie z wymaganiami PN-B-32250 .

Domieszki chemiczne do betonu powinny odpowiada¢ PN-B-23010.

2.7. Material izolacyjny wylotu
Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to do izolacji $cian wylotu drenu mozna stosowaé
nastepujace materiaty, po akceptacji Inspektora Nadzoru:

o lepik asfaltowy stosowany na zimno wg PN-B-24620 ,
e lepik asfaltowy z wypeltniaczami stosowany na goraco wg PN-B-24625 .




3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.
3.2. Sprzet do robét ziemnych i przygotowawczych.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z

nastgpujacego sprzetu do:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek przedsigbiernych,

— spycharek kotowych lub gasiennicowych,
— sprzgtu do zageszczania gruntu,

— weciagarek mechanicznych,

— beczkowozow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport rur kanalowych

Rury, zarowno kamionkowe jak i betonowe, moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomej wzdhuz §rodka transportu, z wyjatkiem rur betonowych
o stosunku $rednicy nominalnej do dtugosci, wigkszej niz 1,0 m, ktore nalezy przewozi¢ w pozycji pionowe;j i
tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wplywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé $cian $rodka transportu o wigcej
niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyzej niz 2 m).

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktadaé¢ na podktadach drewnianych, za§ poszczegolne warstwy w
miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wyscidtkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm
po ugnieceniu).

Przy transporcie rur PVC nalezy zachowac¢ nastgpujace wymagania:

- przewdz rur moze odbywaé sie tylko samochodami skrzyniowymi, przy temperaturze powietrza od -5° do
+300C,

- wlozenie rur na podkladach drewnianych naprzemianlegle z zastosowaniem przektadek dla ochrony przed
zarysowaniem,

- przy ujemnych temperaturach nalezy zachowal szczegdlng ostrozno$¢ z uwagi na zwickszong kruchos¢
tworzywa.

4.3. Transport kregow
Transport kregdw powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia
przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie krggéw o $rednicach 1,2 mi 1,4 m nalezy wykonywaé za pomoca minimum trzech
lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.




4.4. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegla kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi $rodkami transportu w jednostkach tadunkowych lub
luzem.

Jednostki tadunkowe nalezy uktada¢ na srodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.

Cegly transportowane luzem nalezy ukltada¢ na s$rodkach przewozowych $ci$le jedne obok drugich, w
jednakowej liczbie warstw na powierzchni $rodka transportu.

Wysoko$¢ tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt.
Cegly luzem moga by¢ przewozone $rodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek.

Zatadunek i wytadunek cegly w jednostkach tadunkowych powinien si¢ odbywa¢ mechanicznie za pomoca
urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widlowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobow
przewozonych luzem powinien odbywac si¢ recznie przy uzyciu przyrzadéw pomocniczych.

4.5. Transport wlazéw kanalowych

Wtazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi §rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po
10 szt. i taczy¢ tasma stalowa.
4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktore nie spowoduja
segregacji sktadnikéw, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.
4.7. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4.8. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [16].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2 Opracowania projektowe

Wykonawca zobowigzany jest we wlasnym zakresie i na koszt wlasny do sporzadzenia, wszelkich niezb¢dnych
opracowan projektowych zabezpieczenia wykopow, a w razie koniecznosci oceng, ekspertyzg i analiz¢ wplywu
prowadzonych robot dla sgsiadujacych budynkéw i— budowli a w razie potrzeby i projekty odpowiednich
zabezpieczen.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy rowniez uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien dla tych projektow.

Projekty konstrukcyjne winny by¢ sporzadzone zgodnie z zasadami obowigzujacych polskich norm.

Projekty podlegaja akceptacji Inzyniera.

5.1.1. Wymagania szczegélowe dla opracowan projektowych

Przy opracowywaniu projektéw nalezy uwzgledni¢ dyspozycje co do sposobu prowadzenia robot zawarte w
Rysunkach

Projekty konstrukcyjne zabezpieczen winny zawiera¢ co najmnie;j:




- projekty $cianek szczelnych i kotew gruntowych ograniczajacych rozkopy przyprowadzeniu robdt ziemnych
dla potrzeb budowy kanatow i studzienek w sposob nie stwarzajacy zagrozen dla istniejgcych obiektow i
urzadzen,

- projekty tymczasowych odwodnien wykopow i rozkopow

5.1.2. Warunki techniczne wykonania opracowan projektowych

Wszystkie projekty musza zawiera¢ warunki techniczne wykonania, ktore zawierac¢ beda:
- badania geologiczne w zakresie koniecznym dla opracowania projektow konstrukcyjnych

- dobor odpowiednich materialow dla przewidzianych robdt wraz z podaniem dla nich wymaganych
parametréw jakosciowych, warunkow ich stosowania, zakresu i sposobu kontroli jakosci oraz zasad ich
odbioru

- dobor sprzetu

- normy i przepisy dotyczace materialdw i sposobu prowadzenia robot.

Powyzsze warunki po uzyskaniu akceptacji przez Inzyniera stanowi¢ beda podstawe wykonania robot, kontroli
ich jakosci oraz odbiordw.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca
kotkéw osiowych, kotkow swiadkow i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inspektorowi
Nadzoru

5.4. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ o $cianach pionowych lub ze skarpami, recznie lub mechanicznie wg PN-B-
06050:1999 i PN-B-10736:1999.

Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢ w gor¢ w kierunku
przeciwnym do spadku kanalu. Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opadow
oraz odwodnienia wykopow nawodnionych.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robdt - wykopu (rgcznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje si¢ obustronnie 0,4
m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykdw. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare
jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzgdnej projektowanej o 0,20 m.
Zdjgcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodow
rurowych. Zdjgcie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢ wykonane od 0,10 do 0,15 m glebiej od projektowanego
poziomu dna.

5.5. Rury kanalowe

Technologia budowy kanatéw musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkow zgodnie z Rysunkami.

Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety i §cisle przylega¢ do podtoza na calej swej dtugosci.

Poszczegblne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i
mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy.

Uszczelnienia ztaczy rur kanatowych nalezy wykona¢ na uszczelkg gumowa.

Potaczenia kanalow stosowaé nalezy zawsze w studzience lub w komorze (kanaty o §rednicy do 0,3 m mozna
taczy¢ na wpust lub poprzez studzienke kryta - §lepa).

Kat zawarty migdzy osiami kanatéw doptywowego i odplywowego - zbiorczego powinien zawiera¢ si¢ w
granicach od 45 do 90°.

Rury nalezy uklada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé w
temperaturze nie mniejszej niz +8° C.




Przed zakoniczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego
kanatu przed zamuleniem.

5.6. Roboty montazowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i glebokos§¢ posadowienia rurociggu powinny
spetnia¢ ponizsze warunki:

e najmniejsze spadki kanatow powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od 0,6 do
0,8 m/s.
Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze:

- dla kanaloéw o $rednicy do 0,6 m - 5 %e,
- dla kanatow i kolektoréw przelotowych -1 %o
- (wyjatkowo dopuszcza si¢ spadek 0,5 %o).

Najwigksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu (dla rur PCV
2,0 m/s).

Glebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntéow, od 1,0 do 1,3 m
(zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).

Przy mniejszych zaglebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.
Ponadto nalezy dazy¢ do tego, aby zaglgbienie kanalu na koncéwce sieci wynosito minimum 2,5 m w celu
zapewnienia mozliwosci ewentualnego skanalizowania obiektow potozonych przy tym kanale.

5.7. Podsypka

Grubo$¢ podsypki pod rury kanalizacyjne zostata podana w projekcie natomiast doktadno$¢ jej wykonania
nie powinna przekracza¢ + 10% w stosunku do grubosci okreslonej w projekcie,

Dopuszczalne odchylenie rzednych gory podsypki pod rury kanalizacyjne nie powinna przekraczaé¢ + 1 cm, w
kazdym jej punkcie.

Spadek uksztaltowanej podsypki powinien byé¢ zgodny ze spadkiem projektowanego przewodu sieci
kanalizacyjnej i nie moze spowodowa¢ na odcinku sieci spadku przeciwnego ani spowodowaé jego zmniejszenia
do zera.

Stopien zaggszczenia podsypki — wskaznik zageszczenia gruntu powinien byé zgodny z podanym przez
Producentow rur nie powinien by¢ mniejszy od:

- 98% zmodyfikowanej warto$ci Proctora dla drog o znaczeniu krajowym
- 95% zmodyfikowanej warto$ci Proctora dla pozostatych terenéw (zielonych).

Uzyskanie prawidtowego stopnia zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci gruntu,
okreslonej w PN-86/B-02480.

5.8. Obsypka i zasypka.

Doktadno$¢ wykonania obsypki i nadsypki dla rur kanalizacyjnych jest $cisle powigzana z projektowanymi
nawierzchniami drogowymi. Doktadno$¢ ta dla samej obsypki i nadsypki, nie jest okreslona, lecz na podstawie
wytycznych Producenta rur, zaklada si¢, ze podana wysoko$¢ obsypki nad wierzch rury tj. 50 cm jest wartoscia
minimalna.

Dla zasypki z uwagi na projektowane rzgdne nawierzchni, podana wysoko$¢ zasypki bedzie warto$cia
maksymalng.

Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z podanym przez Producentéw rur i studzienek oraz nie
powinien by¢ mniejszy od podanych wyzej (jak dla podsypki).

Grubos¢ zageszezanego gruntu — zaklada si¢ ze podane przez Producenta rur i studzienek grubos$ci warstw

zageszezanego gruntu, sg warto§ciami maksymalnymi.

5.8.1. Odwodnienie dna wykopu

Przy budowie kanalizacji w zaleznosci od glgbokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysoko$ci wymaganej depresji,

moga wystepowac trzy metody odwodnienia:




- powierzchniowa,
- drenazu poziomego,

- depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;.

5.8.2.Zasypanie ulozonego kanalu do wysokosci strefy niebezpiecznej (50 cm ponad kanal)

Zasypanie wykopu nalezy rozpocza¢ od réwnomiernego obsypania rur z bokéw, z dokladnym zageszczeniem
obsypki lub gruntu ziarnistego warstwami grubosci 10 - 20 cm, rgcznie lub mechanicznie.

Do zasypu nalezy uzywa¢ gruntéw sypkich, mato spoistych nie zawierajacych kamieni oraz torfu i pozostatosci
materiatdéw budowlanych.

Zasypywanie nalezy wykona¢ ostroznie. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po
kanale na odcinku strefy niebezpiecznej.

W/w warunki nalezy zastosowaé rowniez przy zasypie studzienek i wylotow.

Zasyp wykopu kanatu z zageszczeniem gruntu w obrebie korpusu drogowego zgodnie z wymaganiami SST
D.02.01.01. i SST D.02.03.01. Sprawdzenie zageszczenia co 50 m.

5.8.3 Zasypywanie kanalu do poziomu terenu

Pozostaty wykop nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubosci 20-30cm sposobem r¢cznym lub mechanicznym z
zaggszezeniem mechanicznym gruntu > lub = 95 %. Sprawdzenie zaggszczenia co 50 m

Zasypywanie wykopoéw podczas mrozow jest niedopuszczalne, bez uprzedniego rozmrozenia ziemi.

Zasyp wykopu z zageszczeniem gruntu w obrebie korpusu drogowego zgodnie z wymaganiami SST D.02.01.01.
1 SST D.02.03.01. Sprawdzenie zaggszczenia co 50 m.

5.8.4 Rozbiérka umocnienia $cian wykopu

Jednoczes$nie z zasypywaniem kanatu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbidrke umocnienia.
Przy zwalnianiu rozpoér nalezy mozliwie unika¢ wstrzas6w w otaczajacym gruncie.

Montaz rurociggu nalezy poprzedzi¢:
- sprawdzeniem prawidlowosci wykonania podsypki piaskowo — zwirowej,
- sprawdzeniem stopnia zaggszczenia podsypki,
- sprawdzeniem czy na rurach, zwlaszcza na ich potaczeniach kielichowych, nie wystepuja odksztatcenia
lub uszkodzenia mechaniczne.

Pod zlacza nalezy wykonaé dotki montazowe zgodnie z wytycznymi Producenta rur.  Szczegdtowy opis
wszystkich czynnosci koniecznych do wykonania podczas montazu rur podano w ,,Instrukcji ...” danego
Producenta rur.

W trakcie montazu nalezy szczeg6lng uwage zwrdci¢ na to aby nie uszkodzi¢ kielichéw rur lub nie
spowodowac¢ ich odksztalcenia.

5.8.5. Studzienki kanalizacyjne

W Polskiej Normie PN-EN 752-1/2000 dotyczacej kanalizacji nie precyzuje si¢ dokladnosci wykonania,
gornej czesci studzienek, tj. elementéw z prefabrykatow. Jednakze elementy te powinny by¢é wypionowane i
wypoziomowane. Ponadto montaz ten nalezy powigza¢ z wymagana doktadnos$cia wykonania nawierzchni
drogowej, co opisano oddzielnie.

Katalog budownictwa , KB” podaje dopuszczalne odchytki wymiaréw. Dla ptyt nastudziennych podano
nastgpujace tolerancje wykonania:
- grubo$¢ £ 3 mm,
- odlegto$¢ migdzy srodkiem ptyty a srodkiem otworu + 10 mm,
- poziom gory wlazu powinien by¢ réwny poziomowi projektowanej nawierzchni drogowej, natomiast w
trawnikach powinien wystawa¢ min. 8§ cm, nad rzgdng terenu projektowanego.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy
przestrzega¢ nast¢pujacych zasad:

- studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w odpowiednich
odlegtosciach (max. 50 m przy $rednicach kanatu do 0,50 m i 70 m przy $rednicach powyzej 0,50 m) lub
na zmianie kierunku kanatu,




- studzienki potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwoch kanatéw bocznych,
- wszystkie kanaly w studzienkach nalezy taczy¢ o$ w 0§ (w studzienkach krytych),

- studzienki nalezy wykonywaé na uprzednio wzmocnionym (warstwa thucznia lub zwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym,

- studzienki wykonywaé nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych
warunkach gruntowych (przy wystgpowaniu wody gruntowej, Kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,

- w przypadku gdy rdéznica rzgdnych dna kanatow w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowac
studzienki spadowe-kaskadowe,

- studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatach o $rednicy powyzej 0,40 m powinny mie¢ przelew o
ksztalcie 1 wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi. Natomiast studzienki zlokalizowane
na kanatach o $rednicy do 0,40 m wiacznie powinny mie¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na
zewnatrz studzienki. RézZnica pozioméw przy tym rozwigzaniu nie powinna przekracza¢ 4,0 m.

Studzienki rewizyjne sktadaja si¢ z nastgpujacych czgsci:
- komory roboczej,
- komina wtazowego,
- dna studzienki,
- wilazu kanatowego,
- stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich (kiedy
glebokos¢ utozenia kanalu oraz warunki uksztaltowania terenu nie pozwalaja zapewni¢ ww. wysokoSci)
dopuszcza si¢ wysoko$¢ komory roboczej mniejsza niz 2,0 m.

Przejécia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy obudowac i uszczelni¢ materiatem plastycznym
ustalonym w dokumentacji projektowe;j.

Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregdw betonowych lub Zelbetowych o $rednicy 0,80 m wg BN-
86/8971-08 [20]. Posadowienie komina nalezy wykona¢ na ptycie zelbetowej przejsciowej (lub rzadziej na kregu
stozkowym) w takim miejscu, aby pokrywa witazu znajdowata sie nad spocznikiem o najwigkszej powierzchni.

Studzienki plytkie mogg by¢ wykonane bez komindw wiazowych, wowczas bezposrednio na komorze
roboczej nalezy umie$cic¢ ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke wtazowa wg PN-H-74051 [9].

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie plyty dennej z wyprofilowana kineta. Dno studzienki
powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Kineta w dolnej czesci (do wysoko$ci rownej potowie $rednicy kanatu) powinna mieé przekrdj zgodny z
przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu.
Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztalt uku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w
przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obciazenia
dynamiczne)powinny mie¢ wilaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-02 [11]. W innych przypadkach mozna
stosowac wiazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01 [10].

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast w trawnikach i zielencach
gorna krawedz wtazu powinna znajdowac si¢ na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowaé mijankowo stopnie ztazowe w
dwoch rzgdach, w odlegltosciach pionowych 0,30 m i w odleglosci poziome;j osi stopni 0,30 m.

5.9. Wykonanie wylotu kanatu i drenu

Wylot kanatu i drenu, jesli nie jest ustalony w dokumentacji projektowej, mozna wykona¢ po akceptacji
Inspektora Nadzoru, jako typ:

e wylot do rowu umocnionego betonem, np. wg KPED, karta 01.22 lub 02.17 ,

W zaleznosci od typu wylotu nalezy dla:

a) wylotu betonowego - wykona¢ tawe fundamentowg z betonu klasy wg dokumentacji projektowej lub
gruzu z wyréwnaniem i recznym zageszczeniem, ustawi¢ deskowanie (a potem rozebrac), utozy¢ i
zagesci¢ mieszanke betonowa w deskowaniu, wykonac¢ izolacje przez posmarowanie $cian lepikiem i
wyprawi¢ widoczne $ciany,




W celu przeciwdzialania osiadania wylotu, koncowy odcinek rurociagu nalezy wykona¢ z zastosowaniem
wylotowej rury betonowej wg BN-67/6744-08, $rednicy 20 cm, dtugosci od 1,0 do 1,5 m, do ktorej wchodzi
wiasciwa rurka rurociggu z uszczelnieniem ( rurki z PVC - ztgczkami).

Przy wykonywaniu wylotu betonowego, dopuszczalne najmniejsze 1 najwicksze ilosci cementu
portlandzkiego w mieszance betonowej powinny wynosic:

e przy zageszczaniu mechanicznym od 270 do 450 kg/m?,
e przy zageszczaniu recznym od 290 do 450 kg/m®.

Najwickszy dopuszczalny wskaznik stosunku wodno-cementowego w/c w mieszance betonowej powinien
wynosi¢ 0,55.

Ziarna kruszywa do betonu nie powinny by¢ wicksze niz:

a) 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
b) 3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia, lezagcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

W szczegolnosei kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studzienek,

— badanie odchylenia spadku,

— sprawdzenie prawidtowos$ci ulozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowos$ci uszczelniania przewodow,

— badanie wskaznikow zaggszczenia poszczegodlnych warstw zasypu,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosié¢

wigcej niz = 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubo$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ =+ 5 cm,

— odchylenie potozenia rury w pionie, nie powinno przekracza¢ = 5 mm,

— odchylenie spadku od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé¢ -5% projektowanego spadku
(przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopow powinien by¢ zgodny z pkt 5.

— rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do £5 mm.

- gleboko$¢ utozenia przewodu — wg dokumentacji i PN-92/B-10735 oraz PN-81/B-03020.

6.3. Badania przed przystapieniem do rob6t montazowych

- Badanie materiatow
- Badanie zgodnosci z Rysunkami




- Badanie wykonania wykopow

- Sprawdzenie metod wykonania wykopow

- Badanie bezpiecznego nachylenia skarp wykopow

- Badanie prawidtowosci wykonania podtoza naturalnego

- Badanie zabezpieczenia podtoza naturalnego

- Badanie glebokosci utozenia przewodu i wielko$ci przykrycia
- Badanie utozenia przewodu w planie

- Badanie utozenia przewodu w profilu

- Badanie polaczenia rur i prefabrykatow

- Badanie odbiorcze studzienek

- Badania zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozja
- Badanie warstwy ochronnej zasypu

6.4. Materialy do wykonania wylotu drenu

Cement powinien by¢ zaopatrzony przy dostawie w atest lub w sygnature odbiorczg kontroli jakosci.
Kruszywo powinno charakteryzowac si¢ stato$cig cech fizycznych i jakos$cig uziarnienia oraz nie powinno
zawiera¢ sktadnikow szkodliwych w ilosci lub postaci wywierajacej ujemny wptyw na cechy techniczne betonu.
W przypadkach watpliwych lub spornych nalezy przeprowadzi¢ badania kruszywa wg PN-B-06712 .

Woda i domieszki chemiczne do betonu powinny odpowiada¢ warunkom podanym w p. 2.3.9.

Materiaty kamienne powinny odpowiada¢ warunkom podanym w p.2.3.11.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest:

- metr (m) wykonanego i odebranego kanatu
- sztuka (szt) wykonanej i odebranej studzienki rewizyjnej
- metr szeScienny (m®) wykonanej i odebranej obudowy wylotu kanatu i drenu

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

roboty montazowe wykonania rur kanatowych,
wykonane studzienki knalizacyjne,

wykonane komory,

wykonana izolacja,

zasypany zaggszczony wykop.

Odbiodr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postepu robot..
Dhugos¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.




9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanego i odebranego kanatu obejmuje:

- roboty pomiarowe,

- oznakowanie robot,

- roboty przygotowawcze,

- dostawe i sktadowanie materiatow,

- wykonanie wykopow,

- montaz rurociggdéw kanalizacyjnych

- wykonanie podsypek i obsypek kanatow wraz z saczkami drenazowymi,
- odwodnienie wykop6w na czas budowy,

- zasypy wykopow z zageszczeniem i odwiezieniem nadmiaru gruntu,

- wykonanie prob szczelnosci kanatow,

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena 1 szt wykonanej i odebranej studni rewizyjnej obejmuje:

- roboty pomiarowe,

- oznakowanie robot,

- roboty przygotowawcze,

- dostaweg i sktadowanie materiatow,

- wykonanie wykopow,

- umocnienia §cian wykopow wraz z opracowaniem projektu umocnien,
- montaz studni rewizyjnych ,

- wykonanie podsypek i obsypek studni wraz z sagczkami drenazowymi,
- wykonanie izolacji studni,

- odwodnienie wykop6w na czas budowy,

- zasypy wykopow z zageszczeniem i odwiezieniem nadmiaru gruntu,

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

Cena 1 m® wykonanej i odebranej obudowy wylotu kanahu i drenu obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- wykonanie wykopow,

- dostaweg i sktadowanie materiatow,

- przygotowanie mieszanki betonowej,

- wykonanie deskowan wraz z rozbiorka,

- ew. wykonanie fundamentu i podsypek,

- wbudowanie mieszanki betonowej wraz z zaggszczeniem,

- wykonanie izolacji,

- odwodnienie wykopow na czas budowy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.




10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
BN-83/8971-06.02
PN-79/H-74244
BN-83/8971-06.00
BN-86/8971-08
PN-64/H-74086
PN-EN 124:2000

o gk w N

7. PN-EN 1610:2002
odbiorze.

8. PN-B-10729:99
9. PN-S-02204:97
10.PN-B-01700:99
11.PN-B-06050:1999

12.PN-B-10736:1999

13.BN-86/8971-07
14.PN-88/B-06250
15.PN-EN 934-2:2002
16.PN-90/B-14501
17.PN-88/B-32250
18.PN-EN 197-1:2002

18.PN-79/B-06711
19.PN-87/B-01100
20.PN-B-06712/A1:97
21.PN-86/B-01802

22.PN-80/B-01800
zelbetowe.

23.DIN 1999
24.PN-B-30150:1997
25.BBA-95/3119
26.BBA-95/3119
27.PN-90/B-04615
28.PN-B-24620:1998
29.PN-B-12037:98
30.PN-64/H-74086
31.PN-EN 1452-1:2000

32.PN-EN 1452-2:2000

33.PN-EN 1452-3:2000

Rury bezci$nieniowe. Rury betonowe i zelbetowe.

Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogoélne wymagania i badania.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i Kotowego. Zasady Konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia.

Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych. Wymagania i badania przy

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.
Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.

Roboty ziemne budowlane.
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociaggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.
Beton zwykly.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania
Zaprawy budowlane zwykte.

Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

Cement. Czgé¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.

Kruszywa mineralne do betonu.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Nazwy i okreslenia.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i

Klasyfikacja i okreslenia.

Separatory do cieczy lekkich.

Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.
Dwuscienne rury kanalizacyjne z polipropylenu.
Dwuscienne rury drenazowe z polipropylenu.

Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Cegla kanalizacyjna.

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
z niezmigkczonego polichlorku winylu do przesytania wody. Wymagania ogélne.
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
z niezmigkczonego polichlorku winylu do przesytania wody. Rury.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
z niezmigkczonego polichlorku winylu do przesytania wody. Ksztattki.




34.PN-EN 124:2000 Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego.

e normy zawarte w  Wykazie Polskich Norm uznanych przez Prezesa Polskiego Komitetu
Normalizacyjnego za wilasciwe do stosowania w systemie certyfikacji na zgodnos¢ z Polska Norma i
stanowigcych podstawe do uzyskania i stosowania przez producenta certyfikatu zgodnosci z PN i znaku
zgodnosci z PN

e pozostate normy - normy pomocnicze

10.2. Inne dokumenty

35. Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych opracowanych przez "Transprojekt" Warszawa.
36. Katalog techniczny PIPE LIFE S.A.

37. Katalog techniczny rur WITROS firmy Prefabet Kluczbork.

38. Katalog techniczny rur PEHD Weholite Spiro firmy KWH PIPE.

39. Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu i
polietylenu. Zewnetrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.

40.Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i
przemystowe. ARKADY - 1987 r.

41. Systemy oczyszczania $ciekow — AWAS. Techniki oddzielania
42. Katalog Budownictwa KB 4.-4.12.1(6) Studzienki kanalizacyjne potaczeniowe,
KB.4.-4.12.1(9) Studzienki kanalizacyjne spadowe.

43. Katalog studzienek typu PV firmy Prefabet Kluczbork.




