Zatagcznik nr 1 do SWZ

Dostawa z montazem i  uruchomieniem
(wytworzenie warstwy lodu) lodowiska sztucznie
mrozonego o wymiarach 20x30 - 600m2, w
Rymanowie-Zdroju, na dziatce nr ewid. 425/13

Zakres realizacji obejmuje:

1. Dostawe z montazem i uruchomieniem ( orzenie warstwy lodu) lodowiska sztucznie
mrozonego 0 wymiarach 20x30 — 600m“, w Rymanowie-Zdroju, na dziatce nr ewid.
425/13 w zakresie:

a) dostawa i montaz lodowiska o powierzchni 600m?

- gotowe systemowe mobilne orurowanie chtodnicze,

- glikol do napelnienia orurowania z pojemnikami i pompa,

- izolacje termiczna terenu pod lodowisko w warstwach folia — styrodur — folia,

- bandy o konstrukcji aluminiowej z ptytg PEHD i grubo$cia 6mm samo-przymrazalne z
listwg okopowa,

- agregat energooszczedny o mocy dostosowanej do wielkosci lodowiska =z
bezprzewodowym monitoringiem ustawien agregatu,

- dostawe, montaz, szkolenie personelu, gwarancje na okres co najmniej 36 miesiecy

b) dostawa dodatkowego wyposazenia:

- przenosna ostrzatka do tyzew,

- suszarka do tyzew na co najmniej 30 par na ciepte powietrze,

- frez do lodu do wycinania lodu przy bandzie

- chodniki gumowe czarne do chodzenia na tyzwach — co najmniej 10 rolek 100mb,

- tyzwy hokejowe, rekreacyjne z przeznaczeniem do wypozyczalni tyzew — damskie,
meskie, dzieciece minimum 100 par,

- kaski rekreacyjne regulowane: rézne rozmiary — co najmniej 30szt.

- regaty na tyzwy co najmniej 5szt.

- urzadzenie do konserwacji i pielegnacji lodowiska rekreacyjnego doczepiane do
ciaggnika komunalnego,

- ciagnik dostosowany do urzgdzenia do konserwaciji i pielegnacji lodowiska.

2. Plyta lodowiska (urzadzenia i wyposaZenie) o wymiarach 20x30m z zaokrggleniem
narozy 5m:

1) Plyta lodowiska rozktadana na réwnym podiozu (na istniejgcym korcie tenisowym z
glinki ceglanej) na specjalnej folii zabezpieczona bandami.

2) System chiodniczy ptyty lodowiska sktadajacy sie z:

- segmentowych modutéw ziebniczych (kolektor wraz z matami chtodniczymi) lub
paneli wypetnianych np. (glikolem ekologicznym) przystosowany do chtodzenia tafli

lodowiska w temperaturach zewnetrznych od minus +15°C,
- kolektora chiodniczego i mat chiodniczych sktadanych (rozktadanych) i chowanych na

sezon letni (system szybkiego montazu).
Wykonawca w ofercie wskaze rodzaj systemu chtodniczego plyty lodowiska.

3) Bandy wokét plyty lodowiska o wysokosci 1,2m, konstrukcja band wykonana z
aluminium, wypetniona ptytami PEHD minimalnej grubo$ci 6mm, w kolorze bialym,
rozbieralne na sezon letni, w tym:

- listwa poreczowa w kolorze niebieskim lub czerwonym,
- dwie bramki na wej$cia i wyjscia o szerokosci 0,9m oraz z bramg wjazdowa maszyny

do pielegnaciji lodu tzw. Rolby,



4.4)

4.5)
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bandy wyposazone by¢ musza w dolng listwe okopowa z ptyt PEHD lub polietylenowe
o grubosci minimum 10mm w kolorze Zzéitym do wysokosci 20cm.,
Agregat chtodniczy:
Agregat chtodniczy z modutem hydraulicznym dostosowany do wielko$ci lodowiska i
przystosowany do pracy dla temperatury +15°C energooszczedny. Agregat chtodniczy
przystosowany do mrozenia plyty o wym. 120x30m., usytuowany przy budynku
technicznym kortéw tenisowych,
Warunki pracy agregatu:
minimalna moc chiodnicza od 130kW,
temperatura pracy otoczenia od +15°C,
temperatura wejscia -9°C, temperatura wyjscia -12°C
Agregat chtodniczy powinien byé wyposazony miedzy innymi w:
dwa obiegi chiodnicze,
cztery sprezarki,
stopniowa lub plynng regulacje wydajnosci chtodniczej,
chiodzenie plyty lodowiska na bazie ekologicznego roztworu (np. glikolu),
w automatyke sterujaca bezobstugowa prace lodowiska,
panel elektryczny agregatu musi by¢ odporny na wplywy atmosferyczne i musi byé
wyposazony w dostep rewizyjny,
w mikroprocesorowy modut sterujgcy umozliwiajgcy wys$wietlanie informacji i kontrole
nastepujacych elementéw:
temperatura czynnikéw chtodniczych,
cisnienie czynnika chiodniczego,

dane diagnostyczne
w peten roboczy wsad czynnika na bazie freonu lub innego dopuszczonego przepisami

CE i 0 nie gorszych parametrach technicznych,

caly agregat musi by¢ oznakowany CE lub znakiem budowlanym zgodnie z art. 5 ust. 1
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych z p6zn. zmianami (Dz.U. z
2004r. Nr 92, poz. 881).

Gtosnosé agregatu nie moze powodowaé przekroczenia dopuszczalnego poziomu
hatasu w $rodowisku zgonie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14
czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz.U. z
2007r. Nr 120 poz. 826, tabela 1 pkt 3).

Agregat chiodniczy pozostaje w tym samym miejscu na okres letni. Usytuowany na
plycie zelbetowej, pow. utwardzone;.

Wyposazenie:

Maty gumowe rozktadane o grubo$ci minimalnej 8mm:

dojazd rolby z lodowiska do drogi utwardzonej rozktadany. Rozkitadany razem z
lodowiskiem.

zabezpieczenie wszystkich nawierzchni po ktérych beda chodzili tyzwiarze (od
budynku zaplecza do lodowiska).

Zwijarka do mat w przypadku zastosowania mat chtodniczych.

Frez reczny tzw. frez boczny, pozwalajacy na konserwacje tafli lodu przy bandzie.

Termin wykonania dostawy z montazem i uruchomieniem (wytworzenie warstwy lodu)
lodowiska sztucznie mrozonego o wymiarach 20x30 — 600m?, w Rymanowie-Zdroju, na
dziatce nr ewid. 425/13 (dd-mm-rrrr): do 03-11-2021

rozpoczecie montazu lodowiska: najwczesniej 15.10.2021r.



Planowana lokalizacja lodowiska






