2.BRANZA BUDOWLANA

TOTToCTIe
L.p. zy Opis jm llos¢ Cena jedn.| Razem
AL e
2.1 BUDYNEK PRZEPOMPOWNI SCIEKOW ob.1
1 KNR-W 4-01 | Wygladzenie powierzchni przez poszpachlowanie nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku m2 m2 m2 30,000
1204/08 pomieszczenie rozdzielni 30 m2 m2 m2 37,000
korytarz 37 24,000
pomieszczenie magazynowe 24 15,500
lazienka 15,5 63,000
hala dmuchaw gora 63 hala dmuchaw dol 119 119,000
razem
m2 288,500
2 KNR-W 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynkéw wewngtrznych $cian m2 m2 m2 30,000
1204/02 pomieszczenie rozdzielni 30 m2 m2 m2 37,000
korytarz 37 24,000
pomieszczenie magazynowe 24 15,500
tazienka 15,5 63,000
hala dmuchaw gora 63 hala dmuchaw dol 119 119,000
razem m2 288,500
3 NNRNKB 7 | Gruntowanie preparatami gruntujgcymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych
1134/02 288,5+222,5 m2 511,000
razem m2 511,000
4 KNR-W 4-01 |Malowanie dwukrotne z dwukrotnym szpachlowaniem farbami olejnymi starych tynkow m2 m2 m2 32,00
1206/05 wewngtrznych scian m2 m2 m2 0
korytarz 32 10,00
pomieszczenie rozdzielni 10 0
magazyn 21 21,00
lazienka 13,5 0
hala dmuchaw gora 58 hala dmuchaw dél 88 m2 222,500
5 KNR 4-04 |Rozebranie scianek petnych z cegly o grubosci 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej m2 3.500
0105/04 pomieszczenie tazienki 3,5 2 3.500
razem
8 KNR-W 4-01 |Lakierowanie dwukrotne emalig olejno-zywiczng posadzki cementowej
1208/01 (Krotnosé= 2) m2 121,000
hala dmuchaw dol 121 m2 121,000
razem
9 KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych 2
0701/02 tynkow do Sm2 z zaprawy cementowo-wapiennej m 23,000
pomieszczenie magazynowe 23 m2 23,000
razem
10 KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykle kategorii Il wykonane r¢cznie na podiozach z cegly, pustakow
0716/01 ceramicznych, gazo i pianobetonow na scianach plaskich o powierzchni podtogi
pomieszczenia do Sm2 m2 23.000
i i pazynowe 23 -
pomieszczenie magazynow - 23,000
razem
11 KNR 0-12r96 |Posadzka z ptytek o wymiarach 30x30 uktadane metoda zwykla m2 m2 m2 13,00
1118/03 pomieszczenie rozdzielni 13 m2 m2 0
korytarz 13 13,00
magazyn 11,5 0
lazienka 4.5 11,50
hala dmuchaw gora 41 m2 83,000
razem
12 KNR-W 2-02 | Wymiana skrzydet drzwiowych na skrzydta wewngtrzne pelne, jednoskrzydlowe, fabrycznie 1,89
1022/01 wykonczone 2,52
rozdzielnia 0,90*2,1; magazyn 1,20*2,1; lazienka 0,7*2,1*2, hala dmuchaw 1,2*2,1 m2 m2 2,94
razem 2,52
m2 9,870
13 KNR 0-12r96 | Cokoliki z ptytek ukadanych na klej o wymiarach 30x30 i wysokosci 15cm
1119/02 123
m 123,000

razem




m

123,000

14 NNRNKB 7 | Gruntowanie preparatami gruntujgcymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych
1134/02 83 m2 83,000
razem m2 83,000
RAZEM netto (z1)
VAT - 23% (z1)
RAZEM brutto (zt)
2.2. BUDYNEK ADMINISTARCYJNY
1 KNR-W 4-01 | Wygladzenie powierzchni przez poszpachlowanie nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku m2 m2 m2 52,00
1204/08 pomieszczenie szatni | 52 m2 0
pomieszczenie szatnia2 53 53,00
lazienka 25 0
lacznik 21 m2 151,000
razem
2 KNR-W 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynkow wewnetrznych $cian m2 m2 m2 52,00
1204/02 pomieszczenie szatni 1 52 m2 0
pomieszczenie szatnia2 53 53,00
lazienka = 25 0
facznik 21 m2 151,000
razem
3 NNRNKB 7 | Gruntowanie preparatami gruntujgcymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych m2 m2 m2 52,00
1134/02 pomieszczenie szatni 1 52 m2 0
pomieszczenie szatnia 2 53 53,00
lazienka 25 0
tacznik 21 m2 151,000
razem
4 KNR 0-12r96 | Posadzka z plytek o wymiarach 30x30 ukladane metoda zwykla m2 m2 m2 13,00
1118/03 pomieszczenie szatni 1 13 m2 0
pomieszczenie szatnia2 13,5 13,50
tazienka 50 0
tacznik 4,3 m2 80,800
razem
5 NNRNKB 7 | Gruntowanie preparatami gruntujgcymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych m2 m2 m2 13,00
1134/02 pomieszczenie szatni 1 13 m2 0
pomieszczenie szatnia2 13,5 13,50
lazienka 50 0
tacznik 4,3 m2 80,800
razem
6 KNR-W 2-02 [Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem plytami z wlokien mineralnych m2 m2 m2 11,00
2702/01 pomieszczenie szatni 1 11 m2 0
pomieszczenie szatnia2 11 11,00
lazienka 10 0
tacznik 3 m2 35,000
razem
7 KNR-W 2-02 |Wymiana skrzydel drzwiowych na skrzydta wewngtrzne pelne, jednoskrzydlowe, fabrycznie 3,78
A m2 m2
1022/01 wykornczone 6,72
lazienka, tacznik  0,8*2,1*4 0,6*2,1*3 m2 10,500
razem
8 KNR-W 4-02 | Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa
0220/02
kpl 2,000
9 KNR-W 4-02 | Wymiana miski ustgpowej porcelanowej
0225/01
szt 2,000
10 KNR-W 4-02 | Wymiana brodzika i kabiny natryskowej 90
0222/03 kpl 1,000
11 KNR-W 4-02 |Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej
0132/01 sz 2,000
12 KNR-W 4-02 | Wymiana baterii natryskowej
0132/03 Szt 1,000
13 KNR-W 4-03 | Wymiana opraw o$wietleniowych swietlowkowych do 3x40W w sufitach podwieszanych
0609/02 kpl 11,000
RAZEM netto (z1)

VAT - 23% (z1)

RAZEM brutto (zt)




2.3. KOMORA NA KOLEKTORZE $CIEKOW DOWOZONYCH

1 TZKNBK |Czyszczenie scierne fundamentow
Vlllezl 55
m2
5-147/01  [razem 22,000
m2 55,000
2 KNR 0-39 [Nalozenie warstwy szczepnej MONOTOP -910 m2 55,000
0113/01
3 KNR 0-39 | Warstwa naprawcza MONOTOP-612
o111/01 |55 m2 55,000
razem m2 55,000
4 KNR 0-39 |Masa szpachlowa MONOTOP -620
o113/01 |55 02 55,000
5 razem m2 55,000
KNR 0-41 |Gruntowanie powierzchni betonu FERRO GARD 903
0103/01 |55 12 55,000
6 razem m2 55,000
7 Kalkulacja indywidualna. Wykonanie malowania betonu .farbami na bazie zywicy
epoksydowej chroniacej beton przed promieniowaniem UV. Malowanie dwukrotne. kolor
uzgodniony musi byc z Zamawiajacym
m2 55,000
RAZEM netto (zf)
VAT - 23% (zt)
RAZEM brutto (zt)
2.4. ZBIORNIK RETENCYJNY 5b.7
1 TZKNBK |Czyszczenie $cierne fundamentow m2 18,900
Vllcz1 63*0,3 ey 18.900
5-147/01 |razem
2 KNR 0-39 |Nalozenie warstwy szczepnej MONOTOP -910 m2 18,900
0113/01
3 KNR 0-39 |Warstwa naprawcza MONOTOP-612
0111/01 63*0,3 m2 18,900
razem m2 18,900
4 KNR 0-39 |Masa szpachlowa MONOTOP -620
0113/01  [63*0,3 2 18,900
5 razem m2 18,900
KNR 0-41 [Gruntowanie powierzchni betonu FERRO GARD 903
0103/01  |63*0,3 m2 18,900
6 razem m2 18,900
7 Kalkulacja indywidualna. Wykonanie malowania betonu .farbami na bazie zywicy
epoksydowej chroniacej beton przed promieniowaniem UV. Malowanie dwukrotne. kolor
uzgodniony musi byc z Zamawiajgcym m2 18,900
RAZEM netto (zf)
VAT - 23% (zt)
RAZEM brutto (z1)
2.5. ZBIORNIK IMHOFF
1 Kalkulacja |Uzupetnienie wkretéwh typu “farmer” z uszczelkg [18m + 18m +18m + 18m] x 3,66m
indywidualna|+ [ 72m x 0,35m] } =288,72m2 m2 288,72
2 KNR Mycie konstrukcji wodg z detergentem pod ci$nieniem, konstrukcje petnoscienne m2 577 44
25/101/1 Krotno$¢=2 [18m + 18m +18m + 18m] x 3,66m + [ 72m x 0,35m] } =288,72m2 '
3 KNR Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy 2 144 36
712/101/1 powierzchni B, konstrukcje petnoscienne (przyjeto 50% pow.) !
4 KNR Odttuszczanie jednokrotne powierzchni elementéw konstrukcji petnosciennej,
712/105/1 rozpuszczalnikiem organicznym za pomocg pakut [18m + 18m +18m + 18m] x 3,66m m2 288,72
+[72m x 0,35m] } =288,72m2
5 Kalkulacja |Wymiana elementéw elewacji stalowych / obrobek blacharskich/
indywidualna m2 20,00
6 KNR Malowanie farbg Metal Unicoat lub réownowaznag, kolor standard do ustalenia z
712/206/1 Inwestorem Krotno$¢=2 [18m + 18m +18m + 18m] x 3,66m + [ 72m x 0,35m] } m2 577,44
(1) =288,72m2
RAZEM netto (zf)
VAT - 23% (z})




[RAZEM brutto (zf) |

2.6. ZBIORNIK 6/1

1 Kalkulacja [Uzupetnienie wkretéwh typu "farmer" z uszczelkg [16,2m + 16,2m +25m + 25m] x
indywidualna|2,5m + [82,4 x 0,20m] } =222,48m2 m2 222,48
2 KNR Mycie konstrukcji wodg z detergentem pod cisnieniem, konstrukcje petnoscienne - 444 96
25/101/1 Krotno$¢=2 [16,2m + 16,2m +25m + 25m] x 2,5m + [82,4 x 0,20m] } =222,48m2 '
3 KNR Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy 2 111.24
712/101/1 powierzchni B, konstrukcje petnoscienne (przyjeto 50% pow.) '
4 KNR Odttuszczanie jednokrotne powierzchni elementéw konstrukcji petnoscienne;j,
i ; m2 222,48
712/105/1 rozpuszczalnikiem organicznym za pomocg pakut
5 KNR Malowanie farbg Metal Unicoat lub réwnowazna, kolor standard do ustalenia z
712/206/1 Inwestorem Krotno$¢=2 [16,2m + 16,2m +25m + 25m] x 2,5m + [82,4 x 0,20m] } m2 444,96
(1) =222,48m2
RAZEM netto (zt)

VAT - 23% (zf)

RAZEM brutto (z)

2.7. REMONT OGRODZENIA OCZYSZCZALNI STRONA ZACH

1 kalkulacja Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych - rozebranie b 135
wiasna

2 kalkulacja Ogrodzenia na stupkach stalowych na fundamencie betonowym, panel siatkowy - b 135
wiasna montaz

RAZEM netto (zi)

VAT - 23% (zt)

RAZEM brutto (zf)

mgrin
SRAW



KOSZTORYS UPROSZCZONY

MODERNIZACJA OBIEKTOW NA TERENIE OCZYSZCZALNI SCIEKOW W RYMANOWIE IV ETAP

Cena
netto/zt/

1.BRANZA INSTALACYJNA

1.1. Remont rurociggéw ttocznych sciekéw surowych

1.2. Odwodnienie placu oczyszczalni - Montaz scieku ulicznego
2.BRANZA BUDOWLANA

2.1 BUDYNEK PRZEPOMPOWNI SCIEKOW ob.1

2.2. BUDYNEK ADMINISTARCYJNY

2.3.- KOMORA NA KOLEKTORZE SCIEKOW DOWOZONYCH
2.4. ZBIORNIK RETENCYIJNY 5b.7

2.5. ZBIORNIK IMHOFF

2.6. ZBIORNIK 6/1

2.7. REMONT OGRODZENIA OCZYSZCZALNI STRONA ZACH

RAZEM netto (zt)
VAT - 23% (zt)
RAZEM brutto (z1)

Klauzula:

Przy realizacji robot nalezy uwzgledni¢ wszystkie niezbedne prace podstawowe, pomocnicze i dodatkowe
konieczne do prawidiowego wykonania zadania zgodnie ze sziuka budowiang nawet jesii nie sg one ujete w
powyzszym przedmiarze robot. Wykonawca jest zobowigzany do dokonania wizji lokalnej oraz we wiasnym
zakresie sprawdzenia ilosci oraz zasadnosci przyjetej technologii wykonania robot.

UPR;
wspec. kon:t
nrupr. PC







KOSZTORYS UPROSZCZONY

—

MODERNIZACJA OBIEKTOW NA TERENIE OCZYSZCZALNI SCIEKOW W RYMANOWIE IV ETAP

Pomocniczy Opis J.m. llosé Cena jedn. Razem

L.p.
P Normatyw

1.BRANZA INSTALACYJNA

1.1. STACJA POMP | DMUCHAW

1.1. Remont rurociggéw ttocznych sciekéw surowych

Kalkulacja - | mb |30
1 vilasna Demontaz rurociggéw DN200 stal
Kalkulacja kpl 5
wiasna
2 Demontaz zasuw DN200
Kalkulacja Montaz kolektoréw ttocznych DN206x3,0 mm stal mb (30
5 wiasna kwasoodporna OH18N9
Kalkulacja kpl 6
wiasna Montaz zasuw nozowych DN200 PN 1,0MPa / do montazu
1 miedzy kotnierzami, z napedem recznym, z trzpieniem nie
wznoszgcym sie/ umozliwiajace odciecie doptywu Sciekow
do kolektoréw
Kallulaga Wymiana zasuw nozowych DN200 PN 1,0MPa kpl ?
wiasna S .
odcinajacych przy zaworze zwrotnym kulowym dla kazdej
g z pomp /Zasuwy s3 montowane miedzy kotnierzami
wywijanymi, przyspawanymi do rurociggéw, a nastepnie
kotnierzami luznymi (materiat — aluminium pokryte farbg
epoksydowag)/
Kalkulacja kpl 1
wtasna
Wykonanie instalacji do oprdzniania wszystkich
6 kolektoréw wraz z zasuwami nozowymi odcinajgcymi
DN50.




Kalkulacja kpl 3
wtasna
Wykonanie pionéw ttocznych DN100 (#106x3,0 mm stal
7 kwasoodporna OH18N9) w przepompowni sciekéw
dowozonych.
Kalkulacja kpl 5
VRS Przejscia przez sciane uszczelnic taricuchami
5 uszczelniajgcymi (wykonanie odporne na korozje,
elastomer — EPDM, ptyta oporowa — poliamid, elementy
metalowe — stal nierdzewna
Kalkulacja kpl 2
wiasna
Na rurociggach DN200 nalezy zamontowac
9 przeptywomierze elektromagnetyczne wraz z
przetwornikami dostarczone przez zamawiajgcego
Kalkulacja kpl 1
wtasna
10 Odczyt przeptywu wpigé w istniejgcy system SCADA
Kalkulacja kpl 1
wiasna Wykonad remont przejscia przez $ciane rurociggu DN200
w kierunku zbiornika IMHOFFA na rurociggu ttoczgcym
Scieki ze zbiornika sciekdw dowozonych. Rurocigg pofaczy¢
- z istniejgcym na zewnatrz budynku ok 1m za sciana.
Przewidzie¢ roboty ziemne. Przejscia przez $ciane
uszczelni¢ fancuchami uszczelniajacymi (wykonanie
odporne na korozje, elastomer — EPDM, ptyta oporowa —
poliamid, elementy metalowe — stal nierdzewna.
Kalkulacja mb 42
wiasna
Wymiana prowadnic i mocowan w komorze sciekow
12 dowozonych /rury ze stali nierdzewnej DN60 gr. Scianki
4mm - dt. 6,5m x 6szt/
RAZEM netto (z})

VAT - 23% (z})

RAZEM brutto (zt)




1. BRANZA INSTALACYJNA

1.2. Odwodnienie placu oczyszczalni - Montaz Scieku ulicznego

: Kalkulacja Roboty ziemne /wykop i zasyp/ zaiemia kat Ill, koparka m3 12
wtasna 1,5t
2 Kalkulacja Ciecie pow. Asfaltowych e 14
wtasna
Kalkulacja Whpiecie rur do istniejacego kolektora / wktadka insito kpl 2
3 |wilasna DN200, kolano DN20O - 3 szt, rura DN200-3mb; nasuwka
DN200/
4 Kalkulacja Montaz scieku ulicznego 40t a2t 2
wtasna
g Kalkulacja Zawypwykepn m3 10,2
wiasna
6 Kaitkulagie Place utwardzone /ttuczeri / (3m x 1m x 0,3) x 2szt g 18
wiasna
Kalkulacja . . m3 12
7 Zageszczenie wykopu warstwami
wtasna

RAZEM netto (zf)

VAT - 23% (zt)

RAZEM brutto (zt)







