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1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest wykonanie prac modernizacyjnych obiektow na terenie
oczyszczalni $ciekow w Rymanowie — etap IV.

2. Czes¢ opisowa
2.1. Dane do opisu technologii:

- zlecenie Inwestora,
- wizja lokalna,
- aktualne przepisy i normy.

2.2. Opis technologii — stan istniejacy

Oczyszczalnia $cieckéw w Rymanowie zostala oddana do eksploatacji w roku 1997.
Zbudowano ja wedlug projektu opracowanego w 1993 roku poprzez Biuro Projektow
Gospodarki Wodnej i Sciekowej BIPROWOD Warszawa, wykonawca robdt bylo
Rzeszowskie Przedsigbiorstwo Robot Inzynieryjnych w Rzeszowie.

Po rozbudowie i modernizacji oczyszczalnia $ciekbw w Rymanowie skfada sie
z nastepujgcych obiektoéw technologicznych:

e Pompownia $ciekow i osadow z halg dmuchaw (ob. nr 1),
e Stacja zlewna (ob. nr 2/1),

e Piaskowniki (ob. nr 3/1 i 3/2),

e Piaskowniki (ob. nr 3,3 i 3/4),

e Komora rozpre¢zania z kratg schodkowg (ob. nr 4/1),

e Separator piasku (ob. nr 4/2),

e Osadnik Imhoffa (ob. nr 5),

e Porcjowy reaktor biologiczny I (ob. nr 6/1),

e Porcjowy reaktor biologiczny II (ob. nr 6/2),

e Zbiornik retencyjny (ob. nr 7),

e Koryto pomiarowe (ob. nr 8),

e Zageszczacze grawitacyjne osadu (ob. nr 9/1 i 9/2),

e Stacja odwadniania i higienizacji osadu (ob. nr 10),

e Wiata na osad (ob. nr 11),

e Stacja koagulanta I (ob. nr 15/1),

e Stacja koagulanta II (ob. nr 15/2),

e Zbiornik osadu mieszanego (ob. nr 21),

e Silos na wapno (ob. nr 22),

Zadaszony plac sktadowy osadu odwodnionego (ob. nr 23),



e Filtr powietrza (ob. nr 24).

WEZEL OCZYSZCZANIA MECHANICZNEGO:

e Pompownia $ciekéw (w ob. nr 1),

Stacja zlewna (ob. nr 2/1),

Piaskowniki (ob. nr 3/1, 3/2, 3,3, 3/4),

e Komora rozpr¢zania z kratg schodkowa (ob. nr 4/1),
Osadnik Imhoffa — koryta przeptywowe (ob. nr 5),
Zbiornik retencyjny (ob. nr 7),

Filtr powietrza (ob. nr 24).

Obiektem technologicznym na drodze S$ciekow jest osadnik wstepny Imhoffa
przeznaczony do usuwania ze sciekow zawiesin tatwoopadajacych oraz do fermentacji
beztlenowej osadu wstgpnego. Podczyszczone w osadniku Imhoffa $cieki odplywaja
do oczyszczania biologicznego w porcjowych reaktorach osadu czynnego. Reaktory
pracujg w technologii  biologicznej  defosfatacji, denitryfikacji, nitryfikacji
i symultanicznej tlenowej stabilizacji nadmiernego osadu czynnego oraz nie wymagaja
stosowania osadnikéw wtornych.

2.2.1. Lokalizacja

Oczyszczalnia $cieckow w Rymanowie zlokalizowana jest przy ul. Mitkowskiego 38A
na terenie dziatek nr ew. 1697/2, 1698, 1705, 1706/2 w Rymanowie.

Jest to teren potozony w pdinocnej czesci miasta, na prawym brzegu rzeki Tabor,
w odleglosci ok. 1,2 km od centrum Rymanowa. Rzeka Tabor jest odbiornikiem $ciekow
oczyszczonych istniejgcym wylotem w km 144400 potoku.

3. Sprawnos$¢ oczyszczania SciekOw po rozbudowie — modernizacji

Wprowadzanie sciekow komunalnych do wéd powierzchniowych do odbiornika w ilosci:
e W sezonie turystycznym 3 700 m>/dobe.
e Poza sezonem 3 300 m>*/dobe.

Maksymalna ilo$¢ $ciekéw na rok (Qrmax)— 1236 500 m*/rok

Wedlug pozwolenia wodno — prawnego $cieki komunalne wprowadzane do wod
powierzchniowych nie powinny przekracza¢ najwyzszych dopuszczalnych wartosci nizej
wymienionych wskaznikéw zanieczyszczen:

BZTs— 15,0 mgOy/1

ChZTcr — 125,0 mgO»/1

Zawiesina ogdlna — 35,0 mg/I

Azot ogo6lny — 15,0 mg N/I

Fosfor ogo6lny — 2,0 mg P/I



4. Zakres prac modernizacyjnych

UWAGA. Przy realizacji robot nalezy uwzgledni¢ wszystkie niezbgedne prace
podstawowe, pomocnicze i dodatkowe konieczne do prawidlowego wykonania zadania
zgodnie ze sztukg budowlang, nawet jesli nie sg one ujete w ponizszym przedmiarze robét.
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania wizji lokalnej oraz we wlasnym zakresie
sprawdzenia ilosci oraz zasadnosci przyjetej technologii wykonania robot.

4.1 Branza instalacyjna

W ramach modernizacji etapu IV w branzy instalacyjnej ujgto wymiang rurociggow
tlocznych na S$ciekach surowych wraz z armaturg w pompowni $ciekow. Montaz
kolektorow tltocznych DN 206 x 3,0 mm ze stali kwasoodpornej OHI8N9 oraz zasuw
nozowych DN 200 PN 1,0 MPa. Wykonanie instalacji do oprozniania kolektorow
wraz z zasuwami nozowymi i pionéw ttocznych DN 106 x 3,0 mm ze stali kwasoodpornej
OHI8NY9. Na rurociggach DN 200 nalezy zamontowaé¢ przeptywomierze
elektromagnetyczne wraz z przetwornikami dostarczone przez zamawiajgcego. Wykonanie
remontu przejscia przez Sciang rurociggu DN 200. Zdemontowane rury stalowe
z pompowni $ciekow wraz z armaturg nalezy zlozy¢ na magazynie na terenie oczyszczalni.
Uwzgledniono rowniez wymiang prowadnic i mocowan w komorze sciekow dowozonych
/rury ze stali nierdzewnej DN 60 gr. $cianki 4 mm - df. 6,5 m x 6 szt./ oraz montaz $cieku
ulicznego w ilosci 2 kpl.

4.1.1 Remont rurociggdw ttocznych s$ciekow surowych w pomieszczeniu stacji pomp
i dmuchaw — pompownia $ciekow:

e Demontaz rurociggéw: DN 200 stal — 33 mb; DN 100 stal — 10 mb; DN 60 — 10 mb;

e Demontaz kolan: DN 200 stal — 9 szt.; DN 100 stal — 4 szt.; DN 60 — 14 szt.;

e Demontaz zasuw DN 200 — 5 kpl;

e Montaz kolektoréw tlocznych DN 206 x 3,0 mm stal kwasoodporna
OH18N9 — 33 mby;

e Montaz zasuw nozowych DN 200 PN 1,0 MPa /do montazu miedzy kotnierzami,
z napedem recznym, z trzpieniem nie wznoszacym si¢/ umozliwiajace odciecie
doptywu $ciekéw do kolektorow — 6 kpl;

e Wymiana zasuw nozowych DN 200 PN 1,0 MPa odcinajacych przy zaworze
zwrotnym kulowym dla kazdej z pomp /zasuwy sg montowane miedzy kotnierzami
wywijanymi, przyspawanymi do rurociggéw, a nastepnie kolnierzami luznymi
(materiat — aluminium pokryte farbg epoksydowa)/ — 9 kpl;

e Wykonanie instalacji do oprézniania wszystkich kolektoréw wraz z zasuwami
nozowymi odcinajgcymi DN 50;

e Wykonanie pionéw tlocznych DN 100 (@ 106 x 3,0 mm stal kwasoodporna
OHI8N9) w przepompowni $ciekow dowozonych — 3 kpl;



e Przejscia przez $ciane uszczelnié fancuchami uszezelniajgcymi, wykonanie odporne
na korozje, elastomer — EPDM, plyta oporowa — poliamid, elementy metalowe
— stal nierdzewna — 5 kpl;

e Na rurociggach DN 200 nalezy zamontowaé przeptlywomierze elektromagnetyczne
wraz z przetwornikami dostarczone przez zamawiajgcego — 2 kpl;

e Odczyt przeptywu wpigé w istniejacy system SCADA — 1 kpl;

e Wykona¢ remont przejscia przez $cian¢ rurociggu DN 200 w kierunku zbiornika
Imhoffa na rurociggu tloczacym S$cieki ze zbiornika S$ciekow dowozonych.
Rurocigg polaczy¢ z istniejgcym na zewnatrz budynku ok. 1 m za S$ciang.
Przewidzie¢ roboty ziemne. Przejscia przez $ciang uszczelni¢ tancuchami
uszczelniajgcymi, wykonanie odporne na korozje, elastomer — EPDM, plyta
oporowa — poliamid, elementy metalowe — stal nierdzewna — 1 kpl;

e Wymiana prowadnic i mocowan w komorze $ciekdw dowozonych /rury ze stali
nierdzewnej DN 60 gr. $cianki 4 mm - dl. 6,5 m x 6 szt./ - 42 mb.

4.1.2 Odwodnienie placu oczyszczalni - montaz scieku ulicznego

e Roboty ziemne /wykop i zasyp/ ziemia kat 111, koparka 1,5 t — 12 m?,

e Ciecie asfaltu — 12 m?,

e Whpigcie rur do istniejgcego kolektora /wktadka in situ DN 200, kolano DN 200
— 3 szt, rura DN 200 — 3 mb, nasuwka DN 200/ — 2 kpl,

e Montaz $cieku ulicznego 40 t — 2 kpl,

e Place utwardzone /thuczen/ 3 m x 1 m x 0,3 m) x 2 szt. — 1,8 m>.

4.2 Branza budowlana

Z uwagi na zly stan elewacji wewnetrznej, sufitu i posadzki w pomieszczeniach
przepompowni $ciekdbw oraz w pomieszczeniach budynku administracyjnym nalezy
przeprowadzi¢ remont. Remont obejmuje wymiane¢ sanitariatow w tazienkach, drzwi
wewngtrznych oraz opraw oswietleniowych. W pomieszczeniach magazynu, tazienki i hali
dmuchaw gora, nalezy oczysci¢ Sciany srodkiem grzybobdjczym.

Modernizacji wymaga komora na $ciekach dowozonych na kolektorze gldwnym, prace
polegaty beda na odnowieniu wewngtrz komory warstwy betonu, wymianie zaczepdw
i prowadnic ze stali kwasoodpornej. Na zbiorniku retencyjnym i zbiorniku Imhoffa
remontowi podlega spdd zbiornika po stronie zewngtrznej, nalozenie nowej warstwy
chronigcej beton na wysokosci od 15 do 30 cm. Zbiornik Imhoffa jak i zbiornik 6/1
po umyciu i odtluszczeniu wymaga potozenia nowej farby z uzupelieniem brakujgcych
wkretow. Projekt uwzglednia takze wymiang uszkodzonych elementow stalowych z blachy
(obrobek blacharskich).

Na obiekcie budynku przepompowni sciekéw z uwagi na zly stan zwienczenia dachu
od strony zachodniej na szerokosci okoto 1 m nalezy wymienic¢ pokrycie dachowe z papy
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poprzez zdjgcie starego poszycia, oczyszczenia i przegruntowania podloza preparatem
uszczelniajgcym i gleboko penetrujgcym beton i polozenia nowej papy na gorgco.
Na $cianach budynku pompowni gloéwnej nalezy wykona¢ malowanie $cian elewacji od
strony zachodniej i pétnocnej po uprzednim oczyszczeniu Srodkiem grzybobdjczym.

W ramach modernizacji uwzgledniono wykonanie ogrodzenia oczyszczalni od strony
zachodniej — ogrodzenie na stupkach stalowych na fundamencie betonowym z panelami
siatkowymi. Zdemontowane elementy stalowe starego ogrodzenia nalezy zlozy¢ na
magazynie na terenie oczyszczalni.

4.2.2 Budynek przepompowni $ciekow

W budynku przepompowni $ciekdéw nalezy wykonac prace:
a) Wygladzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierdéwnosci (sfalowan) powierzchni

tynku:

— pomieszczenie rozdzielni 30 m?

— korytarz 37 m?

— pomieszczenie magazynowe 24 m?

— lazienka 15,50 m?

— hala dmuchaw gora 63 m?

— hala dmuchaw dot 119 m?
Razem 288,50 m?

b) Czyszczenie scian budynku poprzez zastosowanie grzybobdjczego $rodka czyszczacego

do $cian budynkdéw i pomieszcezen:

— lazienka 3 m?

— pomieszczenie magazynowe 6 m?

— hala dmuchaw gora 6 m?
Razem 15 m?

c¢) Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynkow wewnetrznych $cian:

— pomieszczenie rozdzielni 30 m?

— korytarz 37 m?

— pomieszczenie magazynowe 24 m?

— lazienka 15,50 m?

— hala dmuchaw géra 63 m?

— hala dmuchaw dét 119 m?
Razem 288,50 m?

d) Gruntowanie preparatami gruntujgcymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych:

Razem

511 m?

e) Malowanie dwukrotne z dwukrotnym szpachlowaniem farbami olejnymi starych

tynkéw wewnetrznych $cian:
— korytarz

32 m?



— pomieszczenie rozdzielni 10 m?

— magazyn 21 m?

— lazienka 13,50 m?

— hala dmuchaw gora 58 m?

— hala dmuchaw dot 88 m?
Razem 222,50 m?

f) Rozebranie $cianek pelnych z cegly o grubosci 1/2 cegly na zaprawie cementowo —

wapiennej:
— pomieszczenie fazienki 3,50 m?
Razem 3,50 m?

g) Lakierowanie dwukrotne emalig olejno — zywiczng posadzki cementowej (krotno$é=2):
— hala dmuchaw dot 121 m?
Razem 121 m?

h) Odbicie tynkow wewnetrznych na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbijanych tynkéw do 5 m? z zaprawy cementowo — wapiennej:
— pomieszczenie magazynowe 23 m?

Razem 23 m?

i) Tynki wewnetrzne zwykle kategorii III wykonane recznie na podiozach z cegtly,
pustakow ceramicznych, gazo i pianobetonéw na $cianach ptaskich o powierzchni podtogi
pomieszczenia do 5 m%:;
— pomieszczenie magazynowe 23 m?

Razem 23 m?

j) Posadzka z ptytek o wymiarach 30 x 30 uktadane metodg zwykta:

— korytarz 13 m?

— magazyn 11,50 m?

— lazienka 4,50 m?

— hala dmuchaw géra 41 m?
Razem 70 m?

k) Wymiana skrzydet drzwiowych na skrzydta wewnetrzne pelne, jednoskrzydiowe,
fabrycznie wykonczone:
—rozdzielnia 0,90 x 2,10
—magazyn 1,20 x 2,10
— tazienka 0,70 x 2,10 — 2 szt.
— hala dmuchaw 1,20 x 2,10
Razem 9,87 m?

1) Cokoliki z ptytek uktadanych na klej o wymiarach 30 x 30 i wysokos$ci 15 cm:
Razem 123 m?2



1) Gruntowanie preparatami gruntujgcymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych:
Razem 83 m?

m) Demontaz uszkodzonej papy na dachu pompowni od strony zachodniej na szerokosci
1,0 m i dtugosci 16,0 m:
Razem 16 m?

n) Czyszczenie podtoza dachowego (1,0 x 16):
Razem 16 m?

0) Nalozenie warstwy uszczelniajacej wodoodpornej gleboko penetrujgcej podtoze
betonowe (1,0 x 16):
Razem 16 m?

p) Gruntowanie powierzchni betonu (1,0 x 16):
Razem 16 m?

r) Warstwa naprawcza z papy na bazie lepiku na gorgco (1,0 x 16):
Razem 16 m?

s) Czyszczenie elewacji budynku przepompowni od strony zachodniej poprzez
zastosowanie grzybobdjczego Srodka czyszczacego do $cian budynkow i pomieszczen
(15,35 x2,90):

Razem 44,52 m?

t) Czyszczenie elewacji budynku przepompowni od strony pdinocnej poprzez
zastosowanie grzybobdjczego Srodka czyszczacego do $cian budynkow i pomieszczen
(3,00 x 2,70 + 4,15 x 4,30):

Razem 25,95 m?

u) Uzupelnienie ubytkow elewacji poprzez natozenie szpachli natynkowe;j:
Razem 1 m?

w) Gruntowanie preparatami gruntujagcymi powierzchni pionowych elewacji budynku
pompowni od strony zachodniej i potnocne;j:
Razem 70,47 m?

x) Malowanie elewacji budynku pompowni od strony zachodniej i pdtnocnej, kolor

uzgodniony z Zamawiajgcym:
Razem 70,47 m?
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y) Zabezpieczenie kanalu w pomieszczeniu rozdzielni w korycie kablowym otwartym
o wymiarach (5,0 m x 0,60 m x 0,25 m) przed gryzoniami poprzez zasypanie keramzytem
gr. 8-16 mm koryta kablowego:

Razem 0,75 m?

z) Zabezpieczenie wlotu kanatu kablowego do budynku pompowni gtownej od strony
potnocnej do pomieszezenia rozdzielni przed gryzoniami poprzez zastosowanie rekawa do
uszczelnienia kanalizacji kablowej:

Razem 1 szt.

4.2.3 Budynek administracyjny

W pomieszczeniach budynku administracyjnego nalezy wykona¢ prace:
a) Wygladzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierownosci (sfalowan) powierzchni

tynku:

— pomieszczenie szatni 1 52 m?

— pomieszczenie szatni 2 53 m?

— lazienka 25 m?

— tgcznik 21 m?
Razem 151 m?

b) Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynkow wewngtrznych $cian:

— pomieszczenie szatni 1 52 m?
— pomieszczenie szatni 2 53 m?
— fazienka 25 m?
— facznik 21 m?
Razem 151 m?

¢) Gruntowanie preparatami gruntujgcymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych:

— pomieszczenie szatni 1 52 m?
— pomieszczenie szatni 2 53 m?
— lazienka 25 m?
— tacznik 21 m?
Razem 151 m?

d) Posadzka z ptytek o wymiarach 30 x 30 uktadane metodg zwykla:

— pomieszczenie szatni | 13 m?

— pomieszczenie szatni 2 13,50 m?

— lazienka 50 m?

— tacznik 4,30 m?
Razem 80,80 m?
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e) Gruntowanie preparatami gruntujagcymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych:

— pomieszczenie szatni | 13 m?

— pomieszczenie szatni 2 13,50 m?

— lazienka 50 m?

— tgcznik 4,30 m?
Razem 80,80 m?

f) Sufity podwieszone z ptyty karton — gips:

— pomieszczenie szatni | 11 m?
— pomieszczenie szatni 2 11 m?
— lazienka 10 m?
— tacznik 3m?
Razem 35 m?

g) Wymiana skrzydel drzwiowych na skrzydla wewnetrzne pelne, jednoskrzydtowe,

fabrycznie wykonczone:
— lazienka 0,8 x 2,1 — 4 szt.
—tacznik 0,6 x 2,1 — 3 szt.
—garaz 0,8 x 2,1
Razem 12,18 m?

h) Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem 2z tworzywa:

Razem 2 kpl

i) Wymiana miski ustgpowej porcelanowe;j:
Razem 2 szt.

j) Wymiana brodzika i kabiny natryskowej 90:
Razem 1 kpl

k) Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej:
Razem 2 szt.

1) Wymiana baterii natryskowe;j:
Razem 1 szt.

b Wymiana opraw oswietleniowych $wietlowkowych do 3 x 40 W w sufitach:
Razem 11 kpl

4.2.4 Komora na kolektorze sciekéw dowozonych

a) Czyszczenie Scierne fundamentow: 55 m?
b) Natozenie warstwy sczepnej MONOTOP-910: 55 m?
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¢) Warstwa naprawcza MONOTOP-612: 55 m?

d) Masa szpachlowa MONOTOP-620: 55 m?

e) Gruntowanie powierzchni betonu FERRO GARD 903 55 m?

f) Wykonanie malowania betonu farbami o wiasciwosciach na odpornos¢ na Scieranie
i na korozje z udziatlem kwasu siarkowego. Malowanie dwukrotne: 55 m?

4.2.5 Zbiornik retencyjny

a) Czyszczenie $cierne fundamentéw (63 x 0,3) 18,90 m?
b) Nalozenie warstwy sczepnej MONOTOP-910 18,90 m?
c¢) Warstwa naprawcza MONOTOP-612 (63 x 0,3) 18,90 m?
d) Masa szpachlowa MONOTOP-620 (63 x 0,3) 18,90 m?
e) Gruntowanie powierzchni betonu FERRO GARD 903 (63 x 0,3) 18,90 m?

f) Wykonanie malowania betonu farbami na bazie zywicy epoksydowej chronigcej beton
przed promieniowaniem UV. Kolor uzgodniony z Zamawiajagcym. Malowanie dwukrotne
zbiornika: 18,90 m?

4.2.6 Osadnik Imhoffa

a) Uzupelnienie wkretow typu "farmer" z uszczelkg {[18 m + 18 m +18 m + 18 m]
X 3,66 m +[72 m x 0,35 m]} = 288,72 m? 288,72 m?

b) Mycie konstrukcji wodg z detergentem pod ci$nieniem, konstrukcje pelnoscienne
{[18m+18m+18 m+ 18 m] x 3,66 m +[72 m x 0,35 m]} = 288,72 m?
(krotno$¢=2) 577,44 m?

c) Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy
powierzchni B, konstrukcje petnoscienne (przyjeto 50% pow.) 144,36 m?

d) Odtluszczanie jednokrotne powierzchni elementéw konstrukcji pelnosciennej,
rozpuszczalnikiem organicznym za pomocg pakut {[18 m + 18 m +18 m + 18 m] x 3,66 m
+[72 m x 0,35 m]} = 288,72 m? 288,72 m?

e) Wymiana elementéw elewacji stalowych /obrobek blacharskich/ 20 m?

f) Malowanie farbg Metal Unicoat lub réwnowazng, kolor standard do ustalenia
z Inwestorem {[18 m + 18 m +18 m + 18 m] x 3,66 m + [72 m x 0,35 m]} = 288,72 m?

(krotno$¢=2) 577,44 m>
g) Czyszczenie scierne fundamentéw (72 x 0,15) 10,80 m?
h) Natozenie warstwy sczepnej MONOTOP-910 10,80 m?
i) Warstwa naprawcza MONOTOP-612 (72 x 0,15) 10,80 m?
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j) Masa szpachlowa MONOTOP-620 (72 x 0,15) 10,80 m?
k) Gruntowanie powierzchni betonu FERRO GARD 903 (72 x 0,15) 10,80 m?

I) Wykonanie malowania betonu farbami na bazie zywicy epoksydowej chronigcej beton
przed promieniowaniem UV. Kolor uzgodniony z Zamawiajagcym. Malowanie dwukrotne
zbiornika 10,80 m?

4.2.7 Zbiornik 6/1

a) Uzupelnienie wkretow typu "farmer" z uszczelkg {[16,2 m + 16,2 m +25 m + 25 m]
x2,5m+[82,4 mx 0,20 m]} = 222,48 m? 222,48 m?

b) Mycie konstrukcji wodg z detergentem pod cisnieniem, konstrukcje petnoscienne
{[16,2 m + 162 m 425 m + 25 m] x 2,5 m + [82,4 m x 0,20 m]} = 222,48 m?
(krotno$¢=2) 444,96 m?

c) Czyszczenie przez szczotkowanie rgczne do 3 stopnia czystosci — stan wyjsciowy
powierzchni B, konstrukcje petnoscienne (przyjeto 50% pow.) 111,24 m?

d) Odtluszczanie jednokrotne powierzchni elementéw konstrukcji  petno$ciennej,
rozpuszczalnikiem organicznym za pomocg pakut 222,48 m?

e) Wymiana elementow elewacji stalowych /obrobek blacharskich/ 20 m?

f) Malowanie farbg Metal Unicoat lub réwnowazng, kolor standard do ustalenia
z Inwestorem {[16,2 m + 16,2 m +25 m + 25 m] x 2,5 m + [82,4 m x 0,20 m]}
=222,48 m? (krotno$¢=2) 444,96 m?

4.2.8 Remont ogrodzenia oczyszczalni — strona zachodnia

Wykonanie ogrodzenia oczyszczalni od strony zachodniej — ogrodzenie na stupkach
stalowych na fundamencie betonowym z panelami siatkowymi w ilosci 135 mb.
Do wyceny nalezy doliczy¢ demontaz starego ogrodzenia. Zdemontowane elementy
stalowe starego ogrodzenia, nalezy ztozy¢ na magazynie na terenie oczyszczalni.
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5. Dokumentacja fotograficzna

5.1 Remont rurociggéw tlocznych $ciekéw surowych w pomieszczeniu stacji pomp
i dmuchaw — pompownia $ciekow
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5.1.2 Rys. | przekroje
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5.2 Budynek przepompowni $ciekow

5.2.1 Pomieszczenie rozdzielni

5.2.2 Korytarz
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5.2.3 Magazyn
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5.2.5 Hala dmuchaw gora

5.2.6 Hala dmuchaw dot
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5.2.7 Drzwi
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5.2.8 Budynek przepompowni
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5.2.9 Komora $ciekow dowozonych

5.2.10 Zabezpieczenie koryta kablowego i wejscia kabli do budynku pompowni
pomieszczenia rozdzielni
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5.2.11 Osadnik Imhoffa

5.2.12 Reaktor 6/1
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5.3 Budynek administracyjny

5.3.1 Szatnia, tazienka
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5.4 Ogrodzenie
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