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1. WSTEP.

1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie wykonania instalacji wodociggowo-
kanalizacyjnej w przebudowywanym Budynku na Internat.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA,.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji wodociggowo —
kanalizacyjnej po uprzednim zdemontowaniu starej instalacji. Instalacje nalezy
wykona¢ w dowigzaniu do istniejgcej czesci instalacji na poziomie parteru.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych
robét:

-demontaz istniejgcej instalaciji

-montaz rurociggéw wody zimnej, cieptej, cyrkulacyjnej i p.ppoz

-montaz armatury

-montaz urzadzen

-badania instalaciji

-wykonanie izolacji termicznej

-regulacja dziatania instalacji



1.4. OGOLNE WYMAGANIA.

e\Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjg techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego
oraz zgodnie z art.5,22,23 i 28 ustawy Prawo Budowlane, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Ii
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

e Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatéw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub
elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i
elementéw okreslonych w dokumentaciji technicznej na inne, nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”,
Polskimi normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

-Do wykonania instalacji wodociggowe;j i kanalizacyjnej mogg by¢ stosowane wyroby
producentow krajowych i zagranicznych.

-Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi
normami.

2.1. PRZEWODY.

-Instalacja wodociggowa wykonana bedzie z rur wodociggowych z polipropylenu,
taczonych przez zgrzewanie.

-Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC
uszczelnionych w kielichach gumowymi pierscieniami.

-Instalacja wodociggowa ppoz bedzie wykonana z rur stalowych ocynkowanych

wg. PN-74/H-74200 tgczonych na gwint przy pomocy tacznikéw zeliwnych
ocynkowanych z uszczelnieniem ztgczy tasmag PE.

-Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od wewnatrz i z zewnatrz,
bez widocznych wzerdéw i ubytkow spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

2.2. ARMATURA.

-Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armature odcinajgcg oraz armature
wyptywowg standardowa.

2.3. IZOLACJA TERMICZNA.

-1zolacje cieptochronng rurociagdéw nalezy wykonac z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej grubosci 6 mm.



-Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.

2.4. WYPOSAZENIE SANITARNE BUDYNKU.

Miska ustepowa typu kompakt

Umywalki fajansowe z baterig

Zlew blaszany z baterig umywalkowg $cienng
Zawor czerpalny kulowy ze ztaczka do weza ¢15
Zestaw natryskowy czasowy

Brodziki + kabiny

Muszla dla niepetnosprawnych

Umywalka dla niepetnosprawnych

3. SPRZET.

-Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréowno w miejscu
tych robdt, jak tez przy wykonywaniu tych czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.6

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
4.1. RURY.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. ELEMENTY WYPOSAZENIA.

-Transport elementéw wyposazenia do ,biatego montazu” powinien odbywac¢ sie
krytymi Srodkami transportu. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach
wykonanych przez producenta.

Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé¢ w magazynach lub w pomieszczeniach
zamknietych w pojemnikach.

4.3. ARMATURA.

-Dostarczona na budowe armatura powinna zosta¢ sprawdzona pod wzgledem
szczelnosci i ztozona w magazynie zamknietym.

4.4. 1ZOLACJA TERMICZNA.

-Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi Srodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

-Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywaé w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego
dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny
na promienie ultrafioletowe.



-Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieptochronnej powinny mie¢
ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiarow w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawierac sie w granicach toleranciji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. ROBOTY DEMONTAZOWE

Demontaz istniejacej instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej wykonywany bedzie bez
odzysku elementow.

Przed przystapieniem do demontazu przewodéw zaizolowanych nalezy zdemontowac
izolacje cieplna.

Rurociagi stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub tarcza na odcinki dtugo$ci pozwalajacej
na wyniesienie z budynku i transport.

Materiaty uzyskane z demontazy nalezy posegregowac i wywies¢ do sktadnicy ztomu
lub na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsc zwatki.

5.2. MONTAZ RUROCIAGOW.

-Rurociagi z polipropylenu tgczone bedg przez zgrzewanie.
Wymagania ogdlne dla potaczen spawanych okreslone sg w tomie Il ,Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robét...”




-Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, moggace powodowac uszkodzenie przewodéw (np. prety,
wystajace elementy zaprawy betonowej i muru)

-Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie
ma zanieczyszczen(ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb
uszkodzonych nie wolno uzywac.

-Kolejnos¢ wykonywania robot:
-wyznaczenie miejsca utozenia rur,
-wykonanie otworéw i osadzenie uchwytow,
-przecinanie rur
-zatozenie tulei ochronnych,
-utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
-wykonanie pofgczen

-W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.
Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetnié
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniaé jedynie
mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Diugosé tulei powinna by¢ wieksza od grubo$ci
Sciany lub stropu.

Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy
wykonywac za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

-Przewody pionowe nalezy mocowaé do $cian za pomoca uchwytéw umieszczonych
co najmniej co 3,0m dla rur o $rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnaciji
musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

-Wykonang instalacje nalezy zaizolowac¢ akustycznie wetng mineralna o grubosci
50mm

-Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniem pionéw wykonac¢ rewizje.

5.3. MONTAZ ARMATURY | OSPRZETU.

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i
dostawc

5.4. BADANIA | URUCHOMIENIE INSTALACJI.

-Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej
przewoddéw musi byé poddana prébie szczelnosci.

-Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.



-Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw, badania szczelnoéci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

-Prébe cisnieniowg nalezy przeprowadzi¢ jako prébe wstepna, gtdwng i kohicowa.
Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.5. WYKONANIE IZOLACJI CIEPLOCHRONNEJ.

-Roboty izolacyjne nalezy rozpoczg¢ po zakohczeniu montazu rurociggow i
przeprowadzeniu proby szczelnosci oraz po zatwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych robét protokotem odbioru.

-Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do
powierzchni izolowane;.

-Wszystkie prace izolacyjne jak np. przycinanie mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

-Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji wodociggowej powinna by¢é
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Tomll Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli
jakosci producenta.

-Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie , jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione, nalezy dang faze robot uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i
po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ ponownie.

7. ODBIOR ROBOT.

-Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe”.
-W stosunku do nastepujacych rob6t nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzyoperacyjne:
-przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy
(umiejscowienie i wymiary otworéw)
-bruzdy w $cianach - wymiary, czystosé bruzd, zgodnos¢ z pionem
i zgodnos¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw



odcinkow poziomych

-Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jakosc
wykonania oraz przydatnos¢ robot i elementéw do prawidtowego montazu.
-Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego instalacji wod-kan.
-Przy odbiorze koncowym powinny byé¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

-Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami

i uzupetnienia w trakcie wykonywania robaot.

-Dziennik budowy,

-dokumenty dotyczace jakoéci wbudowanych materiatdéw(swiadectwa

jakosci wydane przez dostawcéw materiatéw)

-protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

-protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji

-Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

-zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi
zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od
Dokumentacji projektowe.

-protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien
dotyczacych usuniecia usterek,

-aktualno$¢ Dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono
wszystkie zmiany i uzupetnienia).

-Protokoty badan szczelnosci instalaciji.

8. OBMIAR ROBOT.

-Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji techniczne;j
~Wymagania ogdélne”

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

-Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogoélne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

-, Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

-, Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL
Warszawa 2001.,



	-Rurociągi łączone będą z armaturą  i osprzętem przy pomocy połączeń gwintowanych z zastosowaniem kształtek przejściowych. 
	-Uszczelnienia połączeń gwintowanych wykonać przy pomocy taśmy teflonowej. 
	-Próbę ciśnieniową należy przeprowadzić jako próbę wstępna, główną i końcową. 
	Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 
	-Przy próbie wstępnej należy zastosować ciśnienie próbne, odpowiadające 1,5-krotnej wartości najwyższego możliwego ciśnienia roboczego. Ciśnienie to musi być w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie, w odstępie 10 minut. Po dalszych 30 minutach próby, ciśnienie nie może obniżyć się o więcej niż 0,6 bara. Nie mogą wystąpić żadne nieszczelności. 
	Bezpośrednio po próbie wstępnej, należy przeprowadzić próbę główną. Czas próby głównej wynosi 2 godziny. W tym czasie ciśnienie próbne, odczytane po próbie wstępnej, nie może obniżyć się o więcej niż 0,2 bara. 
	Po zakończeniu próby wstępnej i głównej należy przeprowadzić próbę końcową. W próbie tej, w cyklach co najmniej 5 minut, wytwarzane jest na przemian ciśnienie 10 i 1 bar. Pomiędzy poszczególnymi cyklami próby sieć rur powinna być pozostawiona w stanie bezciśnieniowym. 
	-Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym punkcie instalacji. 
	-Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół, który musi być podpisany przez inwestora i wykonawcę z podaniem miejsca i daty. 

