PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
MODULOWEGO SYSTEMU ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH

1. O$wietlenie boisk. M aszty oswietleniowe.L inie kablowe.Projektory

Projektuje st wybudowanie masztow $wietleniowych, zlokalizowanych po obydwu
stronach boisk wg planu zagospodarowania. Wzeat@mch projektowych przgfo maszty
stalowe ocynkowane wielgkne typu M-100 SE z fundamentem prefabrykowanym6B;
produkcji ElektromontaRzeszow lub réwnowaych o wysokéci 10 m i obcazeniu opraw
80 kg dla Ill strefy wiatrowej . Fundamenty stupdwosadowd na podsypcezwirowej
grubasci 30 cm, stabilizowanej cementem portlandzkim w$él 100 kg/lm podsypki.
Wykop fundamentowy uzupelhibetonem B-25 do wysokoi dolnej krawdzi otworéw
wlotowych kabli. Zasilanie masztow wykah&ablami YAKY 4x16. Kable uktadaw rowie
na gkb. 0,7m na podsypce piaskowej 10cm. Kable przysyparstwa piasku grub. 10cm,
warstwg ziemi 30cm,oznakowafolia niebiesk . Wzdtuz drogi od masztu nr 1 do nr 4 kabel
uktada w rurze ochronnej DVK-75 na catej diugo .W przypadku wysipienia skrzyowan

z innymi uradzeniami (nie wykazanymi w projekcie), na kabeloagt rure DVK-75 o
dtugasciach minimum 1 m z kalej strony poza krzpwane urzdzenie. W rowie w
warstwie ziemi utay¢ bednark ocynkowalm 30x4mm. Bednark podhczy¢ do masztéw
oswietleniowych oraz z uziomem instalacji odgromowgjrzewodem PE ,magisteal
pofaczer wyréwnawczych budynku. Oporé® uziemienia <10 omow. Zasilanie opraw
przewodami YDY 3x2,5. Patzenia kabli w masztach wykohaa pomog zlaczy 1ZK —
SINTUR. W zataeniach projektowych przgio projektory dwietleniowe typu MPV 506
A/59 o mocy 400Wzrodta swiatta HPI —400 W. Dopuszczagstastosowanie projektoréw
innego producenta o rownowaych parametrach . Projektory montawaa wysegnikach
typu P2 P3.
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