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Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej wraz z Zuzial0 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 12112)

przytaczami w miejscowosci RYMANOW gm. strona nr: 2
Rymanow
PRZEDMIAR ROBOT
Nr Podstawa Opis robét Jm Ilosé
Kosztorys Kody CPV: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdéw i rurociagéw do
odprowadzania $ciekéw

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni

Budowa sieci wodociagowej rozdzielczej wraz z przylaczami w miejscowosci
RYMANOW gm. Rymanéw

1 |Element Kody CPV: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

1 |KNNR 1/111/2 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drdg w terenie pagorkowatym lub gérskim km 12,98

2 |KNNR 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubosc¢ 10 ‘cm, mechanicznie
Krotnosé=2,5

i2653,3*1,0 2 653,3000
S RAZEM: 2 653,3000/m2 2653,30
3 |KNR 404/1103/1|Zatadowanie, wywdz i utylizacja gruzu wg kalkulacji wykonawcy '
KNR 404/1103/4
KNR 404/1103/5
Wyliczenieiloscirobdt:
S es3s01 265,3300)
R AZEME: : 265,3300\m3 265,33
2 |Element Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne
Roboty ziemne - wykopy

4 |KNNR 1/210/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi, koparka 0,25-0,60, gtebokos¢ do
(2) 3'm, kategoria gruntu I-II

Wyliczenieiloscirobst:

wg obliczeri gt. do 3,0m ;20504,1

wg obliczen gl. powyzej 3,0m;614,1

razem;21118,2 m3 21118,2%0,1%0,85 1795,0470
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1795,0470|m3 1795,05

5 |KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi, koparka 0,25-0,60, gtebokos¢ do

3'm, kategoria gruntu III-IV

121118,2%0,9%0,85 L 16 155,4230
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 16 155,4230\m3 16 155,42

6 |KNNR 1/307/3 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o Scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach

suchych, gtebokosci do 3,0 'm, kategoria gruntu I-II

i20504,1%0,1%0,15 307,5615
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  307,5615m3 307,56

7 |KNNR 1/307/4 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 'm o Scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach

suchych, gtebokosci do 3,0'm, kategoria gruntu III-IV

i20504,1%0,9%0,15 2 768,0535

RAZEM:: 2 768,0535\m3 2 768,05




Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej wraz z Zuzial0 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 12112)

przytaczami w miejscowosci RYMANOW gm. strona nr: 3
Rymanow
Nr Podstawa Opis robét Jm Ilosé

8 |KNNR 1/307/5 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o Scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach
suchych, gtebokosci do 6,0 'm, kategoria gruntu I-II

RAZEM: 9,2115\m3 9,21

9 |KNNR 1/307/6 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o Scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach

suchych, gtebokosci do 6,0'm, kategoria gruntu III-IV

82,9035

RAZE 82,9035\m3 82,90
10 |KNR 201/118/1 |Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach, kategoria gruntu V
T.9901
Wyliczenieiloscirobot:
przyjeto 5% 211182%005 . 10559100
S RAZEM:  1055,9100/m3 1055,91

11 |KNNR 1/313/4 |Umocnienie Scian wykopow wraz z rozbiorkq palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach

suchych, szerokos¢ do 1'm, umocnienie azurowe w gruncie kategorii I1I-I'V, glebokos¢ do 3 'm

i20504,1/0,9*2 i 45564,6667
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:, 45 564,6667|m2 45 564,67

12 |KNNR 1/313/2 |Umocnienie Scian wykopow wraz z rozbiorkq palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach

suchych, szerokos¢ do 1'm, umocnienie petne w gruncie kategorii I-IV, glebokosé do 6 'm

1614,1/0,9%2 1364,6667
S RAZEM:  1364,6667|m2 1364,67
13 |Kalkulacja Pompowanie wody z wykopu wg dziennika pompowania '
indywidualna m-g 400,00
3 |Element Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do

odprowadzania Sciekéw
Roboty montazowe

14 |KNNR 4/1009/1 |Montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE100 SDR17 RC), Fi'63 'mm

(1) m 581,70
15 |KNNR 4/1009/3 |Montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE100 SDR17 RC), Fi'90 ‘mm

(1) m 2 746,60
16 |[KNNR 4/1009/4 |Montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE100 SDR17 RC), Fi'110 'mm

(1) m 6 666,00
17 |KNNR 4/1009/7 |Montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE100 SDR17 RC), Fi'160 ‘mm

(1) m 2 988,60

18 |KNNR 4/1010/1 |Polgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodq zgrzewania czotowego, Fi 63 'mm, z
(2) agregatem zlgcze 65,00

19 |KNNR 4/1010/3 |Polgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodq zgrzewania czotowego, Fi 90 mm, z
(2) agregatem zlgcze 339,00

20 |KNNR 4/1010/4 |Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodq zgrzewania czotowego, Fi 110 'mm, z
(2) agregatem zlgcze 806,00

21 |KNNR 4/1010/7 |Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodq zgrzewania czotowego, Fi 160 mm, z
(2) agregatem zlgcze 367,00

22 |KNNR 4/1105/1 |Zasuwy zeliwne kotnierzowe bezgniazdowe z migkkim uszczelnieniem z obudowg teleskopowq i skrzynkq uliczng,
Fi'50 'mm kpl 8,00

23 |KNNR 4/1105/2 |Zasuwy zeliwne kotnierzowe bezgniazdowe z migkkim uszczelnieniem z obudowg teleskopowq i skrzynkq uliczng,
Fi'80 'mm kpl 22,00

24 |KNNR 4/1105/3 |Zasuwy zeliwne kotnierzowe bezgniazdowe z migkkim uszczelnieniem z obudowg teleskopowq i skrzynkq uliczng,
Fi'100 mm kpl 43,00

25 |KNNR 4/1105/4 |Zasuwy zeliwne kotnierzowe bezgniazdowe z migkkim uszczelnieniem z obudowg teleskopowq i skrzynkq uliczng,
Fi'150 mm kpl 18,00




Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej wraz z Zuzial0 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 12112)

przytaczami w miejscowosci RYMANOW gm. strona nr: 4
Rymanow
Nr Podstawa Opis robét Jm Ilosé
26 |KNNR 4/1119/3 |Hydranty pozarowe, z podwéjnym zamknieciem, nadziemne, zasuwa kotnierzowe z migkkim uszcelnieniem
Fi'80 'mm kpl 104,00

27 |KNNR 4/1014/2 |Ksztattki Zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi'80 mm - trojniki kotnierzowe Fi 80/80mm szt 31,00
28 |KNNR 4/1014/2 |Ksztattki Zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi'80 mm - trojniki kotnierzowe Fi 80/50mm szt 2,00
29 |KNNR 4/1014/3 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi 100 mm - krociec FF Fi 80/500mm szt 104,00
30 |KNNR 4/1014/3 |Ksztattki Zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi'100 mm- trojniki kotnierzowe Fi 100/100mm szt 2,00
31 |KNNR 4/1014/3 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi'100 mm- trojniki kotnierzowe Fi 100/80mm szt 70,00
32 |KNNR 4/1014/3 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi'100 mm- trojniki kotnierzowe Fi 100/50mm szt 10,00
33 |KNNR 4/1014/4 |Ksztattki Zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi'150 ‘mm- trojniki kotnierzowe Fi 150/150mm szt 1,00
34 |KNNR 4/1014/4 |Ksztattki Zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi'150 ‘mm- trojniki kotnierzowe Fi 150/100mm szt 8,00
35 |KNNR 4/1014/4 |Ksztattki Zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi 150 mm- trojniki kotnierzowe Fi 150/80mm szt 28,00
36 |KNNR 4/1014/4 |Ksztattki Zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi 150 mm- trojniki kotnierzowe Fi 150/50mm szt 4,00
37 |KNNR 4/1014/4 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi'150 mm- zwezka Fi 150/100mm szt 1,00
38 |KNNR 4/1012/1 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o tqczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny

(1) kotnierz), Fi'63 'mm, PE - kotnierz do polgczenia Fi 63/50mm szt 8,00
39 |KNNR 4/1012/1 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o tqczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny

(5) kotnierz), Fi'90 ‘mm, PE- kotnierz do potgczenia Fi 90/80mm szt 55,00
40 |KNNR 4/1012/2 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o tqczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny

(1) kotnierz), Fi'110 ‘mm, PE- kotnierz do potgczenia Fi 110/100mm szt 125,00
41 |KNNR 4/1012/3 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o tqczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny

(1) kotnierz), Fi'160 'mm, PE- kotnierz do potqczenia Fi 160/150mm szt 59,00
42 |KNRW Oznakowanie uzbrojenia sieci, na stupku stalowym

219/134/2 kpl 195,00
43 |KNRW Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi

219/102/1

12 542,3000
12 542,3000\m 12 542,30

44 |KNNR 4/1430/1 |Wykonanie réznych elementow betonowych i zelbetowych drobnowymiarowych o objetosci do 1,5 m3, budowle i
elementy betonowe - bloki oprowe

i351*0,08 28,0800
S RAZEM:  28,0800|m3 28,08
45 |KNNR 4/1606/1 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, %rurociqg 200°'m)
do Dn 90 mm proba 17,00

46 |KNNR 4/1606/1 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurocigg 200 m)
KNNR 4/1692/4 |Dn 110 'mm
(2) préba 33,00

47 |KNNR 4/1606/2 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurocigg 200 'm)
KNNR 4/1692/5 |\Dn 160 ‘mm
(2) préba 15,00

48 |KNNR 4/1611/1 |Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowej, (rurocigg 200 'm) Dn 'do 150 mm
KNNR 4/1691/4
KNNR 4/1691/5 odcinek 65,00

49 |KNNR 4/1612/1 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej, (rurocigg 200'm) Dn do 150 ‘mm
KNNR 4/1691/4
KNNR 4/1691/5 odcinek 65,00

4  |Element Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do
odprowadzania Sciekéw
Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem

50 |KNNR 1/527/1 |Montaz i demontaz konstrukcji podwieszeri kabli energetycznych i telekomunikacyjnych (typ lekki), montaz -
element rozpietosci 4'm kpl 72,00




Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej wraz z Zuzial0 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 12112)

przytaczami w miejscowosci RYMANOW gm. strona nr: 5
Rymanow
Nr Podstawa Opis robét Jm Ilosé

51 |KNNR 5/705/1 |Utozenie rur ostonowych dwudzielnych na skrzyzowaniach z kablami Fi 110 ‘mm

Wyliczenieilosci robst:

216,0000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  216,0000]m 216,00
5 |Element Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do
odprowadzania Sciekéw
Przejscia przewiertem
52 |Kalkulacja Wykonanie komory przewiertowej i odbiorczej wraz z koniecznym umocnieniem
indywidualna kpl 26,00
53 |Kalkulacja Przewierty maszyng do wiercern poziomych rurg PE 100 SDR11 RC Fi 250mm, grunt kategorii 11I-IV
indywidualna
Wyliczenie losci robst:
DWLDW2DW3  205+¢155+24 60,0000
DG1,DGIO 613 19,0000
Ciknrz
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  104,5000|m 104,50
54 |Kalkulacja Przewierty maszyng do wierceri poziomych rurg PE 100 SDR11 RC Fi 200mm, grunt katego'rii II-1v

indywidualna

: 130,5000
RAZEM:: 247,0000\m 247,00

55 |Kalkulacja Przewierty maszyng do wiercer poziomych rurq PE 100 SDR11 RC Fi 160mm, grunt kategorii 11I-IV

indywidualna

Whyliczenie ilosci robot .........................................................................................................................................................................
Cieknrl rew  i375+15 52,5000

RAZEM:: 52,5000\m 52,50

56 |Kalkulacja Przewierty maszyng do wierceri poziomych rurq PE 100 SDR11 RC Fi 110mm, grunt kategorii 11I-IV

indywidualna

Whyliczenie ilosci robot:

DG8,DG15,DG13 36,5000

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  36,5000|m 36,50
57 |KNRW Rury ochronne (ostonowe), Fi'200 mm, PE100 SDR 11 RC - row melioracyjny '

219/306/10 (1) m 17,50
58 |KNNR 4/1209/1 |Przecigganie rurociggow prowadzonych w rurach ochronnych, Dn '100-300 ‘mm (bez kosztu rur

przewodowych)

Wyliczenieilosci robot:

o 1045+247+52,5436,5+17,5 i 458,0000)

S RAZEM:  458,0000|m 458,00

59 |Kalkulacja Montaz manszet uszczelniajgcych na rurach ochronnych
indywidualna SZT 54,00




Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej wraz z Zuzial0 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 12112)

przytaczami w miejscowosci RYMANOW gm. strona nr: 6
Rymanow
Nr Podstawa Opis robét Jm Ilosé
6 |Element Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Roboty ziemne - zasypy

60 |KNNR 1/214/4 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow obiektowych, ubijaki,
(2) grubosé w stanie luznym 35 cm, kategoria gruntu I-II

Wyliczenieiloscirobst:

i1795,05 1795,0500
rurociggi;142,5 L
rekonstrukcja drogi1858,3 .
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  1624,9820m3 1624,98

61 |KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow obiektowych, ubijaki,
(2) grubosé w stanie luznym 25 cm, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenieiloscirobst:

i16155,42 16 155,4200

1-2000,8*0,9%0,85 L 1530,6120
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 14 624,8080|m3 14 624,81

62 |KNNR 1/318/3 |Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5'm o Scianach pionowych, gtebokos¢ do 3,0 'm, kategoria gruntu I-II

Wyliczenieilosci robdt:

i307,56+9,21 316,7700
- a2000891%015 i -300120
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  286,7580|m3 286,76
63 |KNNR 1/318/4 |Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5'm o Scianach pionowych, gtebokos¢ do 3,0 'm, kuteéoria gruntu
HI-1V
Wyliczenieiloscirobot:
- 276805+829 . 28509500
- 20008909015 i 2701080
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2 580,8420|m3 2 580,84
64 |KNNR 1/206/4 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku sam. samowyt., w ziemi uprz'ednio
(2) zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60 'm3, grunt kategorii I-III, spycharka 74 kW, samochéd do 5t -
odlegtos¢ wywozu wg kalkulacji wykonawcy
Wyliczenieiloscirobot:
zrurociggu 1425 142,5000
2 rekonstrukgji drog asfaltowych 18583 o 1 858,3000
2 utwardzenia drég  (285+989,5)*1,00,2 . 254,9000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 2 255,7000|m3 2255,70
7 |Element Kody CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni
Naprawa i rekonstrukcja drog
65 |KNNR 6/112/3 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zageszczeniu 55 cm
Krotnosé=1,83
Wyliczenieiloscirobot:
pod droge asfaliowg | 26533 1 26533000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' L 2653,3000/m2 2 653,30
66 |KNNR 6/113/6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 15 cm
Wyliczenieiloscirobot:
droga asfaltowa 26533 1 26533000
droga zwirowa  285*L0 o 285,0000
S RAZEM: 2 938,3000|m2 2 938,30

67 |KNNR 6/308/3 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzqca), mieszanka asfaltowa, grubosé po
(1) zageszczeniu 6 'cm, masa grysowa, samochod do 5t m2 2 653,30

68 |KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa Scieralna), mieszanka asfaltowa, grubosé po
(1) zageszczeniu 5'cm, masa grysowa, samochod do 5t
Krotnosc=1,25 m2 2 653,30




Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej wraz z

Zuzial0 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 12112)

przytaczami w miejscowosci RYMANOW gm. strona nr: 7
Rymanow
Nr Podstawa Opis robét Jm Ilosé
69 |KNNR 6/202/5 |Nawierzchnie zwirowe, rozscielenie mechaniczne, warstwa dolna, po zageszczeniu 15 °cm m2 285,00
70 |KNNR 6/202/7 |Nawierzchnie Zwirowe, rozscielenie mechaniczne, warstwa gorna, po zageszczeniu 10 cm
Krotnosé=0,83 m2 285,00

71 |KNNR 6/107/2 |Utwardzenie drogi ziemnej ttuczniem kamiennym warstwa po zageszczeniu 15cm - droga gruntowa

Wyliczenieiloscirobot:

S eg9sv1stL,0 148,4250

S RAZEM: 148,4250\m3 148,43
8 |Element Roboty uzupelniajace
72 |Kalkulacja Inwentaryzacja powykonawcza, nadzér archeologiczny, koszty organizacji ruchu

indywidualna cat 1,00




