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Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej wraz z

Zuzial0 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 12112)

przytaczami w miejscowoici RYMANOW gm. strona nr: 2
Rymanow
PRZEDMIAR ROBOT
Nr Podstawa Opis robét Jm Ilosé
Kosztorys Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdéw i rurociagéw do
odprowadzania $ciekéw
Budowa sieci wodociagowej rozdzielczej wraz z przylaczami w miejscowosci
RYMANOW gm. Rymanéw
1 |Rozdziat Kody CPV:45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdéw i rurociagéw do
odprowadzania $ciekow
KOMORA POMIAROWA NR 1
1.1 |Element Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty ziemne - wykopy
1 KNNR 1/210/2  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi, koparka 0,25-0,60, glebokos¢ do 3'm,
(2) kategoria gruntu I-II
Wyliczenieiloscirobst:
1/33,3%(2,9°1, 745,76, 9+sqrt(2,9°1,7°5,7:64°0,1°0,85 5,4400|
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 5,4400m3 5,44
2 KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, éiebokos’c’ do 3'm,
(2) kategoria gruntu III-IV
RAZEM:: 48,9600\m3 48,96
; :
RAZEM:: 0,9600\m3 0,96
y :
RAZEM:: 4,3200/m3 4,32
5 KNNR 1/304/3 ‘Wykopy z uzyciem przenosnikow, kategoria gruntu IV '
Whyli
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 4,3200\m3 4,32
6 Kalkulacja Pompowanie wody z wykopu wg dziennika pompowania '
indywidualna m-g 50,00
1.2 |Element Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéow do
odprowadzania Sciekéw
Roboty budowlano-montazowe
7 KNNR 4/1410/4 |Podtoza betonowe, grubos¢ 20 cm
Wyliczenieiloscirobst:
e 02 0,9860
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 0,9860/m3 0,99
8 Kalkulacja Elementy zelbetowe zbiornikow prostokgtnych 2500x1300x1000mm z osadzonymi klamrami w'hzzowymi - plyta
indywidualna denna element 1,00




Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej wraz z Zuzial0 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 12112)

przytaczami w miejscowoici RYMANOW gm. strona nr: 3
Rymanow
Nr Podstawa Opis robét Jm Ilosé

9 Kalkulacja Elementy zelbetowe zbiornikéw prostokgtnych 2500x1300x1000mm z osadzonymi klamrami wtazowymi- ptyta

indywidualna  |posrednia element 1,00
10 |Kalkulacja Elementy zelbetowe zbiornikéw prostokgtnych 2500x1300x500mm z osadzonymi klamrami wtazowymi- ptyta

indywidualna  |posrednia element 1,00
11 |Kalkulacja Elementy zelbetowe zbiornikéw prostokgtnych 2500x1300x200mm - plyta posrednia

indywidualna element 1,00
12 |Kalkulacja Elementy Zelbetowe zbiornikéw prostokqtnych 2500x1300mm - ptyta pokrywaowa z otworem Fi 600mm i

indywidualna  |pierscieniami posrednimi kpl 1,00
13 |KNNR 4/1429/2 |Osadzenie w studzienkach i komorach, wtaz stalowy z podwojnym zamknigciem szt 1,00
14 |KNNR 4/1513/3 |Izolacje powtokowe pionowych powierzchni murowanych i betonowych, z lepiku asfaltowego na zimno, pierwsza

warstwa

Whyliczenie ilosci robot:

i(2,5+1,3)%2%3,1 23,5600

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  23,5600|m2 23,56

15 |KNNR 4/1513/4 |Izolacje powtokowe pionowych powierzchni murowanych i betonowych, z lepiku asfaltowego na 'zimno, kolejna
warstwa m2 23,56

16 |KNNR 4/141/1 |Montaz wodomierza skrzydetkowego Fi 65mm kpl 1,00
17 |KNNR 4/132/7 |Montaz zaworu regulacyjnego z elektrycznym sterownikiem i wbudowanym rejestratorem i modemem SNS/GPRS

(1) analogia szt 1,00
18 |KNNR 11/204/1 \Montaz zasuw migkkouszczelnionych Fi 65mm kotnierzowych

(1) szt 3,00
19 |KNNR 4/1014/1 |Montaz wstawki montazowo-demontazowej Fi 65mm szt 1,00
20 |KNNR 4/1011/2 |Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomocq ksztattek elektrooporowych, ksztattka PE, 75 mm -

(1) trojnik 75/75mm szt 2,00
21 |KNNR 4/1011/2 |Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomocq ksztattek elektrooporowych, ksztattka PE, 75 'mm - tuk

(1) Fi 75mm, kgt 90st szt 2,00
22 |KNNR 4/1011/4 |Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomocq ksztattek elektrooporowych, ksztattka PE, 110 ‘mm -

(1) redukcja 110/75mm szt 2,00
23 |KNNR 4/1011/2 |Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomocq ksztattek elektrooporowych, ksztattka PE, 75 mm -

(1) kréciec bosy Fi 75 1=400mm szt 1,00
24 |KNNR 4/1011/2 |Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomocq ksztattek elektrooporowych, ksztattka PE, 75 mm -

(1) kréciec bosy Fi 75 1=450mm szt 2,00
25 |KNNR 4/1011/2 |Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomocq ksztattek elektrooporowych, ksztattka PE, 75 mm -

(1) kréciec bosy Fi 75 1=600mm szt 1,00
26 |KNNR 4/1011/2 |Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomocq ksztattek elektrooporowych, ksztattka PE, 75 mm -

(1) tuleja kotnierzowa PE Fi 75mm szt 4,00
27 |KNNR 4/1427/1 |Przejscie przez ciany komér przy grubosci sciany 20 ‘cm, otwor Fi'75 'mm szt 2,00
28 |KNNR 4/208/3 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na scianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi'110 mm m 0,60
29 |KNNR 4/213/5 |Rura wywiewna z PVC o polgczeniu wciskowym, Fi'110 mm szt 1,00

30 |KNNR 1/321/2 |Mechaniczne zasypywanie wngk za scianami budowli wodno-inzynieryjnych przy wysokosci nasypu powyzej
(1) 4'm, grunt kategorii III-1V

e 6,4000|

2,5%1,3%3,1+2,9%1,7%0,2 11,0610

RAZEM:: 17,4610\m3 17,46

31 |KNNR 1/206/4 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku sam. samowyt., w ziemi uprzednio
(2) zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60 'm3, grunt kategorii I-III, spycharka 74 kW, samochéd do 5t -

odlegtos¢ wywozu wg kalkulacji wykonawcy m3 11,10




Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej wraz z Zuzial0 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 12112)

przytaczami w miejscowoici RYMANOW gm. strona nr: 4
Rymanow
Nr Podstawa Opis robét Jm Ilosé
2 |Rozdziat Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do
odprowadzania $ciekow
KOMORA POMIAROWA NR 2

2.1 |Element Kody CPV:45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty ziemne - wykopy

32 |KNNR 1/210/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi, koparka 0,25-0,60, glebokosé do 3'm,

(2) kategoria gruntu I-II

Wyliczenieiloscirobst:
1/3°2,9(2,9%1,7+6,3"5, 1+sqrt(2,9°1,7°6,3.48,6°0,10,85 4,1310|
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  4,1310/m3 4,13

33 |KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi, koparka 0,25-0,60, glebokosé do 3'm,
(2) kategoria gruntu III-1V

RAZEM:: 37,1790\m3 37,18

34

RAZEM:: 0,7290|m3 0,73

35

RAZEM:: 3,2805|m3 3,28

36 |KNNR 1/304/3 ‘Wykopy z uzyciem przenosnikow, kategoria gruntu IV

Wyli

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  3,2805m3 3,28
37 |Kalkulacja Pompowanie wody z wykopu wg dziennika pompowania '

indywidualna m-g 50,00
2.2 |Element Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do

odprowadzania Sciekow
Roboty budowlano-montazowe

38 |KNNR 4/1410/4 |Podtoza betonowe, grubosé 20 cm

Wyliczenie ilosci robst:

e 0,9860)

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  0,9860|m3 0,99
39  |Kalkulacja Elementy zelbetowe zbiornikéw prostokgtnych 2500x1300x1000mm z osadzonymi klamrami u;fuzowymi - plyta

indywidualna  |denna element 1,00
40  |Kalkulacja Elementy zelbetowe zbiornikéw prostokgtnych 2500x1300x1000mm z osadzonymi klamrami wtazowymi- plyta

indywidualna  |posrednia element 1,00
41 |Kalkulacja Elementy zelbetowe zbiornikéw prostokqtnych 2500x1300x200mm - plyta posrednia

indywidualna element 1,00
42 |Kalkulacja Elementy Zelbetowe zbiornikéw prostokgtnych 2500x1300mm - ptyta pokrywaowa z otworem Fi 600mm i

indywidualna  |pierscieniami posrednimi kpl 1,00
43 |KNNR 4/1429/2 |Osadzenie w studzienkach i komorach, wiaz stalowy z podwdjnym zamknigciem szt 1,00




Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej wraz z Zuzial0 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 12112)

przytaczami w miejscowoici RYMANOW gm. strona nr: 5
Rymanow
Nr Podstawa Opis robét Jm Ilosé

44 |KNNR 4/1513/3 |Izolacje powtokowe pionowych powierzchni murowanych i betonowych, z lepiku asfaltowego na zimno, pierwsza
warstwa

i(2,5+1,3)%2%2,8 21,2800

S RAZEM:  21,2800m2 21,28

45 |KNNR 4/1513/4 |Izolacje powltokowe pionowych powierzchni murowanych i betonowych, z lepiku asfaltowego na 'zimno, kolejna
warstwa m2 21,28

46 |KNNR 4/141/1 |Montaz wodomierza skrzydetkowego Fi 65mm kpl 1,00
47 |KNNR 4/132/7 |Montaz zaworu regulacyjnego z elektrycznym sterownikiem i wbudowanym rejestratorem i modemem SNS/GPRS

(1) analogia szt 1,00
48 |KNNR 11/204/1 |Montaz zasuw migkkouszczelnionych Fi 65mm kotnierzowych

(1) szt 3,00
49 |KNNR 4/1014/1 |Montaz wstawki montazowo-demontazowej Fi 65mm szt 1,00
50 |KNNR 4/1011/2 |Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomocq ksztattek elektrooporowych, ksztattka PE, 75 mm -

(1) trojnik 75/75mm szt 2,00
51 |KNNR 4/1011/2 |Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomocq ksztattek elektrooporowych, ksztattka PE, 75 'mm - tuk

(1) Fi 75mm, kgt 90st szt 2,00
52 |KNNR 4/1011/4 |Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomocq ksztattek elektrooporowych, ksztattka PE, 110 ‘mm -

(1) redukcja 110/75mm szt 2,00
53 |KNNR 4/1011/7 |Polgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomocq ksztattek elektrooporowych, ksztattka PE, 160 ‘mm -

(1) redukcja 160/75mm szt 2,00
54 |KNNR 4/1011/2 |Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomocq ksztattek elektrooporowych, ksztattka PE, 75 mm -

(1) kréciec bosy Fi 75 1=400mm szt 1,00
55 |KNNR 4/1011/2 |Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomocq ksztattek elektrooporowych, ksztattka PE, 75 mm -

(1) kréciec bosy Fi 75 1=450mm szt 2,00
56 |KNNR 4/1011/2 |Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomocq ksztattek elektrooporowych, ksztattka PE, 75 mm -

(1) kréciec bosy Fi 75 1=600mm szt 1,00
57 |KNNR 4/1011/2 |Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomocq ksztattek elektrooporowych, ksztattka PE, 75 mm -

(1) tuleja kotnierzowa PE Fi 75mm szt 4,00
58 |KNNR 4/1427/1 |Przejscie przez ciany komor przy grubosci sciany 20 ‘cm, otwor Fi'75 'mm szt 2,00
59 |KNNR 4/208/3 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na scianach w budynkach niemieszkalnych, na wecisk, Fi'110 mm m 0,60
60 |KNNR 4/213/5 |Rura wywiewna z PVC o potgczeniu wciskowym, Fi'110 mm szt 1,00

61 |KNNR 1/321/2 |Mechaniczne zasypywanie wnek za scianami budowli wodno-inZynieryjnych przy wysokosci nasypu powyzej
(1) 4'm, grunt kategorii III-1V

1,4 61,4000
odiaé 2539274291772 i 9,9235
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  71,3235m3 71,32

62 |KNNR 1/206/4 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku sam. samowyt., w ziemi uprzednio
(2) zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60 'm3, grunt kategorii I-III, spycharka 74 kW, samochéd do 5t -

odlegtos¢ wywozu wg kalkulacji wykonawcy m3 9,90




Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej wraz z Zuzial0 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 12112)

przytaczami w miejscowoici RYMANOW gm. strona nr: 6
Rymanow
Nr Podstawa Opis robét Jm Ilosé
3 |Rozdziat Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do
odprowadzania $ciekow
KOMORA POMIAROWA NR 3

3.1 |Element Kody CPV:45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty ziemne - wykopy

63 |KNNR 1/210/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi, koparka 0,25-0,60, gtebokos¢ do 3 'm,

(2) kategoria gruntu I-II

Wyliczenieiloscirobst:
1/3°2,8%(4,2°2,8+7,6%6, 2+sqrt(4,2°2,8'7,6:77°0,1*0,65 6,5450
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  6,5450|m3 6,55

64 |KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi, koparka 0,25-0,60, gtebokos¢ do 3 'm,
(2) kategoria gruntu III-1V

RAZEM:: 58,9050|m3 58,91

65

RAZEM:: 1,1550|m3 1,16

66

RAZEM:: 5,1975\m3 5,20

67 |KNNR 1/304/3 ‘Wykopy z uzyciem przenosnikow, kategoria gruntu IV

Wyli

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  51975/m3 5,20
68 |Kalkulacja Pompowanie wody z wykopu wg dziennika pompowania '

indywidualna m-g 70,00
3.2 |Element Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do

odprowadzania Sciekow
Roboty budowlano-montazowe

69 |KNNR 4/1410/4 |Podtoza betonowe, grubos¢ 20 cm

Wyliczenie ilosci robst:

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 22802 1 23520

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  2,3520\m3 2,35
70 |Kalkulacja Elementy zelbetowe zbiornikéw prostokgtnych 3800x2400x1000mm z osadzonymi klamrami u;fuzowymi - plyta

indywidualna  |denna element 1,00
71 |Kalkulacja Elementy zelbetowe zbiornikéw prostokgtnych 3800x2400x1000mm z osadzonymi klamrami wtazowymi- plyta

indywidualna  |posrednia element 1,00
72 |Kalkulacja Elementy zelbetowe zbiornikéw prostokqtnych 3800x2400x200mm z osadzonymi klamrami wltazowymi- ptyta

indywidualna  |posrednia element 1,00
73 |Kalkulacja Elementy Zelbetowe zbiornikéw prostokgtnych 3800x2400mm - ptyta pokrywaowa z otworem Fi 600mm i

indywidualna  |pierscieniami posrednimi kpl 1,00
74 |KNNR 4/1429/2 |Osadzenie w studzienkach i komorach, wtaz stalowy z podwdjnym zamknieciem szt 2,00




Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej wraz z Zuzial0 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 12112)

przytaczami w miejscowoici RYMANOW gm. strona nr: 7
Rymanow
Nr Podstawa Opis robét Jm Ilosé

75 |KNNR 4/1513/3 |Izolacje powtokowe pionowych powierzchni murowanych i betonowych, z lepiku asfaltowego na zimno, pierwsza
warstwa

i(3,8+2,4)*2%2,6 32,2400

S RAZEM:  32,2400/m2 32,24

76 |KNNR 4/1513/4 |Izolacje powtokowe pionowych powierzchni murowanych i betonowych, z lepiku asfaltowego na 'zimno, kolejna
warstwa m2 32,24

77 |KNNR 4/141/1 |Montaz wodomierza skrzydetkowego Fi 65mm kpl 1,00
78 |KNNR 4/132/7 |Montaz zaworu regulacyjnego z elektrycznym sterownikiem i wbudowanym rejestratorem i modemem SNS/GPRS

(1) analogia szt 1,00
79 |KNNR 11/204/1 |Montaz zasuw migkkouszczelnionych Fi 65mm kotnierzowych

(1) szt 8,00
80 |KNNR 4/1014/1 |Montaz wstawki montazowo-demontazowej Fi 65mm szt 1,00
81 |KNNR 4/1011/2 |Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomocq ksztattek elektrooporowych, ksztattka PE, 75 mm -

(1) trojnik 75/75mm szt 4,00
82 |KNNR 4/1011/2 |Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomocq ksztattek elektrooporowych, ksztattka PE, 75 mm -

(1) trojnik 100/100mm szt 1,00
83 |KNNR 4/1011/2 |Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomocq ksztattek elektrooporowych, ksztattka PE, 75 mm - tuk

(1) Fi 75mm, kgt 90st szt 4,00
84 |KNNR 4/1011/4 |Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomocq ksztattek elektrooporowych, ksztattka PE, 110 mm -

(1) redukcja 110/75mm szt 4,00
85 |KNNR 4/1011/7 |Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomocq ksztattek elektrooporowych, ksztattka PE, 160 mm -

(1) redukcja 160/100mm szt 3,00
86 |KNNR 4/1011/2 |Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomocq ksztattek elektrooporowych, ksztattka PE, 75 mm -

(1) kréciec bosy Fi 75 1=400mm szt 1,00
87 |KNNR 4/1011/2 |Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomocq ksztattek elektrooporowych, ksztattka PE, 75 mm -

(1) kréciec bosy Fi 75 1=450mm szt 2,00
88 |KNNR 4/1011/2 |Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomocq ksztattek elektrooporowych, ksztattka PE, 75 mm -

(1) kréciec bosy Fi 75 1=600mm szt 1,00
89 |KNNR 4/1011/2 |Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomocq ksztattek elektrooporowych, ksztattka PE, 75 mm -

(1) tuleja kotnierzowa PE Fi 75mm szt 4,00
90 |KNNR 4/1427/1 |Przejscie przez Sciany komor przy grubosci sciany 20 cm, otwor Fi'75 mm szt 4,00
91 |KNNR 4/208/3 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na Scianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi'110 ‘mm m 1,20
92 |KNNR 4/213/5 |Rura wywiewna z PVC o polgczeniu wciskowym, Fi'110 mm szt 2,00

93 |KNNR 1/321/2 |Mechaniczne zasypywanie wnek za scianami budowli wodno-inZynieryjnych przy wysokosci nasypu powyzej
(1) 4'm, grunt kategorii III-1V

:3,8%2,4%2,0+4,2%2,8%0,2 20,5920

RAZEM:: 97,5920|m3 97,59

94 |KNNR 1/206/4 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku sam. samowyt., w ziemi uprzednio
(2) zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60 'm3, grunt kategorii I-III, spycharka 74 kW, samochéd do 5t -

odlegtos¢ wywozu wg kalkulacji wykonawcy m3 20,60
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Nr Podstawa Opis robét Jm Ilosé
4 |Rozdziat Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do
odprowadzania $ciekow
KOMORA POMIAROWA NR 4

4.1 |Element Kody CPV:45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty ziemne - wykopy
95 |KNNR 1/210/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi, koparka 0,25-0,60, gtebokos¢ do 3 'm,
(2) kategoria gruntu I-II
Wyliczenieiloscirobst:
1/3%2,9%(6,35,1+2,9°1, 7+sqrt(2,91,7°6,3:1480,1°0,85 4,0800|
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  4,0800|m3 4,08

96 |KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi, koparka 0,25-0,60, gtebokos¢ do 3 'm,
(2) kategoria gruntu III-1V

RAZEM:: 36,7200\m3 36,72

97

RAZEM:: 0,7200\m3 0,72

98

RAZEM:: 3,2400|m3 3,24

99 |KNNR 1/304/3 ‘Wykopy z uzyciem przenosnikow, kategoria gruntu IV

Wyli
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  3,2400|m3 3,24
100 |Kalkulacja Pompowanie wody z wykopu wg dziennika pompowania '
indywidualna m-g 50,00
4.2 |Element Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do
odprowadzania Sciekow
Roboty budowlano-montazowe
101 |KNNR 4/1410/4 |Podtoza betonowe, grubos¢ 20 cm
Wyliczenie ilosci robst:
e 0,9860)
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  0,9860|m3 0,99
102 |Kalkulacja Elementy zelbetowe zbiornikéw prostokgtnych 2500x1300x1000mm z osadzonymi klamrami u;fuzowymi - plyta
indywidualna  |denna element 1,00
103 |Kalkulacja Elementy zelbetowe zbiornikéw prostokgtnych 2500x1300x1000mm z osadzonymi klamrami wtazowymi- plyta
indywidualna  |posrednia element 2,00
104 |Kalkulacja Elementy zelbetowe zbiornikéw prostokgqtnych 2500x1300x200mm z osadzonymi klamrami wltazowymi- ptyta
indywidualna  |posrednia element 1,00
105 |KNNR 4/1429/2 |Osadzenie w studzienkach i komorach, wtaz stalowy z podwdjnym zamknieciem szt 1,00
106 |KNNR 4/1513/3 |Izolacje powtokowe pionowych powierzchni murowanych i betonowych, z lepiku asfaltowego na zimno, pierwsza
warstwa

RAZEM:: 19,7600/m2 19,76
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107 |KNNR 4/1513/4 |Izolacje powtokowe pionowych powierzchni murowanych i betonowych, z lepiku asfaltowego na zimno, kolejna
warstwa m2 19,76

108 |KNNR 4/141/1 |Montaz wodomierza skrzydetkowego Fi 65mm kpl 1,00
109 |KNNR 4/132/7 |Montaz zaworu regulacyjnego z elektrycznym sterownikiem i wbudowanym rejestratorem i modemem SNS/GPRS

(1) analogia szt 1,00
110 |KNNR 11/204/1 \Montaz zasuw migkkouszczelnionych Fi 65mm kotnierzowych

(1) szt 3,00
111 |KNNR 4/1014/1 |Montaz wstawki montazowo-demontazowej Fi 65mm szt 1,00
112 |KNNR 4/1011/2 |Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomocq ksztattek elektrooporowych, ksztattka PE, 75 mm -

(1) trojnik 75/75mm szt 2,00
113 |KNNR 4/1011/2 |Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomocq ksztattek elektrooporowych, ksztattka PE, 75 mm - tuk

(1) Fi 75mm, kgt 90st szt 2,00
114 |KNNR 4/1011/4 |Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomocq ksztattek elektrooporowych, ksztattka PE, 110 mm -

(1) redukcja 110/75mm szt 2,00
115 |KNNR 4/1011/7 |Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomocq ksztattek elektrooporowych, ksztattka PE, 160 mm -

(1) redukcja 160/75mm szt 2,00
116 |KNNR 4/1011/2 |Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomocq ksztattek elektrooporowych, ksztattka PE, 75 mm -

(1) kréciec bosy Fi 75 1=400mm szt 1,00
117 |KNNR 4/1011/2 |Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomocq ksztattek elektrooporowych, ksztattka PE, 75 mm -

(1) kréciec bosy Fi 75 1=450mm szt 2,00
118 |KNNR 4/1011/2 |Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomocq ksztattek elektrooporowych, ksztattka PE, 75 mm -

(1) kréciec bosy Fi 75 1=600mm szt 1,00
119 |KNNR 4/1011/2 |Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomocq ksztattek elektrooporowych, ksztattka PE, 75 mm -

(1) tuleja kotnierzowa PE Fi 75mm szt 4,00
120 |KNNR 4/1427/1 |Przejscie przez Sciany komor przy grubosci sciany 20 cm, otwér Fi'75 mm szt 2,00
121 |KNNR 4/208/3 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na scianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi 110 mm m 0,60
122 |KNNR 4/213/5 |Rura wywiewna z PVC o potgczeniu wciskowym, Fi'110 ‘mm szt 1,00
123 |KNNR 1/321/2 |Mechaniczne zasypywanie wngk za Scianami budowli wodno-inzynieryjnych przy wysokosci nasypu powyzej

(1) 4'm, grunt kategorii III-1V

Wyliczenieiloscirobdt:

2 89,8000

odia,  2571,334+291702 12,0360

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM; 101,8360/m3 101,84
124 |KNNR 1/206/4 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku sam. samowyt., w ziemi uprzedﬁio

(2) zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60 'm3, grunt kategorii I-III, spycharka 74 kW, samochéd do 5t -

odlegtos¢ wywozu wg kalkulacji wykonawcy m3 12,10

5  |Rozdziat KOMORA POMIAROWA NR 5
5.1 |Element Instalacje w istniejacej komorze
125 |KNNR 11/201/2 |Rury stalowe kotnierzowe, Srednica nominalna rury 80 ‘mm

(1) m 2,30
126 |KNNR 11/205/1 {Wodomierze $rubowe typu MZ, Dn 50 ‘mm szt 1,00
127 |KNNR 11/208/1 |Manometry R160 szt 3,00
128 |KNNR 11/206/2 |Zawory redukcyjne cisnienia Fi 80mm szt 1,00
129 |KNNR 4/1115/1 |Zawdr odpowietrzajgco-napowietrzajacy Fi 100, PN16 kpl 1,00
130 |KNNR 4/1106/1 |Zasuwy Zeliwne kotnierzowe z migkkim uszczelnieniem bez obudowy montowane w komorach, Fi'50 mm, PN 16 |kpl 2,00
131 |KNNR 4/1106/2 |Zasuwy zeliwne kotnierzowe z migkkim uszczelnieniem bez obudowy montowane w komorach, Fi'80 ‘mm, PN 16 |kpl 1,00
132 |KNNR 4/1106/3 |Zasuwy Zeliwne kotnierzowe z migkkim uszczelnieniem bez obudowy montowane w komorach, Fi ‘100 mm, PN 16 \kpl 2,00
133 |KNNR 4/1106/4 |Zasuwy Zeliwne kotnierzowe z migkkim uszczelnieniem bez obudowy montowane w komorach, Fi'150 mm, PN 16 \kpl 2,00
134 |KNNR 4/1014/4 |Ksztattki Zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi'150 mm - tréjnik T 150/50 szt 1,00
135 |KNNR 4/1014/4 |Ksztattki Zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi'150 mm - tréjnik T 150/80 szt 2,00
136 |[KNNR 4/1014/4 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi 150 mm - zwezka FFR 150/80 szt 1,00
137 |KNNR 4/1014/3 |Ksztattki Zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi'100 mm - tréjnik 100/50 szt 2,00
138 |KNNR 4/1014/3 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi'100 mm - krociec FF 100/150mm szt 1,00
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139 |[KNNR 4/1014/2 |Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe, Fi 80 ‘mm - zwezka 80/50 szt 1,00
140 |[KNNR 4/1014/2 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi'80 mm - kolano Q szt 2,00




