O0ZNACZENIA

1. Wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy klasy C z nadajnikiem impulsdw, DN-65 mm Q, = 25 m?/h kotnierzowy, L = 300

=)

 00=316.40 29 mm, prod. np. APATOR POWOGAZ.
S 2. Membranowy zawdr requlacyjny redukujgcy cisnienie, DN — 65 mm, kofnierzowy, L= 216 mm, prod. np. RAPHAEL,
z elektronicznym sterownikiem zaworu, z wbudowanym rejestratorem i modemem SMS/GPRS, prod. np. REGULO.
A ye %M( 3. Wstawka montazowo—demontazowa stal/zeliwo sferoidalne, DN — 65 mm, kofnierzowa, L = 200 mm, prod. np. HAWLE.
o 21 Q / = 8 O] o 4. Zasuwa zeliwna klinowa krotka miekkouszczelniajgca, DN — 65 mm, kotnierzowa, L = 170 mm, prod. np. SAINT-GOBAIN PAM
A4 17 i s (SZT. 3)
O //// O 5. Tuleja kofnierzowa PE100 SDR 17, Dy/DN 75/65 mm, L = 130 mm, z kofnierzem stalowym, prod. np. WAVIN, GAMRAT (szt.4).
o <4 \ 20 e 6. Tréjnik rownoprzelotowy PE 100 SDR 17, Dy 75/75/75 mm, Z = 264/132 mm, prod. np. WAVIN, GAMRAT (szt. 2).
© 160,0 l 60,0 - 7. tuk (kolano) 90° PE 100 SDR 17, Dy 75 mm, Z = 152 mm, prod. np. WAVIN, GAMRAT (szt. 2).
R 20 8. Odcinek rury PE 100 SDR 17, Dy 75 mm, L = 400 mm, prod. np. WAVIN, CAMRAT.
i 9. Odcinek rury PE 100 SDR 17, Dy 75 mm, L = 450 mm, prod. np. WAVIN, GAMRAT (szt. 2).
— 10. Odcinek rury PE 100 SDR 17, Dy 75 mm, L = 600 mm, prod. np. WAVIN, GAMRAT.
11. Redukcja PE 100 SDR 17, Dy 110/75 mm, L = 205 mm, prod. np. WAVIN, GAMRAT.
% % 12. Redukcja PE 100 SDR 17, Dy 160/110 mm, L = 245 mm, prod. np. WAVIN, GAMRAT.
- 13. Rury PE 100 SDR 17, Dy 160 mm, prod. np. WAVIN, GAMRAT.
ol o — o 14. Przejscie szczelne przez Sciane, np. rura ochronna z faAcuchami uszczelniajgeymi "INTEGRA"(szt. 2).
napfywu od W41 (ﬂ5> 3o }9 19 = kierunek odptywu do W42 (j16) 15. Rura kanalizacyjna PCV 8110 mm, L = 600 mm, z wywietrznikiem dachowym.
| 16. Wfaz stalowy podwdjny z zamknieciem @ 625 mm, np. typu WODROL Waftcz.
10, 26 13,17, 30 20 22 17 13, 26 | 26 17. Stopnie zfazowe zeliwne, prod. np. KZO Konskie (szt. 7).
1 T ! ! ! ! v | 0 18. Studnia zelbetowa prefabrykowana prostokqtna — podstawa zbiornika np. typu PsM prod. KAPRIN, bez felca, o wymiarach
g o zewnetrznych 2500x1300x1000 mm wysokosci (wym. wewn. 2200x1000x850 mm wys.).
13 12 i —_— — R — ” N 19 13 19. Studnia zelbetowa prefabrykowana prostokgtna — element posredni np. typu EPsM prod. KAPRIN, bez felca, o wymiarach
9 4 14 6 4 / 4 6 10 | 9 1 zewnegtrznych 2500x1300x1000 mm wysokosci (wym. wewn. 2200x1000x1000 mm wys.).
K \ é;ﬁ '4 4 / ;é; r ‘*W 75=314.65 20. Studnia Zzelbetowa prefabrykowana prostokgtna — element posredni np. typu EPsM prod. KAPRIN, bez felca, o wymiarach
| _ | : — zewnetrznych 2500x1300x200 mm wysokosci (wym. wewn. 2200x1000x200 mm wys.).
. [ —— s i = e Rl |Q:|:;77 - - 21. Przykrywa studni zelbetowa prefabrykowana np. typu PM., prod. KAPRIN, o wym. zewn. 2500x1300x150 mm grubosci, z
S NS 5 =?T [ otworem @ 600 mm.
&) 18 1) 22. Piyta przykrywowa zelbetowa prefabrykowana np. typu Pu, prod. KAPRIN, o wym. zewn. ¢ 1240x200 mm grubosci (bez
Yo 26 26 26 SR dolnego felca), 7 ot 9 625
= 24 25 olnego felca), z otworem mm. .
o — % / / / 23. Pierscieri wyrownujqcy zelbetowy prefabrykowany np. typu Du, prod. KAPRIN, o wym. zewn. @ 865x100 mm grubosci (z
| T wx———— — otworem ¢ 625 mm).
Q \\\4\ O ‘72 40=314 00 24 Dodatkowa warstwa betonu B15 na dnie studni, grubosci 250-200 mm, ze spadkiem 2,5% w kierunku bagienka odwadniajgcego.
o T 25."Bagienko” odwadniajgce w dodatkowe] dennej warstwie betonu, o wym. 300x300x200 mm gfebokosci.
ol 27 T Aol [ 26. Podpory pod armature (zasuwy) z betonu B15, o wym. w przekroju 120x120 mm i wysokosci 400—450 mm (szt. 3).
R A R R | 27. Warstwa "chudego” betonu (B10), grubosci 200 mm, o wym. zewn. 2900x1700 mm.
O
o UWAGI:
- 1. Zewnetrzne powierzchnie betonowe pod poziomem terenu
zaizolowaé dwukrotnie Abizolem R+P lub wg wytycznych producenta.
15 190 30 15 2. /e wzgledu na brak mozliwosci grawitacyjnego odwodnienia komory
— * —— "bagienko” bedzie sfuzyto jedynie do mechanicznego odpompowania
15 290 15 wody z ewentualnych przeciekéw terenowych lub wody czystej
—t F—t 7 rurociggbw przy pracach remontowych — do najplizszego cieku lub rowu.
' 20 ' 250 ' 20 '
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