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Rzeszéw, 17 listopad 2017r.

Numer pisma: TTIDKKU/P/71409/BC/2017

Temat: Opinia do projektu przebudowy odcinka kanafizacji telekomunikacyjnej kelidujacej z zadaniem pn.
"Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa Domu Kultury - Gminnego Osrodka Kultury wraz z tacznikiem do kina Sokot
w Rymanowie przy ul. Grunwaldzkiej na dziatce nr 3065.

Szanowni Paristwo,

w nawigzaniu do wniosku o uzgodnienie branzowe uprzejmie informujemy, ze uzgadniamy pozytywnie przediozony
projekt wykonawczy przebudowy odcinka kanalizacji telekomunikacyjnej kolidujgcej z zadaniem pn. ,Rozbudowa,
przebudowa, nadbudowa Domu Kultury - Gminnego Oérodka Kultury wraz z tgcznikiem do kina Sokdt  w
Rymanowie przy ul. Grunwaldzkiej na dziatce nr 3065". Inwestycje nalezy realizowac zgodnie z wymaganiami
zapisanymi w warunkach technicznych nr TODDKKU/6771 5/BC/2016 z dnia 11 pazdziernik 2017r.

Dodatkowo informujemy, ze w kanalizacji OPL sg kable innych Operatoréw: EXPRO i Comp-Serwis. z
w/w wiascicielami kabli nalezy uzgodni¢ sposdb ich przebudowy.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotyczy uzgodnienie wystapic z 14 dniowym
wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu przekazania placu budowy). Crange
Polska S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi
robotami | ochrona infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odptatnego odbioru koricowego. Inwestor
zobowiazany jest zgtosié do Orange Polska S.A. prace min. na 14 dni robocze przed przystapieniem do robdt.
Szczegdty dotyczace prowadzenia nadzordw i odbioréw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalez¢ na
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci Orange Polska S.A. bez zgioszenia jest naruszeniem
wiasnosci Orange Polska S.A. i bedzie zgfaszane organom scigania.

Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania
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Nazwa obiektu: GMINNY OSRODEK KULTURY WRAZ Z L ACZNIKIEM DO KINA ,,SOKOL”

Dziatki nr ewidencyjny: 3065

Etap: PROJEKT WYKONAWCZY- PRZEBUDOWA KANALIZACJI TELEKOMUNIKACYJNEJ

Nazwa projektu: ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA DOMU KULTURY
GMINNEGO OSRODKA KULTURY WRAZ Z LACZNIKIEM DO KINA
, SOKOL” W RYMANOWIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 11
NA DZIALCE NR EWID. 3065

Inwestor: Gmina Rymanéw
ul. Mitkowskiego 14A, 38-480 Rymanow

Branza: TELEKOMUNIKACJA

Projektant: inz. Andrzej Litwin -i;;,}_".. B i w i
nr uprawnien: 19/96/U o] w TR ."d’.} /9610

Opracowanie; mgr inz. Tomasz Siwiec /s /V‘
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Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT
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Zawartosé projektu:

1. Strona tytutowa.
2. lzbaiuprawnienia projektowe.

3. Warunki techniczne przebudowy, pismo znak TODDKKU/67715/BC/2016 wydane przez Orange
Polska w dniu 01.10.2016r.

4. Opinia ZUDP nr 6630.46.2017.BO z dnia 27.04.2017r.
5. Opis techniczny.
6. Przedmiar robot.

7. Czesc graficzna projektu:

Nazwa: Numer:
Zagospodarowanie terenu T-01
Schemat kanalizacji T-02
Schemat przebudowy swiattowodu OKD 614 T-03
Schemat przebudowy swiattowodu OKO 53042 T-04
Zatgczniki:

Schematy optyczne linii $wiattowodowych
Schematy kanalizacji.



Warszawa, dnia 09.07.19%6 1,

Padstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.Gl/DBL/ 158296

DECYZJA Nr 0019/96/U
Pan inz. Andrzej Litwin
urodzony dnia 16.07.1948 r. w Leczycy

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postgpowania administracyj}-
nego (Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111z poZniejszymi zmianami) w zwiazku z § 11
rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 06.02.1996 r., w sprawie nadania uprawniefl budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukiurg towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Ministra Lacznoici
za posrednictwem Gléwnego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia (art. 127 §1 12, am.129 §1 i 2 Kpa)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-975-479-UQ6 *

Pan Andrzej Litwin o numerze ewidencyjnym PDK/IE/1408/01
adres zamieszkania Chmielnik 385 d, 36-016 Chmielnik

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-30 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca humeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Szanowri Panstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace okraslenia warunkéw technicznych przebudowy istrisiacei siecl

zeie’—;:mu.-:ikecvinej OPL kolidujacej z planowana rozbudowa budynku Gminnego Osrogka Kultury w Rymar
ul, Grunwaldzkie] uprzejmis  informujemy, Ze projektowana inwestycja kolidule z isinigjaca siet
ae:,,wshr iczna eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. (zwane dalej: ,OPL". W zwigzku z tym naley, na
i naruszajgeego stan  istnisfacy. opracowad projekt 1 wykorac orzebudowe  istiigjacych urzgdzan
zacych w kolizji z projektowana inwest yeig, Zwracgjac Sz

§ T

S
eie' of a«urwaw inych wehod czegding wwags nd

normatywine odlegiosct w zakresie zhlizen i skrzyzowan elementow uzbrojenia ierend.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane speinieniem ooniZszych wylyLznyc!

1. Przebudowad poza obreb kolizji istnisigey odcinek kanaliza acii telekomunikacying) 8-otw. wraz kablami
misdzianymi § $wiattowodowymi OPL 1 OA.

2. W przedmictowe) kanaliza J i znajduja sie kable innych Operatordw 4. EXPRO oraz SOMP-SERWIS. Sposob

orzebudowy tyeh kabli nalezy azgodmc z ich wiadcicielami

arze koiizji Wozone sa linie optotelekomunikacyine, kidryeh zabezpieczenie lub przebudows mozna
wykonad tylka | wylaczniz na podstawie dokumentac ii projeﬂ:’wa {projekt cudowlany | wykonawszy

uzgodnione] w Orange Pelska Dzigle E\zvif“?a“cji | Zarzadzaria Danymi o infrastrukturzs w Krakowie, ul
Dauna 835, W ﬂ%umcmacy projakiows aaiezy pcb%uglmm sis nazwami wezibw UZywalas 0In aczan

siownika M1400. Do Projekitdw Wy kon rczych dotaczy schematy: optyczns, rozplywu widkian | trasows
iinii swiattowedowyeh, X.f zwigzku z plancwang przez Orvange Polska rozbuc lows siect optyczngj, moze ulec
zmianie zakras jsi przebudowy. wfvaicr!w Kkonawea ma obowiazek przed przysigpieniem do prac
potwierdzic w  Orange Polska akiualnost  przyjetych rozwigzad w zakresie przebudowy  sieci
”wia‘%owod owej. W przypadku zmian nalety wykonad | zatwierdzic w Orange Polsika projekt wykonawezy

amienny. 'Drau: na linach optotelekomunikacyjnych moina wy konad po wozesni e‘i%z i przekazaniu slacu

bud@wy w zakresie kabli dwiatlowodowych., Do odbioru przsbudowanych lini optycznych nalezy
przedstawid jako osobne opracowania dla peszezegdinych kabii, dokument AciS pasz Doﬂr.yzacyjna 1 DOMiary
zaodnle z instrukeig T-01
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odeinky linll telefoniczne! napowistrzng) keidujgue 7 planowana

rozbudowa oraz pozosiats cle;“. W SR przyiacza | skrzynki

Prace w rgjonie koliz) wykonad pod nadzorem pracownika upowaznions ago przez OPL.

i protokolem odbioru spisanym przad zakorczaniam prac.

rawidiowose wykonanysh prac potwierd
Przabudows oraz 7 &ezpéecl' % wszysikich slementé truxtury z"i komunikacyingl musi byd
alizowane zgodnle ' f lernika 2008r,
w sprawie war a<m'mc-ﬁ ty budowlane | ich

usyiuowanie {Dz.U.

Ponadto informujemy, e na obszarze obiglym przedmiotowyrn  zadanien
prawdopodobienstwo wystepewania nigzinwantaryzowanych fmr*fe:ﬁ teletechni
Zil lokalng], dokonyware! prasz projerianta, zostana siwierdzons i
z QPL a stanem w ierenis, nalezy j@ niezwloczniz zglosit do

te‘ere shniczoyeh {ziech oraz ujgd w projekeie grzsbudovsy:

W

Fﬁéalizacja poewyzszyeh prac moie ocdbywa : stavie uzgodnions] | za akce;f:M,‘x@J podozas
Marady Koordynacyine] dokumentacii projektows]. oraz na podstawis zalwisrdzon aqo przez OFPL projekiu

a
zagospodarowania tersni,

Dokumentacja projektowa, bedzie mogia by opintowana YK $o przekazanik wrar z przedmictowa
2 preshudowy
do niniejszych

dakumema,@. pisamnagn Odwiadczania Inwestora okrediajasego warunki realizaci
istnigjgce] infrastrukiury OPL - rozwiazanie kolizjii kidrego wizdr stanow zaias
Warunkow Techoicznyeh;

Dama ‘rb niczne potrzelne do opracowania projekiu przehudowy Kanalizac y
vodiowyeh oraz kabli naleZacyeh do innyeh operamrow zZostang wdzigione w Dz ai- !
Zazzsgdu nig Danymi o infrastrukiurze w Rzeszowie ul. Pilsudskiego 38 {spraws orowadzi Bogustaw
Ciotkosz tel. 17 8782 33 Dodatkowe informacie w zakrasie kabli swiattowodowych pdzm H P Waoiclszh
elede tel. 124256080, Przekazane dane nie zwaimaja projekianta od dokonania wizjl iokaina] w terenie;

acje
na

R-t}&tv budowlanc — montazowe nalely zlscic wylgeznie frmie specializuiacs] sie w  robotach
teigtechnicznysh, kidra posiada udokumentowane doswiadczanie w budownictwis teiskorunikacyjnym.

Jednoczasnie do wykonania prac budowia rangy telekomunikacyjnel rekomenduiamy firme:
. F%rma Partnerska "ELTEL" Networks S.A. (62-03C Lubon; Magazynowa B 1l 512 385 221}, kidra

£
I

rastrukiurg islekomunikacyjng stanowiacs wigsméé CPL. oosiads
doswiadozenia w prowadzaniu prac

Kompleksowe Kenserwuje in
cert yma‘? 13D €001 gwarantujgace wysokg jakosd grac oraz duz

telskomunikacyinyen,

$ Firma Partnerska Orange Polska eltech Sp. z .ol Battomizla Z 02 - 883 Warszawa,
el 22 549 01 11), kidra prowadzi zadania inwestycyine na rzecz Oran g-ﬁ Poska S.A, posiada

certyfikaty 1SO 80071 gwaraniujacs "u"f}’SD}‘c@ kost orac oraz duze dodwiadezenis w nrowadzeniu grac
telekomunikacyinyeh,

* rirma Partnerska "ENEVA” Sp. z 0.0, (00-844 Warszawa, ul, Grzybowska 80/82), kidra prowadzi
zadania inwestycyine na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty 1SO 9001 gwarantujace wysoka

o 2 P4 B

jakosC prac oraz duze dedwiadeozenie w prowadzaniv prac teiskomunikacyjnys
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gocdy na growadzenie pra
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DRANGE POLSKA S.A. zasirzega schie crawo do sdmowy wydania z
zwigzanych z b =Jo @ iub przebucﬁmwa sigcl, gdv jako wykonawca wskazany bedzie podmiol, ktdry
w Gkresie ostamich msieCy wyrzadzi dia OPA\ SE POLSKA SA. szkade poprzez niswvkonanis b
m:mlm,zé wykonanie umowy CJO“*‘CZ&;C“] sieci ORANGE HOLOS\ 8.4 lub z kidrym w fym okresie
ORANGE POLSKA S A, rozwiazata taka umows Iuo odstapita o 7 winy tego wykonawaey;
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1G.1.6630.46.2017

Starosta Krosnienski
Wydzial Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami

Powiatowy Oérodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne]
38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka |

Krosno, dn. 27.04.2017 r.

ODPIS

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR GG.1.6630.46.2017.BO

/ Na podstawie art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. Nr

193,

poz. 1287, z pbdin. zm.y/

Sy .
Przedmiot narady:

Przebudowa sieci gazowej, teletechnicznej - zmiana trasy, rozbudowa
przylaczy gazowego, teletechnicznego i elektrycznego

I.okalizacja’
Inwestor:

- Rymandw, dz.: 3063. ul. Grunwaldzka |11

GMINA RYMANOW ul. Mitkowskicgo [4a
38-480 Rymandw

Miejsce narady:

| Starostwo Powiatowe w Krodnie

Data

Sposob przeprowadz.: |

Rozp, narady:

wplywu:

stacjonarny
03.04.2017

04.04.2017

| Zakofcz. naradly:

27.04.2017

Stanowiska uczestnikdéw narady koordynacyjnej

' Lp | Nazwa instytucji | Uwagi
! Anna Brekiesz - Powiatowy -
Zarzad Drog
B Andrzej Szafran - Rejon - przy wykonywaniu niwelacji lerenu nalezy zachowaé odpowiednia glebokosé
Energetyczny Sanok wozenia kabla energetycznego nN zgodnie z norimg PN-E-05125,
- wykonywanie prac ziemnych w poblizu istnigjacych kabli nalezy prowadzié po
uprzednim wylaczeniu napigeia (warunki uzgodnié¢ z wyprzedzeniem w
Centrum Dyspozytorskim RE Sanok), recznie, przez osoby do tego
upowaznione z zachowaniem szezegdlnej ostroznosei aby uniknaé ich
uszkodzenia,
1
Prace na urzadzeniach energetycznych nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
Wydzialu Utrzymania Sieci RE Sanok lub PE Besko.
3 Dariusz Folta - Podkarpacki -
Zarzad Melioracji i Urzadzen .
Wodnych
4 Gazda Andrzej - Gazownia w Prace ziemne w poblizu istnicjacego gazociagu prowadzié recznie.
Krosnie Skrzyzowanie z istnigjacym gazociagiem, przed zasypaniem, podlega odbiorowi
przez Gazownie [Krosno.
3 Gmina Rymanow Przedstawiciel nie uczestniczyl w naradzie koordynacyjnej |
6 Jan Dubiel - PGNIG - Oddzial -
Sanok
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]

Janina Skark - Rejon_ Drég
Wojewddzkich - Rymandw

“Orange Polska S.A.

Projekt przebudowy sieci teletechnicznej nalezy uzgodnic branzowo w Orange

Polska. Przebudowe nalezy wykonaé zgodnie z projektem oraz wytycznymi
zawartymi w  warunkach technicznych.

Wieslaw Nosal - Rejon
Energetyczny Krosno

Przewodniczacy Narady
Koordynacyjnej

W poblizu czynnych podziemnych przewoddw i urzadzen wykopy nalezy
prowadzi¢ rgeznie a kolizyjne skrzyzowania zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami
branzowymi w porozumieniu i pod nadzorem ich wiladcicieli.

21. Ok, 2V

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY KANALIZACII
TELEKOMUNIKACYJNEJ

1. Podstawy opracowani.

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:
e  Warunki techniczne przebudowy.
e Opinia Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.
e Robocze ustalenia z inwestorem.
e Aktualnie obowigzujgce przepisy prawne i normy zaktadowe Orange Polska.

2. Lokalizacja robét.

Wszystkie prace realizowane bedg na dziatce nr 3065 nalezgcej do Inwestora budowy budynku tj.
Gminy Rymandw.

Bk omisariat Policji
J _00L

. iﬁ]




3. Ogdlna charakterystyka inwestycji.

Projektowana budowa:
e nie wymaga zasilania w energie elektryczng,
* nie wymaga doprowadzenia wody,
e nie wymaga odprowadzenia Sciekdw,
e nie wytwarza odpaddw,
e nie wytwarza fal elektromagnetycznych, wibracji, hatasu, promieniowania szkodliwego dla
srodowiska,
e nie wytwarza i nie emituje zanieczyszczen gazowych i ptynnych,
s nie wplywa szkodliwie na istniejacy drzewostan i glebe,
@ nie wpltywa szkodliwie na wody powierzchniowe i podziemne,
e nie jest w wykazie inwestycji ktore mogg szkodliwie wptywac na srodowisko,
e zlokalizowana jest poza terenem objetym strefg ochrony konserwatorskiej,
o zlokalizowana jest poza terenem eksploatacji gérniczej,
o zlokalizowana jest poza strefg objetg programem Natura 2000,

3. Czesc ogdlna.
3.1. Stan istniejgcy.

Przez dziatke 3065 w Rymanowie przebiega szesciootworowa kanalizacja telekomunikacyjna.
Kanalizacja koliduje z planowana rozbudowg budynku domu kultury przy ul. Grunwaldzkiej.

W kanalizacji znajduja sie $wiatfowody nalezgce do Orange Polska: OKO 53042 i OKD 614 oraz
Swiattowody firmy Expro i Comp-serwis. Projekt przebudowy swiattowoddéw Expro i Comp-serwis
stanowi odrebne opracowanie, sporzadzone zgodnie z wytycznymi firm.

3.2. Przedmiot projektu i lokalizacja roboét

Przedmiotem projektu jest przebudowa kanalizacji telekomunikacyjnej szesciootworowej, poza
obrebem projektowanego budynku. Kanalizacje nalezy wykona¢ zgodnie z dotgczonym do projektu
planem zagospodarowania terenu. Kanalizacje wykonac¢ jako czterootworowa. Wszystkie prace beda
wykonywane na dziatce 3065 nalezgcej do Inwestora przebudowy.

W kanalizacji prowadzone sg $wiattowody:

1. OKO 53042 relacji Rymanéw — Sieniawa — typu: Z-XOTKtd 16J2B(2x8)CO OTO Lublin

2. OKD 614 relacji Krosno — Sanok — typu: XOTKtdD 16Jm/6 pirelli
Swiatlowody prowadzone sg w kanalizacji wtérnej fi 32.

3.3. Zakres rzeczowy:
3.3.1. Demontaz:

e Woypiecie swiattowoddw OKO 53042 i OKD 614 z istniejacych muf kablowych w pomieszczeni
kablowni RSU Rymanodw

e Rozciecie i wyprowadzenie z kanalizacji $wiattowodu Z-XOTKtd 16J2B(2x8)CO OTO Lublin
I=165m.

e Rozciecie i wyprowadzenie z kanalizacji $wiattowodu XOTKtdD 16Jm/6 pirelli I=165m.

e Demontaz istniejgcej kanalizacji szesciootworowej na odcinku I=66m.

o Demontaz istniejgcej studni kablowej SK-6 1szt.



3.3.2. Budowa:

e Budowa kanalizacji czterootworowej RHDPE $110/7,1 na odcinku I=90m.
e Budowa studni kanalizacji telekomunikacyjnej typu SKO-4 4szt.

e Wymiana istniejgcej nakrywy studni ADOO6 na wzmocniong D400 1 szt.

e Wykonanie przytgcza do budynku projektowanego domu kultury.

e Zabezpieczenie wejscia do budynku.

¢ Montaz muf kablowych w studni ADOO6 2 szt.

e Wocigganie swiattowodu do kanalizacji.

e Pomiary metoda transmisyjna i reflektometryczna.

4. Opis techniczny.
4.1. Szczegotowe rozwigzania techniczne przebudowy kanalizacji telekomunikacyjnej.

W przebudowywanej kanalizacji prowadzone sg dwa Swiatfowody OKO 53042 i OKD 614. Oba
$wiattowody prowadzone sg w kanalizacji pierwotnej @32, zgodnie z dotagczonym do projektu
rysunkiem T-02. Swiattowody prowadzone sg do RSU Rymandw i zakoriczone mufg $wiattowodowa w
kablowni. Swiatlowody prowadzone sg w kanalizacji sze$ciootworowej. W tej samej kanalizacji
prowadzone sg $wiattowody firm Comp i Expro. Sposéb przebudowy infrastruktury pozostatych
operatoréw, objety jest odrebnym opracowaniem, zgodnie z otrzymanymi warunkami.

Do istniejgcej studni ADOO6 nalezy poprowadzi¢ nowa kanalizacje telekomunikacyjng i wigczy¢
sie do istn. kanalizacji poprzez studnie nr ADOO4. Od studni AD006/2 wyprowadzi¢ przylacz do
projektowanego budynku domu kultury. Wszystkie studnie nalezy wyposazy¢ w pokrywe zewnetrzng,
z uktadem zasuwowo-ryglowym, blokowanym zamkiem typu Abloy oraz przystosowang do
zamontowania czujnikdw systemu elektronicznego monitorowania elementéw sieci. Studnie nalezy
zlokalizowa¢ w minimalnej odlegtosci od budynku wynoszacej 1 metr. Do nowo projektowanej i
istniejacej kanalizacji telekomunikacyjnej nalezy poprowadzi¢ kanalizacje wtérng zfozong z 4 rur
HDPE32. Rury kanalizacji nalezy pofaczy¢ ze sobg za pomocyg dedykowanych zfgczek, tak aby
powierzchnia wewnetrzna rury byta gtadka, wola od jakichkolwiek uskokéw i chropowatosci. Do tak
wykonanej kanalizacji nalezy wprowadzi¢ kabel swiattowodowy Z-XOTKtd 126J2B(2x8)CO i XOTKtdD
16Jm/6 pirelli. Kabel potgczy¢ z istniejgcym za pomocg muf $wiattowodowych FOSC 100 B/H. Nalezy
wykorzysta¢ istniejgce mufy zlokalizowane w kablowni RSU Rymandw. Nowe mufy nalezy
zlokalizowaé w istniejgcej studni ADOO6. Kable nalezy prowadzi¢ od studni ADOO6 do kablowni RSU
Rymandw. Wprowadzone nowe odcinki $wiattowodu nalezy wprowadzi¢ do kablowni. Wejscie kabli
do budynku nalezy odpowiednio zabezpieczy¢. Kable prowadzi¢ w rurach kanalizacji wtdrnej o
oznaczeniu kolorystycznym zgodnym z dotgczonym rysunkiem T-02. Po zakonczeniu nalezy wykonac
pomiary metodq transmisyjng i reflektometryczng oraz sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg w
ktdrej nalezy podac dtugosci trasowe, optyczne i instalacyjne.

Uwaga.
Kanalizacje na caty odcinku nalezy wykona¢ rur typu HDPE fi 110/7,3 wzmocnionych, wszystkie
nakrywy w ciggach jezdnych muszg by¢ w wykonaniu wzmocnionym kiasy D400.

4.2, Rodzaj studni kablowych.

Studnia kablowa typu SKO-4 wykonana powinny by¢ w formie prefabrykatow do sktadania, o
tak uksztattowanych powierzchniach stykowych, aby umozliwiaty prawidtowy i szczelny montaz
elementdw. Na powierzchni prefabrykatéw nie mogg wystepowaé prety uzbrojenia, zewnetrzne
powierzchnie powinny by¢ rownomiernie pokryte bitumiczna masa izolacyjna, rury kanalizacji



pierwotnej wprowadzone powinny by¢ réwno z powierzchnig gardta, miejsca styku wypetnic¢ nalezy
masa betonowa. Pokrywy powinny wyposazone w wietrzniki. Nakrywa studni pojedyncza. Nakrywke
dostosowac do rzednej terenu. Studnia wyposazona w pokrywe zewnetrzng, z uktadem zasuwowo-
ryglowym, blokowanym zamkiem typu Abloy oraz przystosowang do zamontowania czujnikow
systemu elektronicznego monitorowania elementow sieci.

5. Warunki techniczne i normy.

Przy budowie kablowej kanalizacji teletechnicznej i kabli swiattowodowych nalezy stosowac:
e  USTAWA zdn.7 lipca 1994 r. Prawo budowlane { Dz. U. Nr 89 poz. 414 ).
e  ZARZADZENIE Ministra tgcznosci z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkdw, jakim powinny odpowiada¢
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.
e Instrukcja T-01. Odbior i utrzymanie kablowych linii telekomunikacyjnych.

e ZN-93/TP S.A.-001 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomnikacyjne. Ogdlne wymagania
techniczne. — Warszawa, 1993.

e  ZN-96/TP S.A.-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne. Ogdlne
wymagania techniczne, — Warszawa, 1996.

e  ZN-01/TP S.A.-003 Sprzet telekomunikacyjny. Datownik. Napisy i oznaczenia. — Warszawa, 2001.

Norma wycofania bez zastapienia decyzjg nr 21/15 Wiceprezesa Zarzadu ds. Operacyjnych - Piotra Muszynskiego

e  ZN-96/TP S.A.-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzagdzeniami uzbrojenia
terenowego. Wymagania i badania. — Warszawa, 1996.

e ZN-14/0PL-005-1 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Cze$¢ 1: Widkna $wiattowodowe. Wymagania i badania .
—Warszawa, 2014.

e  ZN-14/0PL-005-2 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Czes$¢ 2: Kable $wiattowodowe. Wymagania i badania. —
Warszawa, 2014.

s  ZN-15/0PL-006 Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne swiattowoddw
jednomodowych. Wymagania i badania. — Warszawa, 2015.

e  ZN-96/TP S.A.-007 Linie optotelekomunikacyjne. Ztgczki $wiattowodowe i kable stacyjne. Wymagania i badania. —
Warszawa, 1996. Norma wycofania bez zastapienia decyzjg nr 21/15 Wiceprezesa Zarzadu ds. Operacyjnych -
Piotra Muszynskiego

e  ZN-14/0OPL-008 Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin wtdkien i ostony ztaczowe do zastosowan w
swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania. — Warszawa, 2014.

e  ZN-13/TP S.A.-009 Linie optotelekomunikacyjne. Przetacznice $wiattowodowe. Wymagania i badania. —
Warszawa, 2013.

e  ZN-15/0PL-010 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla telekomunikacyjnych linii kablowych
nadziemnych i napowietrznych.Wymagania i badania. — Warszawa, 2015.

e  ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne. — Warszawa, 1996.

e  ZN-96/TP S.A.-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania. -
Warszawa, 1996.

e  ZN-15/0PL-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna. Wymagania i badania. — Warszawa,
2015.

e  ZN-15/0PL-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i badania. —
Warszawa, 2015.

(Norma ta zastepuje Normy Zakiadowe ZN-96/TP S.A.-015, ZN-96/TP S.A.-016, ZN-96/TP S.A.-017, ZN-96/TP S.A.-
018, ZN-96/TP S.A.-019, ZN-96/TP S.A.-020, ZN-96/TP S.A.-021 i ZN-96/TP S.A.-024)

e  ZN-96/TP S.A.-015 Norma zostala zastgpiona Normg ZN-15/0PL-014.

e  ZN-96/TP S.A.-016 Norma zostata zastgpiona Normg ZN-15/0PL-014.

e  ZN-96/TP S.A.-017 Norma zostata zastqpiona Normq ZN-15/0PL-014.

e  ZN-96/TP S.A.-018 Norma zostata zastgpiona Normg ZN-15/0PL-014.



ZN-96/TP S.A.-019 Norma zostala zastgpiona Normg ZN-15/0PL-014.

ZN-96/TP S.A.-020 Norma zostata zastgpiona Normg ZN-15/0PL-014.

ZN-96/TP S.A.-021 Norma zostafa zastgpiona Normg ZN-15/0PL-014.

ZN-15/0PL-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania. —
Warszawa, 2015.

ZN-12/TP S.A.-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania. — Warszawa,
2012.

ZN-96/TP S.A.-024 Norma zostala zastgpiona Normg ZN-15/0PL-014.

ZN-99/TP S.A.-025 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne.
Wymagania i badania. — Warszawa, 2000.

ZN-06/TP S.A.-026 Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.
Wymagania i badania. — Warszawa, 2006.

ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych. Ogdine wymagania
techniczne. — Warszawa, 1996.

ZN-96/TP S.A.-028 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie i migdzycentralowe.
Wymagania i badania. — Warszawa, 1996.

ZN-15/0PL-029 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne o zytach miedzianych.
Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania. — Warszawa, 2015.

ZN-05/TP S.A.-030 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. tgczniki zyt. Wymagania i badania. — Warszawa, 2005.
ZN-11/TP S.A.-031 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztgczowe — termokurczliwe i owijane. Wymagania
i badania. — Warszawa, 2011.

ZN-05/TP S.A.-032 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. tgczdwki i zespoty taczéwkowe, kablowe i
przetgcznicowe. Wymagania i badania. — Warszawa, 2005.

(Norma ta zastepuje Normy Zaktadowe ZN-96/TP S.A.-032 i ZN-96/TP S.A.-034)

ZN-05/TP S.A.-033 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i badania. —
Warszawa, 2005.

ZN-96/TP S.A.-034 Norma zostala zastqpiona Normq ZN-05/TP S.A.-032.

ZN-12/TP S.A.-035 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytgcze abonenckie i sie¢ przytaczeniowa. Wymagania i
badania. — Warszawa, 2012.

ZN-15/0PL-036 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i sieci telekomunikacyjnej przed
przepieciami i przetezeniami. Wymagania i badania. — Warszawa, 2015.

ZN-10/TP S.A.-037 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajace telekomunikacyjnych obiektéw
bhudowlanych. Wymagania i badania. — Warszawa, 2010.

ZN-96/TP S.A.-038 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przetgcznica cyfrowa symetryczna 2 Mbs, Wymagania i
badania. — Warszawa, 1996. Norma wycofania bez zastgpienia decyzjg nr 21/15 Wiceprezesa Zarzadu ds.
Operacyjnych - Piotra Muszyriskiego

ZN-97/TP S.A.-039 Zaktadowy Katalog Naktaddw Rzeczowych. Linie optotelekomunikacyjne. — Warszawa, 1997. —
96 s.

ZN-97/TP S.A.-040 Zaktadowy Katalog Naktaddw Rzeczowych. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. (Uzupetnienie
do KNR 5-01). — Warszawa, 1997. - 100 s.

ZN-05/TP S.A.- 041 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Pokrywy wewnetrzne zabezpieczajace dostep do
studni kablowych. Wymagania i badania. — Warszwa, 2005. Norma wycofania bez zastapienia decyzjg nr 21/15
Wiceprezesa Zarzadu ds. Operacyjnych - Piotra Muszyriskiego

ZN-00/TP S.A.-042 Karty telekomunikacyjne. Elektroniczna karta stykowa. Podstawowe wymagania i badania. —
Warszawa, 2000.

ZN-14/0PL-043 Linie optotelekomunikacyjne. Thumiki $wiattowodowe do zastosowan w sieciach
jednomodowych

Wymagania i badania — Warszawa, 2014.



ZN-13/TP S.A.-044 Linie optotelekomunikacyjne. Ztgcza roztaczalne dla swiattowodéw jednomodowych.
Wymagania i badania.

— Warszawa, 2013.

ZN-13/TP S.A.-045 Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe elementy rozgateziajace do zastosowan w
sieciach jednomodowych. Wymagania i badania — Warszawa, 2013.

ZN-13/TP S.A.-046 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy zewnetrzne do zastosowan telekomunikacyjnych.
Wymagania i badania — Warszawa, 2013.

ZN-06/TP S.A.-047 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przetgcznice gtowne PG {MDF). Wymagania i badania —
Warszawa, 2006.

ZN-14/0PL-048 Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i ztgczki mikrorurek do zastosowan w $wiattowodowych
systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania — Warszawa, 2014.

ZN-14/0PL-049 Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe cyrkulatory do zastosowan w sieciach
jednomodowych. Wymagania i badania. — Warszawa, 2014. 4

ZN-14/0PL-050 Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe izolatory do zastosowan w sieciach

jednomodowych. Wymagania i badania. — Warszawa, 2014.

Przepisy BHP Przy budowie( montazu ), remoncie konserwacji i obstudze technicznej linii i urzadzen
telekomunikacyjnych.

Projektowat:

inz. Andrzej Litwin U/*A

nr uprawnien: 19/96/U

6. Zestawienie materiatow podstawowych:

Lp. | Nazwa Jednostka llos¢
1. Rura karbowana gietka @50mm metr 20
2. Rura RHDPE 110/7,1 metr 360
3. Rura RHDPE 50/7,1 metr 10
4. Studzienka telekomunikacyjna SKO-4 sztuka 4

5 Pokrywa studni z uktadem zasuwowo-ryglowym, ciezka D400 | sztuka 4

6. | Swiattowdd XOTKtdD 16Jm/6 pirelli metr 160
7. | Swiattowdd Z-XOTKtd 16J2B(2x8)CO metr 160
8. Rura RHDPE 32/2,9 metr 360
9, Mufa swiattowodowa FOSC 100 sztuka 2
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Przedmiar robot

Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét |IIos(:[Krot.| Jedn.

1 Czesc¢ telekomunikacyjna
1.1 Przebudowa telekomunikacji
1.1.1 TPSA 40/102/5
Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie
kategorii Ill, 2 warstwy i 4 otwory w ciggu kanalizacji, 2 rury w warstwie 95| Im
1.1.2 TPSA 40/102/1
Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie

kategorii Ill, 1 warstwa i 1 otwor w ciggu kanalizacji, 1 rura w warstwie 5 m
1.1.3 TPSA 40/303/2
Budowa studni kablowych prefabrykowanych magistralnych SKO-4 N i 4 szt

1.1.4 TPSA 40/322/1
Montaz elementéw mechanicznej ochrony przed ingerencjg oséb nieuprawnionych w istniejgcych studniach

kablowych, pokrywa dodatkowa z listwami, rama ciezka lub podwdjna lekka 1 szt
1.1.5 KNR 501/409/3
Budowa gardet dodatkowych z kostki betonowej (bloczkéw), SK-2, grunt kategorii IV ﬂ 1 szt
1.1.6 KNR 501/119/5
| Wprowadzenie kanalizacji kablowej z rur PCW do budynkéw, podtoze: beton, 1 otwdr wprowadzony do budynku 1] szt
1.1.7 KNNR 5/103/8 1 '
__Rury winidurowe ukiadane n.t., podtoze inne niz betonowe, Fi 47-mm |20 m

1.7.8 KNR 501/1306/2
Wykonanie przegréd gazoszczelnych z pianki poliuretanowej na kablach migjscowych o powtokach

__termoplastycznych, w budynkach, kabel do Fi-50-mm 1 szt
1.9 TPSA 39/202/4
Reczne wcigganie rur kanalizacji wtérnej, otwor wolny, rury w zwojach, 4xFi-32-mm 96 m

1.1.10 TPSA 39/503/1

Wecigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtérnej z rur HDPE Fi-32-mm metodg pneumatyczng toczkowa,
| rury z warstwg poslizgowa, kabel w odcinkach 2-km typu: Z-XOTKtd 16J28(2x8)CO OTO Lublin 0,17 km
1.1.11 TPSA 39/503/1

Weciaganie kabli $wiatlowodowych do kanalizacji wtérnej z rur HDPE Fi-32-mm metoda pneumatyczng tioczkowa,

rury z warstwg poslizgowg, kabel w odcinkach 2-km typu: XOTKidD 16Jm/6 pirelli 0.17 km
1.1.12 TPSA 39/601/1

Montaz ztgczy przelotowych na kablach swiattowodowych utozonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa

termokurczliwa, jeden spajany $wiatiowod 4 zlacze
1.1.13 TPSA 40/401/15 (1)

Mechaniczna rozbidrka studni kablowych przy przebudowie, studnia SKMO-6, studnia prefabrykowana 1 szt
1.1.14 TPSA 39/901/1
I Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary na bebnach z kabla, mierzony 1 $wiattowdéd | 2]  |odcinek
1.1.15 Kalkulacja indywiduaina
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